Zatacznik nr 2.2.2

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

ZADANIE |
DROGI NA OSIEDLU DABROWA 1l W KIELCACH — | ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ
NA OS. DABROWA 11 W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC
DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA NOWEJ PETLI AUTOBUSOWEJ

CZESC Il - KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. WARSZAWSKIEJ
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty ziemne
45113000-2 Roboty geodezyjne
45231300-8 Roboty montazowe
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzenia wody burzowej

Nr spec. . ” . ra
Lp. p Opis J.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
techn.
1 Roboty pomiarowe
11 D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,783
2 Roboty ziemne
21 D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 5 595,30
na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll, gtebokos$¢ do
4,0'm
2.2 D-03.02.01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 1248,76
rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
fopatg lub wyciagiem recznym, gtgbokos¢ do 4.5-m, kategoria
gruntu llI-IV
2.3 D-03.02.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 5727,60
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiérkg, wykopy o szerokosci do 2,2-:m, umocnienie petne,
gtebokos¢ wykopdw do 4,5-m, grunt kategorii lll-IV
2.4 D-03.02.01 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek m3 248,94
zageszczony
25 D-03.02.01 [Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - 30cm m3 243,54
2.6 D-03.02.01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkam piaskiem dowiezieniowym z m3 5277,58
transportem na odlegtosé do 15km, grunt kategorii I-11l
2.7 D-03.02.01 |Zaggszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii |- m3 5277,58
1]
2.8 D-03.02.01 |Ztadowania i wyw6z nadmiaru gruntu wraz z jego utylizacjg m3 6 844,06
3 Roboty montazowe
3.1 D-03.02.01 [Kanaty z rur typu PEHD SN10 Fi-1200-mm, fagczone - spawanie m 738,00
ekstruzyjne
3.2 D-03.02.01 [Studnie rewizyjne ekscentryczne PEHD SN4, kineta DN1200, szt 16,00
komin DN1000, grunt kategorii lll, gteboko$¢ do 4,5m wraz z
pierscieniami odcigzajgcymi i ptytami pokrywowymi.
3.3 D-03.02.01 |Wtaz kanatowy zeliwny, okragty typu ciezkiego - kl. D400, $r. szt 16,00
600mm wraz z regulacjg
34 D-03.02.01 [Potgczenie rur PEHD (redukcja) SN10 dn1200/1000 z szt 2,00
montazem i potgczeniami spawanymi.
4 Roboty towarzyszace
4.1 D-03.02.01 [Wtaczenie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej przy ul. kpl 1,00
Witosa poprzez odciecie istn. dennicy i potgczenie proj. kanatu z
istniejagcym
4.2 D-03.02.01 [Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat do Dn-1200-mm m 738,00
43 D-03.02.01 [Inspekcja TV kanatu gtéwnego o $r. nominalnej 200 - 1200 mm mb 738,00
4.4 D-03.02.01 [Odwodnienie wykopdéw - pompowanie wody z wykopow godz. 157,00
4.5 D-03.02.01 |Zbazpieczenie kolizji kabli i rurociggéw (montaz i demontaz) kpl. 28,00

Suma netto 0,00




