KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

ZADANIE |

DROGI NA OSIEDLU DABROWA 1l W KIELCACH — | ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ
NA OS. DABROWA |l W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC

DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA NOWEJ PETLI AUTOBUSOWEJ

CZESC Il - KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. WARSZAWSKIEJ
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

Zatgcznik nr 2.2.1

1.1 D.01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym = = = -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
1.1.1 D.01.01.01 |w terenie réwninnym km 0,74
742/1000
1.2 D.01.02.04 |Rozebranie elementéw drog - - - -
1.21 D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni asfaltowych - - - =
Wykonanie frezowania nawierzchni drogi powiatowej na $rednig
1911 D.01.02.04 ?Jz':)gsc 9 cm, frezowanie warstwy bitumicznej na szerokokos$ci pasa m? 2740
2740
Wykonanie frezowania nawierzchni drogi powiatowej na $rednig
1212 D.01.02.04 grubos¢ 11cm, frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni na > 1780
o T szerokosci wykopu montazowego m
1780
1.2.2 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa - - - =
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszuwa, na szerokosci
1.2.21 D.01.02.04 [wykopu montazowego z wywiezieniem materiatu z rozbiérki m? 1780
1780
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2.1 D.04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i _ _ _ _
: T zageszczaniem podfoza w gr. kat. |-V, gtebokosc kryta ponad 40 cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
211 D.04.01.01 konstrukcyjne r'mW|erzchn| w gruncie kat. |-V. Koryto na zaspce m? 1780
wykopu montazowego.
1780
2.2 D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - - - -
Oczyszczenie warst konstrukcyjnych 5
2.21 D.04.03.01 1780+2740+2740=7260 m 7260
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych 5
222 D.04.03.01 1780+2740+2740=7260 m 7260
2.3 D.04.04.02 |Podbudowa z z mieszanki niezwigzanej z kruszywem - - - -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cgg/3
2.3.1 D.04.04.02 (o uziarnieniu 0/63mm i grubosci po zageszczeniu 20 cm. m? 1780
Podbudowa odtwarzanej nawierzchni nad wykopem montazowym.
1780
2.4 D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - - - -
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢
241 D.04.07.01 warstwy po zaggszczeniu 7cm dla ruchu KR3. Podbudowa m? 1780
o T odtwarzanej nawierzchni nad wykopem montazowym.
1780
RAZEM PODBUDOWY 0,00
3.1 D.05.03.05 |Nawierzchna z betonu asfaltowego = = o o
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubos$¢ po
311 D.05.03.05A |729€520Z. 5cmdla rucI?t.J KR 3 Warstwa wigzaca na szerokosci m? 2740
pasa ruchu odtwarzanej jezdni.
2740
3.2 D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki SMA - - - -
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 - grubos$¢ po zaggszczeniu
321 D.05.03.13 4cm dla kategori r_u_chu K_R3. Warstwa $cieralna na szeroko$ci pasa m? 2740
ruchu odtwarzanej jezdni.
2740




RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

4.1 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome = = = o
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
411 D.07.01.01 |cienkowarstwowych m? 59,36
(742-67)*0,08=59,36
RAZEM OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00




