DROGI NA OSIEDLU DABROWA - ETAP |

D.08.01.01 A Krawezniki przystankowe

WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem krawegznikow betonowych do wykonania
krawedzi peronowych, przy przystankach autobusowych w ramach inwestycji pod nazwa: ,DROGI NA
OSIEDLU DABROWA - ETAP | Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dgbrowa Il w Kielcach na
odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budowa nowej petli autobusowe;j”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem specjalnych kraweznikoéw betonowych skladajacych sie na system dostosowany do
wykonania:
— Krawedzi peronu, przy przystanku autobusowym.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki przystankowe — system obejmujgcy budowe krawedzi peronowych, krawedzi
pochylni na konicach peronow oraz krawedzi przejs¢ dla pieszych z gotowych elementow
(bez ich przycinania) tworzqcych wraz z zestawem plytek wskaznikowych tzw. system
nawierzchni  bez barier architektonicznych dla przystankow tramwajowych i
autobusowych wraz z przejsciami dla pieszych (pojedynczych przystankow oraz zespotow
przystankow tworzqcych np. dworzec autobusowy) oraz pojedynczych przejs¢ dla
pieszych.
1.4.2.Krawezniki peronowe autobusowe - prefabrykowane elementy do wykonania krawedzi
peronu przystanku dla autobusow (lub tramwajow i autobusow poruszajgcych sie po
torowisku) z gorng powierzchniq zapewniajgcq maksymalng odpornosc¢ na poslizgniecie,
o specjalnie uksztattowanym licu umozliwiajgcym bezpieczne podjechanie autobusu do
samej krawedzi peronu, ograniczajgce krawedz peronu o okreslonej w dokumentacji
projektowej stalej wysokosci wzgledem jezdni (oraz glowki szyny w przypadku poruszania
sig autobusow po torowisku).
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

MATERIALY
1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skltadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
1.7. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
— krawezniki betonowe przystankowe,
— piasek do podsypki,
— cement do podsypki,
— woda,
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— materialy do wykonania tawy pod krawezniki
— materialy na wypeknienie szczelin.
1.8. Krawezniki betonowe przystankowe
1.9. Krawezniki na przystanki autobusowe
Krawezniki autobusowe stosowane sg na przystankach autobusowych ze wzgledu na ochrone kot
autobusow.
Kraweznik peronowy autobusowy (o statej wysokosci)
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Przekroj poprzeczny krawegznikdéw przystankowych

Kraweznik peronowy przystankowy przewidziany dla ruchu autobusow ma statg wysoko$¢ od poziomu
jezdni standardowo - 16, 18, 21 lub 24cm (ze wzgledu na kat 15stopni $ciany czolowej szerokosé

et

powierzchni gornej jest odpowiednio zmienna).
Standardowa dtugos¢ 100cm (ze spoing).
W dokumentacji zawarto kraweznik peronowy przystankowy wyniesiony ponad powierzchni¢ jezdni
o 18cm.
Doktadne wymiary i geometrie kraweznika peronowego przystankowego podano w dokumentacji na
rys. 4 Przekroje konstrukcyjne.
1.10. Krawezniki lukowe i inne
Krawezniki sg produkowane takze jako tukowe (tuk wewnetrzny i zewngtrzny) o stalej i zmiennej
wysokosci 1 réznych przekrojach. Produkowane sg rozne ksztalty kraweznikow w zalezno$ci od
przeznaczenia np. na poczatki perondow tramwajowo-autobusowych (dla ochrony kot autobusow od
strony najazdu), do zatok autobusowych typowych i ciggu peronéw ukos$nych do jezdni.
1.11. Odmiany kolorystyczne
W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej barw rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy standardowy (biaty w masie)
2 - kraweznik betonowy barwiony (w masie - kolory z palety RAL)
Wykonawca przed zamdwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu probki kraweznikow do
ostatecznego zatwierdzenia geometrii 1 barwy.
1.12. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340.
W tablicy 1. podano wymagane wilasciwosci na podstawie normy z dodatkowymi wymaganiami
zmniejszajgcymi tolerancje wykonania oraz wymagania odpornosci na poslizgnigcie oraz tekstury.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika przystankowego, betonowego

Lp. | Cecha Zalaczn | Wymagania
ik
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci C Dodatkowe wymaganie zmniejszajace toerancje:
dopuszczalnych od- + 2,0 mm
chylek od wymiaréw
nomi-nalnych, z
doktadnoscia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytki | C Dodatkowe wymaganie zmniejszajace tolerancje:
od ptaskosci i
prostoliniowo$ci,  dla
dtugosci pomiarowe;j + 1,5 mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,0 mm
800 mm
2 Wriasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/ kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
rozmrazanie z udzialem
soli odladzajgcych
2.2 | Wytrzymatos¢ na | F
zginanie (Klasa
wytrzymato$ci ustalona Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
w dokumentacji wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
projektowe;j — 2 3 (U) 6.0 >5
oznaczenie wg normy
T)
2.3 | Trwalos¢ ze wzgleduna | F Krawezniki maja zadawalajaca  trwalo$¢ (wytrzymalosc) jesli
wytrzymatosé spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie | GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej Sciernej, | Bohmego,
ustalona w odpor- wg zal. Gnormy — | wg zal. H normy — badanie
dokumentacji nosci badanie alternatywne
projektowe;j 4 - podstawowe
oznaczenie wg normy I)
4 (D) <20 mm < 18000 mm?*/5000 mm?
2.5 | Odpornosé¢ na | [ Dodatkowe wymaganie:
poslizgnigcie wedtug PN-EN 1340.
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J Dodatkowe wymaganie:
Powierzchnia gérna kraweznika winna mie¢ fakturg z wypustkami w
formie ostrostupow o podstawiec 9mm i wysokosci do 2mm.
3.3 | Zabarwienie J Roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie s3 uwazane za istotne
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Na krawezniki producent winien zapewni¢ minimum 10 letnig gwarancj¢ na wtasciwos$ci mechaniczne
przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu na peronach i przejsciach dla pieszych.

1.13. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedlug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki winny by¢ skltadowane na
przygotowanych przez producenta paletach z przektadkami i mocowaniem przewidzianymi przez niego.

1.14. Material na lawy
- Beton do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowa¢ klasy C12/15 wg PN-EN-206-1.
- Na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowac¢ mieszanke cementu i piasku naturalnego 0/2mm
spetniajacego wymagania wg PN-EN 13043 (uziarnienie - GF 85, zawarto$¢ pylow - F3, nasigkliwos¢
— WA41), cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom
PN-EN 1008.

1.15. Material na wypelnienie szczelin miedzy kraweznikami
- Spoinowanie szczelin przewiduje si¢ jednosktadnikowym kitem uszczelniajgcym na bazie poliuretanu
o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej, nadajacym si¢ do spoinowania szczelin poziomych
i pionowych, do stosowania na otwartej przestrzeni charakteryzujacym si¢ odksztatcalnos$cig min 25%,
utwardzajacym si¢ bez wydzielania mikropecherzykow, o bardzo dobrej przyczepnosci do betonu,
koloru biatego lub szarego. Dopuszcza si¢ niespoinowanie kraweznikow za zgodg Inzyniera.

SPRZET
1.16. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”’pkt 3.
1.17. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ przy zastosowaniu:
- uktadarek do kraweznikow
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratorow ptytowych, ubijakoéw r¢cznych lub mechanicznych.
TRANSPORT
1.18. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.
1.19. Transport kraweznikéow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej, umocowane na
paletach przez producenta.
1.20. Transport pozostalych materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

WYKONANIE ROBOT
1.21. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
1.22. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢é wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.
1.23. Wykonanie law
Lawy betonowe wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony powinien by¢ wyrownywany
warstwami 1 zaggszczany.
1.24. Ustawienie kraweznikéw betonowych
1.24.1. Zasady ustawiania kraweznikow
Swiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od glowki szyny lub jezdni) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Krawezniki tukowe nalezy zamawia¢ pod konkretny wymiar promienia i dtugo$¢ bezposrednio
u producenta. Nie dopuszcza si¢ docinania elementéw na placu budowy.
1.24.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej
o grubos$ci Scm po zageszczeniu. Dopuszcza si¢ ustawianie kraweznikow samej na tawie betonowej gdy
jest ona uktadana bezposrednio przed montazem kraweznikow.
1.24.3. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szerokosci 0,5cm. Spoiny nalezy wypeti¢ przy
pomocy jednosktadnikowego kitu uszczelniajgcego na bazie poliuretanu. Mozna stosowaé specjalne
elastyczne wktadki szczelinowe.
UWAGA: SPOIN NIE WOLNO WYPELNIAC ZAPRAWA CEMENTOWA

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.25. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
1.26. Badania przed przystapieniem do robot

1.26.1. Badania kraweznikow
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow 1 obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow i obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach

elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

1.26.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostalych materialdéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowacé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich

materiatow w pkt 2.

1.27. Badania w czasie robét
1.27.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi +2cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
1.27.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektows.
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Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy w przypadku stosowania podsypki
pod kraweznik.

b)  Wymiary law.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.

c)  Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownosé gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde
100m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i1 przytozong tata nie moze przekracza¢ lem.

d)  Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100m
e)  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 1cm na
kazde 100m wykonanej tawy.

1.27.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraw¢znikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawegznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £0,5¢cm
na kazde 100m ustawionego kraweznika przy czym na krawedzi peronu i pochylni od strony toru
(+0cm, liczac w kierunku toru i -0.5cm w kierunku przeciwnym od toru),

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika (+Ocm i -1 dla kraweznika peronowego),

¢) rownos¢ gornej powierzchni krawegznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy goma powierzchnig
kraweznika i1 przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 0.5cm,

d) doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypehione na glgbokosé
okoto 2cm przy uzyciu jednoskladnikowego kitu uszczelniajacego na bazie poliuretanu, lub
catkowicie clastyczng wktadka szczelinowa o ksztalcie przekroju kraweznika. Dopuszcza sig
niespoinowanie kraweznikow za zgoda Inzyniera

OBMIAR ROBOT

1.28. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
1.29. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

ODBIOR ROBOT
1.30. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

1.31. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,
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— wykonanie podsypki.

PODSTAWA PEATNOSCI
1.32. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
1.33. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod lawe,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow
— wypehienie spoin kraweznikow,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE
1.34. Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1 Beton czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
3. PN-EN-13139 Kruszywo do zapraw
4. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu
5. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
6. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

7.  PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku
8. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan



