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D.03.06.01B  Regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych,
wodociggowych i gazowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych i
gazowch dla zadania: ,,DROGI NA OSIEDLU DABROWA - ETAP I Zadanie 1: Budowa drogi
gminnej na os. Dabrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul.
Warszawskiej wraz z budowa nowej petli autobusowej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej SST mojg zastosowanie przy wykonywaniu regulacji pionowej
(podniesieniu) studzienek telekomunikacyjnych, zasuw wodociggowych i gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kablowa — urzadzenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Zawoér — urzadzenie zlokalizowane w linii wodociggu lub gazociagu pozwalajace na zamknigcie
przeplywu mediow.

Obudowa zaworu — element rurowy montowany pionowo bezposrednio w gruncie, zabezpieczajacy
zawor przed zasypaniem i umozliwiajacy dostep do zaworu.

Skrzynka uliczna — element montowany bezposrednio w konstrukcji jezdni lub chodnika nad
obudowg zaworu, umozliwiajgcy bezposredni dost¢p do zaworu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt oraz za
ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa, SST, odpowiednimi asortymentowymi normami
1 poleceniami Kierownika.

2. MATERIALY

Do regulacji pionowej urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych i gazowych, mozna uzy¢
betonu C25/30 odpowiadajacego wymaganiom normy PN-EN-206-1 ,Beton Cze$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”, bloczkow betonowych lub innych materiatow zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i zgodnych z wymaganiami zarzadcow sieci na ktorych wykonywana jest
regulacja. Ram¢ do umocowania pokrywy nalezy wykona¢ z elementow stalowych zgodnie z norma.
Rury uzyte do regulacji winny by¢ atestowane i odpowiada¢ wymogom technologicznym
regulowanych urzadzen. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci z
PN lub posiadajgce oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z normami europejskimi, a takze inne
ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami szczegdInymi.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru i takiego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Do robot zwigzanych z regulacjag pionowg urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych i
gazowych mogg by¢ przydatne:
betoniarka do wytwarzania mieszanki betonowej na budowie,

— wibratory powierzchniowe lub wglebne do zaggszczania mieszanki betonowe;.

— mlot pneumatyczny,

- sprezarka powietrza,

- dzwig samochodowy,

— zageszczarka wibracyjna,

— sprzgt pomocniczy ( opata, kilof, tom, poziomica itp.).

4. TRANSPORT
Dow6z materialdw moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.
Wykonanie Robo6t powinno by¢ zgodne z przedstawionym w Dokumentacji Projektowej
rozwigzaniem projektowym w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegdlnych elementow
przebudowy oraz rzgdnych posadowienia.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, zaleceniami Kierownika Projektu
i warunkami BHP.

5.1 Regulacja wysokosSciowa studzienek teletechnicznych.

- Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu goérnej czesci studni w taki sposob, aby
pokrywa studni nie ulegla uszkodzeniu, a pozostate elementy studni znajdowaly si¢ w stanie
poprzedzajagcym demontaz.

— Przed przystapieniem do nadbudowy nalezy gorne powierzchnie $cianek studni doktadnie
oczyscic.

— Nadbudowe (,,kominek") mozna wykona¢ z betonu C25/30 metoda na mokro, poprzez utozenie
mieszanki betonowej w odpowiednim deskowaniu. Beton powinien odpowiada¢ warunkom
normy PN-EN-206-1 ,,.Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

— Deskowanie powinno zapewni¢ wykonanie S$cianek ,kominka" o odpowiednim ksztalcie,
wymiarach oraz wygladzie zewnetrznym. W przypadku deskowania nalezy ulozy¢ mieszanke
betonowa 1 zaggsci¢ ja wibratorem wglebnym.

— Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ zagegszczenie re¢czne. Betonowanie nalezy
wykonywa¢ wytacznie w temperaturach wyzszych niz + 5° C. Mieszanki betonowej nie wolno
zrzucac z wysokos$ci wigkszej niz 0,75m.

— Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem i wstrzasami.

— Nadbudowe studni kablowych mozna wykona¢ réwniez z prefabrykatow betonowych
np. bloczkow wyprodukowanych z betonu klasy co najmniej C25/30 polaczonych zaprawa
cementowa.

— Dopuszcza si¢ wykonanie ww. robot z innych materiatdéw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

— W gornej czesci kominka nalezy wbudowaé rame stalowa z katownika do umocowania pokrywy
studni zgodnie z norma.

— Wymiary i sposob wykonania kominka powinny gwarantowac stabilne i szczelne umocowanie
pokrywy, ktérej powierzchnia powinna by¢ zgodna z poziomem wykonanych nawierzchni.

- Nalezy zamontowac nowg pokrywe studni.
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5.2 Wykonanie regulacji pionowej urzadzen wodociagowych i gazowych
Wykonanie regulacji pionowej urzgdzen wodociggowych i gazowych obejmuje:

— roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie miejsca wykonywania,

— sprawdzenie stanu urzadzen, w przypadku znacznego zniszczenia np. peknigcie, elementy
poddane regulacji nalezy wymieni¢ na nowe,

- w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dtugo$¢ rury ostonowej zaworu lub jest
istniejagca odpowiednio dluga rura teleskopowa) — regulacja skrzynki ulicznej polega na
odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podloza pod skrzynkg, ewentualnym
ustawieniu plyt podkladowych i osadzeniu skrzynki. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy
zwracaC szczegblng uwage na poprawne jej zageszczenie wokol kotnierza skrzynki uliczne;j.

- w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno§¢ wymiany istniejgcej rury ostonowej
zaworu) — nalezy odkopa¢ rure¢ ostlonowa do poziomu zaworu, wymieni¢ rur¢ na rur¢ ostonowsa
odpowiedniej dtugosci lub teleskopows. Rure ostonowa nalezy wypionowaé, zasypac i zagescié
do spodu konstrukcji nawierzchni, materiatem odpowiadajgcym SST D-02.03.01. Na tak
przygotowanym i zaggszczonym podtozu nalezy ustawi¢ wypoziomowane skrzynki uliczne.

- pokrywy urzadzen wodociggowych i gazowych nalezy wymieni¢ na nowe.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢
pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu jako$ci materiatdow 1 robot oraz ich zgodnosci z SST, odpowiednimi normami
i poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z pkt. 2 i 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 szt. regulacji urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych
zgodnie z pomiarem na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot objetych niniejsza SST dokonuje Kierownik Projektu na podstawie oceny jakosci robot,
obmiaru na budowie, po stwierdzeniu ich zgodnosci z SST, odpowiednimi normami i poleceniami
wydanymi w czasie wykonywania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za 1 szt. regulacji pionowej urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i gazowych
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena jednostkowa 1 szt. regulacji pionowej urzadzen telekomunikacyjnych, wodociggowych i
gazowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, ocena stanu technicznego elementow do regulacii,

— oznakowanie robot,

— dowodz materiatow,

— demontaz goérnej czesci urzadzen

- wykonanie regulacji pionowej

— wymiana pokryw zasuw na nowe,

— oczyszczenie miejsca robot,

— wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, badan i sprawdzen,

— wywoz i utylizacja odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
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PN-EN 197-1 Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy



