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Karta uzgodnien
Do projektu stalej organizacji ruchu po budowie kladki
pieszo-rowerowej nad rzeka Czarna Woda w m. Komorowo

na drodze powiatowej nr 1731P Lewice-Zebowo-Lwowek



OPIS TECHNICZNY
Do stalej organizacji ruchu po budowie kladki pieszo-
rowerowej nad rzeka Czarna Woda w m. Komorowo na

drodze powiatowej nr 1731P Lewice-Zebowo-Lwéwek

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajacego.

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
rozporzadzeniem (Dz. U. z 2017 poz. 784)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450)



2. Charakterystyka drogi i warunkow ruchu.
2.1 Lokalizacja.
Kiadka zlokalizowana jest przy istniejagcym moscie w miejscowosci Komorowo, powiat
nowotomyski wojewodztwo wielkopolskie, wzdtuz drogi powiatowej nr 1731P
2.2. Dane techniczne dotyczace warunkow ruchu:
- Kfadka zlokalizowany jest na terenie zabudowanym,
- Projektowana ktadka jest kladka pieszo-rowerowa
- Na istniejagcym moscie brak jest chodnikow dla pieszych
2.3. Podstawowe parametry techniczne drogi:
- Dojscia do ktadki wykonane sg z nawierzchni z kostki betonowe;,
- Na kladce nawierzchnig¢ stanowi nawierzchnia cienkowarstwowa,
- Istniejaca droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng, droga ta jest posiada nr 1731P i jest
relacji Lewice-Z¢bowo-Lwowek
3. Zakres planowanych robdt.
Ze wzgledu na brak chodnikéw na istniejgcym moscie zaprojektowano kladke pieszo-rowerowa
wraz z dojsciami o nastepujgcych parametrach
Budowa ktadki pieszo — rowerowej nad rzekg Czarna Wodaw m. Komorowo
— kladka jednoprzestowa
— konstrukcja zespolona (dzwigary stalowe + plyta zelbetowa), posadowiona na
przyczotkach wykonanych na palach
— dlugos¢ catkowita - 14,40 m
— rozpigtos¢ teoretyczna - 13,50 m
— rozstaw podpdr w Swietle12,90 m
— szerokos¢ catkowita- 3,4m
— szeroko$¢ uzytkowa- 3,0m

— dojscia o szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej



4. Opis projektowanego rozwiazania.
Po wykonaniu w/w robdt budowlanych nalezy wprowadzi¢ stalg organizacj¢ ruchu, ktoéra polegac
bedzie na poinformowaniu uczestnikoéw ruchu o poczatku i koncu ciggu pieszo rowerowego
Schemat nr 1
Po zakonczeniu robdt nalezy ustawic¢ nastepujace oznakowanie:
- ha poczatku i1 koncu ciggu pieszo rowerowego nalezy ustawi¢ znaki C16/13 z kreska poziomg oraz
znaki C16a/C13a z kreska pozioma - oznacza droge, na ktorej dopuszcza si¢ tylko ruch pieszych i
rowerdow, ruch pieszych i rowerzystow odbywa si¢ na calej powierzchni, oraz znaki o koncu drogi
dla pieszych 1 rowerow
- montaz barierek Ul2a szczeblinkowych o wysokosci 1,2 m na dojsciach do obiektu
- na ktadce znajduja si¢ balustrady obustronne o wysokosci 1,2 m szczeblinkowe.
- istniejgcg bariere drogowa nalezy dostosowac do przebiegu ciggu pieszo rowerowego
5. Uwagi koncowe:
— Wielkosci znakéw drogowych projektowanych nalezy zastosowac, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach - zatgcznik nr 1 - szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311))
- Parametry techniczne, sposob ustawiania oraz podstawowe wymiary projektowanych wszystkich
znakow 1 tablic nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakoéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
- zalgcznik nr 1 - szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach
- zalgcznik nr 2 - szczegdlowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311))
Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania — grudzien 2022 r.
przy czym o wprowadzeniu niniejszej organizacji ruchu nalezy powiadomic:

— KPP w Nowym Tomyslu

— Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu

Opracowat: mgr inz. Karol Kobiela
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