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1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Powiatem Nowotomyskim, ul. Poznanska 33,

64-300 Nowy Tomysl

Projekt wykonano na podstawie:

— Obowiazujacych norm i przepisow,

— Uzgodnien i1 decyzji administracyjnych,

— Projekt i opinia geotechnicznej,

— Ogledzin, inwentaryzacji i pomiaréw uzupetniajacych przeprowadzonych w terenie,

— Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze
zmianami),

— Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 ze zmianami).

Normy i inne dokumenty:

[1] PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.
[2] PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkow.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysoko$é, dlugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji

Projektowana ktadka wraz z dojSciami ma na celu przeprowadzenie bezpiecznie pieszych i
rowerzystow przez rzeke Czarna Woda.

Podstawowe parametry:

Budowa nowej kladki dla pieszych nad rzeka Czarna Woda:

Obiekt bedzie posiadatl nastgpujace parametry techniczne:

dtugos¢ catkowita - 14,40 m
rozpigtos¢ teoretyczna - 13,50 m
rozstaw podpor w swietle 12,90 m
szerokos¢ catkowita - 3,4m
szerokos¢ uzytkowa- 3,0m

rzedna spodu ktadki - 83,61- nie nizej niz rzedna spodku pobliskiego mostu 1 istn. rury
wodociggowej (rzedna ok. 83,21)
konstrukcja - dzwigary stalowe zespolone z ptyta zelbetowa

przyczotki zelbetowe, pelnoscienne



posadowienie - na palach
Wspotrzedne naroznikdéw
5813398.0952 5575532.7516; 5813396.0803 5575547.0100; 5813392.7425 5575546.5454;
5813394.7574 5575532.2870
Wspotrzedne przeciecia osi cieku z osig ktadki
5813395.4485
5575539.4351
Ciag pieszo-rowerowy
- szerokos$¢ uzytkowa ciggu pieszo-rowerowego na dojsciach do ktadki — 3,0 m
- konstrukcja nawierzchni :
- Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —gr. 10 cm

1.3. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedlug Polskiej Normy

Nie dotyczy.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. S ust.
1 ustawy

Nowa ktadka to konstrukcja jednoprzestowa. Ustrdj nosny stanowia dwa dzwigary stalowe HEB
450 w rozstawie 170 cm zespolone z zelbetowa ptyta pomostowa o gr. min 16 cm. Szerokos¢
uzytkowa ktadki wynosi¢ bedzie 3,0 m. Przyczotki obiektu to konstrukcje zelbetowe
posadowione na palach zelbetowych wierconych.

Otaczajacy teren ma charakter nizinny i pagorkowaty. Ktadka jest wykonywana przy istniejacym
moscie, wigc forma obiektu praktycznie nie ingeruje w otaczajacy krajobraz.

Funkcjg obiektu bedzie przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego przez rzek¢ Czarna
Woda. Ktadka i dojscia do kitadki wykonywane w wigkszosci w pasie drogowym drogi
powiatowej, a czgsciowo po nowym Sladzie, zlokalizowanym bezposrednio przy istniejacej

drodze.

1.5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania
konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢
ocene techniczng obejmujgca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu



1.5.1. Zakres robot budowlanych objetych w przedmiotowej inwestycji
Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:
Prace beda odbywac¢ si¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:
PRACE ROZBIORKOWE:

— prace przygotowawcze,

— roboty ziemne i zerwanie humusu,

— rozbidrka elementow kolidujacych

PRACE MONTAZOWE:

— roboty ziemne

— wykonanie pali

— wykonanie podpor

— montaz dzwigarow stalowych i poprzecznic

— wykonanie ptyty pomostowej

— montaz elementdw wyposazenia

— wykonanie nawierzchni ktadki

— montaz balustrad

— montaz prefabrykowanych elementow oporowych typu L
— wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nasypow

— montaz kraweznikéw betonowych

— wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego

— montaz barierek szczeblinkowych U-11 a

— humusowanie z obsianiem trawg

— uporzadkowanie terenu budowy

1.5.2. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Nowa ktadka to konstrukcja jednoprzestowa. Ustroj nosny stanowiag dwa dzwigary stalowe HEB
450 w rozstawie 170 cm zespolone z zelbetowa ptyta pomostowa o gr. min 16 cm. Szerokos¢
uzytkowa ktadki wynosi¢ bedzie 3,00 m. Przyczotki obiektu to konstrukcje zelbetowe. Ciag
pieszo-rowerowy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki i szeroko$ci uzytkowej 3,0
m. Zespolenie zapewnione jest poprzez sworznie zamontowane w potce gornej dzwigarow.
Wszystkie powierzchnie stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

1.5.3. Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe prowadzono w oparciu o obowigzujgce normy oraz

przy zatozeniu, ze obiekt przenosi obcigzenia dla ktadek dla pieszo-rowerowych wg PN-EN
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powigkszone o wspdiczynnik dynamiczny i wspdlczynniki obcigzeniowe. Przyjeto beton ptyty
zespalajacej C30/37 oraz stal zbrojeniowa, odpowiadajaca klasie B500SP. Przyjeto stal
dzwigaro6w o min wytrzymatos$ci stali 355 MPa np. S355.

W najbardziej wytezonych przekrojach przgsta i na podporach napre¢zenia obliczeniowe od
obcigzen zmiennych i statych nie przekraczajg wielkosci napr¢zen obliczeniowych w betonie i
stali. Spetnione s3 réwniez warunki drugiego stanu granicznego dotyczacego odksztalcen
konstrukcji: obliczone warto$ci ugiecia przgsta oraz osiadania podpdr sg mniejsze od wartosci

dopuszczalnych w normach.

1.5.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
Kladka

- Fundament

Zaprojektowano posadowienie posrednie obiektu na palach. Pale zwieniczone sa Zelbetowymi
przyczotkami. Przyjeto pale wiercone typu CFA o $rednicy 40 cm i dlugosci 9,0 m. Dopuszcza
si¢ wykonanie pali w innej technologii w zalezno$ci od preferencji Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do wykonywania pali nalezy za pomoca r¢cznych
przekopow zlokalizowac istniejace sieci uzbrojenia terenu. Lokalizacje pali nalezy dostosowac
do przebiegu sieci.

- Przyczotki

Projektowane przyczotki to konstrukcje zelbetowe. Zbrojenie przyczotkéw nalezy dostosowaé
do przebiegu sieci uzbrojenia terenu, przez Scianki zwirowe nalezy przeprowadzi¢ rury ostonowe
do przysztosciowego poprowadzenia sieci, rury nalezy zakonczy¢ korkiem.

- Ustr6j nosny

Ustrdj nosny to konstrukcja jednoprzgstowa. Ustrdj no$ny stanowig dwa dzwigary stalowe HEB
450 w rozstawie 170 cm zespolone z zelbetowa ptyta pomostowa o gr. min 16 cm.

- Odwodnienie

Projektuje si¢ odprowadzenie wody z powierzchni ktadki przy zastosowaniu wpustu mostowego,
- Nawierzchnia na ktadce:

Nawierzchnia cienkowarstwowa gr. 6 mm

Chodnik:
- nawierzchnia z betonowej kostki gr. 8 cm na podsypce cem-piask gr. 3 cm

- 10 cm — podbudowa z thucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5mm



Dane materialowe
a) Belki stalowe HEB 450, poprzecznice HEA 300 o min wytrzymatosci stali 355 MPa np. S355
b) Beton ptyty, przyczotkow,
c) beton niekonstrukcyjny ~ C12/15, C16/20
d) stal zbrojeniowa (parametry zgodnie z PN-EN 1992-1-1):
Srednica preta: zgodnie z dok. projektowa
klasa ciggliwosci: C
fyk = 500MPa
do zastosowania w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wiclokrotnie zmiennym

e) prefabrykowane elementy zelbetowe typu L o wymiarach 130x65x25 cm

Charakterystyka przeszkody

Przeszkodg stanowi rzeka Czarna Woda, nie przewiduj¢ si¢ wykonania umocnien rzeki.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia mostéow i elementéw odwodnienia
drogi:

Izolacja

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ elastyczna,

mineralng zaprawg uszczelniajaca.

- Zasypki

Z obu stron ktadki wykona¢ nalezy zasypke. Zasypke wykonywac rownomiernie i rOwnoczesnie
z obu stron przepustu i mostu i na catej dlugosci, warstwami o grubosci okoto 20 cm,
zageszczonymi do odpowiedniego wskaznika zageszczenia. Podczas zaggszczania zasypki
kontrolowa¢ rzgdne posadowienia i polozenie w planie. Zasypki nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego, niewysadzinowego, zwir, pospotka lub piasek grubo- lub $rednioziarnisty o
zawartosci frakcji pylastych do 15%, o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 5 i

wspotczynniku filtracji k10 > 6 x 10-5 m/s.

- Balustrady
Na obiekcie zaprojektowano balustrady o wysokosci 1,20 m z ksztattownikow stalowych, np. ze
stali S235JR



- Bariery
Przewidziano takze montaz barier szczeblinkowych Ul2a o wysokosci 1,2 m Lokalizacja zostata

przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

- Zabezpieczenie antykorozyjne
Odslonigte powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie odpowiednimi

materiatami do powierzchniowego zabezpieczenia betonu.

- Kolorystyka obiektu
Kolorystyke obiektu uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- Odwodnienie

Odwodnienie ktadki odbywa¢ si¢ bedzie poprzez spadek podtuzny w kierunku miejscowosci
Zgbowo 1 spadek poprzeczny do osi ktadki z wykorzystaniem jednego wpustu mostowego.
Odprowadzenie wody z wpustu odbywac si¢ bedzie w tereny zielone znajdujace si¢ w pasie
drogi powiatowej, teren ten bedzie oddzielony od rzeki istniejagcym skrzydtem betonowym przez
co nie bedzie mozliwosci przedostania si¢ wod opadowych z ktadki do rzeki. Odwodnienie ciagu
pieszo-rowerowego odbywac si¢ bedzie w tereny zielone.

- Urzadzenia obce

Nie przewiduj¢ si¢ przektadania istniejacych sieci. Prace w poblizu sieci wodociagowej i
teletechnicznej nalezy wykonywac recznie zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami sieci. Prace
nalezy poprzedzi¢ probnymi przekopami i1 nalezy zlokalizowaé przebieg istniejacych sieci W
terenie.

Ktadka zlokalizowana bedzie nad istniejaca siecia wodociggowa. Istniejgca sie¢ teletechniczna
prawdopodobnie przekracza rzeke przewiertem pod dnem. W przypadku braku rur ostonowych
zostang utozone dwudzielne rury ostonowe. Do kladki podwieszono dwie rury ostonowe do
przysztosciowego przeprowadzenia sieci przez ktadke.

1.5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Ze wzgledu na rodzaj projektowanego obiektu, warunki gruntowe w podtozu oraz stopien
ztozonos$ci rozwigzania geotechnicznego posadowienia obiektu zaliczono obiekt do II kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Warunki geotechniczne:

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. Od powierzchni terenu nawiercono
nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego, wyksztalcone w postaci nasypow

nickontrolowanych wykonanych z piaskow drobnych préchnicznych z  domieszkami
8



fragmentéw gruzu ceglanego, w stanie luznym na pograniczu S$rednio zaggszczonego.
Miazszo$¢ nasypdéw wynosi odpowiednio 1,50 m (otwor 1) oraz 1,00 m (otwor 2).

Ponizej gruntoéw przypowierzchniowych, nawiercono drobny poktad plejstocenskich
gruntdéw niespoistych pochodzenia rzeczno-wodnolodowcowego, wyksztalconych w postaci
piaskow drobnych oraz piaskéw s$rednich z domieszka zwiru, w stanie Srednio zageszczonym.
Grunty piaszczyste wystepuja do glebokosci 1,40 — 2,20 m p.p.t. W obrebie piaskow,

w otworze nr 2, na glgbokosciach 1,00 — 1,10 m p.p.t. nawiercono organiczne grunty
holocenskie, o uziarnieniu namutdéw piaszczystych. Ze wzgledu na ich obecnos¢ w profilu
oraz charakter wyksztatcenia litogenetycznego (grunty organiczne), zwraca si¢ szczegdlng
uwage na ich obecno$¢. Wskazane grunty charakteryzuja si¢ zanizonymi warto$ciami
parametréw geotechnicznych. Zaleca si¢ ich wybranie z obrysu projektowanego obiektu.

Ponizej gruntdbw piaszczystych nawiercono mineralne Spoiste grunty pochodzenia
lodowcowego, w postaci glin piaszczystych z domieszka zwiru, o stanie konsystencji
twardoplastycznej i plastycznej.

Gliny wystepuja do glebokosci rozpoznania w obydwu punktach badawczych, tj. do
glebokosci 10,00 m p.p.t. Warunki  geotechniczne  okreslono na  podstawie  danych
uzyskanych z wiercen badawczych. Niezbgdne parametry geotechniczne ustalono metoda

korelacji oraz wzordw empirycznych 1 doswiadczen. Ze wzgledu na genez¢ 1 uziarnienie

gruntow rodzimych wystepujacych w podiozu, wydzielono cztery
grupy gruntow.
Grupa | — obejmuje nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono

jedng warstwe geotechniczna.

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego préchnicznego
oraz domieszek fragmentdw gruzu ceglanego, wilgotne, w stanie luZnym na pograniczu
srednio zaggszczonego.

Grupa Il — obejmuje czwartorzgdowe grunty niespoiste pochodzenia rzeczno-
lodowcowego — piaski pokrywowe na glinach zwatowych stadialu gornego zlodowacenia
wisly (zlod. poéinocnopolskie). Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA lla — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zaggszczonym,

0 uogdlnionym stopniu zageszczenia [ D =0,42.

WARSTWA Ilb — piaski $rednie z domieszkg zwiru, nawodnione, w stanie $rednio
zaggszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia [ D =0,45.

Grupa Il — obejmuje czwartorzedowe grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty

te oznaczone sg symbolem konsolidacji B. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

WARSTWA llla — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, wilgotne, o stanie konsystencji
9



plastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci I L =0,37.

WARSTWA IlIb — gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wilgotne, o stanie konsystencji
plastycznej oraz twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o uogo6lnionym stopniu
plastycznosci I L =0,28.

WARSTWA Illlc — gliny piaszczyste przewarstwione z domieszka zwiru, wilgotne,
o stanie konsystencji twardoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci I L =0,16.

Grupa IV — obejmuje holocenskie grunty pochodzenia organicznego. Wydzielono jedna
warstw

WARSTWA IV — namuty piaszczyste, wilgotne, w stanie luznym. ¢ geotechniczng.

Warunki Wodne:

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe w czasie wiercen, do glebokosci
rozpoznania  zaobserwowano  wystegpowanie  wody gruntowej w postaci zwierciadet
swobodnych, ktore nawiercono na glgbokosciach w zakresie 1,30 — 1,50 m p.p.t. Dodatkowo, na
glebokosci 2,80 m p.p.t. nawiercono napigte zwierciadto wody gruntowej. Po wykonanych
wierceniach, poziom wody ustabilizowal si¢ na glgbokosciach w  zakresie 1,30 —
150 m p.pt

1.6. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy.

1.7. W stosunku do obiektu budowlanego uslugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspélzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

1.8. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techmiczno — budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

1.9. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

1.10. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno — uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukceje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.
1.11. Charakterystyka energetyczna budynku
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Nie dotyczy

1.12. Gospodarowanie odpadami

Segregacja i odzysk odpadow prowadzona bgdzie juz na etapie ich wytwarzania. W specjalnych
kontenerach gromadzone bg¢da materialy nadajace si¢ do powtornego uzycia i recyklingu i
przekazane nastgpnie wyspecjalizowanym firmom. Materialy pochodzace z rozbiorki (stal, gruz
bitumiczny, gruz betonowy) beda wywozone sukcesywnie w miar¢ postepowania robot. W
trakcie prowadzenia robot rozbidorkowych materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy sortowac i
sktadowa¢ w oddzielnych miejscach.

Pracownicy firmy winni posiada¢ odpowiednig wiedz¢ w zakresie prawidlowego sposobu
postgpowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiér odpadow bedzie
kazdorazowo potwierdzane w karcie przekazania odpadéw oraz bedzie prowadzona ilosciowa i
jako$ciowa ewidencja odpadow.

Wszelkie elementy pochodzace z rozbidrki odno$nie ktérych Zamawiajacy wyrazi taka wole,
nalezy odtransportowac na sktadowisko wyznaczone przez Zamawiajacego, pozostate materialy
z rozbidrki nalezg do Wykonawcy.

1.13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ 1 sposob odprowadzania Sciekow:

Sposob odprowadzenia wod opadowych nie zmieni si¢. Wody opadowe beda odprowadzane w
tereny zielone znajdujace si¢ w pasie drogowym

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢: brak.

c) Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow: brak.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i1 inne zakldcenia, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasig¢gu ich rozprzestrzeniania si¢: brak.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: brak.

1.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrodel energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy.
1.15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
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1.16. Uwagi

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy caly projekt wynie$¢ w teren 1 sprawdzié

zgodno$¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem.

Projektant: mgr inz. Karol Kobiela
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2. Czes$¢ rysunkowa

- Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu

- Rys.2 Rysunek ogolny

- Rys.3 Rysunek ogdlny przyczotka od strony Zebowa
- Rys.4 Rysunek og6lny przyczotka od strony Komorowa
- Rys.5 Rysunek ogolny ptyty

- Rys.6 Przekroje normalne

- Rys.7 Konstrukcja stalowa

- Rys.8 Konstrukcja stalowa cz.2

- Rys.9 Zbrojenie ptyty

- Rys.10 Zbrojenie przyczotka od strony Lwowka

- Rys. 11 Zbrojenie przyczotka od strony Zebowa

- Rys. 12 Pal
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