Widok od czofta
Lwowek
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% 912 1§ w UWAGALL!
12 1. WYMIARY PRETOW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH
/ =N J M@
$12 o~ |
< B o] [ ) S 912 (7 (1) 22012 L=276 ,
© 6012 L=141 Ip / P
%e) 40 %ﬁ T— | —N = Nfd 41 19 J—J,y
e . 15
619 4012 30912 3012 4612 22012 oY 1] 2 2. MINIMALNE GRUBOSCI OTULENIA PRETOW ZBROJENIOWYCH:
@:-> @ @ 61 w cafym przekroju S M g12 @ 62 64 — 5,5 cm dla strzemion fundamentdw i podpdr masywnych
N N — 7,0 cm dla zbrojenia gtéwnego fundamentédw i podpdr masywnych
_ 40 | R i;v 3. PRZYJETY ZAKLAD ZBROJENIA MOZE BYC INNY NIZ W PROJEKCIE,
¢12 60 ZALEZY ON OD TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT | tACZENIA PRETOW,
@ (technologia spawania, spawanie i dodatkowy ptaskownik itp.).
10 21x15=315 10 M 345 |12 ZAKLAD | SPOSOB LACZENIA MUSI BYC ZGODNY Z PN—91/S—10042.
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(7)22912 c0 15 em . BETON (C30/37) — 2,50 m3
1 ’
STAL B500B, B500SP — 195,6 kg

(lub inna zamienna)
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Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzoréw Mostowych Karol Kobiela
ul. Tylna 17a/1, 65—413 Zielona Godra tel. 665593233

STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCUA:

Budowa ktadki pieszo— rowerowej nad rzekq Czarna Woda w m. Komorowo na drodze
powiatowej nr 1731P Lewice—Zebowo—Lwdwek

TYTUL RYSUNKU:

fan] = skala
Zbrojenie przyczotka od strony Zebowa 11<‘1<215021 o8 nr rys.| 11

podpis:
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