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Cze$¢ opisowa
Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty
stwarzajgce szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.). W zwiazku z powyzszym
przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

1. Zakres robot

Opis projektowanych prac zwigzanych z budowa ktadki pieszo-rowerowej wraz z dojSciami

PRACE ROZBIORKOWE:

—  prace przygotowawcze,

— roboty ziemne i zerwanie humusu,

— rozbiorka elementow kolidujacych

PRACE MONTAZOWE:

— roboty ziemne

— wykonanie pali

— wykonanie podpor

— montaz dzwigardéw stalowych 1 poprzecznic

— wykonanie plyty pomostowe;]

— montaz elementow wyposazenia

— wykonanie nawierzchni ktadki

— montaz balustrad

— montaz prefabrykowanych elementéw oporowych typu L
— wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nasypow
— montaz krawegznikow betonowych

— wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego

— montaz barierek szczeblinkowych U-11 a

— humusowanie z obsianiem trawg

— uporzadkowanie terenu budowy

N

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

1) Most drogowy,
2) Droga powiatowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Do elementdéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenia nalezy zaliczy¢:
1) Sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociagowa, sie¢ energetyczna

2) Droga powiatowa

3) Rzeka Czarna Woda



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do robét wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi wystgpujacych
w ramach niniejszego opracowania projektowego, zalicza si¢:

1) wykonywanie wykopoéw o S$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci
wigkszej niz 3,0 m (ust. 1, lit a),

2) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m

3) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych

4) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych ktadki, takich jak przyczoiki,
filary i pylony

5) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach

6) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

7) robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

¢) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

8) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

9) robdét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t (ust. 10),

10) roboty wykonywane w poblizu rzeki

11) roboty wykonywane w poblizu drogi

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczego6lnie niebezpiecznych.

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ogoélnych zasadach BHP przy robotach
mostowych przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejsé
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub
bezposrednich przetozonych, szczegolnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystagpienia ww. zagrozen,

- koniecznosci 1 zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,

- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone W tym celu osoby,

- zasad skfadowania, transportu materialow zgodnie z instrukcja producenta,

— przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robdt  szczegdlnie
niebezpiecznych,

- stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a W szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

- przy prowadzeniu ktorych wystgpuja dziatania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych



bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub
inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ szczeg6lng uwage na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa pracy.
Wszystkie roboty rozbidrkowe 1 budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp 1 ppoz., a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.).

— Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
I przenoszeniu cigzarow z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.).

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.).

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialow Budowlanych
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
W sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw bud. 1 terenow (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r.
(Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313).

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz.
470).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).



- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 180,
poz. 1860).

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844).

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow z dnia 7
czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

— BN-87/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne.

-~ BN-73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Budowa kanalizacji.

—  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci
pomigdzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.
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