Widok od czofta
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ZESTAWIENIE STALI
Nr preta Srzfe”t':a llos¢ sztuk| Diugosé | B500B/B500SP
[mm] [szt] [m] #12 #20
1 12 15 2,76 41,4
2 12 15 2,73 40,95
3 12 6 1,41 8,46
4 12 8 1,37 10,96
5 12 16 2,26 36,16
6 20 4 3,2 12,80
7 12 8 1,13 9,04
8 12 2 3,22 6,44
taczna diugos¢ [m] 153,41 12,80
Masa 1m [kg] 0,89 2,48
Masa razem [kg] 136,5 31,7
Masa catkowita stali 168,3

1. WYMIARY PRETOW ZBROJENIOWYCH PODANO W ICH OSIACH

2.

3.

(technologia spawania, spawanie i dodatkowy ptaskownik itp.).
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MINIMALNE GRUBOSCI OTULENIA PRETOW ZBROJENIOWYCH:
— 5,5 cm dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych
— 7,0 cm dla zbrojenia gtdwnego fundamentdw i podpdér masywnych

PRZYJETY ZAKLAD ZBROJENIA MOZE BYC INNY NIZ W PROJEKCIE,
ZALEZY ON OD TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT | tACZENIA PRETOW,

ZAKLAD | SPOSOB tACZENIA MUSI BYC ZGODNY Z PN—91/S—10042.

BETON (C30/37) — 2,00 m3
STAL B500B, B500SP — 168,3 kg

(lub inna zamienna)
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