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Przekroj normalny
z kraweznikiem najazdowym
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humusowanie gr. 10 cm
z obsianiem trawgq

kraweznik betonowy B
30x15+opornik betonowy

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cem—piask 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm
grubosci 10 cm stabilizowanego mechanicznie

kraweznik najazdowy
22x15+opornik betonowy
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Przekréj normalny
Z murkiem oporowym
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borierkow
szczeblinkowa U-12a h=120 cm . B %
fundament z betonu C16/ 20 I
70x30x30 cm Zgbowo
2%

prefabrykat typu L
130x65%x25 cm

humusowanie gr. 10 cm
z obsianiem trawgq

kraweznik betonowy
30x15+opornik betonowy
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Biuro Projektow, Ekspertyz i Nadzordéw Mostowych Karol Kobiela

ul. Tylna 17a/1, 65—413 Zielona Goéra tel. 665593233

STADlUM¢| PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ktadki pieszo— rowerowej nad rzekq Czarna Woda w m. Komorowo na drodze
powiatowej nr 1731P Lewice—Zebowo—Lwbwek
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