Opis:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALIPLAST Sp. z 0.0. (SUPERIAL;ECONOLINE)

llos¢ pozyciji: 2. llo$¢ konstrukciji: 2

Catkowita powierzchnia: 87,3 m2.

Catkowity obwéd: 77,9 m,

Kolor profili: Lakierowany standardowy .

Kolor oku¢: Lakierowany standardowy

Szyby: Float 4/16/Ne 4 U=1,1 (r.c. Ral 9004);VSG 44.2 klasy P2A/16/VSG 33.1 Ne U=1,1 r.c.;VSG 33.1/16/VSG 33.1
Ne U=1,1 (ramka ciepta);VSG 33.1

Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m2

Widok od zewnatrz
‘o ¥ : ' Kolor profili: Lakierowany standardowy
POZYCJa. 1] Ioscx1 System: SUPERIAL Kolor oku¢: Lakierowany standardowy
Konstrukcja:
Poz. 1 SUPERIAL - Okna i witryny (B=12 000,
H=3 500)

Kolor profili:Lakierowany standardowy

Kolor oku¢:Lakierowany standardowy

Wypelnienia:Float 4/16/Ne 4 U=1,1 (r.c. Ral
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