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Przebudowa wejscia gtéwnego w budynku w Kalsku

1. CZESC OPISOWA

Podstawa niniejszego programu funkcjonalno—uzytkowego sa wymagania dotyczace wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt polegajacych na przebudowie
wejscia glownego w budynku ,,C” w Kalsku. Planowane przedsigwzigcie realizowane jest
z zamiarem likwidacji bariery architektonicznej dla os6b niepelnosprawnych, usprawnienia
przeptywu interesantow, uczestnikow szkolen i wystaw oraz gosci hotelowych Lubuskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Wyburzenie istniejgcych murowanych S$cianek i zabudowa
zamiennie fasady przeszklonej otworzy perspektywe na hol gtdéwny i wewnetrzne patio, co wptynie
korzystnie na wizerunek Osrodka oraz estetyke otoczenia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenic Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych - zaprojektuj i wybuduj,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji, uzyskania stosownych uzgodnien i decyzji
oraz wykonanie rob6t budowlanych.

1.1 OPISOGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

111 LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Istniejacy budynek szkoleniowy ,,C” wchodzacy w sktad budynkow Lubuskiego Osrodka
Doradztwa Rolniczego, znajdujacego si¢ pod adresem:

Kalsk 91, 66-100 Sulechow — zalgcznik nr 1, Szkic lokalizacji budynkéw, wehodzgcych

w sklad LODR.

1.1.2 Ogolny zakres zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z przebudowa wejscia gléwnego w budynku ,,C” w Kalsku poprzez
wyburzenie $cianek istniejacego wiatrotapu wraz z czgdcig Sciany murowanej fasadowej na
dhugosci ok.12,00mb, zabudowa nowej fasady oszklonej wraz z wiatrotapem, drzwiami
otwieranymi automatycznie, przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie prac rozbiorkowych, konstrukcyjnych oraz remontowych
dostosowujgcych wejscie do budynku pod wzgledem technicznym z uwzglgdnieniem wymogow
stosownych przepisow.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamowienia:

e wykonanie niezbednej inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy,

e Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocne]
decyzji administracyjnej (zgloszenia lub pozwolenia na budowe) z uzyskaniem wynikajacych z
przepisOw uzgodnien, opinii, pozwolen — przy zado$¢uczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie



Przebudowa wejscia gtéwnego w budynku w Kalsku

z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.) oraz innych uzgodnien niezbednych
dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

e Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowaé w wersji papierowej - 5 egz. oraz w Wwersji
elektronicznej — edytowalnej na no$niku CD.

e uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

e uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i1 innych dokumentéw, wymaganych
przepisami  szczegélnymi  niezbednych  do  uzyskania  zgody na  uzytkowanie
i eksploatacje modernizowanej kotlowni,

e pehienie nadzoru autorskiego,

e opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robot przed dostepem 0so6b trzecich,

e wykonanie niezbednych roboét towarzyszacych (np. zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
budowy po zakonczeniu prac),

e demontaz zb¢dnych urzadzen i instalacji, w tym blaszanej maskownicy (demontowane
urzadzenia pozostaja wlasnos$cig Zamawiajacego — zagospodarowanie wg decyzji Zamawiajacego)

e wykonanie rob6t budowlano — montazowych i instalacyjnych na podstawie projektow
budowlanych i STWIOR,

e wykonanie wszystkich niezbednych prac murarskich, tynkarskich i malarskich niezbednych do
wykonania zadania,

e w trakcie prowadzenia robot zabezpieczenie przejs¢ z ktorych korzystajg pracownicy budynku
LODR,

e wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu zamoOwienia, a nie wymienionych wprost
w dokumentach,

e opracowanie 1 dostarczenie petnej dokumentacji powykonawczej zawierajacej dokumentacje
projektowa, wszelkie protokoty, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty aprobaty itp.,

e w okresie gwarancyjnym Wykonawca bedzie nieodplatnie wykonywal przeglady
zgodnie z wymaganiami stolarki aluminiowej oraz minimum raz do roku dokona kompleksowego
przegladu.

Projekt techniczno-budowlany nalezy opracowa¢ przy zatozeniu, ze jest to inwestycja
0 charakterze wytworzenia nowej infrastruktury technicznej (patrz art. 61 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003 r. nr 80 p6z. 717, ze zmianami) przy
zachowaniu regulacji zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. nr 100, p6z. 1086, ze zmianami) uwzgledniajac niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy.

Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 p6z. 2072).

W przypadku rozbieznos$ci opracowanego projektu budowlanego w stosunku do zataozen
koncepcji, Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Specyfikacji technicznej wykonania i
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odbioru robo6t budowlanych, sporzadzonej przez Inwestora pod warunkiem wyrazenia zgody
Inwestora.

1.1.3 Stan istniejacy.
Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Budynek ,,C”, jednokondygnacyjny usytuowany linig podtuzna w kierunku ,,wschod-zachod”,

stanowi poludniowe skrzydto kompleksu budynkéw LODR. Znajduje sie tu wejscie glowne do
budynkéw, w tym 4 sale konferencyjne oraz recepcja hotelowa.

Wejscie gtowne zabudowane jest murowanym wiatrotapem o wymiarach 2,6 m x 2,6 m. podwojne
drzwi dwuskrzydlowe otwierane pochwytem w potaczeniu z powierzchniowo matym wiatrotapem
stanowig barier¢ dla 0séb niepelnosprawnych (utrudniony wjazd do budynku), utrudniaja przeptyw
0sOb uczestniczacych w zorganizowanych szkoleniach, targach i kiermaszach, jak rowniez gosci
hotelowych.

Scianka zewnetrzna, w ktorej zabudowane jest istniejace wejscie do budynku o wymiarach
12,00mx3,5m, wykonana jest s cegly o gr.38cm, ocieplona styropianem o gr.8cm. Poza wejsciem
do budynku w $cianie umieszczone sg 3 okna o wymiarach 2,40x1,80m.

Do dyspozycji Wykonawcy (6w) beda udostepnione do wgladu posiadane przez Zamawiajacego
dokumentacje techniczne istniejagcych instalacji. Zaznacza si¢ jednak, ze kazdy
z Wykonawcow ubiegajacych si¢ o zamdwienie powinien we wiasnym zakresie dokona¢ wizji
lokalnej 1 zweryfikowa¢ udostepnione w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje, ze
stanem rzeczywistym. Kazdy zainteresowany otrzyma mozliwo$¢ swobodnego dokonania wizji
lokalnej oraz obmiardw poszczegdlnych niezbednych pomieszczen 1 instalacji, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Opracowanie projektowe winno obejmowaé caty zakres realizowanego zadania, wg uzgodnien
szczegdtowych z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz
spelnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane i normy.

Wymaga si¢ od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robdt, potwierdzenia zachowania
wskazanych parametrow techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwigzan
projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Dane wyjsciowe dotyczace zakresu zadania — opis stanu projektowanego:

Planuje si¢ przebudowe wejscia gltdownego polegajaca na wyburzeniu S$cianek istniejgcego
wiatrotapu wraz z cze$cig Sciany murowanej fasadowej na dtugosci ok.12,00mb, zabudowe nowej
fasady oszklonej wraz z wiatrotapem, drzwiami otwieranymi automatycznie, przebudowe instalacji
sanitarnych i elektrycznych.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie prac rozbiorkowych, konstrukcyjnych oraz remontowych
dostosowujacych wejscie do budynku pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem wymogow
stosownych przepisow.

Wszystkie wykonane prace modernizacyjne w zakresie robot budowlanych, instalacyjnych powinny
spelnia¢ wymagania formalno-prawne. Obiekt jest uzytkowany publicznie zatem planowanie
realizacji inwestycji nalezy dokona¢ tak, aby nie zakldci¢ funkcjonowania poszczegdlnych
pomieszczen.

Konstrukcja aluminiowa, oszklona podwojnie w systemie Superial lub podobnym.
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Kolor profili: lakierowany standardowy RAL 9004.

Szyby — szkto floatowane hartowane gr.6mm typu antisol (grafit).

Kolor oku¢: Lakierowany standardowy RAL 9004.

Wypehienia: VSG 33.1

Drzwi automatyczne, naped GEZE ECdrive T2.

Inwestor w Zalaczniku nr 2 oraz 3 przedstawia koncepcje zabudowy fasada oszklong wraz z
wiatrolapem. Wykonawca powinien zaprojektowa¢ zgodnie z koncepcja, te. Z materitow nie
gorszych niz zaktada Inwestor.

Przewidywany zakres prac i robét budowlanych i technicznych (wykonywanych na podstawie
opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej):

e prace wyburzeniowe w zakresie rozbiorki istniejgcej zabudowy fasadowej na dlugosci
0k.12,00m;

e roboty rozbiérkowe - istniejacej posadki z ptytek zewngtrznych, starej konstrukcji zadaszenia
wraz z maskownica, starych instalacji wod-kan, CO oraz instalacji elektrycznej i alarmowej wraz z
przygotowaniem podtoza dla nowych nawierzchni wewnetrznych z nastepnym wywozem materiatu
z rozbiorki,

e montaz nowej oszklonej fasady z wiatrotapem wraz niezbedna konstrukcja, wynikajaca z
projektu,

e Wykonanie robot budowlanych wykonczeniowych, w tym wykonanie tynkow wewnetrznych
wraz z malowaniem, wymiang plytek podtogowych, wymiang rynien i rur spustowych,

e Wymiana starych przewodéw kablowych na miedziane wraz z osprz¢tem dla o$wietlenia
zewngtrznego, montaz tablicy elektronicznej z oznakowaniem obiektu, instalacji alarmowej ppoz.
wraz z czujnikami, instalacji alarmowej ochrony obiektu, wymiana uziemienia.

e wykonanie innych prac na podstawie dokumentacji projektowej wymaganych dostosowaniem
pomieszczenia i instalacji do wymogoéw formalno-prawnych.

1.1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia warunkowania
formalno-prawne:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz.
290)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r., poz. 1422)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124,
p0z.1030)
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. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015 ., poz. 2117)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 ., poz. 672 z p6Zn. zm.)

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okres$lenia
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.
1),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, po0z.625 z pdézn. zm.),

J Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujace akty prawne.

1.15 Uwarunkowania lokalizacyjne

Potozenie pomieszczen biurowych w istniejacych budynkach Lubuskiego Osrodka Doradztwa
Rolniczego wg. Zalacznika nr 2 — schemat pomieszczen biurowych w budynku szkoleniowym
wraz z koncepcja wskazanej linii zabudowy fasady szklane;j.

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.21 WYMAGANIA OGOLNE

Oferta zlozona przez Wykonawcow winna obejmowa¢ komplet dostaw i1 uslug koniecznych do
kompleksowego wykonania zadania az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢
zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz przepisami technicznymi w tym
zakresie. Wykonawca zobowigzany jest uja¢é w swojej ofercie rowniez te dodatkowe roboty i
elementy, ktore nie zostalty wyszczegdlnione w programie funkcjonalno- uzytkowym, a s3 wazne 1
niezbedne do prawidlowego 1 poprawnego funkcjonowania, stabilnego dziatania oraz wymaganych
prac konserwacyjnych jak rowniez dla spelnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dzialania.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji projektowej w
zakresie zastosowanych rozwigzan. Zamawiajacy wymaga przedlozenia do akceptacji projektu
budowlanego przed zlozeniem przez Wykonawce wnioskow o wydanie decyzji wymaganych
Prawem Budowlanym. Wykonawca zobligowany jest réwniez do przedtozenia do akceptacji

Zamawiajacemu projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
w celu sprawdzenia ich zgodnos$ci z PFU oraz wymogami zawartymi w umowie.

Wykonawca powinien w projekcie zawrze¢ wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce
poprawne wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona we wszelkie uzupetniajace

opracowania niezbedne do wykonania instalacji oraz o§wiadczenia projektantow okreslone prawem.
Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy koncepcje
projektowa przebudowy wejscia gtdownego wraz z obliczeniami, opisem materialow.
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Zamawiajacy w ciggu 3 dni od przedtozenia przez Wykonawce koncepcji projektowej zgtosi swoje
uwagi do proponowanych rozwigzan i1 wyda zalecenia do uwzgl¢dnienia w dokumentacji
projektowej, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Przed zlozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjng zgodnie z Prawem Budowlanym
niezbedne bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym. Zamawiajacy moze wnies¢ do przedlozonych rozwigzan swoje uwagi, ktore
Wykonawca winien uwzglednic.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wchodzi rowniez:

- uzyskanie zezwolen i opinii wynikajacych z przepisow budowlanych i prawa energetycznego
oraz warunkow technicznych dla tego typu obiektu,

- opracowanie projektéw wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robot.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przedtozenia rysunkdw wykonawczych 1 szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich skierowaniem do
realizacji, w celu wniesienia ewentualnych uwag odnosnie ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego Uzytkowego i umowy. Jakiekolwiek czynnosci Zamawiajagcego, w tym
zgloszenie uwag lub brak takich uwag nie moga by¢ traktowane przez Wykonawce jako
zatwierdzenie przedtozonych rozwigzan projektowych.

Zamowieniem objety jest caly zakres prac zwigzany z zaprojektowaniem (z wymaganymi prawem
uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i1 odbiorem robot. Wszystkie urzadzenia i
instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania musza spetnia¢ wymagania w zakresie
BHP, ochrony $rodowiska i1 ochrony ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na cato$¢ wykonanego zadania.

Okres gwarancji obowigzuje w okresie do 60 miesiecy 0d daty podpisania protokotu odbioru
koncowego wykonanych robot.

1.2.2 Kryteria projektowe
W ramach zadania nalezy wykona¢ komplet niezbednej dokumentacji projektowej z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodnien oraz decyzji.

Podstawowe wytyczne opracowania dokumentacji projektowej:

e umowa z Zamawiajacym,

e program funkcjonalno-uzytkowy,

e pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1., poz. 1129)

e wizja lokalna,

e inne przepisy szczegOlne, normy 1 zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
projektowania oraz procesem budowlanym.

Zakres opracowan projektowych obejmuje:
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e opracowanie projektu budowlanego obejmujacego caly zakres realizowanego zadania w
zakresie niezbednym do uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i
ostatecznych decyzji administracyjnych,

e wykonanie robdt budowlano — montazowych na podstawie ww. projektow i specyfikacji
technicznych,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (lacznie z protokotami,
swiadectwami dopuszczenia i informacja o udzieleniu gwarancji).

1.2.3 Wymagania dotyczace robét budowlanych

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowigzujagcymi normami oraz
obowigzujacymi przepisami BHP

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie Wg:

- harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

- technologii robot,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (lacznie z protokotami, $wiadectwami,
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych, atestami, informacja o udzielonej gwarancji).

Wytyczne dotyczace prac rozbiorkowych i wykonczeniowych

Nalezy przeprowadzi¢ prace demontazowe urzadzen 1 instalacji pomieszczen objetych
zamoOwieniem oraz prace rozbidorkowe niezbedne dla wykonania zadania.

Wytyczne odnosnie prowadzonych prac demontazowo rozbiérkowych:

e prace demontazowe i rozbiorkowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
zadania,

e prace nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIORB,

e zakres demontazu urzadzen i instalacji nalezy na biezaco konsultowa¢ z Zamawiajacym,

e pomieszczenia nalezy odnowi¢ w zakresie wymuszonym pracami demontazowymi za pomocg
napraw murarskich, tacznie z naprawg pokrycia dachu,

e wykona¢ malowanie powierzchni sufitu, w miejscach braku sufitu podwieszonego

o zaklada si¢ ewentualne pozostawienie istniejacych okladzin ceramicznych podtdég i $cian,
nalezy wykona¢ oczyszczenie powierzchniowe i ewentualne lokalne naprawy.

124 Wymagania dotyczace instalacji

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowigzujagcymi normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wszystkie elementy wsporcze konieczne do prawidlowego zawieszenia i przytwierdzenie rynien i
rur spustowych i ich instalacji, instalacji elektrycznej, przewidywane do montazu, zostang
zaprojektowane przez Wykonawce. Wsporniki dostarczane wraz z urzadzeniami powinny by¢
wykonane w kolorze jednostek zewnetrznych lub zblizone z gwarancjg antykorozyjna.
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Urzadzenia elektryczne musza by¢ kompletne 1 wyposazone w elementy konieczne dla
prawidtowego i1 bezpiecznego uzytkowania.

Przejscia przez $ciany lub stropy strefy przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa i
by¢ wykonane z certyfikowanych materiatéw. Wszystkie wyjscia lub wejscia kablowe 1 inne, do i z
budynku, nalezy uszczelni¢ i prowadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz budynku

Instalacja centralnego ogrzewania:

Nalezy zdemontowa¢ istniejace grzejniki (2 kpl.), przebudowa¢ instalacj¢ CO w celu przeniesienia
grzejnikOw na $ciany boczne. Napetni¢ wodg 1 odpowietrzy¢ instalacje.

Instalacja elektryczna:

e wykona¢ instalacje elektryczng wewnetrzng w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
e nalezy przewidzie¢ przytaczenie wszystkich niezbednych urzadzen,

e przebudowac instalacj¢ alarmowa ppoz. wraz z czujnikami,

e wykona¢ instalacje sygnalizacyjng ochronna dla obiektu,

e przewody elektryczne prowadzi¢ w korytkach ostonowych natynkowo,

e prace wykonac na podstawie dokumentacji projektowe;.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagatl dobrej jakosci wykonania prac projektowych i1 robodt, uzycia
materialow spetiajacych wymagania trwalosci wigkszej niz przecigtna oraz organizacji robdt nie
zakldcajacej w powazny sposob komunikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamowienia
i podda kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach
wykonawczych, zar6wno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych,
jak i przed wydaniem projektéw do produkcji budowlanej, materiaty i gotowe wyroby budowlane,
co do ich zgodnoSci z zawartymi w projekcie 1 specyfikacjach technicznych parametrami i
warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczace
poszczeg6lnych elementow obiektow.

Zadna z wyzej wymienionych czynnosci Zamawiajgcego nie oznacza zatwierdzenia ani odbioru
projektu budowlanego ani projektéw wykonawczych. Inwestycja realizowana jest w trybie
»zaprojektuj 1 wybuduj” — odbior projektu budowlanego i1 projektow wykonawczych nastgpi w
ramach odbioru koncowego z przejeciem robot.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym na etapie kontroli rozwigzan projektowych nazwy
producentéw zasadniczych materiatow, surowcow, 1 urzadzen oraz zataczy dokumenty jakosciowe
wymagane prawem.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do budowy musza by¢ zgodne z wymaganiami
odnos$nych przepisow obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé
dokumenty potwierdzajace, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu tych towardéw i urzadzen.
Wywoz gruzu i odpadow budowlanych.
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Wykonawca bedzie dokonywal utylizacji odpadéw niebezpiecznych na wysypisko komunalne lub
inne uzgodnione sktadowisko. Stosowanie transportu drogowego musi by¢ ograniczone do
pojazddéw nieprzekraczajacych naciskow na jedng o$ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Teren
przeznaczony pod budowe¢ ma zapewniony dojazd. Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w
umowie o roboty do odpowiedzialno$ci od nastgpstw swojej dzialalnoSci w zakresie:
zabezpieczenia interesow osob trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni sgsiadujacych z terenem robot.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego pelnomocnika do reprezentowania go w
kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zamdwienia. Wykonawca ze swojej
strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktow z Zamawiajgcym oraz
Kierownika Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang wyszczeg6lnione w umowie o roboty
budowlane wraz z projektowaniem lub w zalaczniku do tej umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany, aby w projektowaniu wzigl udzial kluczowy personel projektancki, jaki zostanie
przedstawiony w ofercie.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- Potwierdzenie wykonania robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Potwierdzenie wykonania czeéci robot stanowigcych wyodrebnione elementy, wykazane w
zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

- Odbidr koncowy z przejgciem robot,

- Odbiodr po okresie gwarancji — ostateczny.

Zamawiajacy nie przewiduje posrednich odbioréw robdt. Po zakonczeniu catosci robdt nastgpi
odbior koncowy z przejeciem robot. Po okresie gwarancyjnym - odbior ostateczny.

Zamawiajacy nie przewiduje posrednich platnosci. Platnos¢ bedzie realizowana po dokonaniu
odbioru koncowego z przejeciem robdt na podstawie protokotu podpisanego przez Strony Umowy
przy udziale Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy bedzie w swoich platnosciach uwzgledniat roboty state. Roboty tymczasowe s3
kosztem Wykonawcy, tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy. Do robot
tymczasowych zalicza si¢ roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do realizacji robot
stalych, czyli robot, ktore majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug umowy.

Do robét tymczasowych zaliczaja si¢ takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
odwodnienia robocze, Ostateczna zaptata nastgpi po odbiorze koncowym jednakze z zatrzymaniem
okreslonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, ze ona moze by¢ zastgpiona inng forma
zabezpieczenia gwarancyjnego.

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy.

Wykonawca wykona wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projekt ruchu na czas budowy
1 przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Nalezy uwzgledni¢ wilasciwe rozwigzanie
organizacji ruchu pojazdow budowy i mozliwosci istniejacych drog w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie 1 promieni skretow. Organizacja budowy musi zapewni¢ bezpieczne 1 ciagle
funkcjonowanie zrdodet ciepta i energii elektryczne;.
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W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony pozarowe;j.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy niezwtocznie po zgloszeniu rozpoczecia robot do
organu na podstawie uzyskanych decyzji.

Realizacja robot

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i1 petni¢ nadzor autorski w ramach swojej pracy zwigzanej z
wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot. Czas prac
budowlano-instalacyjnych (dni i godziny) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktory zapewni utrzymanie
ruchu publicznego, zabezpieczy dojscia do budynkdéw w czasie trwania robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu 1
uzgodni go z zarzadca drog. Zgodnie z tym projektem w czasie robdt przygotuje objazdy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal tymczasowe wurzadzenia 1 oznakowania wlacznie
z wymaganym o$wietleniem.

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice informacyjng o
budowie, a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej
tresci. W miejscach wymagajacych zabezpieczen takich srodkéw jak obarierowania, wygrodzenia
tasma ostrzegawcza, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia 1 zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowacé si¢ do przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie ulegt
jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za naprawe lub
odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ si¢ od skutkéw swojej dziatalnosci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony §rodowiska zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypethienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, urzadzenia 1 inne dostarczone towary oraz roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepisow. W przypadku, gdy przywotano normy i
przepisy krajowe lub regionalne, moga by¢ stosowane inne odpowiednie, ale zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania w porownaniu z poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.



Przebudowa wejscia gtéwnego w budynku w Kalsku

Materialy

Materialy musza by¢ z asortymentu na biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom 1
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materialty i1 urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu, wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa oraz deklaracje wlasciwosci
uzytkowych. Na zyczenie inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawce przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materialow majacych kontakt z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wszystkie rozwigzania zamienne nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ z Zamawiajacym 1
Inspektorem Nadzoru, przed wprowadzeniem ich do modernizowanej instalacji.

Zrédla uzyskania dostaw materialow i urzadzen

Wykonawca poda na etapie kontroli rozwigzan projektowych nazwy producentéw zasadniczych
materiatdéw, surowcow 1 urzadzen, ktore zamierza zakupi¢ dla wykonania zamdwienia. Typy
urzadzen dla wyposazenia kottowni, okna, drzwi, wentylacji 1 AKPiA, monitoringu oraz pozostale
Wykonawca musi przedstawi¢ na etapie kontroli rozwigzan projektowych.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodla.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktore w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru
zazagda od Wykonawcy wymiany materialdw na inne, zgodne z wymaganiami zamoOwienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego wuzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Transport

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materialow oraz
sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$s¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodno$ci z rysunkami 1 specyfikacja
techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamdéwieniem maja by¢
nowe 1 o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materialdow i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamowienia.

Cechy materiatow, elementéw budowli 1 wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
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przedzialu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego inspektor
nadzoru, Wykonawca przedtozy pelng informacje¢ dotyczaca materialdéw lub wyposazenia, ktore
chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejacych instalacji podziemnych maja by¢ umieszczone przez Projektanta
na rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Kontrola jakosci robot

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. 1 jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

Materiaty, instalacje, robocizna 1 wykonawstwo dotyczace 1 zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegélowe Wytyczne nie stanowia
inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza, niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny ze stosownymi przepisami UE oraz z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow
odniesienia:

z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

z whasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roéznig sie
istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie

- posiada¢ deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych.
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2.  CZESC INFORMACYJNA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2.2  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje terenem na ktérym znajduja si¢ przedmiotowe obiekty,
ktére beda modernizowane.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.3.1 PRZEPISY PRAWNE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 290)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r., poz. 1422)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124,
p0z.1030)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015 ., poz. 2117)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 ., poz. 672 z p6Zn. zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.
1),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
89, p0z.625 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.
1),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
89, p0z.625 z pdzn. zm.),

Obowiazujace nomy polskie, dyrektywy UE i inne dokumenty normatywne

Ogrzewanie

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych Wymagania
WTW i O Roboty budowlano-montazowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Pozostale normy i przepisy branzowe — budownictwo

Czes¢ elektryczna:

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

PN-90/E-01005 Technika $wietlna - Terminologia

PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce Postanowienia
ogoblne - Wielkosci podstawowe

PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce

Urzadzenia energetyczne i elektronika

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowigzujacej normy nie zwalnia Wykonawcy
z jej stosowania. Nalezy opiera¢ si¢ na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm
prawnych.
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24 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

24.1 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Realizowana inwestycja nie wymaga uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

2.4.2 Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowani robét budowlanych
Kopie mapy zasadniczej
Inwestor przekaze mapg¢ do celow projektowych z zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

Informacja o zanieczyszczeniu atmosfery
Ze wzgledu na rodzaj zamowienia nie zostaty okre§lone dane na temat zanieczyszczenia atmosfery.
Planowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosferg.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie:

- Realizacja zadania zostanie uwzglgdniona w planie finansowym Zamawiajacego i $rodki na ten
cel zostaly zabezpieczone w budzecie.

- Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien Publicznych.

- Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych, opisanych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spelnienia wymagan zwigzanych z
osiggnigciem zaplanowanego efektu energetycznego i energetycznego opisanego w audycie
energetycznym.

- Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.
- Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wilasny koszt.



