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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem matej

architektury I elementéw placu zabaw na terenie projektowanego placu zabaw na polanie Rumpuciowej w Rokietnicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Montaz elementow matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w STO -

»~Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w STO -, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO - ,Wymagania ogdine”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.3. Elementy matej architektury:

e  tAWKA Z PODLOKIETNIKAMI
o Wymiary: 177 x 87 x 63 cm (dt. x wys. x szer.)

o

Konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym
o Siedzisko — deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo w kolorze jasny dab
o Posadowienie trwate w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C16/20

. KOSZ NA ODPADY
o  Wymiary: Wys. 107 cm, szerokos¢ 40 cm, dtugos¢ 54 cm

o Pojemnosc¢ kosza — 35 |

o  Konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym
o  tby Srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe

o  Fundamenty — stopy z betony min. C16/20

e  TABLICA Z REGULAMINEM
o  Wymiary: 190 wys.

o Powierzchnia ekspozycji — 40 x 60 cm
Standard wykonania:
o konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo, 2 stupy wykonane z rury o Srednicy 42,2x2
o tablica: ptyta z tworzywa HDPE/ HPL
o montaz na state w gruncie przez zabetonowanie elementdéw kotwigcych (beton min. C16/ 20)
o  belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupéw. tby $rub, nakretki ostoniecie plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe.
o kolorystyka stupdw: grafitowy

e  LAWKA MODULOWA
o  Wymiary: (dt. x wys. x szer.) 1,48 x 0,45 x 0,56 m wysokos$¢ siedziska 45 cm
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Standard wykonania:
o Konstrukcja - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym
o Plyty HPL
o  tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, nakretki kotpakowe
o Urzadzenie na state posadowione w gruncie, w stopie betonowej klasy min. C16/20

e [11] ZNAK DROGOWY ROKIETNICA

o Wymiary (dt. x szer. xwys.) 0,5x1,2m

Standard:
o  konstrukcja nos$na ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo przekroju kotowym, zielona plansza HDPE 15mm , Phyty HPL

6mm,

o urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20.
o to nie jest zwykty znak drogowy urzadzenie spetnia wymogi aktualnych norm PN-EN 1176

o DREWNIANA PALISADA WOKOL PLACU ZABAW
o  Obrzeze wokot placu zabaw - Palisada drewniana z drewna lisciastego debowego lub robinii biatej lub ewentualnie z

modrzewia ( drewno sosnowe hie jest preferowane) okorowana, impregnowana. Paliki drewniane $rednicy 10 — 20 cm i
wysokosci 50 — 90 cm, wkopane w grunt minimum 40 cm.

2.2.1. Urzadzenia zabawowe:

e [1] HUSTAWKA POTROINA
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,35x5,3x2,5m

o Strefa bezpieczenstwa 48mx7,7m2
o  Max wys. upadku 1,4m
Standard:

o konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, przekroju kotowym o $rednicy nie mniejszej niz 76 mm.
o  stupy zakonczone deklami stalowymi wspawanymi do stupdw
o fancuchy ze stali nierdzewnej
o  1szt — siedzisko koszyczek
o  2szt - siedzisko ptaskie
o urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
e [2] HUSTAWKA DZIECKO — RODZIC
o Wymiary (dh. x szer. x wys.) 2,6 x2,11x2,8 m

o Strefa bezpieczenstwa 7,7x2,3m-17,5m2
o  Max wys. upadku 1,4m
Standard:

o  stupy konstrukcyjne - rura o $rednicy 76 mm, ocynkowana, malowane proszkowo, zakonczone deklami stalowymi
wspawanymi do stupow
o fancuchy ze stali nierdzewnej
o siedzisko deseczka i koszyczek
o urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20.
e  [3] PIRAMIDA LINIOWA
o Wymiary (dh. x szer. x wys.) 7,5x6,5x4,0m

o Strefa bezpieczenstwa @ 10,5 m- 86,6 m2
o  Max wys. upadku 1,0m
Standard:

o liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu o grubosci 16 mm, faczone poprzez konektory
o  wysoko$¢ piramidy linowej 4m

o 6 punktow podparcia

o 2 poziomy lin wewnatrz piramidy

o  gesty splot z zachowaniem norm PN-EN 1176
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e}

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

e [4] DOMEK NA DRZEWIE

e}

(e]

e}

Standard:

(e]

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 11,95 x 6,56 x 4,36 m
Strefa bezpieczenstwa 14,1X9,2 m- 82,4 m2
Max wys. upadku 20m

stupy konstrukcyjne - rura o $rednicy 76 mm, ocynkowana, malowane proszkowo, zakonczone deklami stalowymi
wspawanymi do stupéw

podesty — ptyta antyposlizgowa HPL

bariery, burty zjezdzalni, balustrady — ptyta HDPE o grubosci 15 mm

dodatkowe ozdoby, aplikacje - ptyta HPL o grubosci 6 mm

$lizg strazacki spirala — stal nierdzewna

zjezdzalnie — stal nierdzewna

liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu o grubosci 16 mm, tgczone poprzez plastikowe konektory

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

Skfad zestawu:

(e]

o

1 x duzy, catkowicie zadaszony domek, przypominajacy domek na drzewie, sktadajacy sie z:
- dachu o$miospadowego z frezami imitujgcymi dachéwke

-pieciu petnych barier imitujgcych $ciany domku z aplikacjami: gatezie drzew, okna

- schoddéw spiralnych wewnatrz domku z barierkami

- Zjezdzalni na wysokosci 150 cm z imitacjg $limaka

- szes$ciu wysokich barier imitujgcych pien drzewa, z ozdobami w postaci: dziupli, nory, karmnika, tropéw zwierzat,
- spirali strazackiej

1 x duzy, zadaszony domek, przypominajacy domek na drzewie, skfadajacy sie z:

- dachu o$miospadowego z frezami imitujgcymi dachowke

- wejscia do wnetrza domku w postaci komina linowego, zakonczonego barierkami

- pochytego wejscia linowego

- szeSciu barierek ozdobnych imitujacych ptotek, zwierzeta lesne, Slady zwierzece

2 x wieza czworokatna z dachem dwuspadowym imitujgcym korony drzew

- zjezdzalnia na wysokosci 120 cm z imitacjg $limaka

- bariera dekoracyjna ,sklepik lesny”

- bariera niedzwiadek z dekoracyjnym bulajem

- tukowa $cianka linowa/pajeczyna

e [5] ZESTAW DO ZABAW W PIASKU

o

o

(¢]

Standard:

(¢]

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 5,39x2,21x1,9m
Strefa bezpieczenstwa 8,4x5,4m-339m2
Max wys. upadku nie dotyczy

stupy konstrukcyjne - rura o $rednicy 76 mm, ocynkowane, malowane proszkowo, zakonczone deklami stalowymi
wspawanymi do stupow

fancuchy ze stali nierdzewnej

ptyta HDPE o grubosci 15 mm

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

Skiad zestawu:

o

o

e}

Prowadnica z wiaderkiem
Sitko stolik potrdjny
Pieczatki piaskowe 4 sztuki
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o  Zjezdzalnia piaskowa
o Lejek
o  Wozek na rurze
o  Wciggarka z wiaderkiem
o 2 stoliki
o [6] KAWIARENKA
o Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,15x2,39x1,35m

o Strefa bezpieczenstwa 5,34 x 6,16 m— 30 m2
o  Max wys. upadku 0,5m
Standard:

o  konstrukcja wykonana z profilu 40x40x2 , stal ocynkowana malowana proszkowo,
o elementy pofaciowe ptyty HDPE 15mm , ptyty HPL 6 mm i 8 mm,
o urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
Sktad zestawu:
o  1szt x petny domek kwadratowy z aplikacjg muru, z oknami
o 1szt x dach dwuspadowy
o 1szt x kuchnia - blat z palnikami, wneke imitujgcg piekarniki oraz imitacje kranu i zlewu
o 1szt x petna ptyta imitujaca ptotek + stupki metalowe stabilizujgce konstrukcje
o  1szt x faweczka
o  2szt x siedzisko okragte + stolik okragty
o  1szt x szyld kawiarenki
e [7] REMIZA STRAZACKA
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,88x2,69x2,19m

o Strefa bezpieczenstwa 6,2 x 6,9 m— 30,8 m2
o  Max wys. upadku 09m
Standard:

o  konstrukcja wykonana z profilu 40x40x2 ,stal ocynkowana malowana proszkowo

o elementy pofaciowe ptyty HDPE 15mm, ptyty HPL 6mm i 8m

o podesty antyposlizgowe HPL minimum 15 mm

o urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

Skfad zestawu:

o 1szt x wieza czworokatna — budynek ze $ciankami

o  1szt x dach dwuspadowy, okna

o  1szt x zjezdzalnia 1,2m

o pietro/podest 1,2m

o  1szt. parterowa przestrzen/kryjowka

o  1szt x rurka strazacka

o 1szt x, rurka gtuchy telefon” od budynku do wozu strazackiego

o  1szt x drabinka wejsciowa z/do wozu do budynku

o  1szt x wodz strazacki wolnostojacy (kierownica i imitacja pulpitu w samochodzie)
o [8] HUSTAWKA WAGOWA

o Wymiary (dh. x szer. x wys.) 3,0x0,36 x1,1 m

o Strefa bezpieczenstwa 6,02,4m-13,7 m2
o  Max wys. upadku 1,0m
Standard:

o  urzadzenie ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, przekroju kotowym o $rednicy nie mniejszej niz 76 mm.
o siedziska HDPE
o odbojniki gumowe

o  rura wygieta, nowoczesny wyglad
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o urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20.
[9] BUJAK SPREZYNOWY
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,57 x0,27 x4,0 m

o Strefa bezpieczenstwa @ 10,5 m- 86,6 m2
o Max wys. upadku 1,0m
Standard:

o  korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE

o elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

o wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.

o pofaczenia $rubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie

o kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie $r. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20
[10] KARUZELA SLUPOWA

o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,1 x0,48 x 0,69 m

o Strefa bezpieczenstwa @4m-12,6 m2
o  Max wys. upadku 0,4m
Standard:

o  stup: rura 125mm, grubos¢ $cianek 5mm

o  ramiona spawane z rur 60 mm gr $cianki min3mm, stelaz wzmocniony z rur 35mm i blachy stalowej gr 5mm

o cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo

o zawiesia karuzeli ze stali nierdzewnej z dwoma przegubami

o siedziska- tancuch ocynkowany ogniowo w oplocie ochronnym z gumy, siedzisko gumowe, wzmacniane stalowym talerzem
[12] BUJAK KUBELKOWY

o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 1,1 x0,48 x 0,69 m

o Strefa bezpieczenstwa @4m-12,6 m2
o  Max wys. upadku 0,4m
Standard:

o  korpus wykonany z tréjwarstwowej ptyty HDPE
o elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
o  wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajgce elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami.
o pofaczenia $rubowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
o kotwienie: trwale w podtozu na stalowej sprezynie $r. 20 mm w stopie betonowej klasy min. C16/20
[13] KARUZELA INTEGRACYINA
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2,2x2,2x0,78 m
o Strefa bezpieczenstwa @ 6,2 m—30,2 m2
o  Max wys. upadku 1,0m
o  Maksymalne obcigzenie 1500 kg
o  Max liczba uczestnikow: 2 wazki inwalidzkie + 4 osoby
Standard:
o  tozysko : tozysko wienca obrotowego
o Podtoga: blacha aluminiowa 3 mm z antyposlizgowym wzorem
o Siedziska: ptyta PE gr. 10 mm
o Elementy konstrukcyjne: stal czarna, cynkowana ogniowo, malowana proszkowo
o  Profile: 60x40x3 mm; 50x40x3 mm; 40x40x3 mm
o  Rury: 60,3x2,9 mm; 76,1x2 mm; 38x2 mm; 42,2x2 mm
[14] GRZECHOTKI I CYMBALKI
o  Wymiary (dt. x szer. x wys.) 0,88 x0,08x1,3 m
o  Max wys. upadku NIE DOTYCZY
Standard:

o elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
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o  ptyty z tworzywa HPL lub HDPE
o  wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia $rubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.
o urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20.
e  [15] PANELE EDUKACYINE — TABLICA BRAILLE'A, KOLKO 1 KRZYZYK, LABIRYNT
o  Wymiary (dt. x szer. xwys.) 0,89 x0,15x1,4m

o Strefa bezpieczenstwa 3,9x3,1m
o  Max wys. upadku NIE DOTYCZY
Standard:

o elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

o  plyty ztworzywa HPL lub HDPE oraz tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami

o wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy $rub i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia Srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

o urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20

URZADZENIA ZABAWOWE

e  Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatéw z ktdrych sg wykonane zabawki,
nawierzchni na ktdrych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw.

e  Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatdw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny.

e  Elementy zabawowe — katalogowe powinny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowana jednostke
certyfikujaca

e  Urzadzenia wykonane z i stali galwanizowanej (ocynkowana ogniowo) i stali nierdzewnej. Elementy dodatkowe wykonane ze sklejki
wodoodpornej antyposlizgowej i ptyty HDPE.

e Elementy drewniane rdzeniowe z robinii akacjowej o wilgotnosci ponizej 20%, okorowane, usunieta warstwa miekka drewna,
oszlifowane
e  Sito - Stal szlachetna, Wszelkie $ruby, tancuchy i mocowania wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych nierdzewne

e Urzadzenia zabawowe powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 — 2017.

e Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy
urzgdzeniami.

e  Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz
konkretne wytyczne do sprawdzenia elementdw przed oddaniem do uzytkowania.

e  Stawiane urzadzenia nie mogg by¢ prototypami

e  Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany.

e  Kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku.

e  Kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku.

2.2.5. Materiaty montazowe:

e W przewadze w stopy fundamentowe beton C16/20 i C20/25, zgodnie z instrukcjg producenta lub zgodnie z kartg techniczng
produktu, zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

e Nalezy uwzgledni¢ montaz w gruntach organicznych
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO - ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Montaz elementéw matej architektury

a) Zgodnie z instrukcjg producenta.
b) Zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.
c) Zgodnie z dokumentacja projektowa

5.3. Montaz elementéw zabawowych

a) Zgodnie z instrukcjg producenta i dokumentacja projektowg

b)  Zgodnie z obowigzujacymi normami bezpieczenstwa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie elementéw matej architektury

Zgodnie z instrukcjg producenta
Zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP
Zgodnie z wytycznymi realizacji i montazu pkt. 5.4

5.2. Montaz elementéw zabawowych

Zgodnie z instrukcja producenta i dokumentacjg projektowa

Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

OgdlIne zasady obmiaru robdt podano w STO - ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kpl. (komplet) zamontowanego elementu matej architektury, elementu zabawowego
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 9.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - MALA ARCHITEKTURA — SST-03.00.
PROJEKT INTEGRACYINEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOSCI ROKIETNICA

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Obowigzujgce normy dotyczace:

Obowigzuja nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktdrych nalezy sie stosowac:
PN — EN 1176 -1 — 2017 — Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -2 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

PN — EN 1176 -4 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw

PN — EN 1176 -5 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan urzadzen kotyszacych
PN — EN 1176 -7 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN — EN 1176 -10 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1176 -11 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN — EN 1177 — 2017 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod badan
Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg PN — EN 1176 -7 — 2009.

PN — EN 1176 -1 — 2017 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2017 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
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