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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
e Techniczne warunki przytaczenia nr ND\KW\20713\2020 z dn. 10.09.2020 r.

e Zlecenie Inwestora
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

o Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujace katalogi i przepisy budowy
Podstawa planistyczna — MPZP — Uchwata nr XXVIII/284/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia

30 marca 2017 r.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oSwietlenia

ulicznego w miejscowosci Lubiczow, ul. Willowa, gmina Stare Babice.

Dziatki, przez ktére przebiega inwestycja:

dz. nr ew.: 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczéw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacja inwestycji:
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1.3. STAN ISTNIEJACY

W ulicy Willowej w miejscowosci Lubiczéw zlokalizowana jest kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN
zasilajgca odbiorcéw zlokalizowanych wzdtuz ulicy. W rejonie opracowania nie znajdujg sie obecnie

zadne sieci oswietleniowe.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

1.4.1 Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu oéwietlenia drogi gminnej — ulicy Willowej w miejscowosci Lubiczéw, projektuje sie budowe

kablowej sieci oéwietlenia ulicznego wzdtuz dziatek nr 3/6 oraz 3/7.

1.4.2 Projektowane kablowe oswietlenie uliczne
Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie projektowanej kablowej linii oswietleniowej z projektowanej szafki SO.
Szafka zasilana bedzie z istniejacego ztacza kablowego nN nr 1-076245-ZK zlokalizowanego w ulicy

Willowej.

Kablowa sie¢ o$wietleniowa

Projektuje sie budowe kablowej sieci o$wietlenia typu YAKXS 4x25mm’ wyprowadzonej
z projektowanej szafki SO.

Z listew zaciskowych w proj. SO nalezy wyprowadzi¢ dwa kable — jeden w kierunku proj. stupa
oznaczonego jako P2, a drugi w kierunku stupa oznaczonego jako P3. Dalej linie nalezy podfaczac
przelotowo do tabliczek przytgczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupow oswietleniowych.

Kabel linii oswietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falista na gtebokoséci h =~ 0,8 m
na podsypce z piasku o gruboséci 10cm, a nastepnie przysypac taka sama warstwg piasku. Catos¢
przykry¢ folig oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z podziemng
infrastrukturg techniczng kabel uktadaé w rurze ostonowej DVK 75. Pod drogami oraz zjazdami
zastosowaé rure ochronng typu SRS 75. Rure SRS 75 uktada¢ metodg bezwykopowa. Korce
rur uszczelnié. Na kablu umiescié oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane
uzytkownika.

Catosé robot powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

Przy stupach ojwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Catos¢ prac kablowych
wykona¢ stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

- w Otarowie Mazow!
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Punkty oéwietleniowe

Projektuje sie nastepujacy typ stupdw dla kablowej linii o$wietleniowej: aluminiowy stup
o$wietleniowy SAL-60 o wysokosci 6,0m posadowiony na fundamencie B-50, z wysiegnikiem
WR 2/1/1/5 o dt. 1m i nachyleniu 5°. Stupy wyposaZzone s W oprawy oswietleniowe TECEO S 16 LED
omocy 31W zamocowane na wysiegnikach oraz w tabliczki przytgczeniowe typu EKM 2035
z bezpiecznikami D01-6A. Potgczenie miedzy tabliczka, a oprawa wykonaé przewodem o podwdjnej
izolacji typu YDYp 3x2,5mm?.

1.4.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej
Sterowanie oSwietleniem zrealizowane bedzie z proj. skrzynki SO zlokalizowanej w ul. Willowej,
przy pomocy astronomicznego zegara sterujgcego. Pomiar energii - proj. licznik 1-faz zainstalowany

w skrzynce SO. Szafke wyposazy¢ zgodnie z zatgczonym schematem.

1.4.4 Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajaca pracuje w systemie TN-C
Ochrona od porazen bedzie sktada¢ sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem

posrednim (w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowg czesci
czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy i oprawy. Wzdtuz trasy kabla
oéwietleniowego ufozy¢ praskownik FeZn 25x4 i przylaczy¢ do proj. stupdw oswietleniowych.

Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetniaé warunek R,< 10 Q.

1.4.5 Ochrona od przepiec
Ochrona przeciwprzepieciowa zapewniona bedzie poprzez zamontowanie ogranicznika przepie¢

w szafce o$wietleniowej.

1.4.6 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach
administracyjnych oraz w uzgodnieniach projektu. Podigczenie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg Innogy Stoen Operator. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
roboty ziemne nalezy prowadzic z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢

do uszkodzenia istniejgcej infrastruktury. Po zakonczeniu robdt wykona¢ badania i préby

pomontazowe. -
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tlosé
Proj. aluminiowy stup oswietleniowy SAL-60 o wys. 6,0 m z wysiegnikiem
1 WR-2/1/1/5 o dtugosci 1 m i kacie nachylenia 5°. Stup posadowiony 5 kol
) na fundamencie B-50 i wyposazony w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 pl.
z bezpiecznikiem D0O1-6A
2. Oprawa o$wietleniowa TECEO S/ 5102 / 16 LEDs 600mA NW 740 31 W 5 szt.
3. Szafka SO wg schematu 1 kpl.
4, Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 182 m
5. Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4 147 m
6. Przewdd YDYp 3x2,5mm? 50 m
7. Rura ochronna SRS 75 32m
8. Rura ochronna DVK 75 12m
9. Diawica Ek 186/75 11 szt.
10. Folia kalandrowana niebieska 126 m
11. Piasek 6,5 m’®
12. Inne drobne materiaty wg potrzeb
STAROSTWO ‘POWMU
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Opracowat:

Opracowata:

Projektowat:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia

ulicznego w m. Lubiczéw, ul. Willowa, gm. Stare Babice

dz. nr ew.: 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczéw,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komoréw, ul. Ireny 41

mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek
05-850 Ozaréw Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102

mgr inz. Jan Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

upr. bud. nr St-275/82



Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych

obiektow:

- wykonanie wykopéw pod proj. kablowa linie oswietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty

pod stupy oswietleniowe i szafke SO;

- wykonanie przeciskow;

- montaz i stawianie stupdw oswietleniowych i szafki SO;

- uktadanie kabla o$wietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu;

- montaz nowych wysiegnikéw i opraw os$wietleniowych;

- podtgczenie kabli;

- podtaczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;

- przywrécenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

— droga gminna — ul. Willowa;
— podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne,

wodociggowe, gazowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

- droga gminna — ul. Willowa;

— podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne,

wodociaggowe, gazowe.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych:

ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 15kV);
ryzyko upadku z zerdzi stupa;

kolizja drogowa;

przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopow dla kabli.

5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikdw do realizacji robot

budowlanych.



6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z PBUE, obowigzujgcymi normami
i wspbtczesng wiedzg techniczng;

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowac;

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
Podtaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego;

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejacej sieci napowietrznej nN nalezy
wykonaé po wczesniejszym wyltgczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia -
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podfaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonaé
po wczesniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujacy podczas budowy Swider, dzwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany muszg posiadac¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich
do pracy na tych urzadzeniach;

Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robét montazowych;

Zaleca sie wykonywanie potaczenia kabli przytaczy z istniejaca linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

/
orow, 19.10.2020r.




4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Opracowat:

Opracowata:

Projektowat:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia

ulicznego w m. Lubiczéw, ul. Willowa, gm. Stare Babice

dz. nr ew.: 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczdw,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41

mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek
05-850 Ozaréw Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102

mgr inz. Jan Paczuski
05-806 Komordw, ul. Ireny 41
upr. bud. nr St-275/82




4.1 Spis elementéw projektu zagospodarowania terenu

4, Strona tytutowa

4.1 Spis elementéw projektu
4.2 Czes¢ opisowa

4.3 Czes¢ rysunkowa
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4.2 Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o$wietlenia ulicznego w m. Lubiczéw, ul. Willowa

gm. Stare Babice.

Obszar inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr:
dz. nr ew.: 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczdw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

2. Istniejgcy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejszg inwestycja.
W obszarze objetym inwestycja znajduja sie:
- droga gminna — ul. Willowa;
- podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjne, elektroenergetyczne,

wodociggowe, gazowe.

3. Projektowane zagospodarowanie:
e wg zalgcznika do  Protokotu z Narady Koordynacyjnej wybudowane zostana:
sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN oSwietlenia ulicznego, szafka SO, stupy sieci

elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego nN.
4. Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartosciowym drzewostanem.

5. Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko, ani do przedsiewzie¢, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na $rodowisko moze by¢ wymagany.

6. Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla Srodowiska
a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadajg i nie beda

posiadaty w przysztoéci cech zagrozenia dla srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw.

7. Dziatki, przez ktére przebiega projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

8. Teren, przez ktéry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw

i archeologiczng.

9. Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego, zatem wplyw eksploatacji

gérniczej dla projektowanej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego.

10. Warunki i zasady w zakresie infrastruktury technicznej, pismo ND\KW\20713\2020

z dn. 10.09.2020 r. S ?OW\MU



11. Projektowane obiekty budowlane zaliczone sg do I kategorii geotechnicznej — kable beda
uktadane w wykopach recznie oraz przy uzyciu przecisku sterowanego bez koniecznosci prowadzenia
badan geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, réwnolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntdw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.
12. Okres eksploatagji sieci elektroenergetycznej — 60 lat.

13. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Arkusz 1
e 1+7 - proj. siec elektroenergetyczna kablowa nN oswietlenia ulicznego

e 3 - proj. szafka SO
o 1,25 6,7 - stupy sieci elektroenergetycznej oéwietlenia ulicznego

mgr inZ. Jan Paczuski St-275/82

fréw, 19.10.2020r,
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5. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja istn. i proj. urzadzen oswietleniowych 16
Rys. 2. Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen oswietleniowych 17
Rys. 3. Ideowy schemat proj. szafki SO 18
Rys. 4. Widok utozenia kabla w wykopie 19

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGC
Z siedzibg
w Qzarowia Maznwierkim

15



/ = PRACOWNIA PROJEKTOWA
] | STACIA
/ (B Proj. aluminiowy slup oswietleniowy SAL-60 o wysokosei 6m z wysiegniem WR-2111/5 0 &, tmi nachyleniu 5° O05-BO06 KoMmorRaw
/ posadawiony na fundamencie B-50 i wyposazony w tabliczke przylaszeniows EKM-2035 z bezpiecznikiem |~ = 5?4‘53?%5: T - SEooN eoaoeeEn
/f 6A. Pofaczenie miedzy tabliczka, a oprawa wykonaé pzewodem YDYp 3x2 Sram?. Siup wyposazony w oprawe o i il el e i
- £t . S MNazwa obiektu budowlanego:
.‘l . odwietleniowa TECEO $ 16 LED (31W) zamocowang na wysiegniku.
',f 35 o rasy habla, (42m) ot ksl Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietienia ulicznego
/ ZERIEL proj kablowaliia odwietenia uioznego bypu Y AKYS 425 +proj bednarka FeZn 254 w m. Lubiczdw, ul. Willowa, gm. Stare Babice
J— )
{ y diugoté rury
P&M'? 7 13m~ FJFOL ra odmwaiypu SRSTH Adres cbiektu budowlanego:
/ / / dugottry dz nr ew.: 316, /7 obr. 0018 Lubiczéw, | ew. 143207_2 Stare Babice
d f
] =y J =M= 6 nra osorowa by DVK 75
/ / Imwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
/ [ ul. Rynek 32 y
/ 05-082 Stare Babice
/ ~— o . .. “. Nazwa rysunku: Skala:
ff ~_ o - -‘ . Lokalizacja istn. i proj. urzadzen oswietleniowych 1 :sqo
/ : . .."‘; [~ Opracowat [mgr inz Tomasz Paczuski
1’/ E
/ 4 ~..,\]\_\\ ; Opracowat. [mgrin, Samarta Sariaszek - Filek | & g
/ ‘ i 3.
'," el S — 5
| y , /Kz% ~—— Projektowat: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 "
/ f i T ’ 2
I ; ! § ) 5 ,-” e W N =
/ : | pro]. YAKXS 4x25mm (2 2yly kabla w rezerwie), Lt=140m, Lk=182m SO A G
/ k £ +FeZn 25x4, L=147m »
’,r 3 / f Sieé zasilajaca nN pracuje w ukladzie TN-C
"/ v ] 'y" . - ‘,‘_"-.
, / - &)
/ / / 2
] / &
/ —~ ’ /f / >
e e e,
i A
. __\3}?
STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGCL
2 siedziba _
w Ozarowie Mazowieckim

i

£

' 5~LK - proj. S0t

“istn. ZK nN
nr 1-076245-ZK

proj. szafka SO




Pro]. kablowa linia osw. ulicznego typu YAKXS 4x25mm? (2 iyty kabla w rezerwie), Lt=140m, Lk=182m )
+ proj. bednarka FezZn 25x4, L=147m '

_ 6A
e P5
N e
P1 P3 ,
:
i |
6A C
|
35m (42m) 9m (16m) 27m (34m) 31m (38m) [ |
______ Eealana- i e e o i bl e Mol e __““'_—[ wJ
; N ) 318
s S i e i M e e U T
a4 el
I [ |
Tstn. ZK nr I |
nr 1-076245-2K L
Proj. szafka SO (doposazenie w mziacaik '
- g Schemat 1y nr 3 beapiecanitouy | wkiadke il
bezpiecznikowa wg opracowania 2
Innogy Stoen Operatar) B6A
M ; ; | P4
|_ 3m (10m) 5 | ) -
§ = ___:___ ot I bTAROSTWU PUWIAT
st | kabl 0,4V N WARSZAWSKIEGO ZACHODNIE(
—————————— Z siedziba
w Ozarowie Mazawieckim
Siec zasilajgca nN pracuje w ukladzie TN-C
PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
LEGENDA: O5-206 KoMORAW
NIF: 334-205-26-69 REQON: 140B0O0EZE
_______ Proj. kablowa linia o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2 Kategori_a obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne
35m (42m) Nazwa obiekiu budowlanego:
35 diugoé¢ trasy kabla, (42m) dugos¢ kabla L . X L, o
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oéwietlenia ulicznego
w m. Lubiczéw, ul. Willowa, gm. Stare Babice
___________ Proj. bednarka FeZn 25x4 ' 9
Adres obiektu budowlanego:
dz. nrew.: 3/8, 37 obr. 0018 Lubiczdw, j. ew. 143207 _2 Stare Babice
Proj. aluminiowy stup oswistleniowy SAL-50 o wysokosci 6m zwysiegrikiem WR-21115.0d. 1mi nachykeniu 5° posadowiony na fundamencie 8-50
i wyposazony w tabliczke przylaczeniows EKM-2035 z bezpiecznikiem 6A. Polaczenie migdzy tabliczka, a oprawa wykona przewodem nwestor: Gmina Stare Babica Rys. nr
YDYp 32,5mm?. Slup wyposazony w oprawe oéwietleniowa TECEQ S 16 LED (31W) zamocowang na wysiegriku. ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 2
Nazwa rysunku: Skala:
Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen oswietleniowych _
i
Opracowat: |mgr inz.Tomasz Paczuski //’/
r ) /-' -
Opracowat: {mgrinz. Samank Stariaszek - Fjolek '% 3%
E ;
Projektowat: [mgr in2. Jan Paczuski St-275/82 %4_____—-7
P
Komoréw, 19.10.2020 r. ¥ 17




Istn. zlgcze kablowe nN

nr 1-076245-ZK Proj. szafka SO
kKWh
Licznik 1f
i 2x 3x DY dmm’
e - lt—"]
= £ ) 2 8 &
= G N\ 8 & @ =
e §§ o o .2 Astronomiczny
3 s Zegar Sterujacy
q ¥ J microBLUE
-U - \( a )’
w E s ~ ~
2, * e ol X i : / /
N ; 3 8 \ ZAZGO Ja
proj. RBK 000 . RBK 000 L}
9- mejl o ﬁ Prnjpmj_ s g @ I é ?Iﬁ . 7 GODNOSC
ZE,; i o HC-22623020 | | T ORYGINAL EM
o PR b~ s ¥\ CLS6 B6
c Innogy Stoen Oparatod) i
1]
] | L1 J’u .LLS
8 8
| ! g ., 3
| ! g ﬁ © é}
| | £ g g
I I l r i I
- | | | lzucsd| |zuesg] 'zuc sol STAROSTWO POWIAIL |
5 3 ! 5 PEN WARSZAWSKIEGO ZACHODNIgGL
| | I | zsiedzing
i I } i w Ozarawie Mazowieckim
- -
R<100 I' 'II : ; Re10Q
Sie€ zasilajgca nN pracuje w ukdadzie TN-C
| ! gy g lo
I l v"g glg_ PRACOWNIA PROJEKTOWA
! 0 0 STACJA
] x “
l & ] 213' il'c-;' UL. IRENY 41
proj. YAKXS 4x25 L=3m (10m) 15 15 05-806 KoMorRAw
l | W rurze DVK 50 L=3m i ._',l - ,_;II ] NIP: 534-308-36-60 REGON: } 40BDOSZE
Ll-——____ U E G ph P T e .-.._...__J g'i g|£ Kategoria obfektu budowlanego: XXV - sieci elektroenergetycane
i e, e ‘Nazwa obiekiu bUGOWIanego;

Budowa sieci elekiroenergetycznej kablowej nN oSwietienia ulicznego
w m, Lubiczéw, ul. Willowa, gm. Stare Babice

Uzg. NI-NU/1461/20020 T —
o ek ﬁ Adam podpisany przez

Adres cbiakiu budowlanego:
dz. nrew.: 36, 3/7 obr. 0018 Lubicztw, j ew. 143207_2 Stare Babice

ul. Rudzka 18 _
01-689 Warszawa i & Imwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
tel. 022 821.26. 51 innogy Adam Skwarnicki Rmek2 3

Nazwa rysuniu: Skala:

Skwarnicki pata: 2020.11.27 T
09:08:56 +01'00' e 177

Opracowat: {mgring Samanla Stariszesc- Folek § ¢>

4 47, |
Projeltowat: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 %?’

Komoréw, 18.10.2020 r, 18




Folia ochronna - niebieska

*.min 0,25m

Grunt macierzysty

£
u
3
o
a8 ¢ Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?
o

i

o
£ Rura SRS 75 / DVK 75
i
o

Warstwa piasku

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawieraé nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo STAROSTWO POWIATU
przy: G
- zmianie kierunku prowadzenia, WARSZAWSKIEGO ZACHODMEU\
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup Z siedzibg

w Ozarowie Mazowieckim
4, Trase kabla uporzadkowac przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KOMORAGW

NIP: S34-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w m. Lubiczdw, ul. Willowa, gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:
dz. nrew.: 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczow, | ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice 4
Nazwa rysunku: Skala:

Widok utozenia kabla w wykopie -
Opracowal: |mgrinz.Tomasz Paczuski //
3

Opracowat 3 Staniaszek - Fiiokek % ik

wat: | mgrinz. Samanta Staniaszek - Fi L7 o

|| =

~

Komoréw, 19.10.2020 r.

Projektowat: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 %/._
')/ &




6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi

zmianami, ze projekt budowlany dot.:

,Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN oswietlenia ulicznego
w m. Lubiczéw, ul Willowa, gm. Stare Babice”

dz. nr ew.: 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczdw j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy

technicznej.
mgr inz. Jan Paczuski St-275/82
Komoréw, 19.10.2020 .
STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEG:
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI 2 siedzing Sl

w Ozarowie Mazawinckim

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r, w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww. rozporzadzenia
zamyka sie w dziatkach nr: 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczéw, j. ew. 143207_2 Stare Babice

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w S$rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymywania
ich pozioméw (Dz.U.2003.192.1883) - obszar oddziatywania proj. inwestycji wg przepiséw ww.
rozporzadzenia zamyka sie w dziatkach nr: 3/6, 3/7 obr. 0018 Lubiczow,
j. ew. 143207_2 Stare Babice

mar inz. Jan Paczuski St-275/82

omordw, 19.40.2020r.

20



8. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82
e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Techniczne warunki przytgczenia nr ND\KW\20713\2020 z dn. 10.09.2020 r.

e Protokét z narady koordynacyjnej

STAROSTWO POWIATU

WARSZAWSKHEGO ZACHODNiEGk
zsiedziba
w Qzarowie Maznwirckim

21



URZAD Warszawa, dnia 3/ maja 1982

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny 2205

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjo 229) 0r0z § e

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSEKI s% Waclawa

magister inzynier elektryk

29,05,1944 r, Pobratyny |

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkcii

w specjalnoici .. instalacydno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych;

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-—
mentdw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elekirycznychy

inz. arch. Eugsniusz Nawreckl
~ca Baczelnegn Arehitekta Warszawy

BK/ : QO“\‘E;Q‘:\\%\J
Druk COIB z. 15/77 n. 10 000 egz. O 1}@6‘
‘ 0° 0
SN T 2 o
\KA QP74 oF
\NP?S]} e
o

a0
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W7

INZYNIFROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-41N-Y1C-S2R *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej izby Intynieréw
Budownictwa.
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innogy Stoen Cperator $p. 2 0.0.
adres do kerespondencjl:

ul. Rudzka 18

01-689 Warszawa
T+48228213131
F+48228213132

£ operator@innogy.com

I www.innogystoenoperator.pl

WARUNKI PRZYLACZENIA Grv

O

|

innogy

STOEN OPERATOR

nr ND\KW\2071312020 z dnia 10.09.2020 r.
Zatacznik nr | do Umowy o przylaczenie

Klient:

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Obiekt przytaczany: oéwietlenie uliczne , ul. Willowa dz. 3/6, Warszawa.

Odpowiadajac na wniosek ztoiony dnia 21.08.2020 r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. okreéla nastepujgce warunki
przylaczenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe
1. Moc przylgezeniowa Pp =1 kW
2. Napigcie zasilania nN 0,4 /0,23 kV.
3. Systern ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017.
4. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosdci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. i instalacji Klienta: zaciski
pradowe w zigczu kablowym na wyijsciu przewodow WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.

Obowigzki innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
5. W celu przytaczenia instalacji i poboru energli elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw,
innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.:

a)  wyposazy ztacze kablowe nr 1-076245-ZK w roziacznik bezpiecznikowy 160 A,

b)  zainstaluje w ztaczu kablowym zabezpieczenia giéwne, bezpiecznikami zwtocznymi o wartosci dostosowanej do
obcigzenia i przekroju wewnetrznej linii zasilajacej, uzgodnione na etapie projektowania,

c)  dokona sprawdzenia zgtoszone]j przez Klienta instalacji elektrycznej,

d}  zainstaluje Bezposredni 1-fazowy uklad pomiarowy,

e) zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.,

f)  zalaczy pod napigcie wykonang przez Klienta instalacje elektryczng, po spefnieniu przez Klienta wymagan
okresionych w pkt. 6,

g)  uwagi dodatkowe dotyczace obowigzkéw innogy Stoen Operator $p. z 0.0.:

- typ i lokalizacje ww. projektowanych urzadzeri Projektant uzgodni z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na
etapie projektowania. Zastosowane materialy i urzadzenia powinny byé zgodne ze specyfikacjg innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. dostgpna na stronie internetowej www.innogystoenoperator.pl,

- miejsce przytaczenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.: zigcze kablowe,

- szacowane naklady ponoszone przez innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0. na realizacje przytaczenia do miejsca
dostarczania energii elektrycznej, na dzier wydania warunkéw przytaczenia wynoszg ok. 600,00 zt {Uwaga: to
nie jest optata za przylaczenie. Opfata za przylaczenie ponoszona przez Kiienta okreélona zostata w §7
Umowy o przylaczenie).

Obowigzki Klienta (wykonanie prac nalezy zleci¢ osobie z uprawnieniami)
6. W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametrdw Klient:

a)

zawrze Umowe o przylaczenie i wniesie optate 2a przylaczenie, zgodnie z zapisami Umowy,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

uzgodni sposéb wykonania instalacji w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. —w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. =
Biuro Obslugi Klienta Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18.
zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania przylgczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0, w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i bilansujgcych ukfadéw pomiarowych
energii elektrycznej” (Wytyczne dostepne w Biurze Obstugi Klienta Serwis Techniczny Inwestycjach Sieciowych
SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18),

wykona wewnegtrzng linig zasilajaca ze ztacza kablowego z pola opisanego w pkt 5 a) oraz instalacje odbiorcza.
Wykonana tymczasowa linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta. Trase tymczasowej linii
zasilajacej Klient uzgodni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce (rozdzieinice pomiarowa) do montaiu rozliczeniowego ukfadu
pomiarowego. Bezposredni 1-fazowy ukiad pomiarowy powinien zostaé umieszczony w miejscu
ogdlnodostepnym,

zastosuje zabezpieczenia przed ukladem pomiarowym o wartoéci 6A, przystosowane do plombowania,
uzgodnione na podstawie zlozonej dokumentacji wykonawczej] w innogy Stoen  Operator
Sp. z 0.0. — Biuro Obslugi Klienta Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18,

uzyska zgode wiascicieli terenu na poprowadzenie tymczasowe] linii zasilajace], o ile bedzie ona prowadzona
przez teren osob trzecich,

dostarczy do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgloszenie gotowosci instalacjl, wezesniej uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytaczane] instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczeri i typu pomiaru rozliczeniowego,
Umowe kompleksowa lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji | Umowe sprzedaiy energii elektrycznej
(zawartg z wybranym przez siebie dostawca),

bedzie ponosit catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidlowa i bezpieczng eksploatacje jego urzadzer i dokona ich
likwidacji {demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z innogy Stoen Operator Sp.z 0. 0.,
przed przylaczeniem obiektu do sieci, Kiient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokonaé moina jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementéw siecl innogy Stoen
Operator $p. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen
Operator $p. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z obiektem moina prowadzi¢ po jej usunigciu.

Informacje dodatkowe

7. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

8. W instalacji Klienta nie instalowaé odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztatcenie napigcia (dopuszczalna
2awartos$¢ wyiszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007r w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

9. Dostarczanie energii odbywacé sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

10.Z przydzielonej mocy mozna korzystac przez okres 12 miesigcy od dnia wejscia w zycie Umowy kompleksowej sprzedaiy
energii elektrycznej albo oddzielnie zawartych Umowy sprzedaiy energii elektrycznej oraz Umowy o Swiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, za wyjatkiem przylacza, ktdre bedzie na zasadach okresionych w Umowie o prayfaczenie
zastapione przytaczem docelowym. W tym przypadku, z przydzielonej mocy mozna korzystac a do dnia zrealizowania
przylacza docelowego. W sytuacji gdy przytacze nie bedzie, na zasadach okreslonych w Umowie o przylaczenie
zastapione przylaczem docelowym zasilanie nalezy odigczyé lub zwrdcic sig do innogy Stoen Operator w celu ustalenia
technicznych i finansowych warunkéw przediuzenia okresu przytaczenia do sieci elektroenergetyczne] w ramach
przylgcza tymczasowego.

11.Warunki przylaczenia sq waine 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia Umowy o przylaczenie waznosc
warunkow przedtuza sig do czasu przylaczenia instalacji cdbiorczej Klienta (zamontowania uktadu pomiarowego).

12.Zmian niniejszych warunkéw przytaczenia mozna dokonac wylacznie w formie pisemnej, w trybie okreslonym w

§3 ust.8 Umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Konrad Wysocki

) o i

Walden-;%cfk
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Starosta Warszawski Zachodni Ozarow Mazowiecki, dn. 14.10.2020 .

Znak sprawy: 0D.6630.679.2020

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 14.10.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| siec¢ energetyczna
Lokalizacja:| gm. Stare Babice, obr. Lubiczéw, dz.ew.: 3/6, 3/7

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI
ul. IRENY 41, 05-806 Komorow

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Marcin Rgbek

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 24.09.2020r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytugji Stanowisko : d
Lp. ; ; ; Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rabek
elektroniczny
2 | EKO Babice Uzgodniono pozytywnie tukasz Gostomski
elektroniczny W miejscach skrzyzowan i zblizer do sieci wodociggowe] i

kanalizacyjnej prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, w
porozumieniu z GPK Eko - Babice Sp. z 0.0.. O terminie rozpoczecia
prac pisemnie powiadomié GPK Eko - Babice Sp. z 0.0. ; Stare Babice
ul. Kutrzeby 36. ( e-mail : biuro@eko-babice.pl ; tel. 22-722 90 08 , 22-
7529253)

3 !innogy STOEN Uzgodniono pozytywnie Marta Topolewska
elektroniczny Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej, wykonywac pod
nadzorem stuzb innogy Stoen Operator, Biuro Obstugi Klienta-
Dystrybucja ul. Rudzka 18.

4 | Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny
S |PSG Sp.zo.0. : Uzgodniono pozytywnie Pawet Bienkowski
elektroniczny W miejscu skrzyzowari z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzic
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spétka Gazownictwa oo
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a. ;\)‘\N\“ et
0% x>
0-}‘@ thbt :
g\%\“\z\\%@c 2 N
Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 16-10-2020 09:07:23 1}‘ LY Y L

& et
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga p‘dﬁ%isu elek_;[?fffb‘ilrlego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem % X
: L
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=]

Kable energetyczne krzyzujace sig z przewodami gazowymi ukfadac w
rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501.

6 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa
elektroniczny :

7 |Wydz. Arch. i Bud. Uczestnik nieobecny na naradzie

elektroniczny

Treé€ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE: :
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdéz. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mog3 wziag¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 . poz. 276 z p6i. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 z p6i. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 16-10-2020 09:07:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Ark. 1 UZGODNIENIE USYTUOWANIA
- proj. stupy sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w pkt.: 1,2, 5, 6, 7

- proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa nN oswietlenia ulicznego na odc.: 1+7
- proj. szafka oswietlenia ulicznego w pkt.: 3

whniesiono na mape zasadnicza gm. Stare Babice
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniui geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
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innogy

BTOEN OPERATOR
Warszawa 2020-11-27

Inwestycje Sieciowe SN i nN
NI-NU
ul. Rudzka 18

01-698 Warszawa
Uzgodnienle NR 2020/NI-N/UIAS/1461

Zgodnie z W.P. nr ND/WK/20713/2020 uzgadniono w zakresie W.L.Z4u i ukladu pomisrowego bezposredniego dia zasilania
oswietlenia ulicznego przy ul. Wi”OWGj dz. 3/6 - wwarszawie.

Moc przytgczeniowa - 1 kW,

Przytacza i ne linie zasilajgce (miejsce przyliczenis do secl esskinoensmpatyczne] Innagy STOEN OPERATOR — madzisinca gitwna budynhu)
24.1. | Liczba: 1 Rys. 3 — od ZK-21 nr 1-076245-ZK do TL
zasilanie podstawowe YAKXS 4425 (dwie Zyly nalezy zaizolowad |
2 wi ab ilania: 3 f g
24.2. | Typ kabla/przewoddw/sposab zasilania pozoslawié pod listwa roziacznika)
24.3. | Sposob prowadzenia i zabezpieczenia mechanicznego': - PCV 50
24.4. | Dlugosé: m 3
24.5. | Spadek napigcia/moc przytaczeniowa a <0,5/1 kW
24.6.1. Zabezpieczenie w miejscu typ urzadzenia: - W-i5
2462 | Pryiczenia® lofls/ls: Abih 15264,
24.7.1. | Zabezpieczenie w rozdzielnicy typ urzadzenia: 2 np.. REK-00D
24.7.2. | gtownef" Is A 1X18A

Bezposrednie rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej

1. | Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz., 2- lub 2-taryfowe} 1 faz. bezposredni
2. | Moc umowna indywidualna (na ukiad pomiarowy)*: [T 1
3. | Prad obliczeniowy™:/Rodzaj lokalu A oswietlenia uliczne
4. | Prad znamionowy zabezpieczenia przelicznikowego® (4] Etimat T 1x6A
5. | Liczba ukladéw pomiarowych o danej mocy umownej: Bat 1

Uwaga:

e Nalezy przestrzegaé ,,Wytycznych projektowania i wyhumtywania rozliczeniowyeh ukladiw pomizrowyeh energii clekiryeane na werenic
innogy Stoen Operator Sp. z 0.0..
e«  Zabezpieczenia przedlicznikowe wykonaé jako nadmiarowo-pradowe 1x8A selektywne wzgledem zabezpieczen zalicznikowych
przystosowane do plombowania.
«  Zabezpieczenia przedlicznikowe przed ukiadem pomiarcwym w TL naley preystosowac do plombowania.
e Licznik 1-fazowy nalezy zainstalowaé¢ w miejscu dostgpnym dia shizb ekspleatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z o.0. obok zlacza
kablowego oraz zgodnie z Rys. 3 przy czym:
o okienko odczytowe w skrzynce pomiarowe) ma umozliwiat odezyt wskazan licznika a jego wysokast powinna by w przedziale
80-200 cm. od poziomu podtogi,
Dazy¢ do tego aby liczba elementow podlegajacych oplimbuwaniu byba jiak mgjomicgses,
Nalezy uzyskaé zgode pisemna na wykonanie powyzsevch pruc od wiasciciela obickiu,
Maksymalny przekrdj przewodéw zasilajacych i odbiorcewvh liceniki wynosi 16 mm?,
Oryginat uzgodnienia przedstawic¢ komisji odbiorczej.
Zaleca si¢. aby wewnetrzne linie zasilajace od zabezpicczen praelivanikowych do licenikdw byty dudatkows chronivne rurs sslonows,

Zalaczniki: Rys. 3 wraz z doborem w.L.z.-tu i bilansem nwey.

Uwaga:
(*) Przed realizacja powyiszego uzgodnienia naleiry podpisaé stosowny umowe sprzedaly energii z macg umowng IkW pray zabezpicezeniach
przedlicznikowych 1x6A jak w powyZszym uzgodnieniu.

Elektronicznie podpisany przez
Adam Adam Skwarnicki

Skwarnicki 33:?63020.1 127 09:07:15

' Prowadzone w obiektach budowlanych wewnetrzne linie zasilajace naledy slasiad ra tamy sch dhsordals geeanstl2a 0w 0 0010 s v Bdine 0 batelen & Do i o b o STk e o e
plombowania. Dolyczy to takze linii opisywanych ponizej.

2 Nalezy podaé prgd znamionowy wkladki topikowej zabezpieczajacej wevsmelnz=dy brg tmsdmass » mesy FIyiscienn oo s ooeln e AN, Ren O S 25

tj. w stacjl transformatorowej, ziaczu kablowym Iub na linii napowietrznej (j/nl jre s nagaranul s o Zabs st w e o T ITE L

3 Zabezpieczenie na wejsciu przytgcza do rozdzielnicy giéwnej obiekturbudy ki

¢ Nalezy wyszczegoinic uklady pomiarowe ze wzgledu na moc Umowng, na kions 53 proskinmare udzsans (w rape polzely oo b . bty peeen
pomiarowe 3-faz z mocg 12, 17 [ 25 KW (moc nalezy podawat z dokladnoscia 1 kW).

8 Prad obliczony dla danej mocy umownej (i zasilania 1-faz. lub 3-faz.}.

& Charakterystyka wylacznika automatycznego instalowanego przed ukiadem pomiarowym, dobieranego jako najblizszego pradowi wyliczonemu w wierszu poprzednim, z zaznaczeniem selektywnosci

zwarciowej (pozadana) wytgcznika, np. 20C, 63D, S20C.
STAROSTWO POWIATY

\NARSZA\NSK\EGO ZACHODN‘.EU ;
7 siedziod
w Ozarowie Mazowiecki™




