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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

Projekt Architektoniczno - Budowlany dla zadania

wPrzebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci
Zbulitow Duzy”

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Imi¢ Nazwisko Uprawnienia Specjalnosc¢ Data Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 mostowa 09.2023
Sprawdzajacy | mgr inz. Jaroslaw Starzynski | LUB/0002/POOM/12 mostowa 09.2023
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| - CZESC OPISOWA

1.

Wstep.
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego w zwigzku z przebudows istniejgcego

obiektu mostowego nr JNI 01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L przez rzeke Stara
Piwonia w km 7+894 jej biegu w miejscowosci Zbulitow Duzy, dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa:

2.1.

2.2.

»Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w
miejscowosci Zbulitow Duzy”.

Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe.

Materialy wyjsciowe do projektowania.

Umowa Nr ZDr1.363.11.2023 z dnia 28.02.2023 r. pomi¢dzy Powiatem Radzynskim, z
siedzibg przy Plac 1. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski reprezentowanym przez
Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300
Radzyf Podlaski, a Biurem Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice
Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyn
Podlaski i gminy Wohyn,

Uproszczony wypis z rejestru gruntow,

Mapa do celéw projektowych,

Warunki techniczne o numerze kancelaryjnym LU.3.5.434.25.2023.TW z dnia
23.03.2023 r. wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Parczewie,

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie,

,Geografia regionalna Polski” J. Kondracki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
Mapa hydrogeologiczna Polski z objasnieniami. Arkusz Szczebrzeszyn. MOSZNIL
oraz Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998.

Swiatta mostéw i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami -
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 2000 r.

Materiaty konferencyjne — Konferencja Naukowo Techniczna ,, Powodz 97” Koleje -
Drogi - Mosty — ,, Wytyczne obliczania §wiatta mostow i przepustow”. Wista 1998 r.
Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

www.gdos.gov.pl

Obowiazujace przepisy prawa

[1.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.

682)

[2.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.

poz. 1336)

[3.] Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z

2022 r. poz. 2556)

[4.] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst

jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)
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[5.] Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

[6.] Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840)

[7.] Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 162)

[8.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.
645)

[9.] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1478)

[10.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

[11.] Rozporzadzenic Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609)

[12.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

[13.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376)

[14.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2015 .
poz.1775)

[15.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

[16.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

[17.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzeh wodnych
(Dz. U.z2019r. poz. 1311)

[18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z p6zn. zm.)

[19.] WR-M-11 Wytyczne projektowania elementéw powigzania drogowych obiektow
inzynierskich z terenem i droga

[20.] WR-M-12 Wpytyczne obliczania $wiatet drogowych mostow 1 przepustow
hydraulicznych

[21.] WR-M-21-1 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes¢ 1: Ksztattowanie konstrukeji

[22.] WR-M-21-2 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes$¢ 2: Podstawowe wiadomosci o drogowych obiektach mostowych
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[23.] WR-M-22 Podrecznik projektowania drogowych obiektow mostowych wedtug
Eurokodow w praktyce

[24.] WR-M-23 Wytyczne wykonywania badan drogowych obiektow mostowych pod
prébnym obcigzeniem

[25.] WR-M-31 Wsytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych
elementow drogowych obiektow inzynierskich

[26.] WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych
elementow drogowych obiektow inzynierskich

[27.] WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych drogowych
obiektow inzynierskich

[28.] WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli

[29.] WR-M-51 Wytyczne projektowania elementéw i urzadzen ochrony srodowiska na
drogowych obiektach inzynierskich

[30.] WR-M-71 Katalog typowych elementow i urzadzen wyposazenia drogowych
obiektow inzynierskich

[31.] WR-M-72 Wytyczne projektowania urzadzen obcych na oraz w drogowych obiektach
inzynierskich

[32.] WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektow inzynierskich

3. Inwestor / Zamawiajacy.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:
Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Zamawiajgcym przedmiotowej inwestycji jest:
Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

4, Opis stanu istniejacego.

Most drogowy w miejscowosci Zbulitow Duzy przez rzeke Stara Piwonia w ciggu drogi
powiatowej nr 1228L km 5+100 jest obiektem jednoprzestowym o schemacie statycznym ptyty
wolnopodparte;j.

Most zelbetowy jednoprzestowy o ustroju niosacy z belek prefabrykowanych typu
,,Gromnik" 1=12.00 m, ktorych konce potaczono poprzecznicami wylewanymi na mokro z
betonu B-250. Belki utozone sg obok siebie i potaczone zamkami w sposob typowy.

Elementy chodnikowe wykonane na mokro potaczone kotwami wbetonowanymi w
zamki pomi¢dzy belki skrajne. Na elemencie chodnikowym utoZona jest nawierzchnia z asfaltu
lanego grubosci 2.5 cm.

Pod elementami chodnikowymi utozone sg bloki telekomunikacyjne typu Bp-2z i Bp-
3z, pozostata przestrzen wypetniona betonem B-250.

Istniejacy obiekt wymaga przebudowy w celu poprawy parametrow techniczno — uzytkowych
spetniajacych wymagania dla obiektow w ciagach drég powiatowych.

Dane podstawowe mostu istniejacego:

— dhugos¢ catkowita mostu 12.22 m,
— rozpigtos¢ teoretyczna 11.50 m,
— szeroko$¢ konstrukcyjna 9,92 m,
— szeroko$¢ uzytkowa 7+1.25+1.25=9.50 m
— jezdnia 7.00 m,

Projekt Architektoniczno-Budowlany str. 8
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— kat przecigcia osi drogi z osig rzeki ~ 80°.

Ustr6] oparty jest na przyczotkach Sciankowych posadowionych przez tawe
fundamentowg na palach zelbetowych wbijanych rozmieszczonych w dwoch rzedach.
Przyczoiki, pale i tawy wykonane z betonu B-250 natomiast korek z betonu B-100. Pale
zelbetowe o wymiarach 25x30 cm i dlugosci 7 m. Funkcje tozysk petnig przektadki z dwoch
warstw papy na lepiku.

Od strony m. Wohyn lozysko state stanowigce potaczenie przyczoétka z ustrojem
niosagcym kotwami i przektadka z dwoch warstw papy, natomiast od strony m. Zbulitow
tozysko przesuwne sktadajace si¢ z przektadki z dwoch warstw papy na lepiku.

Nawierzchnia jezdni na moscie i dojazdach wykonana jest z betonu asfaltowego.
Balustrada na obiekcie wykonana ptaskownikéw stalowych.

Elementy stalowe balustrad zabezpieczone powtoka malarska, czesciowo skorodowane.
Uszkodzone i czg$ciowo skorodowane balustrady. Stan mostu niepokojacy.

Teren pod mostem uregulowany. Skarpy oraz poétki rzeki w zakresie obiektu sa
nieumocnione i cz¢$ciowo rozmyte. Stozki nasypowe uszkodzone z licznymi ubytkami.

Odprowadzenie wod opadowych z drogi i mostu powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podluznych, brak urzadzen przyobiektowych odprowadzajacych wode poza
obiekt.

5. Rodzaj i1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

L.p. Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego
1 Most XXVIII
6. Zmierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejacego obiektu mostowego przez naturalng
przeszkode terenowa — ciek naturalny Stara Piwonia w celu dostosowania go do
obowigzujacych przepisoOw technicznych, dla tej klasy drogi.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje przebudowg istniejgcego obiektu
mostowego.

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji.

Projektowana przebudowa mostu nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu. Przebieg drogi pozostaje bez zmian sytuacyjno-wysokosciowych.

Sposob odwodnienia mostu i istniejacej drogi powiatowej nr 1228L po zrealizowaniu
przedsiewzigcia nie ulegnie zmianie.
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8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

8.1. Parametry techniczno-uzytkowe mostu po przebudowie
Dane podstawowe mostu po przebudowie:

— dhugos$¢ catkowita (ustroju niosacego) 12,22 m

— rozpigtos¢ teoretyczna 11,50 m

— szeroko$¢ konstrukcyjna 9,92m

— szeroko$¢ pasa ruchu 2x3.50m
— szeroko$¢ w $wietle kraweznikow 7,75m

— szeroko$¢ w $wietle barier 8.65m

— wysokos$¢ bariery skrajnej 1.10 m.

— most usytuowany jest w stosunku do rzeki pod katem ~80°

W ramach przebudowy mostu zostang wykonane nastepujace roboty:

— roboty rozbidorkowe mostu,

— wykonanie wzmocnienia podpory poprzez whbicie grodzic stalowych,

— naprawa podpor polegajaca na odtworzeniu uszkodzonych elementéw (skrzydet) oraz
wykonaniu reprofilacji powierzchni betonowych,

— zabezpieczenie izolacja lekka powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem,

— wykonanie blokéw oporowych na koncach ustrojow,

— reprofilacja plyty ustroju niosgcego poprzez wykonanie warstwy nadbetonu,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosacego z pap termozgrzewalnych,

— wykonanie elementéw odwodnienia ptyty ustroju niosacego (dreny , itp.)

— wykonanie kap gzymsowych,

— ustawienie kraweznikow na obiekcie 1 dojazdach,

— ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach,

— wykonanie $ciekow skarpowych,

— umocnienie skarp oraz stozkow przy obiektowych,

— wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara Piwonia.

Q. Opinia geotechniczna oraz informacj¢ o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Pod wzgledem podzialu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na ktorym polozony jest obiekt znajduje si¢ na w
obrgbie = mezoregionu  Pradolina  Wieprza, begdacego  makroregionem  Niziny
Potudniowopodlaskiej.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze gruntowe jest
nierOwnomiernie wyksztalcone pod wzgledem litologicznym 1 wyrdézniono 6 warstw
geotechnicznych.

Warstwa I, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci namutow.

Warstwa Ila, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow
srednich z niewielkg zawarto$cig substancji organicznej, nawodnionych w stanie $rednio
zageszczonym.

Warstwa IIb, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
srednich, nawodnionych w stanie §rednio zageszczonym.

Warstwa Ilc, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
srednich, nawodnionych w stanie §rednio zageszczonym.
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Warstwa Illa, do ktorej zaliczono utwory rzeczne (mady) wyksztatlcone w postaci glin
pylastych i glin piaszczystych, wilgotnych, na granicy stanu plastycznego i
migkkoplastycznego.

Warstwa IlIb, do ktdrej zaliczono utwory rzeczne (mady) wyksztatcone w postaci glin
pylastych, wilgotnych, w stanie plastycznym.

Warstwa lllc, do ktorej zaliczono utwory morenowe wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych, wilgotnych w stanie twardoplastycznym.

W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 10,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych na gl¢bokosciach 2,6 — 2,8 m p.p.t.
Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny i delikatnie napigty.

Stan z marca 2023 nalezy uznac jako $redni. Wielkos¢ wahan sezonowych na badanym
terenie wynosi ok. 1,2 m.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463); projektowany obiekt nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej, a badany teren obecnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych.

Maksymalna gleboko$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h; = 1,0 m pod
poziomem terenu.

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci  publicznej i  mieszkaniowego  budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

Obiekt mostowy po wykonaniu spetnia¢ bedzie warunki dostgpu dla o0sob
niepelnosprawnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych [10.]
oraz WR-M-11 Wytyczne projektowania elementdéw powigzania drogowych obiektow
inzynierskich z terenem i droga [19.].

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analizowane przedsigwzigcie nie lezy na obszarach podlegajacym ochronie przyrody.
Planowana inwestycja nie bgdzie miata znaczacego negatywnego oddziatywania na obszar
chroniony, nie wptynie takze negatywnie na cel ochrony obszaru chronionego.

Analizowane przedsigwzigcie lezy poza obszarami Natura 2000 i nie bedzie mialo
negatywnego wplywu na obszary Natura 2000 zlokalizowane okoto 5 km od przedmiotowe;j
inwestycji, na ich spojnos¢, integralno$¢ i przedmiot ochrony tych obszarow.

11.1. Zapotrzebowanie i jako$S¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekoOw oraz wod opadowych.

Przebudowywany obiekt mostowy nie wymaga zapotrzebowania w wode do celow
uzytkowych na etapie eksploatacji.

Dla przedmiotowej inwestycji nie beda wytwarzane $cieki, w zwigzku z czym nie
projektuje si¢ instalacji oraz urzadzen stuzacych do odprowadzania Sciekow.

W planowanej inwestycji zaplanowano odprowadzenie wod opadowych oraz
roztopowych $ciekami S1 1 S2 na teren przylegly w zakresie pasa drogowego (dziatki nr 208/1,
230/1) a nastgpnie poprzez uksztattowanie terenu spadkiem w kierunku koryta rzeki (dziatki nr
536) do wod ptynacych rzeki Piwonia Stara.
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11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.
Przedmiotowa inwestycja — most nie bedzie generowatl zrodet emisji zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

11.3. Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadéw.

W okresie eksploatacji mostu na drodze powiatowej beda powstawaly odpady state
zwigzane z utrzymania mostu oraz drogi. Bedg to glownie odpady typu komunalnego lub
organicznego, z ktoérymi nalezy postapi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami w tej materii.

Wywozone bgdg na sktadowisko odpadéw w ramach systematycznych lub okresowych
porzadkéw w obrgbie pasa drogowego.

TABELA: Mozliwe rodzaje i szacunkowe ilosci odpadow moggcych powsta¢ na etapie
eksploatacji mostu oraz drogi

Kod (zgodnie z Szaiijorlélzowa

Lp. Rodzaj odpadu Katalogiem ,

odpadéw ) odpadéw

[Mg/rokK]
1 | odpadowa masa roslinna 020103 0.50
2 | opakowania z papieru i tektury 150101 0,01
3 | opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,01
4 | opakowania wielomaterialowe 150105 0,01
5 | zmieszane odpady opakowaniowe 150106 0,001
6 | odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 170101 0,30
7 odpady z remontow i przebu'dowy drog (kruszywo kamienne, ew. 17 01 81 0,80

kostka granitowa) — nie zawierajace asfaltu

8 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 0504 1,20
9 | odpady ulegajace biodegradacji (gatezie, zrebki, itp.) 200201 0,20
10 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 0,01

11.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaklécen.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowala promieniowania jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego oraz innych zaktocen. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od

ruchu komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

11.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejagcy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.
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12. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo.

Przedmiotowa inwestycja — obiekt mostowy nie wymaga zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

w zwiazku z czym, przedmiotowy podpunkt nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Przedmiotowa inwestycji nie wymaga wykonywania elementdéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego dla tych budowli, ktore mialy by zapewni¢ uzytkowanie tych
obiektow zgodnie z przeznaczeniem.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania bedzie wykonany z
materiatow niepalnych (beton, stal, beton asfaltowy, piasek) w zwigzku z czym, nie bedzie
wystepowato ryzyko zagrozenia pozarowego.

Obiekt mostowy po wykonaniu spetnia¢ bedzie warunki bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 1518).

Opracowat
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Il - UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

e Kserokopia uprawnien budowlanych Projektanta Branzy Mostowe;.

e Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Projektanta Branzy Mostowej
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.

e Kserokopia uprawnien budowlanych Sprawdzajacego Branzy Mostowe;.

e Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynier6w Sprawdzajacego Branzy Mostowej
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.
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LUBE LSKA
OKREGOWA
s | V4 B A
"INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/48 — 7132/ 180 /08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt.1 i 2,art. 14 ust. 1 pkt.2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz.2016 z péin.zm/, § 12 § 19 ust.
1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 zpéin. zm./

stwierdzamy, Ze

Pan Krzysztof GNYP
magister inZynier

wrodzony cnis

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0156/PWOM/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej =

:2[ K Czlonek
Y //J//'%

mgr inz. .| Kasperek dr inz. Wiestaw/Nurek mgr inz.é(f/a:

Otrzymuja:
@ Pan Krzysztof Gnyp
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Krzysztof GNYP

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz § 151 § 19 ust. 1i2 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

¢/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

Na mocy § 15, § 19 ust. 1 i 2 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia w specjalnosci
mostowe] bez ograniczen uprawniaja do: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

1/ drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2/ kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe,
3/ do obliczania §wiatla mostéw i przepustow.
4/ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci.
Przewod%‘n \
Sktadu Orzc{k'?

acy
aeggo OKK
w,é
mgr in2. E{ig@rd’ ilczopolski



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/985/09 Warszawa, 2009-02-24—
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

KRZYSZTOF GNYP
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie)
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.12.2008 r., znak LOIIB.OKK.7131/48-7132/180/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LUB/0156/PWOM/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci mostowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1031/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
CT? Pan Krzysztof Gnyp

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKT: DEPAHTAMENTUC@ZEC ICTWA ADMINISTRACUI
ARGHITEKTONICZNG-BAD0WLANE

Barbara Lasinska

2. Lubelska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FC3-TGF-JUI *

Pan Krzysztof Gnyp o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0320/09

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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A LUB ELSKA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
OKREGOWA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/4/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pésn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2010rt. Nr 243, poz.1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1 § 19 ust.
1pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra “Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego/
Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 zpéin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Jarostaw STARZYNSKI

magister inzynier

otrzymat

UPRAWNIENIA BUﬁOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0002/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. '

2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czk Cztonek
megr inz. J asperek ﬂ inz. Wiestatv Nurek mgr inz. Edwarg
/

Otrzymuja:

@Pan Jarostaw Starzynski

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Jaroslaw STARZYNSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 2 -5, art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do

a/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
b/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 15, § 19 ust. 1 pkt. 12 iust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83, poz. 578/, uprawnienia w specjalno$ci mostowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania
oblektu budowlanego, takiego jak:

1/ drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych
2/ kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne

i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

3/ do obliczania Swiatla mostéw i przepustoéw,

4/ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czt Czionek
/7)7 Py
7y %
mgr inz. J asperek //ﬂf inz. Wiestaw Nurek mgr inz,

//’
s
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ADS-FIQ-12V *

Pan Jarostaw Starzynski o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0033/21

adres zamieszkari [

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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., Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitow

Duzy”
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Rys Nr 1 Plan orientacyjny

Rys Nr 2 Plan sytuacyjny

Rys Nr 3 Profil podtuzny drogi

Rys Nr 4 Przekr6j poprzeczny mostu
Rys Nr 5 Rysunek ogolny

Rys Nr 6 Inwentaryzacja istniejagcego obiektu
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Podlasie

PLAN ORIENTACYINY

SKALA 1:25000

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowosci

Zbulitow Duzy.
LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, mie jscowosc: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
Rysunek | PLAN ORIENTACYINY
SPECJALNOS( FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz -
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/ 12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROEKT MOSTOWA | 08.2023 | 1:25000 1
ARCHITEK TONICZNO-BUDOWLANY : :




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Arkusz: jak na wydruku

Powiat: radzynski

Jednostka ewidencyjna: 061506_2 Radzyrn Podlaski
/ 061508_2 Wohyn

Obreb ewidencyjny: 061506_2.0020 Zbulitéw Duzy
/061508_2.0018 Zbulitow Maty

Ukfad wspdtrzednych: 2000 8/24

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

GN.1.6640.289.2023

GEODETA U%}}LXINIONY
VY
/ /

mgr inz. Marcin Matczak
Nr uprawnien 23727

Dnia 13.03.2023r.

GEOPUNKT Anna Matczak

ul. C.K. Norwida 5/8, 21-300 Rutiz';r) Podl.
NIP: 538-177-32-55 REGON: 281354444
Tel.: 667 936 400 / 725 366 557

Mapa aktualna w zakresie oznaczonym
kolorem zielonym.

Nie wyklucza sie wystepowania na
oznaczonym obszarze innych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu niz fe,
ktore sg uwidocznione na danej mapie w
zakresie opracowania.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac, ktorych rezultaty zwiera operat techniczny. Na podstawie
pozytywnego wyniku weryfikacji zostal wpisany do ewidencji
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego
oswiadczenia.

Nazwa organu
prowadzgcego panstwowy

zasob geodezyjny i Starosta Radzyriski
kartograficzny.

Identyfikator ewidencyjny

operatu technicznego. P.0615.2023.363
Data przyjgcia operatu Dnia 04.04.2023r

technicznego do zasobu

Imig i nazwisko oraz numer
uprawnien zawodowych
kierownika prac.

iy
V
mgr inz. Marcin Matczak
Nr uprawnien 23727

v
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SKALA 1:500
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LEGENDA:

_ projektowana nawierzchnia asfaltowa

projektowane pobocze z kruszywa

proj. umocnienie skarp i stozkéw

\

proj. umocnienie skarp potek rzeki

granice dziatek

projektowana bariera energochfonna

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD Skr'zynice—Kolonia 45b’ 23_114 Jablonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowosci

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Zbulitow Duzy.
LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, miejscowosc: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
Rrsunek | PLAN SYTUACYINY
SPECJALNOS( FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz -
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROEKT MOSTOWA | 08.2023 | 1:500 /
ARCHITEK TONICZNO-BUDOWLANY : :




PROFIL PODEUZNY DROGI

SKALA 1:50/500
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UWAGI:

1. Kilometraz podano lokalnie w odniesieniu do punktu przeciecia osi jezdni z 0sig rzeki.

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Powiat Radzynski
Plac |. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprajekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl
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Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowosci

Zbulitow Duzy.
LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, mie jscowosc: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
rRysuvek | PROFIL PODEUZNY DROGI
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszi'of Gnyp LUB/0156/PWOM/08
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz -
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PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:25

Stal zbrojeniowa:

B500SP

Beton niekonstrukcyjny:  (12/15

Element:

Klasa wytrzymatosci:

Klasa ekspozycji:

Podpora

(30/37

XCh+ XD+ XF2+ XA1

Plyta ustroju niosgcego

(30/37

XCh+XD1+XF2

Kapa gzymsowa

(35/45

XCh+XD3+XFé

Blok oporowy

(25/30

X2
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barieroporecz HZ/W3 \

elastyczna masa uszczelniajgca

dren poprzeczny na izolacji
wypusci¢ 15.0 cm poza pltyte

prefabrykowana deska gzymsowa
wysokosci h=60 cm

4

WOHYN

Y

elastyczna masa uszczelniajaca

kraweznik kamienny 20x20 ¢m na
podlewca z zaprawy niskoskurczowej

elastyczna tasma uszczelniajaca

£

RADZYN PODLASKI
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Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
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