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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

| INNE DOKUMENTY

Temat

Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L
w miejscowosci Zbulitow Duzy

Obiekt

Most o nr ewidencyjnym JNI 01018263 w ciagu drogi powiatowej 1228L
w m. Zbulitow Duzy

Adres obiektu

m. Zbulitow Duzy, gmina Radzyn Podlaski, powiat radzynski, woj. lubelskie

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVII

Branza

Mostowa

Inwestor

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Zamawiajacy

Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Lublin  wrzesien 2023 r
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Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Zaswiadczenie o prawomocnosci decyzji pozwolenie wodnoprawne
Decyzja srodowiskowa

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Warunki techniczne na przebudowe obiektu mostowego JNI
01018263 o0 numerze kancelaryjnym LU.3.5.434.25.2023.TW z dnia

23.03.2023 r. wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Nadzor Wodny w Parczewie

Pismo o numerze kancelaryjnym LU.ZZ1.3.0145.37.2023.BM
dotyczace informacji o cieku

Pismo o numerze kancelaryjnym 1A.1.5152.30.1.2023 dotyczace
informacji na temat form ochrony konserwatorskiej i archeologicznej
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Zamos¢, dnia 9 paZdziernika 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni

w Zamosciu
LU.ZUZ.3.4210.266.2023.AT

DECYZJA NR 333/D/ZUZ/2023

Na podstawie art. 16 pkt. 65 lit. f, art. 17 ust. 1 pkt 3b, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 331 ust. 3,
art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt. 1, 6 i 9, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 403 i art.
407 ust. 1 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) oraz art. 104, 108
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z
pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Powiat Radzyniski — Zarzad Drég Powiatowych w
Radzyniu Podlaskim, w imieniu i na rzecz, ktérego dziata na mocy udzielonego pethomocnictwa Pan
Krzysztof Gnyp, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe mostu na rzece Stara
Piwonia w ciggu drogi powiatowej nr 12281, wykonanie wylotéw (S1 i 52) wod opadowych lub roztopowych
oraz ustuge wodng obejmujgcg odprowadzanie do wdd rzeki Stara Piwonia wdd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw
atmosferycznych z powierzchni drogi powiatowej nr 1228L, dziatki nr ewid. 431, 287/2, 400, 403/1, obreb
ewid. 0018 Zbulitow Maty, jedn. ewid. Wohyn, pow. radzyriski, woj. lubelskie, dziatki nr ewid. 536, 208/1,
214/1, 230/1, obreb ewid. 0020 Zbulitéw Duzy, jedn. ewid. Radzyn Podlaski - Gmina, pow. radzyriski, woj.
lubelskie, Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Zamosciu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzeka

I. Udzieli¢ dla Powiatu Radzynskiego — Zarzadu Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim pozwolenie
wodnoprawne na:

1. Przebudowg mostu na rzece Stara Piwonia w miejscowosci Zbulitow Duzy w ciggu drogi powiatowej nr
1228L, zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 431, 287/2, 400, 403/1, obreb ewid. 0018 Zbulitéw Maty, jedn.
ewid. Wohyn, pow. radzyriski, woj. lubelskie, dziatki nr ewid. 536, 208/1, 214/1, 230/1, obreb ewid. 0020
Zbulitéw Duzy, jedn. ewid. Radzyr Podlaski - Gmina, pow. radzynski, woj. lubelskie.

Parametry mostu istniejgcego:
- obiekt jednoprzestowy o schemacie statycznym ptyty wolnopodpartej

- dtugos¢ catkowita mostu 12,22 m
- szerokos$¢ konstrukecyjna 9,92 m
- szeroko$¢ uzytkowa 9,50 m

- ustroj nosny: belki prefabrykowane typu ,Gromnik” utozone obok siebie, potgczone zamkami

Parametry mostu po przebudowie:

- dtugosc¢ catkowita ustroju niosgcego 12,22 m

- szerokos$¢ konstrukcyjna 9,92 m

- Swiatto mostu 10,96 m

- rzedna wysokiej wody spietrzonej 0,50 % 142,65 m n.p.m.
- rzedna spodu konstrukcji 143,54 m n.p.m.
- minimalne wzniesienie spodu konstrukcji 0,89 m

ponad poziom wysokiej wody spietrzonej

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Miyriska 27, 22-400 Zamosé
tel.: +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wody.gov.pl



- obiekt jednoprzestowy o schemacie statycznym ptyty wolnopodpartej;

- umocnienie skarp koryta rzeki Stara Piwonia materacem gabionowy gr 23 c¢m na geowtdkninie
separacyjnej na dtugosci 5,00 m przed i 5,00 m za obiektem mostowym;

- umocnienie dna rzeki Stara Piwonia narzutem kamiennym na dtugosci 5,00 m powyzej i ponizej obiektu
mostowego.

Potozenie przebudowywanego mostu za pomoca wspétrzednych geodezyjnych PL-ETRF2000:

L.p. Opis punktu X Y
1 Naroze lewe - odptyw 5737196.99 8411186.80
2 Naroze prawe - odptyw 5737193.72 8411203.85
3 Naroze lewe - naptyw 5737206.27 8411190.41
4 Naroze prawe - naptyw 5737203.00 8411207.46
5 Przeciecie osi rzeki z droga 5737199.39 8411197.30

2. Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotéw sciekéw skarpowych (wylot S1 i S2) odprowadzajacych
wody opadowe lub roztopowe ujetych w otwarte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania
opadow atmosferycznych z powierzchni drogi powiatowej nr 1228L do wdd rzeki Stara Piwonia,
zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 208/1, 230/1, obr. ewid. 0020 Zbulitéw Duzy, jedn. ewid. Radzyri
Podlaski - Gmina, pow. radzynski, woj. lubelskie.

Podstawowe parametry Scieku S1:

- materiat: czg$¢ 1- prefabrykat korytkowy, cze$¢ 2 skarpowa — prefabrykat zelbetowy trapezowy
- dtugos¢ czesci 1-163 cm

- dtugosc czesci 2 — skarpowej - 270 cm

- szerokosc¢ czesci 1 - 60 cm

- szeroko$c¢ czesci 2 - 70 cm

- rzedna wylotu - 142,40 m n.p.m.

Podstawowe parametry scieku §2:

- materiat: czg$C 1- prefabrykat korytkowy, czeé¢ 2 skarpowa — prefabrykat zelbetowy trapezowy
- dtugosé czesci1 - 150 cm

- dtugos¢ czesci 2 — skarpowej - 270 cm

- szerokosc czesci 1- 60 cm

- szeroko$¢ czesci 2 - 70 cm

- rzedna wylotu - 142.40 m n.p.m.

Potozenie urzgdzenia wodnego — w geodezyjnym uktfadzie odniesienia PL-ETRF 2000:

Sciek Opis punktu X Y
Wiot 5737198.28 8411185.86
S1
Wylot 5737194.48 8411185.13

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewniw Zamosciu, ul. Mtynska 27, 22-400 Zamosé
tel.: +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wody.gov.pl



Wlot

5737205.55

8411185.08

S2

Wylot

5737209.22

8411189.79

3. Ustugi wodne — odprowadzanie poprzez wyloty sciekéw skarpowych do waéd rzeki Stara Piwonia, wod
opadowych lub roztopowych ujetych w otwarty system kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych z powierzchni drogi powiatowej nr 1228L, w ilosci:

Pow. Pow. Jedn. max natez. Srednie roczne
Urzadzenie wodne zlewni | zredukow. deszczu Qmax natez. deszczu Qsr
[m?] [m?] [m?/s] [m/rok]
Wylot scieku S1 152,13 137,41 0,001 78,30
Wylot scieku S2 152,13 137,41 0,001 78,30

Sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych nie moze przekraczaé nizej wymienionych
parametrow:

Zawiesina ogdlna — 100 mg/|
Substancje ropopochodne — 15 mg/I

Il. Strona uprawniona opisana w pkt | decyzji jest zobowigzana do:

1. Wykonania urzgdzenia wodnego zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami pozwolenia
wodnoprawnego;

2. Utrzymanie urzgdzen kanalizacyjnych w dobrym stanie technicznym oraz eksploatacja zgodnie z
zaleceniami producenta,

3. Utrzymanie w nalezytym stanie powierzchni zlewni oraz urzadzenn odprowadzania ioczyszczania
przedmiotowych wdd opadowych i roztopowych,

4. Odnotowywanie przeprowadzonych czynnosci w ksigzce eksploatacji danego urzadzenia.

5. Zgtoszenia posiadania urzadzenia wodnego Wodom Polskim — Regionalnemu Zarzagdowi Gospodarki
Wodnej w Lublinie — w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w
terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania urzadzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa

wodnego.

lll. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do
wod rzeki Stara Piwonia wydaje sig na 30 lat, liczgc od dnia w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Uzasadnienie

Powiat Radzynski — Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, w imieniu i na rzecz, ktdrego
dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Krzysztof Gnyp wystgpit do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe mostu na rzece Stara Piwonia w ciggu drogi powiatowej nr 1228L,
wykonanie wylotéw (S1 i S2) wod opadowych lub roztopowych oraz ustuge wodng obejmujgcy
odprowadzanie do wod rzeki Stara Piwonia wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte systemy
kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddw atmosferycznych z powierzchni drogi powiatowej
nr 1228L, dziatki nr ewid. 431, 287/2, 400, 403/1, obreb ewid. 0018 Zbulitéw Maty, jedn. ewid. Wohyn, pow.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskiza
Zarzgd Zlewni w Zamosciu, ul. Mlyriska 27, 22-400 Zamosc
tel.: +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wody.gov.pl



radzynski, woj. lubelskie, dziatki nr ewid. 536, 208/1, 214/1, 230/1, obreb ewid. 0020 Zbulitéw Duzy, jedn.
ewid. Radzyn Podlaski - Gmina, pow. radzynski, woj. lubelskie.

Do wniosku zatgczono dokumentacje wymagang przepisami prawa, w tym: operat wodnoprawny
wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezwierajgcym okreélen specjalistycznych.

Na podstawie art. 389 ust 1, 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen
wodnych oraz na ustuge wodng — odprowadzanie do wéd lub do urzadzerh wodnych wéd opadowych lub
roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddéw
atmosferycznych.

W myél art. 16 pkt. 65 lit. f) ustawy Prawo wodne, poprzez urzgdzenia wodne rozumie sie
urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdéw, w tym
wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuigce do wprowadzania $ciekéw do wdd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 389 ust 9 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce obiektéw mostowych, art. 17 ust. 1 pkt 3b mdwi, ze przepisy ustawy dotyczace
urzadzen wodnych — stosuje sig odpowiednio do obiektéw mostowych. Ponadto w mys! art. 17 ust. 1 pkt 4
przepisy dotyczgce wykonania urzadzeri wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, rozbidrki lub likwidacji urzgdzen, z wytgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkciji.

Zgodnie z regulacjg art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem
wiasciwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW Wody Polskiego Zarzadu Zlewni w Zamosciu.

Majgc na uwadze art. 61 §4 oraz art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom mozliwo$¢ czynnego udziatu
na kazdym etapie postepowania administracyjnego, w tym mozliwos$¢ zapoznania sie ze zgromadzonymi
aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnosnie zgromadzonych
materiatow. Informacja o wszczgciu postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego zostata podana do publicznej wiadomosci.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022r., poz. 2000) wnioskodawca wystgpit o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoéci
z uwagi na wazny interes spofeczny i gospodarczy. Powiat Radzynski — Zarzad Drég Powiatowych w
Radzyniu Podlaskim posiada dokumentacje projektowa dla przedmiotowej inwestycji. Realizacja projektu w
znacznej mierze przyczyni si¢ do poprawy droznosci komunikacyjnej wewnatrz obszaru oraz wiekszego
poziomu bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia pn. ,Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi
powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitébw Duizy” zostata uzyskana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydana przez Wodjta Gminy Radzyrn Podlaski z dnia 24.07.2023r., znak: A-
OR.6220.4.17.2023 stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych, wygasa jezeli inwestor nie rozpocznie
wykonywania urzadzert wodnych w terminie 3 lat od dnia w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stanie sie ostateczne.

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do woéd rzeki Stara Piwonia beda spetnialy
wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. z 2019r. poz 1311):

zawiesina ogodlna - 100,00 mg /dm?3.
weglowodory ropopochodne - 15,00 Mg /dm?.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Miyriska 27, 22-400 Zamoid
tel.: +48 (84) 677 53 70, e-mail: zz-zamasc@wody.gov.pl



W tym stanie faktycznym i prawnym nalezatfo orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamoéciuy,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktdory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.
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Otrzymuijg: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Krzysztof Gnyp — Petnomocnik wnioskodawcy;
2. PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin;

3. a/a
Do wiadomosci:
1. RZI

Na podstawie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1478) za wydanie
niniejszej decyzji pobrano optate w wysokosci 750,00 zt. (stownie: siedemset piecdziesigt zfotych 00/100)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Zamosciu, ul. Mityriska 27, 22-400 Zamoscé
tel.: +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc@wody.zov.pl



WOJT GMINY
A Podlaski
Radzyn Podlas Radzyn Podlaski, dnia 24.07.2023r.
A-OR.6220.4.17.2023

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust 1 i ust 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z poéin.zm.), a takze art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775
z pézn.zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
po  rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2023 r. zlozonego przez Pana Krzysztofa Gnyp
reprezentujacego Biuro Inzynierskie Vbcadprojekt, Krzysztof Gnyp, Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114
Jablonna petnomocnika— Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Plac Potockiego 1, 21-300
Radzyn Podlaski- Zarzadu Drog Powiatowych, ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski, oraz
nizej wymienionej dokumentacji:

- karty informacyjnej przedsigwzigcia z plyta CD,

- mapy obejmujgcej przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz
obejmujacej obszar na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie

- mapy w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktorym bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie
elektroniczne;,

- o$wiadczenia iz wnioskodawca jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego,

- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyn Podlaski,
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wohyn,

- zaswiadczenia Wojta Gminy Radzyn Podlaski znak: [-GP.6724.95.2.2023 z dnia 05.05.2023r.

- opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim zawartej w pismie
nr ONS-NZ.7040.22.2023 z dnia 07.06.2023 £ (data wplywu
do tut. Urzedu: 13.06.2023 r.),

- opinii Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu zawartej
w  pismie nr LU.ZZS3.4901.112.2023. EK-D z dnia 09.06.2023 r. (data wplywu
do tut. Urzedu: 14.06.2023 r.),

- opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie zawartej w piémie
nr WST 1. 4220.79.2023.WD z dnia 21.06.2023 r. (data wplywu do tut. Urzedu:
22.06.2023 r.),

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia
na $rodowisko i ustalam $rodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwziecia

pod nazwg: ,Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L
w miejscowosci Zbulitow Duzy” przewidzianego do realizacji na dz. o nr ewid. 287/2, 400, 403/1,
431 w miejscowosci Zbulitow Maly, gmina Wohyn oraz na dz. o nr ewid. 208/1, 214/1, 230/1 i 536
w miejscowosci Zbulitéw Duzy, gmina Radzyn Podlaski, powiat radzynski, wojewodztwo lubelskie.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.




Celem inwestycji jest przebudowa istniejacego obiektu mostowego w ciggu drogi
powiatowej nr 1228L przez naturalng przeszkode terenowa — ciek naturalny Stara Piwonia
w celu dostosowania go do obowiazujacych przepisow technicznych parametrow ww. drogi.

W ramach przebudowy mostu zostang wykonane nastgpujace roboty: roboty rozbidrkowe
mostu, wykonanie wzmocnienia podpory poprzez wbicie grodzic stalowych, naprawa podpor
polegajaca na odtworzeniu uszkodzonych elementéw (skrzydet) oraz wykonaniu reprofilacji
powierzchni betonowych, zabezpieczenie izolacjg lekka powierzchni betonowych stykajacych sig
z gruntem, wykonanie blokéw oporowych na koficach ustrojow, reprofilacja plyty ustroju
niosacego poprzez wykonanie warstwy nadbetonu, wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju
niosacego z pap termozgrzewalnych, wykonanie elementéw odwodnienia plyty ustroju niosacego
(dreny , itp.) wykonanie kap gzymsowych, ustawienie krawgznikow na obiekcie i dojazdach,
ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach, — wykonanie $ciekow skarpowych,
umocnienie skarp oraz stozkow przy obiektowych, wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara
Piwonia.

Na terenie gminy Radzyn Podlaski planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
o nr ewid. 208/1, 214/1, 230/1 oraz 536 potozonych w miejscowosci Zbulitow Duzy dla ktérych
cze$ciowo zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -— Uchwata
nr XXXVII/228/10 Rady Gminy Radzyn Podlaski z dnia 28 pazdziernika 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyn Podlaski. Planowane
przedsigwzigcie realizowane jest w czesci na terenach oznaczonych symbolem ,,KPL™ tereny drog
publicznych, drogi lokalne (powiatowe), oraz na terenach oznaczonych symbolem “WS” tereny wod
powierzchniowych §rédladowych; cieki, rowy.

Dziatki potozone w obrgbie geodezyjnym Zbulitéw Duzy o nr ewid 208/1 i 536 w calosci nie
sg objete planem miejscowym, dz. o nr ewid 214/1 w pasie do okoto 520 m od granicy z dziatka
drogowa nr 214/1 objeta jest planem pod tereny drogi powiatowej — KPL, pozostata czg¢s¢ dziatki nie
jest objeta planem miejscowym, dz. o nr ewid. 230/1 w pasie do ok. 30 m od granicy z dz. ewid. nr
229/1 objeta jest planem pod tereny drogi powiatowej — KPL, pozostala czgs¢ dziatki nie jest objeta
planem miejscowym.

Na terenie gminy Wohyn planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.
287/2, 400, 403/1 oraz 431 potozonych w miejscowosci Zbulitow Maly dla ktérych zostat uchwalo-
ny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr X/59/2003 Rady Gminy Wohyn
z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wohyn. Planowane przedsigwzigcie realizowane jest na terenach oznaczonych symbolem LKDP” -
drogi powiatowe oraz ,,WS,” - rzeki.

Na terenie gminy Radzyn Podlaski przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami prawa
miejscowego w zakresie, w ktorym inwestycja jest rozmieszczona.

Natomiast na terenie gminy Wohyn przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami prawa
miejscowego.

Na podstawie pisma Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie Delegatura w
Bialej Podlaskiej znak IA.1.5152.30.1.2023 z dnia 20.03.2023r. dotyczacego udzielenia informacji o
ochronie konserwatorskiej i archeologicznej na terenie planowanej inwestycji, stwierdzono, ze na
wskazanym terenie zlokalizowane sg stanowiska archeologiczne Zbulitow Duzy 13, Zbulitéw Duzy
14, Zbulitbow Maly 15, Zbulitow Maly 17(obszar AZP  66-83). W  przypadku
planowania prowadzenia prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest do uzyskania decyzji ustalajacej
zakres badan archeologicznych niezbednych do przeprowadzenia, zwigzanych z wystgpowaniem
stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkow zgodnie z art. 31 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840)
zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji.

Na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wohyn nalezy mie¢ na uwadze, Ze zasoby archeologiczne oraz potencjalne znaleziska
archeologiczne podlegaja ochronie przez wymogi:

— Inwestycje zwigzane z prowadzeniem prac ziemnych wymagaja uzgodnienia z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow. Szczegélowe wytyczne konserwatorskie dotyczace zakresu pracami



ziemnymi oraz potrzeby zapewnienia archeologicznych badan wyprzedzajacych badz nadzorow
archeologicznych okre$lane sa przez WKZ na etapie ustalania warunkow realizacji inwestycji.

— W przypadku prac ziemnych naruszajgcych strukturg stanowiska archeologicznego, nalezy te
prace poprzedzi¢ badaniami wyprzedzajacymi badz prowadzi¢ lacznie z nadzorem archeologicznym
w zaleznosci od warunkéw i wytycznych konserwatorskich

1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ucigzliwo$ci dla terenéw sgsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby:

- korzysta¢ ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprz¢tu, o najkorzystniejszych parametrach
akustycznych oraz przy maksymalnie skréconym harmonogramie dnia,

- gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odpady nalezy
magazynowaé selektywnie w wyznaczonym pomieszczeniu w zabezpieczonym miejscu
przygotowanego zaplecza budowy. Odpady maja by¢ bez zbgdnej zwloki odbierane przez firmy
posiadajgce  stosowne zezwolenia, w celu ich dalszego zagospodarowania zgodnego
Z prawem,

- scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji przedsigwzigcia gromadzi¢ w szczelnych sanitariatach
i nastepnie okresowo wywozi¢ przez wyspecjalizowang firme¢ do oczyszczalni sciekow,

- teren przeznaczony pod zaplecze budowy i bazg materialowa nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami
potozonymi w dolinach rzek i ciekow wodnych,

- miejsce przechowywania materialow niebezpiecznych (np. paliwa, materialy smarne,
rozpuszczalniki, farby) oraz miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych zabezpieczy¢ przed
ewentualnym przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego,

- sktadowane substancje reaktywne i mogace zagraza¢ $rodowisku wodno-gruntowemu pod wplywem
czynnikdéw atmosferycznych nalezy dodatkowo przechowywaé w pomieszczeniach roboczych lub pod
zadaszeniami,

- zaplecze sprzetowo-postojowe, miejsca tankowania i bazy materialowe nalezy wyposazy¢
w apteczki ekologiczne z sorbentem, ktory zneutralizuje substancj¢ rozlang na grunt uniemozliwiajgc
przedostanie sig jei do wod powierzchniowych i podziemnych.
W przypadku niekontrolowanych wyciekow substancji ropopochodnych nalezy stosowa¢ srodki do ich
neutralizacji,

- po zakoficzeniu prac budowlanych teren zaplecza budowy nalezy uporzadkowaé
i doprowadzié do stanu maksymalnie zblizonego do stanu pierwotnego,

- w czasie prac zwigzanych z realizacja obiektu mostowego nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce
wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. W przypadku przedostania si¢ materialow do koryta
cieku nalezy bezzwlocznie je usungg.

- nalezy zachowaé szczeg6lna ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac w rejonie cieku Stara Piwonia oraz
nie dopusci¢ do dlugotrwalego zmgtnienia wody i zasypywania koryta.

- prace nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy utrudnienia w swobodnym przeptywie wod ,
- zaleca sie w poblizu rzeki prowadzenie prac budowlanych w jak najmniejszym terenie,

- podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy pod mostem rozciggna¢ siatk¢ uniemozliwiajgca
wpadanie gruzu do rzeki,




- roboty melioracyjne umocnienia koryta rzeki nalezy wykonaé w pierwszej kolejnosci po rozbidree
elementéw istniejacego mostu w celu wyeliminowania erozji koryta rzeki,

- bazg maszyn budowlanych zlokalizowa¢ w miejscu wykluczajacym sptyw, zanieczyszczonych wod
do rzeki Stara Piwonia,

- niedopuszczalne jest magazynowanie odpadéw w rejonie rzeki Stara Piwonia lub innych ciekow czy
rowow,

- odpady niebezpieczne muszg byé gromadzone selektywnie, zabezpieczone W sposob
uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na érodowisko i przekazane specjalistycznym firmom,
uprawnionym do ich unieszkodliwiania,

- nie wolno wjezdza¢ do rzeki maszynami budowlanymi nie przystosowanymi do robot w wodach
plynacych oraz nieposiadajacymi specjalnych atestow do wykonywania tego typu prac,

-w razie nieprzewidzianej awarii i wycieku ptynow eksploatacyjnych zaleca si¢ uzywanie sorbentow
(piach, stoma) na terenie budowy i zapewnienie ltatwego dostgpu do nich w celu szybkiego
zastosowania w razie potrzeby. Zuzyty sorbent nalezy magazynowa¢ w szczelnym pojemniku
i przekaza¢ wlasciwemu podmiotowi do zagospodarowania,

W celu ograniczenia do minimum mozliwoéci wystapienia negatywnych oddziatywan
na szate ro§linng, prace budowlane szczegolnie w  sasiedztwie drzew  rosngcych
w bezposrednim sasiedztwie przyszlego terenu budowy nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
nastepujacych srodkow ostroznosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenie nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi poprzez
szczelne oblozenie deskami lub owinigcie matami stomianymi,

- w przypadku prowadzenia robot ziemnych w obrgbie bryly korzeniowej, wykop nalezy wykonywa¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

- roboty ziemne w obrgbie bryly korzeniowej wykonywane w okresach niskich temperatur nalezy
realizowa¢ w jak najkrotszym czasie.

2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w
szczegodlnoéci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 23:

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia nalezy
stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowac przekroczen
standardow jakosci powietrza, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu na $rodowisko
zwigzanego z emisja odpadéw, nie bedzie #rodlem o istotnym oddziatywaniu na klimat akustyczny
i srodowisko gruntowo - wodne.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916),
w tym poza obszarami Natura 2000.
3. Wymogi w  zakresie  przeciwdzialania skutkom awarii  przemyslowych,
w odniesieniu do przedsiewzi¢¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenia wystapienia
powaznych awarii:

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzigé stwarzajacych zagrozZenie
wystepowania powaznych awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;.



4, Wymogi w zaKresie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w odniesieniu do
tych przedsiewzig¢ (dotyczy przedsigwzie¢ dla ktérych przeprowadzono post¢powanie w
zakresie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko):

Lokalny charakter inwestycji, a takze brak w okresie jej funkcjonowania istotnych emisji
substancji  zanieczyszczajacych, zwlaszcza ~w  odniesieniu do  Srodowiska  wodnego
czy powietrza atmosferycznego, pozwalaja wnioskowa¢ o braku transgranicznego oddzialywania na
srodowisko.

Uzasadnienie

W dniu 25.04.2023r. do Woéjta Gminy Radzyn Podlaski wptynat wniosek Inwestora — Starostwa
Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Plac Potockiego I, 21-300 Radzyn Podlaski - Zarzagdu Drég
Powiatowych, ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajagcego na: ,Przebudowie mostu
nr JNI 01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitéw Duzy”
przewidzianego do realizacji na dz. o nr ewid. 287/2, 400, 403/1, 431 w miejscowosci Zbulitéw Maly,
gmina Wohyn oraz na dz. o nr ewid. 208/1, 214/1, 230/1 i 536 w miejscowosci Zbulitéw Duzy, gmina
Radzyn Podlaski, powiat radzynski, wojewddztwo lubelskie.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.) do wniosku dotgczono:

- karte informacyjng przedsigwzigcia z ptyta CD,

- mape obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
obejmujgcej obszar na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie

- mape w skali zapewniajacej czytelno$é przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktérym bedzie oddziatywac¢ przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie
elektronicznej,

- wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyn Podlaski,
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wohyn.

W oparciu o przediozong dokumentacj¢ tut. Organ ustalil, ze liczba stron postepowania
przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oo$ zastosowanie bedzie miat art. 49
Kodeksu postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ,,Jezeli przepis szczegdlny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych
czynnosciach organu administracji publicznej moze nastapi¢ w formie publicznego obwieszczenia, w
innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez
udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wlasciwego organu
administracji publiczne;j”.

Poniewaz przediozona dokumentacja  wymagata  uzupelnienia, pismem  znak
A-OR.6220.4.2.2023 z dnia 28.04.2023r., oraz pismem znak A-OR.6220.4.3.2023 z dnia 04.05.2023r.
Organ wezwal petnomocnika inwestora do ich uzupetnienia.

W dniach 11.05.2023r. oraz 23.05.2023r. przediozono wymagane uzupeinienia do wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o przekazane informacje Wojt Gminy Radzyn Podlaski, po ustaleniu stron
postepowania, obwieszczeniem nr A-OR.6220.4.4.2023 z dnia 24.05.2023 r. wszczal postgpowanie




administracyjne w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zawiadamiajac
o tym fakcie strony postgpowania.

Wojt Gminy Radzyn Podlaski przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
zwrécit sie pismem z dnia 24.05.2023r.:

- nr A-OR.6220.4.5.2023 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydziat
Spraw Terenowych I w Bialej Podlaskiej,

- nr A-OR. 6220.4.7.2023 do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Radzyniu Podlaskim,

- nr A-OR.6220.4.8.2023 do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Zamosciu

o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny  oddzialywania
na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia oraz w razie wystapienia takiej potrzeby, okreslenia
zakresu raportu oddzialywania na srodowisko.

W zwiazku z art. 75 ust. 4 ustawy oo$ Organ prowadzacy postepowanie pismem znak:
A-OR.6220.4.11.2023r. zwrécit sie do Wojta Gminy Wohyn o wydanie opinii w sprawie wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia.

Pismem znak A-OR.6220.4.12.2023r. z dnia 29.05.2023r. Wojt Gminy Radzyn Podlaski zawiadomil
strony postepowania o wystapieniu do Wdjta Gminy Wohyn o wydanie opinii w sprawie wniosku
o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim pismem znak
ONS-NZ.7040.22.2023 z dnia 07.06.2023r. (data wptywu do urzedu 13.06.2023r.) nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla wyzej wymienionego
przedsiewzigcia. Rownoczesnie organ zaliczyt planowane przedsigwzigcie do przedsigwzigg,
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu pismem
nr LU.ZZ$.3.4901.112.2023.EK-D  z dnia 09.06.2023r. (data wplywu do tut. Urzedu: 14.06.2023r.)
nie stwierdzito potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na brak
negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiggniecia celow $rodowiskowych,
o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne.

Wojt Gminy Wohyn pismem znak: RK.6220.1.2023 z dnia 19 czerwca 2023r. zaopiniowal
pozytywnie wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na przebudowie mostu nr JNI 01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L
w miejscowosci Zbulitow Duzy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem
nr WST 1.4220.79.2023.WD z dnia 21.06.2023r., (data wptywu do tut. Urzedu 22.06.2023r.) wyrazit
opinig, ze dla planowanego przedsigwzigeia nie istnicje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Pismem nr A-OR.6220.4.14.2023 z dnia 27.06.2023r. Wojt Gminy Radzyn Podlaski
zawiadomit strony postgpowania o nowym terminie zatatwienia sprawy.

Organ prowadzacy postepowanie pismem znak A-OR.6220.4.15.2023 z dnia 28.06.2023r.
zwrécit sie do  Wéjta Gminy Wohyn o udzielenie informacji czy podtrzymuje opini¢ znak:
RK.6220.1.2023 z dnia 19.06.2023r.



Pismem znak RK.6220.1.2023 z dnia 03.07.2023r. (data wplywu do Urzedu 05.07.2023r.
Wéjt Gminy Wohyn poinformowat, iz podtrzymuje stanowisko zawarte w postanowieniu z dnia
19 czerwca 2023r., znak RK.6220.1.2023.

W  ramach prowadzonego postgpowania zmierzajacego do wydania  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ ww. przedsigwzigcia , Wojt Gminy Radzyn
Podlaski pismem nr A-OR.6220.4.16.2023 z dnia 04.07.2023r., zawiadomil strony prowadzonego
postgpowania 0 mozliwosci skfadania w sekretariacie Urzedu Gminy
w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyn Podlaski uwag i wnioskéw oraz
dodatkowych dowodéw do prowadzonego postgpowania.

W przewidzianym terminie, ani tez w calym toku prowadzonego postgpowania nie wptynely
7adne uwagi, wnioski lub dodatkowe dowody w przedmiotowej sprawie.

Regionalny  Dyrektor ~ Ochrony Srodowiska ~w  Lublinic w  opinii  znak
WST 1.4220.79.2023.WD z dnia 21.06.2023 r. (data wplywu do urzedu 22.06.2023r.) wskazal aby na
etapie realizacji przedsi¢gwzigcia stosowac nastgpujace rozwigzania chronigce srodowisko:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopéw bez wody stojacej; podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokdéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub
débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania; dopuszczenie do stosowania materialow
i wyrobéw dopuszczonych do wbudowani i zastosowania w budownictwie; przestrzeganie przepisow
ochrony przeciwpozarowej; utrzymanie sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego; materiaty tatwopalne
nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich;
zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy; przestrzeganie
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy; zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzgtu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego; podczas tankowania
maszyn budowlanych nalezy zachowa¢ szczeg6lne srodki w celu nie dopuszczenia do przedostania sig
substancji ropopochodnych do gleby lub wody poprzez zastosowanie mat ochronnych rozscielanych
na gruncie w miejscu tankowania maszyn.
- w zwigzku z planowang inwestycja z uwagi na charakterystyke obszaru inwestycji —nalezy zapla-
nowac¢ jak najdalej idgce zachowanie istniejacej zieleni. W celu ochrony istniejgcych drzew w trakcie
prowadzenia robot, pnie nalezy do wysokosci 2 m ostoni¢ szczelnie deskami calowymi i obwigzaé
drutem.
- na etapie procesu budowlanego nie mozna jednak jednoznacznie wykluczy¢ koniecznosci ew.
wycinki istniejacego drzewostanu. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakow powinna
by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Termin ewentualnej wycinki drzew dozwolony jest w okresie
pazdziernik — luty. Jednakze w przypadku, kiedy wycinka drzew nie zostanie wykonana w okresie
poza legowym, Inwestor wystapi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o zezwolenie na
wycinke w okresie legowym. Nasadzenia drzew wzdtuz projektowanej drogi powiatowej zalezne
bedzie od ilosci drzew, ktora zostanie wycigta. Ilos¢ nasadzen bedzie co najmniej réwna ilodei
wycinanych drzew. Ewentualng wycink¢ drzew nalezy wykonywaé w sezonie poza lggowym, pod
nadzorem przyrodnika ornitologa.
- W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktorych grunt  jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie
i usunaé korzenie tak, aby =zawarto$¢ czgsci organicznych w  gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.
- w miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.
- ro$linno$¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposob zaakceptowany odpowiednie wladze.




- ochronie réwniez powinna podlega¢ odspojona ziemia urodzajna i przeznaczona na humusowanie
trendw zielonych.
-w trakcie prac zwiazanych z realizacja inwestycji przewiduje si¢, ze prace ziemne i uZycie
ciezkiego sprzgtu mogg powodowac niszczenie krzewow i rodlinnosci niskiej, a takze moga
pogarsza¢ warunki siedliskowe drzew i powodowa¢ ich uszkodzenie. Chodzi tu gléwnie o ryzyko
uszkodzefi mechanicznych, ale réwniez zaggszczanie gruntu W zasiggu bryly korzeniowej
drzewa, a tym samym uszkodzenie korzeni zywicielskich.
- lagodzenie negatywnych oddziatywan na szate roélinna to przede wszystkim ograniczenie do
minimum usuwania roslinnosci, przeksztatcania siedlisk w wyniku prac ziemnych i zasypywania
zbiorowisk roslinnych poprzez sktadowanie materiatow budowlanych. Drzewa znajdujace sig
w sasiedztwie placu budowy nalezy zabezpieczy¢. Roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy
wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej starannosci, by jej nie uszkodzi¢.
- na etapie realizacji inwestycji glownym zagrozeniem jest ploszenie zwierzat w podczas
trwania prac budowlanych. Dotyczy to przede wszystkim gatunkow zasiedlajacych pas terenu
bezposrednio sasiadujgcego z inwestycja, a W mniejszym stopniu takze gatunkow
zasiedlajacych tereny oddalone od inwestycji, a jedynie Zerujace i migrujace w jej otoczeniu. Jesli
chodzi o inne gatunki zwierzat mozliwe negatywne oddzialywanie moze by¢ zwigzane gldwnie
z nieodpowiednig lokalizacja — miejsca sktadowania materialéow budowlanych 1 sprzetu
budowlanego.

Zalaczona do wniosku karta informacyjna wskazuje, ze inwestycja kwalifikuje sig
do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko (Dz. u. z 2019r., poz. 1839), tym samym przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych obowiazek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagany.

Zgodnie z trescia przypisu w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. u. z 2019r., poz. 1839) do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko zalicza si¢ nastgpujace rodzaje przedsiewzigé: ,,polegajace na rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1,
z wylgczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajaca zmianie lub powstajagca w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montazu czgs¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia nie osigga progow
okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna
rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg parametry tej rozbudowy, przebudowy lub
montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami, o ile nie zostaly one objete
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach”.

W zwiazku z powyzszym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczernistwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.), dla planowanego przedsiewzigcia wymagane jest
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Odstepujac od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko uwzglgdniono
szczegGlowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienione w art. 63 ust 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r.:

Celem inwestycji jest przebudowa istniejacego obiektu mostowego w ciagu drogi
powiatowej nr 1228L przez naturalng przeszkod¢ terenowg — ciek naturalny Stara Piwonia
w celu dostosowania go do obowiazujacych przepiséw technicznych parametrow ww. drogi.

Most drogowy w miejscowosci Zbulitow Duzy przez rzek¢ Stara Piwonia w ciagu
drogi powiatowej nr 1228L km 5+100 jest obiektem jednoprzgstowym o schemacie
statycznym plyty wolnopodpartej.



Elementy chodnikowe wykonane na mokro polagczone kotwami wbetonowanymi
w zamki pomigdzy belki skrajne. Na elemencie chodnikowym ulozona jest nawierzchnia z
asfaltu lanego grubosci 2,5 cm. Pod elementami chodnikowymi utozone sg bloki telekomunikacyj-
ne typu Bp-2z i Bp-3z, pozostata przestrzen wypetniona betonem B-250.

Dane podstawowe mostu istniejacego: dtugos¢ catkowita mostu 12,22 m, rozpigtosé teore-
tyczna 11,50 m, szeroko$¢ konstrukcyjna 9,92 m, szerokos$¢ uzytkowa 7+1,25+1,25=9,50m
jezdnia 7,00 m, kat przecigcia osi drogi z osia rzeki ~ 80°.

Ustrdj oparty jest na przyczotkach sciankowych posadowionych przez tawg
fundamentowg na palach zelbetowych wbijanych rozmieszczonych w dwoch rzgdach. Przyczélki,
pale i lawy wykonane z betonu B-250, natomiast korek z betonu B-100. Pale zelbetowe o
wymiarach 25x30 c¢m i dlugosci 7 m. Funkcje fozysk pelnia przektadki z dwéch warstw papy na
lepiku.

Od strony m. Wohyn tozysko stale stanowiace polaczenie przyczotka z ustrojem
niosgcym kotwami i przekltadka z dwoch warstw papy, natomiast od strony m. Zbulitow
Duzy fozysko przesuwne skladajace si¢ z przektadki z dwoch warstw papy na lepiku. Nawierzchnia
jezdni na moscie i dojazdach wykonana jest z betonu asfaltowego. Balustrada na obiekcie
wykonana ptaskownikéw stalowych.

Elementy stalowe balustrad zabezpieczone powloka malarska, czgsciowo skorodowane.
Uszkodzone i czesciowo skorodowane balustrady. Teren pod mostem uregulowany. Skarpy oraz
potki rzeki w zakresie obiektu sg nieumocnione i czgéciowo rozmyte. Stozki nasypowe
uszkodzone z licznymi ubytkami. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi 1 mostu powierzchniowo
za pomoca spadkéow poprzecznych i  podiuinych, brak urzadzen przyobiektowych
odprowadzajgcych wode poza obiekt.

W sagsiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sa sieci: telekomunikacyjna,
gazowa, elektroenergetyczna. W rejonie analizowanego odcinka dominujg tereny z uprawami
rolnymi. Wzdtuz drogi wystgpuje zadrzewienie przydrozne, oraz lokalne zakrzaczenia. Zielen
wystepujagca w bezposrednim otoczeniu analizowanego obiektu nie wyréznia si¢ niczym
szczegdlnym na poziomie lokalnym ani regionalnym pod wzgl¢dem florystycznym.

W rejonie przebudowywanego mostu w pasie drogowym po obu stronach jezdni
wystepuje typowa przydrozna roslinnos¢ ruderalna i segetalna, =zarosla, zakrzaczenia.
Projektowana inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew.

W zwigzku z projektowang przebudowa mostu zostang wykonane roboty rozbidrkowe
elementow obiektu, ktore sg uszkodzone i wymagaja napraw. Roboty rozbiérkowe elementow
drogi polegaja giéwnie na frezowaniu nawierzchni jezdni w celu jej odtworzenia.

Prace rozbiorkowe dotyczace przebudowy obiektu mostowego: rozebranie balustrad,
rozebranie nawierzchni jezdni na moscie, rozebranie izolacji ustroju niosgcego, rozebranie kap
gzymsowych, rozebranie czgsci uszkodzonych skrzydet oraz gzymséw skrzydel, rozebranie plyty
pomostu (skucie nadbetonu), rozebranie uszkodzonego umocnienia stozkow, rozebranie sciekéw
skarpowych.

Prace rozbidrkowe dotyczace przebudowy nawierzchni drogi: frezowanie nawierzchni
jezdni, rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu, rozebranie korpusu drogowego w obrgbie
obiektu.

Przebudowa obiektu mostowego ma na celu dostosowanie istnigjacego obiektu do
aktualnych wymogéw technicznych. Stan obiektu po przebudowie bedzie spetnial wymagania
techniczno — uzytkowe, jakie sa wymagane dla obiektow w ciggach drég powiatowych klasy
Z.

W ramach przebudowy mostu zostang wykonane nastgpujace roboty: roboty rozbiérkowe
mostu, wykonanie wzmocnienia podpory poprzez wbicie grodzic stalowych, naprawa podpor
polegajaca na odtworzeniu uszkodzonych elementéw (skrzydel) oraz wykonaniu reprofilacji
powierzchni betonowych, zabezpieczenie izolacja lekkg powierzchni betonowych stykajacych si¢ z
gruntem, wykonanie blokéw oporowych na koncach ustrojow, reprofilacja ptyty ustroju niosgcego
poprzez wykonanie warstwy nadbetonu, wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosacego z pap
termozgrzewalnych, wykonanie elementéw odwodnienia plyty ustroju niosacego (dreny , itp.)
wykonanie kap gzymsowych, ustawienie krawgznikéw na obiekcie i dojazdach, ustawienie barier




ochronnych na obiekcie i dojazdach, wykonanie $ciekow skarpowych, umocnienie skarp oraz
stozkow przy obiektowych, wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara Piwonia.

Projektowana przebudowa mostu poprawi pracg obiektu w ujeciu hydrologicznym.
Warunki przeptywu wod  pozostang  poprawione  poprzez oczyszczenie/wyksztattowanie
przestrzeni pod obiektem oraz odtworzenie geometrii cieku.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata negatywnego wpltywu na $rodowisko
gruntowo-wodne, w tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wod pochodzacych z
wiosennych opadéw/roztopow i letnich deszczy nawalnych.

Realizacja przedsigwzigcia nie powoduje doptywu zanieczyszczen do wod, przez co nie
wplynie na pogorszenie stanu wlasciwoséci chemicznych wéd. Przedsigwzigeie takze nie bedzie
miato negatywnego wplywu na cele érodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod. Zamierzenie
nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu jednolitych czgéci wod podziemnych i powierzchnio-
wych oraz nie bedzie ingerowa¢ w regulacje cieku z powodu matych ilosci odprowadzanych
wod.

Droga powiatowa wraz z mostem istnieje w tym przebiegu od wielu lat,
dotychczasowy sposob wykorzystywania rejonu przedsiewzigcia nie bedzie roznit si¢ od
istniejacego.

Zagospodarowanie terenu w strefie oddziatywania przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie
po jego realizacji.

Obecnie oraz po przebudowie mostu bedzie uzytkowany do przeprowadzania wod w czasie
ulewnych deszczy i roztopéw pod korpusem drogi, za$ droga powiatowa nad mostem bedzie
uzytkowana jak trasa drogowa dla ruchu pojazdéw samochodowych.

Na czas przebudowy mostu ruch drogowy bedzie otwarty, wprowadzony bedzie ruch
wahadtowy na czas robot.

Uporzadkowanie przestrzeni pod obiektem oraz odtworzenie potek w przekroju koryta cieku
wzdhiz podpér, umozliwi w okresach suchych potencjalne migracje matych ssakow oraz ptazow.

Przewiduje si¢, ze prace budowlane beda wykonywane w porze dziennej, zgodnie z projektem
budowlanym przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu budowlanego lub recznie (gdzie bedzie to
wymagane).

Planowana inwestycja potozona jest w obszarze zbiornika Wod Podziemnych Nr 215 o nazwie
Subniecka warszawska.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze: jednolitych czgéci wod powierzchniowych:
Nazwa jednolitej czesci wod — Stara Piwonia. Europejski kod jednolitej czgsci wod z literami PL
RW20001724849.

Przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla realizacji celow ochrony wdd w obrebie jednolitej

czesci wod, nie powoduje tez zagrozenia dla celow ochrony woéd w innych czgéciach wod. Pewne
zagrozenie dla  wod gruntowych moze wystgpi¢ jedynie podczas wykonywania prac
budowlanych. Stad prowadzenie prac budowlanych powinno odbywaé si¢ z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujacego sprzgtu budowlanego (dzwigi,
koparki, itp.). Skladowanie substancji moggcych skazié gérng czgs¢ warstw geologicznych
powinno by¢ oddzielone materialami izolacyjnymi. Przy wlasciwej organizacji pracy, sprawnych (bez
wyciekéw olejow i plynow eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrozenie dla
érodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne.
Aby zminimalizowa¢ jakiekolwiek niebezpieczenistwa, dodatkowo nalezy zwrdcié uwagg na to, aby:
wykonywanie wykopéw odbywato si¢ ze szczegélng ostroznodcia, a roboty ziemne ograniczyly
sig¢ do bezwzglgdnego minimum, aby uniemozliwi¢ penetracje zanieczyszczonych wod opadowych
do warstwy wodono$nej, materialy uZyte do budowy nie wchodzily w reakcje chemiczne,
ktérych produkty powodowatyby zanieczyszczenie wod podziemnych

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wymagajacymi  specjalnej ochrony.
W obszarze oddzialywania przedsigwzigcia brak jest stref ochronnych ujec wod 1 obszarow
ochronnych zbiornikéw wéd srodladowych. Brak tu réwniez obszarow uzdrowiskowych i
uzdrowisk.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obszarow o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
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Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na zmiang
dotychczasowej jakosci wod powierzchniowych i podziemnych (w tym nie wplynie negatywnie na
osiggniecie celéw srodowiskowych jednolitych czgsci wod podziemnych ), zaréwno na etapie budowy
jak i uzytkowania obiektow, przy zachowaniu wlasciwych przepiséw o odpadach, ochronie
srodowiska i przyrody.

Planowane przedsiewzigcie nie zmieni gospodarki wodami powierzchniowymi. Ze wzgledu na
lokalizacje nie zachodzi bezposrednio ryzyko przedostawania si¢ wod opadowych i roztopowych do
zbiornikow wodnych.

Migracja zwierzat odbywaé si¢ bedzie jak w stanie dotychczasowym gléwnie poprzez szlaki
migracyjne pomigdzy miejscowosciami.

Prace beda wykonywane recznie i mechanicznie z zachowaniem obowiazujacych przepisoéw
BHP i ppoz. oraz z utrzymaniem dostgpnosci do drogi. Przewidziany sposéb prowadzenia robot
budowlanych jest zgodny z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz z ustawg o drogach publicznych. Zaplecze budowy oraz baza materialow
znajdowac sie bedzie w obszarze istniejacego pasa drogowego. Przewiduje sig, ze prace budowlane
beda wykonane w porze dzienne;j.

Brak negatywnego oddzialywania na srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny
halas, wibracje, itp. beda mialy charakter krétkotrwaty, gdyz moga wystapi¢ tylko w czasie pracy
ciezkiego sprz¢tu w okresie prowadzonych robot budowlanych. Po wykonaniu prac budowlanych
(ze wzgledu na zdecydowana poprawe parametréw technicznych) wszystkie w/w parametry tj.: hatas,
wibracje i zanieczyszczenie powietrza powinny ulec znacznemu poprawieniu.

W okresie zimowym eksploatacja drogi bedzie zwigzana z uzyciem srodkéw zapobiegajacych
oblodzeniu. Oszacowanie potrzebnych ilos¢ surowcow (piasku, soli) jest bardzo trudne, gdyz zalezy
od panujacych warunkéw atmosferycznych i sposobu utrzymania drog przez Zarzadcg.

Zaréwno w stanie istniejacym, jak i po oddaniu inwestycji do uzytkowania nie przewiduje
sic zagrozef dla $rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden sposob form ochrony oraz nie ingeruje w wielkosci emisji
substancji szkodliwych dla srodowiska. W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie
terenu przedsiewzigcia moze wystapi¢ krotkotrwale pogorszenie klimatu akustycznego
zwigzane z pracami budowlanymi oraz wzmozonym ruchem dodatkowych érodkéw transportu.

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustapi wraz z zakonczeniem
wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian w Srodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzaé
prace budowlane wylacznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sig
utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrocenie
czasu
realizacji przedsigwzigcia.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie i eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje wystapienia ryzyka zanieczyszczenia
srodowiska.

Droga prowadzi¢ bedzie ruch lokalny zwigzany gléwnie z dojazdem do okolicznych posesji
przeznaczonych pod zabudowg rolng i mieszkaniowg. Przewiduje si¢ ruch glownie samochodow
osobowych i sprz¢tu rolniczego.

Na terenie, na ktéorym planowana jest realizacja przedsigwzigcia oraz w obszarze
oddzialywania przedsi¢wzigcia nie znajduja si¢ korytarze ekologiczne

W obszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie znajdujg si¢ obszary objete ochrona,
w tym strefy ochronne ujgé wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod srédladowych.

Podczas realizacji przedsigwzigcia wykorzystane zostang materialy budowlane, ktére posiadaé
bedg wymagane atesty i deklaracje zgodnosci.

Potencjalne zagrozenia w zakresie srodowiska gruntowo-wodnego: zajgcie gruntow, ich
zanieczyszczenie 1 zagegszczenie oraz zniszczenie ro$linnosci,  halas maszyn i urzadzen
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budowlanych, zanieczyszczenie powietrza (nieprzyjemne zapachy, pylenie), zanieczyszczenie wod
powierzchniowych i gruntowych wskutek niekontrolowanych sptywow opadowych (zwlaszcza
przy deszczach nawalnych).

W celu minimalizacji tych niekorzystnych oddziatywan bazy materiatlowe, zaplecza
techniczne oraz parkingi dla samochodéw pracujacych w ramach inwestycji powinny by¢
lokalizowane na terenach przeznaczonych pod pas drogowy lub na obszarach poza pasem
drogowym odpowiednio wczesniej przygotowanych.

Miejsca szczego6lnie narazone na zanieczyszczenie weglowodorami ropopochodnymi
tj. miejsca przechowywania smar6w, paliw a takze substancji niebezpiecznych dla $rodowiska
gruntowo-wodnego w obrebie zaplecza budowy oraz baz materiatowych, zostang zabezpieczone
przed przedostaniem  sig zanieczyszczen do $rodowiska poprzez ~ zastosowanie takich
rozwiazan, jak przechowywanie substancji niebezpiecznych w szczelnych pojemnikach.
Ponadto wykonawca budowy powinien oznaczy¢ miejsce przechowywania tych substancji.
Dodatkowo teren baz materialowych oraz zapleczy technologicznych nalezy uszczelnic. W tym
celu w miejscach przechowywania substancji niebezpiecznych zostang wykonane uszczelnienia.
Dopuszczalne jest stosowanie uszczelnienia w postaci plyt betonowych, gruntéw stabo
przepuszczalnych lub stosowanie zabezpieczei w postaci geomembran itp. Jednoczesnie
dopuszcza si¢ lokalizowanie czeéci zapleczy technologicznych oraz baz materiatowych
wymagajacych uszczelnienia na odcinkach istniejacej drogi.

Przed wykonaniem uszczelnienia na terenach nieutwardzonych, uprzednio nalezy
usunaé warstwe humusu. Wykonawca robot powinien wyposazy¢ si¢ w sorbenty na wypadek
niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych do gruntu. Po zakonczeniu budowy
warstwa uszczelniajgca zostanie usunigta, a teren zostanie zrekultywowany przez ulozenie warstwy
humusu — w miejscach gdzie zaplecze technologiczne lub baza materiatowa zostala zlokalizowana
na terenach z powierzchnia biologicznie czynna.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w przeno$ne urzadzenia sanitarne ze szczelnymi
zbiornikami oproznianymi przez specjalistyczne firmy. Zapewni to ochrong $rodowiska przed
zanieczyszczeniem $ciekami socjalno-bytowymi.

Scieki bytowe z ewentualnych baz zaplecza i wykonawstwa powinny zostaé ujete
i wywiezione do oczyszczalni.

Przedmiotowe przedsigwzigcie dotyczy mostu — nie przewiduje sie tutaj natgzenia ruchu
pojazdow samochodowych, ktore mogloby generowa¢ ponadnormatywne poziomy hatasu lub
zanieczyszczen powietrza. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wprowadza nowych elementow sieci
drogowej, nie wplynie ono takze na zmiane relacji lub rozklad ruchu w lokalnej sieci drogowe;j.

Po analizie informacji przedstawionych ~w  Kkarcie informacyjnej  przedsigwzigcia
nalezy stwierdzi¢, ze projektowane przedsigwzigcie nie wplynie na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego.

Na podstawie przedstawionych informacji dotyczacych planowanej inwestycji mozna
stwierdzié, ze gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie. Odpady beda magazynowane selektywnie w wyznaczonym
miejscu w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na S$rodowisko oraz
przenikanie skladnikow odpadéw do srodowiska, a nastgpnie przekazane odpowiednim
jednostkom  dysponujacym  wszelkimi niezbednymi  pozwoleniami na odbiér odpadow,
gwarantujacym zagospodarowanie odpadéw zgodnie z prawem.

Proponowane rozwigzania W zakresie planowanego przedsiewzigcia nie  beda
znaczaco negatywnie oddziatywaé na srodowisko gruntowo-wodne.

7 faza eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie zwigzane wprowadzanie do srodowiska
substancji lub energii.

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢,
ze  przedsiewzigeie  zostalo  zaprojektowane W sposéb  gwarantujacy  uodpornienie
na negatywne zjawiska towarzyszgce zmianom klimatu, a z uwagi na skale przedsiewzigcia oraz jego
charakter oddziatywania przedsigwzigcia na  klimat nie beda znaczace w  skali
zarowno lokalnej jak i globalne;.
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Uwzgledniajac informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz skalg i
charakter przedsigwzigcia, mozna stwierdzi¢, iz planowana inwestycja nie bedzie miala
negatywnego wplywu na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000, nie wplynie na spdjnosc i
integralno$¢ obszaréw Natura 2000 i ich powigzania z innymi obszarami. Przedmiotowe
przedsigwziecie nie bedzie powodowalo utraty lub fragmentacji kluczowych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, dla ochrony ktorych wyznaczone zostaly ww.
obszary ochrony oraz nie wplynie na ograniczenie naturalnego zasiggu siedlisk przyrodniczych
i liczebnosci gatunkow wystepujacych na ww. obszarach.

Planowana realizacja inwestycji w powiazaniu z innymi przedsigwzigciami nie bedzie
powodowala oddziatywan, ktore mogtyby wywota¢ efekt skumulowany.

Z analizy szczegétowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy oos wynika,
ze planowana inwestycja polozona jest poza strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych oraz nie jest
usytuowana na obszarze wodno-blotnym, obszarze wybrzeza, obszarze przylegajacym do jezior,
obszarze gorskim i leSnym, obszarze o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne lub na terenie uzdrowiska.

Oddzialywania zwigzane z faza realizacji przedsigwzigcia bgda miaty charakter
lokalny, krotkotrwaty i odwracalny.

Po analizie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
nalezy stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji planowane przedsigwzigcie nie bedzie
powodowaé przekroczen standardow jakosci powietrza, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego wplywu na srodowisko zwigzanego z emisja odpadéw, nie bgdzie Zrédtem o istotnym
oddziatywaniu na klimat akustyczny i srodowisko gruntowo - wodne. Tym samym nalezy stwierdzic,
ze nie przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia jest
uzasadnione.

Biorgc pod uwage wszystkie powyzsze uwarunkowania i kryteria, Wojt Gminy Radzyn
Podlaski popart w calosci opinie organéw opiniodawczych, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lublinie, Panstwowego Inspektora Sanitarnego
w Radzyniu Podlaskim oraz Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Zamosciu oraz uwzgledniajac zakres, lokalizacje i planowany sposob realizacji i
eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouios, nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Pouczenie

Od decyzji przyshuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bialej Podlaskiej za posrednictwem Wojta Gminy Radzyn Podlaski, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna, co oznacza, ze decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Decyzja niniejsza jest prawomocna
i podlega wykonaniu

---------------------------

W zalgczniku:

Charakterystyka przedsigwzigcia.

DFOYIOLE

se|pod UA

eylom 13




Otrzymuja:

@Petnomocnik inwestora.

2. Wojt Gminy Wohyn, ul Radzynska 4, 21-310 Wohyi.
2.Pozostale strony postepowania — zgodnie z art. 49kpa.
3.aa/aw/aw

Do wiadomo§ci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim,

2.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie Wydzial Spraw Terenowych I
w Bialej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biala Podlaska

3 Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Miynska 27, 22-
400 Zamos¢.
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¥OJIT GMINY

> ad7viy Podlaski Zatacznik do Decyzji Nr. A-OR.6220.4.17.2023
P T Z\ir\.

z dnia 24.07.2023r.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejacego obiektu mostowego w ciggu drogi
powiatowej nr 1228L przez naturalng przeszkodg¢ terenowa — ciek naturalny Stara Piwonia
w celu dostosowania go do obowiazujacych przepiséw technicznych parametréw ww. drogi.

Most drogowy w miejscowosci Zbulitow Duzy przez rzeke Stara Piwonia w ciagu
drogi powiatowej nr 1228L km 5+100 jest obiektem jednoprzgstowym o schemacie
statycznym ptyty wolnopodparte;j.

Elementy chodnikowe wykonane na mokro polaczone kotwami wbetonowanymi
w zamki pomigdzy belki skrajne. Na elemencie chodnikowym ulozona jest nawierzchnia z
asfaltu lanego grubosci 2,5 cm. Pod elementami chodnikowymi ulozone s3 bloki
telekomunikacyjne typu Bp-2z i Bp-3z, pozostata przestrzen wypeiniona betonem B-250.

Dane podstawowe mostu istniejacego: dlugos¢ calkowita mostu 12,22 m, rozpigtosé
teoretyczna 11,50 m, szeroko$¢ konstrukcyjna 9,92 m, szerokos¢ uzytkowa 7+1,25+1,25=9,50m
jezdnia 7,00 m, kat przecigcia osi drogi z osig rzeki ~ 80°.

Ustr6] oparty jest na przyczotkach §ciankowych posadowionych przez lawe
fundamentowg na palach zelbetowych wbijanych rozmieszczonych w dwoch rzgdach. Przyczotki,
pale i tawy wykonane z betonu B-250, natomiast korek z betonu B-100. Pale zelbetowe o
wymiarach 25x30 c¢m i dlugo$ci 7 m. Funkcje tozysk pelnia przektadki z dwoch warstw papy na
lepiku.

Od strony m. Wohyn lozysko stale stanowiace potaczenie przyczotka z ustrojem
niosgcym kotwami i przekladka z dwoch warstw papy, natomiast od strony m. Zbulitow
Duzy tozysko przesuwne skladajace si¢ z przekladki z dwoch warstw papy na lepiku. Nawierzchnia
jezdni na moscie i dojazdach wykonana jest z betonu asfaltowego. Balustrada na obiekcie
wykonana ptaskownikow stalowych.

Elementy stalowe balustrad zabezpieczone powloka malarska, czgsciowo skorodowane.
Uszkodzone i czgsciowo skorodowane balustrady. Teren pod mostem uregulowany. Skarpy oraz
polki rzeki w zakresie obiektu sa nieumocnione i czgsciowo rozmyte. Stozki nasypowe
uszkodzone z licznymi ubytkami. Odprowadzenie wod opadowych z drogi i mostu powierzchniowo
za pomocg spadkéow poprzecznych i podiuznych, brak urzadzen przyobiektowych
odprowadzajgcych wodg¢ poza obiekt.

W zwigzku z projektowang przebudowa mostu zostang wykonane roboty rozbidrkowe
elementdw obiektu, ktore sg uszkodzone i wymagajg napraw. Roboty rozbiérkowe elementow
drogi polegaja gldéwnie na frezowaniu nawierzchni jezdni w celu jej odtworzenia.

Prace rozbiorkowe dotyczace przebudowy obiektu mostowego: rozebranie balustrad,
rozebranie nawierzchni jezdni na mo$cie, rozebranie izolacji ustroju niosgcego, rozebranie kap
gzymsowych, rozebranie czesci uszkodzonych skrzydet oraz gzymsow skrzydel, rozebranie plyty
pomostu (skucie nad-betonu), rozebranie uszkodzonego umocnienia stozkéw, rozebranie Sciekow
skarpowych.

Prace rozbidrkowe dotyczace przebudowy nawierzchni drogi: frezowanie nawierzchni
jezdni, rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu, rozebranie korpusu drogowego w obrgbie
obiektu.

Przebudowa obiektu mostowego ma na celu dostosowanie istniejgcego obiektu do
aktualnych wymogoéw technicznych. Stan obiektu po przebudowie bedzie speinial wymagania
techniczno — uzytkowe, jakie sa wymagane dla obiektow w ciggach drég powiatowych klasy
Z.

W ramach przebudowy mostu zostana wykonane nastgpujace roboty: roboty rozbidérkowe
mostu, wykonanie wzmocnienia podpory poprzez wbicie grodzic stalowych, naprawa podpér
polegajaca na odtworzeniu uszkodzonych elementéw (skrzydet) oraz wykonaniu reprofilacji
powierzchni betonowych, zabezpieczenie izolacja lekkg powierzchni betonowych stykajacych sig z
gruntem, wykonanie blokéw oporowych na koncach ustrojéw, reprofilacja ptyty ustroju niosgcego
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poprzez wykonanie warstwy nadbetonu, wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosgcego z pap
termozgrzewalnych, wykonanie elementéw odwodnienia plyty ustroju niosgcego (dreny , itp.)
wykonanie kap gzymsowych, ustawienie kraweznikéw na obiekcie i dojazdach, ustawienie barier
ochronnych na obiekcie i dojazdach, wykonanie $ciekow skarpowych, umocnienie skarp oraz
stozkow przy obiektowych, wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara Piwonia.

Odprowadzenie wod opadowych z drogi i mostu powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych, brak urzadzen przyobiektowych odprowadzajacych wode poza obiekt.

Projektowana przebudowa mostu poprawi prace obiektu w ujgciu hydrologicznym.
Warunki  przeplywu wod  pozostang poprawione  poprzez oczyszczenie/wyksztaltowanie
przestrzeni pod obiektem oraz odtworzenie geometrii cieku.

2. Usytuowanie przedsi¢wzigcia:

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na dz. o nr ewid. 287/2, 400, 403/1,
431 w miejscowosci Zbulitow Maty, gmina Wohyi oraz na dz. o nr ewid. 208/1,214/1, 230/1 i 536 w
miejscowosci Zbulitow Duzy, gmina Radzyn Podlaski, powiat radzynski, wojewodztwo lubelskie.

Na terenie gminy Radzyn Podlaski planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach
o nr ewid. 208/1, 214/1, 230/1 oraz 536 potozonych w miejscowosci Zbulitow Duzy dla ktérych
czesciowo zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -— Uchwata
nr XXXVII/228/10 Rady Gminy Radzyn Podlaski z dnia 28 pazdziernika 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyn Podlaski. Planowane
przedsigwzigcie realizowane jest w czeéci na terenach oznaczonych symbolem ,KPL” tereny drog
publicznych, drogi lokalne (powiatowe), oraz na terenach oznaczonych symbolem "WS” tereny wod
powierzchniowych srodladowych; cieki, rowy.

Dziatki potozone w obrgbie geodezyjnym Zbulitéw Duzy o nr ewid 208/1 i 536 w calosci nie
sa objete planem miejscowym, dz. o nr ewid 214/1 w pasie do okoto 520 m od granicy z dziatka
drogowa nr 214/1 objeta jest planem pod tereny drogi powiatowej — KPL, pozostata czes¢ dziatki nie
jest objeta planem miejscowym, dz. o nr ewid. 230/1 w pasie do ok. 30 m od granicy z dz. ewid. nr
229/1 objeta jest planem pod tereny drogi powiatowej — KPL, pozostata czg$¢ dziatki nie jest objeta
planem miejscowym.

Na terenie gminy Wohyn planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid.
287/2, 400, 403/1 oraz 431 potozonych w miejscowosci Zbulitow Maly dla ktorych zostat
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr X/59/2003 Rady Gminy
Wohyh z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wohyn. Planowane przedsigwzigcie realizowane jest na terenach oznaczonych symbolem
_KDP” - drogi powiatowe oraz ,,WS,” — rzeki.

Na terenie gminy Radzyn Podlaski przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami prawa
miejscowego w zakresie, w ktorym inwestycja jest rozmieszczona.

Natomiast na terenie gminy Wohyn przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami prawa
miejscowego.

Obszar pod planowane przedsigwzigcie nie jest porosniety lasami.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz.916), w tym
poza obszarami natura 2000.

Planowana inwestycja potozona jest w obszarze zbiornika Wéd Podziemnych Nr 215 o nazwie
Subniecka warszawska.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze: jednolitych czedci waod
powierzchniowych: Nazwa jednolitej czedci wod — Stara Piwonia. Europejski kod jednolite; czesci
wod z literami PL RW20001724849.

W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg sieci:
- telekomunikacyjna,



- gazowa,
- elektroenergetyczna.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania na Srodowisko:
Realizacja inwestycji nie pogorszy standardu srodowiska naturalnego.

Odzialywania zwigzane z faza realizacji przedsigwzigcia beda mialy charakter lokalny,
krotkotrwaly i odwracalny.

Brak jest oddzialywania transgranicznego oraz oddzialywania na ludnos¢ miejscowg wokot
planowanej inwestycji.

Zaplanowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne, w powigzaniu z innymi przedsigwzigciami
nie bedzie powodowaé oddzialywan, ktore mogtyby wywota¢ efekt skumulowany.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystgpowania powaznych awarii lub Katastrofy naturalnej i budowlane;j.

W wyniku przeprowadzonego badania informacji przedstawionych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze projektowane przedsigwzigcie nie wplynie na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego.




WOJT GMINY

Radzyn Podlaski

I-GP.6727.6.2.2023 Radzyn Podlaski 06.03.2023 r.

Wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyn
Podlaski uchwalonego uchwala Uchwala Nr XXXVIII/228/10
Rady Gminy Radzyn Podlaski z dnia 28 paZdziernika 2010 r.
ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego
Nr 28, poz. 682 z dnia 4 marca 2011r.

JEDNOSTKA ,,L.” —- ZBULITOW DUZY

Dzial 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyn Podlaski —

zwany dalej w tresci uchwaly ,,planem”.

2. Granice planu wyznaczone sg na rysunkach od nr 1 do nr 39 w skali 1:2000. Catosé

rysunkow stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

)

2)

3. Integralnymi czgsciami niniejszej uchwaty sa:

rozstrzygnigcie w sprawie zgloszonych uwag w trakcie wylozenia projektu zmiany planu do
wegladu publicznego, stanowigce zalacznik Nr 2;

rozstrzygnigcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nalezacych do zadan wlasnych gminy, stanowigce zatgcznik Nr 3;

4. Do planu dotacza si¢ prognoze skutkéw wptywu ustalen planu na $rodowisko przyrodnicze

stanowigcg zafgcznik nr 4 do niniejszej uchwaty oraz prognozg skutkéw finansowych ustalen planu
na srodowisko przyrodnicze stanowigca zatacznik nr 5 do niniejszej uchwaty.

)

2)
3)
4)
3)
6)

7)

8)
9)

§ 2.1. W planie ustala si¢:

przeznaczenie terenow oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

zasady ochrony i ksztalttowania fadu przestrzennego;

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow;

wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym linie
zabudowy, gabaryty obiektow 1 wskazniki intensywnosci zabudowy;

szczegllne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu w tym
zakaz zabudowy;

zasady obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej;

sposob 1 termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkow
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10) stawki procentowe, na podstawie ktdrych ustala si¢ oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Plan okreslony jest jako perspektywiczny bez sprecyzowania terminu jego obowigzywania.

2. Stwierdza sie ze ustalenia niniejszej uchwaly s3a zgodne ze ,Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyn Podlaski” zatwierdzonym uchwatq
Nr XXXV/211/10 Rady Gminy Radzyn Podlaski z dnia 9 lipca 2010 r.

§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w czgsci tekstowej planu do terenu objetego

granicami planu (granicami opracowania).
2. Ustaleniami planu sg nast¢pujace oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku:

1) linie rozgraniczajace tereny o roznych funkcjach lub sposobach zagospodarowania, stosownie

do ustalen zawartych w tekscie, przy uzyciu oznaczen stosowanych w rysunku planu;

2) linie zabudowy, wyznaczone jako nieprzekraczalne;

3) linie rozgraniczajace drog lokalnych i zbiorczych;

4) granice obszaréw przeznaczonych pod zabudowe w obrebie dziatek budowlanych;

5) oznaczenia literowo -liczbowe obszarow funkcjonalnych;

6) strefy ochrony konserwatorskiej.
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 maja charakter

informacyjny.

§4. Zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu nalezy okresla¢ wedlug ,,Ustalen
realizacyjnych” dla poszczegolnych terendw, wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi (Dziat 111
niniejszej uchwaly) z uwzglednieniem ustalen dla calego obszaru objetego planem zawartych
w Dziale II, w zakresie: ustalen przestrzennych, ochrony i ksztaltowania srodowiska, programu
i sposobu ksztatltowania zabudowy, komunikacji, inzynierii miejskiej, warunkoéw realizacji planu.

§ 5. 1. W planie stosuje si¢ definicje ustawowe pojeé, okreslone w art. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w rozumieniu przyjetym w ww. ustawie.

2. Ilekro¢ w niniejszej uchwale powotuje si¢ przepisy odrebne i szczegdlne — nalezy przez to
rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Dzial 11
USTALENIA OGOLNE - DLA CALEGO OBSZARU OBJETEGO PLANEM
Rozdzial 1

USTALENIA PRZESTRZENNE

§ 6. Plan ustala przeznaczenie terenéow wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi.
Na obszarze objetym planem wyrdznia si¢ tereny do realizacji funkcji:

MN - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami towarzyszacymi;
MN/U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustlugami towarzyszgcymi
z dopuszczeniem ustug komercyjnych;

MN/RM — tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami towarzyszgcymi
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej;

MN/RM/U - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego 2z ustugami towarzyszacymi
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i ustug;

MW - tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego z ustugami towarzyszacymi,
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tereny uslug:

U - tereny ustug podstawowych;

US - tereny ustug sportu i rekreacji;

UT - tereny obstugi ruchu turystycznego;

US/UT — tereny sportu, rekreacji i obstugi ruchu turystycznego;

ucC - tereny ustug komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, nieuciazliwego
rzemiosta ushugowego;

P - tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow;

PE - tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych;

u/p - tereny ustug z dopuszczeniem funkcji produkcyjnych, skladow,
magazynow:

RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych;

RMm - tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej kolonijnej do modernizacji;

RU - tereny obslugi produkcji w  gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych;

PE — tereny kopalni piasku i zwiru;

PE/ZL — tereny kopalni piasku i zwiru z przeznaczeniem na funkcje lesna;

R - tereny upraw polowych;

RZ ~ tereny lak i pastwisk;

7C - tereny cmentarzy;

ZL - tereny lasow i dolesien;

zp — tereny zieleni urzadzonej, rekreacyjnej, wypoczynkowej;

WS - tereny wod powierzchniowych srodladowych; cieki, rowy;

E - tereny urzadzen elektroenergetycznych;

KK ~ tereny kolejowe

T - tereny urzadzen telekomunikacji i tacznosci;

K - tereny urzadzen do odprowadzania i usuwania Sciekow;

0 — tereny gospodarowania odpadami komunalnymi;

Ww - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode;

G - tereny urzadzen zaopatrzenia w gaz;

MEW - tereny lokalizacji masztéw elektrowni wiatrowych;

KKS, - tereny drog publicznych - drogi glowne ruchu ekspresowego;

KKGP — tereny drég publicznych - drogi krajowe ruchu przyspieszonego;

KKG - tereny drég publicznych — drogi krajowe ruchu gtéwnego;

WD - projektowany wiadukt drogowy;

WK - projektowany wiadukt kolejowy;

ZB -WS - projektowane zbiorniki infiltracyjno — odparowujace;

PZS - projektowane przejscia dla zwierzgt srednich;

KW — tereny drog publicznych - drogi zbiorcze, (wojewddzkie);

KP - tereny drog publicznych - drogi lokalne, (powiatowe);

KG - tereny drog publicznych - drogi lokalne (gminne);

KD - tereny drég wewngetrznych - ciagi pieszo - jezdne.

Rozmieszczenie tych funkcji oznaczono na rysunku planu symbolami literowymi.

§7. 1. Dla terenéw, o ktorych mowa w § 6, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe,
a w uzasadnionych przypadkach okredla si¢ przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego
dopuszczenia.

2. Tereny, o ktorych mowa w § 6, mogg by¢ w caloéci wykorzystane na cele zgodne z ich
podstawowym  przeznaczeniem lub czesciowo na cele przeznaczenia podstawowego
1 dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w tresci uchwaty.
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3. Dla terenow, o ktoérych mowa w § 6, ustala si¢ ponadto zasady zagospodarowania, ktore
okreslaja przepisy zawarte w rozdziale 3, w odniesieniu do poszczegélnych terenow
wyodrebnionych liniami rozgraniczajgcymi.

4. Dla terenow istniejgcych uzytkéw rolnych oznaczonych w planie symbolem ,R”,
obowigzuje zakaz zabudowy.

5. Plan dopuszcza na terenach uzytkow rolnych:

1) lokalizacje obiektow gospodarstw specjalistycznych produkeji rolnej oraz zwigzanych
z przetworstwem rolno- spozywczym (np. ferm hodowlanych, przechowalni owocow 1 warzyw
itp.) na obszarach uzytkéw rolnych, pod warunkiem spelnienia wymogdéw dotyczacych
ochrony $rodowiska i innych przepiséw szczego6lnych;

2) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng lub cieplng z alternatywnych niskoemisyjnych zrodet
energii jak np. ogniwa fotowoltaiczne, zrdédla wodorowe, kolektory stoneczne. Budowa
biogazowi lub turbin wiatrowych, wymaga spetnienia warunkow przepisow w zakresie ochrony
srodowiska naturalnego;

3) lokalizacje obiektow budowlanych na granicy dziatki sgsiada w przypadku gdy:

a) szerokos¢ dziatki zabudowy zagrodowej jest mniejsza niz 25,0 m,

b) szerokos¢ dziatki zabudowy jednorodzinnej jest mniejsza niz 18,0 m.

6. Istniejgce siedliska w granicach uzytkow rolnych oznaczone na planie symbolem RMm
przeznacza si¢ do zachowania z mozliwoscig ich rozbudowy.

7. Ustala sie mozliwos¢ realizacji w zagrodach rolniczych funkcji towarzyszacej — obiektow
i urzadzen przetworstwa rolno-spozywczego 1 przechowalnictwa. Obowiazuje w tym przypadku
zachowanie przepisow szczegolnych w zakresie ochrony srodowiska.

8. dla terenéw wodd otwartych, ciekow, rowow oznaczonych w planie symbolem ,,WS”,
obowiazuje zachowanie ukladu ich przebiegu. Plan nakazuje ochron¢ roslinnosci nadwodnej,
wodnej, roslinnosci bagiennej.

Zakazuje sie zasypywania zbiornikow i oczek wodnych, zasmiecania ich odpadami komunalnymi,

przemystowymi i rolniczymi. W celu zagwarantowania wiasciwego funkcjonowania urzadzen

melioracyjnych, ustala si¢ warunek uzgadniania projektow zabudowy i zagospodarowania dziatek
przylegajacych do ciekow oraz projektow sieci iurzadzen infrastruktury technicznej

w bezposrednim sasiedztwie tych urzadzen lub przez nie przechodzace.

9. Dla terenow laséw i zadrzewien oznaczonych w planie symbolem ., ZL” plan zaklada
umacnianie biologicznie czynnych istniejagcych komplekséw lesnych. Plan wustala zakaz
zanieczyszczania terenow lesnych odpadami komunalnymi, rolniczymi i przemystowymi.

10. Tereny oznaczone symbolem ,,ZL” oraz liniami pionowymi na rysunkach planu w skali
1:2000 przeznacza si¢ do zalesienia, zgodnie z opracowanymi ,Uproszczonymi Planami
Urzadzenia Lasow” w gminie Radzyn Podlaski izgloszonymi wnioskami osob i jednostek
zainteresowanych w trakcie przygotowania projektu zmiany planu.

1) przy zaktadaniu upraw lesnych na terenach przeznaczonych do zalesienia obowigzuje:

a) zachowanie 3 m od granicy dzialki rolne;j,

b) zachowanie 1,5 m od granicy dzialki lesnej,

¢) zachowanie 5,0 m od istniejacej lub projektowane;j linii elektroenergetycznej (WN, SN);

2) dopuszcza si¢ przeznaczenie do zalesienia innych gruntow rolnych niz oznaczone w planie pod
warunkiem, ze zostaty zaliczone do klasy V i VI. Przy kompleksowym zalesianiu dopuszcza si¢
mozliwos¢ zalesiania gruntdw rolnych klasy IV pod warunkiem, ze ilos¢ tej klasy gruntow
w jednej dzialce nie przekracza 30%. Przed zmiang przeznaczenia terenéw wyznaczonych do
zalesienia w planie miejscowym lub polozonych na gruntach klasy V i VI, dopuszcza si¢
czasowa eksploatacje kruszyw, po udokumentowaniu ztoza i uzyskaniu koncesji.

11. Przy zalesianiu gruntdéw porolnych i nieuzytkéw, nalezy pozostawic istniejace oczka
wodne, torfowiska, mszary i.t.p.

12. Na terenach przeznaczonych do zalesienia, po ktorych przebiegajg sieci energetyczne
napowietrzne lub podziemne - obowigzuja przepisy szczegolne w tym zakresie.
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Rozdzial 2

USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY 1 KSZTALTOWANIA
SRODOWISKA

§ 8. Plan wprowadza ochrong dolin rzecznych jako korytarzy ekologicznych poprzez:

1) pozostawienie dolin rzecznych jako terenéw otwartych, tj. wylaczenie ich z zabudowy i nie
przegradzanie (uniemozliwiajagce grawitacyjny splyw powietrza, wod opadowych
1 roztopowych);

2) utrzymanie w dolinach trwatych uzytkéw zielonych bez przeksztalcania ich w grunty orne,
wskazane jest wzmocnienie bioréznorodnosci dolin rzecznych;

3) wilaczenie terenow zadrzewionych w strefie przykrawedziowej do obszaréw funkcjonalnych
dolin;

4) zaniechanie poglebiania rowow melioracyjnych i odbudowa urzadzen pietrzacych wode na
rowach w dolinach rzecznych;

5) obsadzenie brzegdw rzek i wigkszych rowdw roslinno$cig krzewiasta.

§ 9. Plan nakazuje ochron¢ wod powierzchniowych i podziemnych poprzez:

1) wyposazenie obszaréw zwartej zabudowy w systemy wodnokanalizacyjne z odprowadzeniem
Sciekow do oczyszczalni;

2) nie odprowadzanie nie oczyszczonych Sciekow do wod powierzchniowych lub gruntu,

3) ograniczenie do niezbgdnego minimum stosowania chemicznych srodkéw ochrony roélin na
obszarach dolin i obnizen terenu;

4) skladowanie odpadow statych wylgcznie na urzadzonych terenach gromadzenia odpadow,
stosowanie selektywnej zbiorki opadéw komunalnych;

5) obsadzenie brzegow rowow i rzek roslinnoscia krzewiasta, ktora bedzie spelniac role naturalnej
oczyszczalni sciekow rolniczych (fitomelioracje, biofiltry);

6) likwidacje dzikich wysypisk $mieci.

§ 10. Plan nakazuje ochron¢ przed halasem poprzez wzmocnienie obudowy biologicznej drog -
wprowadzenie zywoplotow z krzewow i drzew - zwlaszeza lisciastych (uzywaé bezwzglednie
gatunkow rodzimych).

§ 11. Plan ustala pelne uzbrojenie terenu w sieci inzynieryjne, w tym zaopatrzenie w wode,
odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej i zaopatrzenie w cieplo w oparciu o zrodta o matej
ucigzliwosei. Plan nakazuje wyprzedzajagca w stosunku do inwestycji budowlanych realizacje
wszystkich przewidzianych w projekcie planu sieci infrastruktury techniczne;j.

Usuwanie odpadéw komunalnych na wysypisko migdzygminne spelniajace warunki i wymagania
odpowiednich ustaw 1 przepisow szczegolnych.

§ 12. Na wyznaczonych terenach zieleni lesnej zakazuje si¢ trwatego inwestowania i zabudowy
kubaturowe] (poza istniejgcymi enklawami zabudowy siedliskowej). Nakazuje si¢ zachowanie
zieleni lesnej w stanie niezmienionym oraz zapewnienie korzystnych warunkow wilgotnosciowych.

§ 13. Dopuszcza si¢ zalesianie gruntow rolnych bezposrednio przyleglych do planowanych
glownych kompleksow lesnych lub laséw istniejgcych poza tymi kompleksami pod warunkiem, iz
nie sg przeznaczone do innego zagospodarowania niz pod uprawy polowe. Zabudowania istniejace
w granicach kompleksow le$nych przeznacza si¢ do zachowania iuzytkowania w sposob




§ 14.1. Plan ustala ochrone prawng istniejacego rezerwatu przyrody ,,Czapliniec, w uroczysku
Feliksowka” - Nadlesnictwo Radzyn Podlaski. Jest to rezerwat faunistyczny utworzony w 1973 r.
dla ochrony kolonii legowej czapli siwej. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa, w potudniowo-zachodniej czg¢éci gminy proponuje si¢ utworzenie Ty$mienickiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Proponuje si¢ wigczenie catego kompleksu lesnego Olszewnica
— Feliksowka do projektowanego Ty$mienickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dolina
Ty$mienicy zakwalifikowana zostala jako Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) w tworzacej si¢
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

2. Plan obejmuje ochrong planistyczng obszary chronionego krajobrazu polegajaca na:

1) szczegdlnej dbatosci o estetyke krajobrazu w tym:

a) ochronie punktéw 1 panoram widokowych krajobrazu,

b) ochronie naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiornikéw wodnych,

¢) ochronie krajobrazu naturalnych ekosystemow;

2) szczegdlnej dbalosci o harmonie uzytkowania gospodarczego z wartoéciami przyrodniczo —
krajobrazowymi;

3) wymogu zachowania przestrzennej zwartosci oraz przestrzennych powigzan pomigdzy
obszarami o wysokiej aktywnosci biologicznej;

4) zakazie lokalizowania inwestycji moggcych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko
i wymagajacych opracowania oceny oddzialywania na srodowisko z wyjatkiem gazociagow.
Zgodnie z przepisami szczegdlnymi, zakaz lokalizowania inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko nie dotyczy drog krajowych.

3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa lubelskiego ustala si¢
utworzenie w gminie Radzyn Podlaski ,,Radzynskiego Parku Kulturowego”. Park kulturowy jest
formg ochrony krajobrazu kulturowego majgca na celu utrzymanie i1 wyeksponowanie
uksztaltowanych w wyniku dzialalnosci czlowieka wyr6zniajacych si¢ krajobrazowo terenow
z zachowanymi zabytkami, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadnicze;j.

4. Przez gming Radzyn Podlaski przebiega kulturowy szlak rezydencji magnackich majacy
znaczenie dla rozwoju turystyki.

5. Obiekty i zespoly ochrony konserwatorskiej w obszarze ,,Radzynskiego Parku Kulturowego”
wraz z terenami stref $cislej ochrony konserwatorskiej (,,A”), ochrony konserwatorskiej (,,B™)
oraz ochrony widokowej ,E” i1 obserwacji archeologicznych (,,OW™) - zostaly przedstawione
w§17118.

§ 15. 1. Plan obejmuje ochrong planistyczng rzeke Biala, ktora stanowi korytarz ekologiczny
o znaczeniu krajowym, laczacy projektowany Bialskopodlaski Obszar Chronionego Krajobrazu
z Ty$mienickim Obszarem Chronionego Krajobrazu, dla zachowania droznosci ekologiczno -
przestrzennej doliny rz. Bialej.
2. Plan zakazuje:
1) skladowania odpadéw komunalnych, przemystowych i energetycznych, lokalizacji wylewisk
gnojowicy 1 nieczystosci oraz grzebowisk zwierzat;
2) tworzenia nasypow ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi korytarza;
3) eksploatacji surowcoéw mineralnych;
4) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.
3. Plan nakazuje:
1) likwidacje obiektow destrukcyjnych;
2) poszerzania lub wykonywania przepustow w przecinajacych korytarze nasypach drogowych
i kolejowych.
4. Plan zaleca:
1) ksztaltowania pasmowych struktur przyrodniczych (lgk, zadrzewien);
2) restytucji uzytkow zielonych kosztem gruntow ornych;
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3) prowadzenia drog po estakadach.

5. Zgodnie z przepisami szczeg6lowymi, zakaz lokalizowania inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko nie dotyczy drog krajowych.

6. Wyznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa lubelskiego strefa
zrownowazonego rozwoju turystyki obejmuje projektowane w poinocno-wschodniej i potudniowo-
zachodniej czgsci gminy Radzyn Podlaski obszary chronionego krajobrazu.

7. Ksztaltowanie warunkow przestrzennych dla rozwoju turystyki w tej strefie mozliwe jest
przez:

1) zwigkszenie ilosci obiektow turystycznych;

2) lokalizacj¢ zabudowy letniskowej gtéwnie w obrebie istniejacej zabudowy;

3) rozwdj zaplecza obstugujacego turystyke i zwigzanej z nimi infrastruktury technicznej;

4) wzbogacenie obszarow w urzgdzenia turystyczne - Sciezki rowerowe, trasy spacerowe, trasy
konne, punkty widokowe, parki, zielefice, urzadzenia sportowe;

5) podniesienie wizerunku turystycznego obszaréw - rewaloryzacja obiektow i zespolow
zabytkowych, estetyzacja zabudowy;

6) zwigkszenie dostepnosci komunikacyjnej obszarow.

§ 16.1. Plan ustala obszar oddzialywania Kanalu Wieprz-Krzna ze wzgledu na istniejgcy
w tym rejonie gminy deficyt wod powierzchniowych.

2. Celem racjonalnego wykorzystania zasobow wodnych na tym obszarze plan zaleca
prowadzenia polityki lokalizacyjnej inwestycji korzystajacych z wody w $cistym zwiazku
z ,warunkami korzystania z wod rejonu wodnego”, ktdére okreslaja ograniczenia bilansowe,
$rodowiskowe 1 jakosciowe w korzystaniu z wod podziemnych, dotyczace gldwnie zachowania
przepltywow nienaruszalnych w korzystaniu z wod powierzchniowych.

3. Plan proponuje budowg zbiornika retencyjnego Wrzoséw - Lichty zlokalizowanego na
pograniczu gminy Radzyn Podlaski i gminy Borki.

4. Plan obejmuje ochrona, zgodnie z przepisami szczegdlnymi: drzewa uznane za pomniki
przyrody ozywionej(10 drzew oraz 2 grupy drzew):

1) 6 dgbow szyputkowych rosnacych w oddziatach Lesnictwa Turow;

2) 3 bukdw zwyczajnych rosnacych w oddz. 276 ¢ Le$nictwa Suchowola;

3) 2 swierki pospolite rosngce w oddz. 169 fi 168 a Lesnictwa Turow;

4)  sosna zwyczajna rosnaca w oddz. 298b Lesnictwa Felikséwka;

5) 2 deby szypulkowe rosngce na terenie zabytkowych parkéw we wsiach Biatka i Branica

Radzynska.

5. Ochrona pomnikéw przyrody ozywionej polega na zakazie wycinania, niszczenia lub
uszkadzania zrywania paczkow kwiatowych, owocdw i lidci, nacinania drzew, rycia napiséw
i znakow. Zabronione jest zanieczyszczanie terenu w poblizu obiektéw, wzniecanie ognia,
wchodzenie na drzewa oraz wznoszenie jakichkolwiek obiektow budowlanych w promieniu 15 m
od pomnika lub w promieniu rownym wysokosci drzewa.

6. Plan obejmuje ochrong uzytki ekologiczne w gminie Radzyn Podlaski
1) srodlesne bagna w oddz. 176a, 167b 1 158f Lesnictwa Turow, Nadlesnictwo Radzyn Podlaski;
2) srodlesne bagna w oddz. 139d, 142d i 1591, Lesnictwa Giéwne, Nadlesnictwo Radzyn

Podlaski;

3) dawne koryta i starorzecze rzeki Biatka o pow. 8,35 ha;
4) srodlesne bagna w Lesnictwie Glowne 1 Turéw o pow. 9,71 ha.




Rozdzial 3

USTALENIA DOTYCZACE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
1 ZABYTKOW

§ 17.1.Na obszarze gminy obejmuje si¢ ochrona konserwatorska materialne i niematerialne

zasoby kulturowe. Na terenie gminy oprocz obiektéw objetych ochrong konserwatorska
Wojewodzki Konserwator Zabytkow zaleca zachowanie:

1)

uktadow i systemdéw zabudowy miejscowoscli,

2) kapliczek i figur przydroznych,

3) budynkéw budownictwa ludowego.

2. Obszary i obiekty Scislej ochrony konserwatorskiej, tj. wpisane w rejestrze zabytkow

(strefa ,,A”):

1) Zespol palacowo-parkowy w Bialce: palac z wyposazeniem architektonicznym, park
w granicach terenu zwigzanego z zespolem. znak KL.IV-7/17/72 z dnia 28 lutego 1972 r.
pod nr A/582.

2) Zalozenie palacowo-ogrodowe w Branicy Radzynskiej: palac, park, teren zabudowan
gospodarczych, teren dawnego sadu, stawow, stajni i ogrodéw uzytkowych, w granicach
wedhug zalaczonego planu. Zatozenie wpisane do rejestru zabytkow decyzja znak KS.VII-5340-
2/90 z dnia 11 kwietnia 1990 r. pod nr BP A-185.

3) Zespot dworsko-parkowy w Zabikowie: dawny dwoér i park. Zespol wpisany do rejestru
zabytkow decyzjg znak KL.IV-7/118/72 z dnia 12 grudnia 1972 r. pod nr A/658.

4) Do strefy ,,A” S$cistej ochrony konserwatorskiej zostal zaliczony 1 obiekt figurujgcy

w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - spichlerz murowany z pol. XIX w.
Zabikowie.
3. Obszary i obiekty posSredniej ochrony konserwatorskiej, figurujace w ewidencji

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow:

1)
a)
b)
2)
a)
b)
©)
d)
e)
)

3)
a)

BEDLNO RADZYNSKIE

zespot dworca kolejowego: mur. budynek dworca z k. XIX w., mur. budynek mieszkalny,
kapliczka przydrozna z 1937 r. murowana;
BEDLNO

dom, wt. Leokadia Gos, drewn., 1885,
dom, wl. Jan Palinowski, drewn., 1885,
dom, wt. Jan Sidor, drewn., k. XIX w,
kapliczka mur., pocz. LXX w,

kapliczka mur., pocz. XX w,

drewniany dwor z k. XIX w;

BIALA

zagroda, wi. Maria Osak:

aa) dom, drewn., ok. 1912,
ab) obora, drewn., ok. 1912;

b)
4)
a)
b)
¢)
d)
5)
a)
b)
©)

dom, wi. Aleksander Zajac, drewn., ok. 1912.

BIALKA

dom, wi. Wiladystaw Zieniewicz, drewn., pocz. XX w,
dawna stajnia z wozownia, mur., pol. XIX w. (przy zespole patacowo-parkowym),
kapliczka mur., pocz. XX w,

fortalicjum z XVI w;

BRANICA RADZYNSKA

dom, wi. Ewa Kubicka, drewn., ok. 1920,
dom, wl. Stanistaw Marnko, drewn., po 1916,
dom, wt. Eugeniusz Walicki, drewn., 1919,




d) wiatrak kozlak, wt. Czestaw Koza, drewn., 1895,

e) spichlerz, wi. Zak. ,Delta” w Radzyniu, mur., pocz. XX w,
f) kapliczka z kamiennym krzyzem z 1904 r,

g) figura Matki Boskiej z 1908 ;

6) BRZOSTOWIEC

a) dom, wi. W. Koczkodaj, drewn., k. XIX w,

b) dom, wi. Wactaw Wisnicki, drewn., k. XIX w,

¢) szkota mur., ok. 1920,

d) kapliczka mur., z XIX w,

e) kapliczka mur., pocz. XX w;

7) GLOWNE

a) kapliczka mur., pocz. XX w,

b) pozostalosci zespohu dworsko- parkowego;

8) PASZKI DUZE

a) dom, wt. Jan Bosko, drewn., k. XIX w,

b) dom, wi. Krystyna Struk, drewn., k. XIX w,

¢) dom, wi. Bolestaw Zabielski, drewn., pocz. XX w,

d) dom, wi. Edward Zabielski, drewn., k. XIX w,

e) dom, wi. Ludwik Zabielski, drewn., k. XIX w,

f) kapliczka mur., k. XIX w;

9) PASZKI MALE

a) dom, wi. Wiladystaw Biernacki, drewn., k. XIX w,

b) dom, wi. Rozalia Domanska, drewn., k. XIX w,

¢) dom, wi. Henryk Grochowski, drewn., k. XIX w,

d) dom, wi. Kazimierz Grochowski, drewn., k. XIX w,

e) dom, wt. Wactaw Grochowski, drewn., k. XIX w,

f) kapliczka mur., z figurg Chrystusa Frasobliwego;

10) PLUDY

a) dom. wl. Aleksandra Krawczyk, drewn., k. XIX w,

b) dom, wit. Irena Piekarska, drewn., pocz. XX w,

¢) dom, wi. Stanistaw Piekarski, drewn., 2 pot. XIX w,

d) 2 kapliczki mur., z pocz. XX w,

e) sanktuarium lesne pw. Sw. Antoniego w Lesnictwie Turdéw, w sklad ktérego wchodzi:
ea) cmentarz rzymsko - katolicki zalozony w 1 pot. XIX w.,

eb) kaplica mur. z 1908 r,

ec) 2 kapliczki mur., pocz. XX w,

ed) kaplica drewn., XIX w;

11) SIEDLANOW

a) kapliczka, mur., pocz. XX w;

12) USTRZESZ

a) czworak, wl. Stanistawa Bogdanska, mur., 1907,

b) czworak, st. Jan Waszkiewicz, mur., ok. 1897,

¢) dom, wl. Jan Adamowicz, drewn. pocz., XX w,

d) figura Matki Boskiej;

13) ZABIELE

a) karczma, obora, dom mieszkalny, wi. Julia Mréwczyska, dr i pol. XIX w
b) dom, wl. Antoni Grochowski, drewn., ok. 1900,
¢) dom, wl. Kazimierz Grochowski, drewn., ok. 1920,
d) dom, wil. Stanistaw Kardula, drewn., rok. 1920,
e) dom, wi. Jan Kasprzak, drewn., 2 pot. XIX w,
f) dom, wi. Stanistaw Kowalczyk, drewn., k. XIX w,
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g) dom, wl. Antoni Kubicki, drewn., k. XIX w,

h) dom, wi. Michat Niewggltowski, drewn., k. XIX w,

i) dom, wi. Stanistaw Nieweglowski, drewn., k. XIX w,
j) figura Matki Boskiej;

14) ZBULITOW DUZY

a) dom, wi. Julianna Euba, drewn., k. XIX w;

b) dom, wh. Ludwik Matwiej, drewn., ok. 1880;

¢) kapliczka, mur., k. XIX w;

15) ZABIKOW

a) 2 kapliczki, mur., pocz. XX w.

Rozdzial 4

OBSZARY OBJETE LUB WSKAZANE DO OBJECIA OCHRONA

§ 18. 1. W zakresie ochrony wartosci kulturowych na terenie objetym opracowaniem, przyjeto
nastepujace kryteria, ktére umozliwily wyodrgbnienie obszarow oraz ustalenie stref ochrony
konserwatorskiej. Sa to: historyczne rozplanowanie przestrzenne, historyczna struktura
funkcjonalna, wartosciowe obiekty kubaturowe oraz wartosci ekspozycyjno - krajobrazowe.

2. Na terenie gminy Radzyn Podlaski, plan wyznacza nastgpujace obszary objete strefami
ochrony konserwatorskiej:

1) strefa ,, A” - $cistej ochrony konserwatorskiej, obejmuje:

a) zespol palacowo - parkowy w Bialce,

b) zalozenie patlacowo - ogrodowe w Branicy Radzynskiej,

c) zespdt dworsko - parkowy z Zabikowie,

d) spichlerz murowany w Zabikowie.

W granicach strefy ,,A” obowigzuje:

a) zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektow kubaturowych, nie zwiazanych bezposrednio
z rewaloryzacjg zespolu,

b) dopuszcza si¢ rekonstrukcje wczesniej istniejacych budynkéw bedacych elementami
pierwotnego uktadu przestrzennego,

¢) zakaz dokonywania podzialow parcelacyjnych,

d) zakaz wytyczania nowych ciggdw komunikacyjnych,

e) nakaz zachowania zasadniczych elementow historycznego rozplanowania tj. utrzymania
istniejacej sieci drog, alej, szpaleréw roslinnosci wysokiej, osi widokowych i kompozycyjnych,
uktadu stawow i ciekow wodnych.

Na obszarach stref ,,A” 1 w odniesieniu do obiektow indywidualnie wpisanych do rejestru

zabytkdw, wszelka dzialalnos$¢ inwestycyjna i budowlana obejmujaca m. innymi: prace remontowe,

modernizacyjne, porzadkowe, wtorne podzialy terenu, budowe nowych obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz wycinke drzew — wymaga pozwolenia Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkoéw, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi. Przed wydaniem decyzji ustalajgcej

warunki zabudowy, nalezy wystapi¢ o wytyczne do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2) strefy ,,B” — ochrony konserwatorskiej objete sg nastgpujace obiekty:

a) fortalicium w Bialce,

b) zespodt dworca kolejowego oraz kaplica przydrozna w Bedlnie Radzynskim,

¢) dwor drewniany oraz 2 kapliczki w Bedlnie,

d) dawna stajnia z wozownig przy zespole patlacowo — parkowym oraz kapliczka w Bialce,

e) kapliczka i figura Matki Boskiej oraz wiatrak kozlak w Branicy Radzynskie;,

f) spichlerz w d. Zakt. ,,Delta” w Branicy Radzynskiej,

g) pozostatosci zespolu dworsko — parkowego 1 kapliczka w Glownem,

h) szkota i 2 kapliczki w Brzostowcu,




1) kapliczka w Paszkach Duzych,

j)  kapliczka w Paszkach Malych,

k) sanktuarium lesne pw. Sw. Antoniego w lesnictwie Turéw oraz 2 kapliczki w Phudach,

1) kapliczka w Siedlanowie,

m) dwa czworaki w d. zespole folwarcznym oraz figura Matki Boskiej we wsi Ustrzesz,

n) figura Matki Boskiej w Zabielu,

0) kapliczka w Zbulitowie Duzym,

p) 2 kapliczki w Zabikowie,

r) otoczenie zespoldw zabytkowych w Branicy Radzynskiej, Bialce i Zabikowie.

Strefa ,,B” obejmuje réwniez wszystkie obiekty architektury i budownictwa ludowego znajdujace

si¢ w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (§ 17 ust. 3 uchwaly)

W granicach strefy ,,B” obowigzuje:

a) zachowanie zasadniczych elementow historycznego rozplanowania, tj. utrzymania istniejgcych
drog, alej, szpalerow zieleni, osi widokowych i kompozycyjnych,

b) ksztaltowanie zabudowy nawigzujgce do form tradycyjnych,

c) zakaz wznoszenia obiektow wiezowych telefonii komoérkowej lub radiowe;j.

Na obszarach strefy ,B”, wszelkie zmiany zagospodarowania oraz prace prowadzone przy

obiektach (w tym réwniez rozbiorka) wymagaja uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkow na zasadach okres$lonych przepisami szczegdlnymi.

3) strefa ,E” - widokowa ochrona ekspozycji zespotu zabytkowego obejmuje obszary stanowiace
zabezpieczenie wiasciwego eksponowania zespolu lub obiektéw zabytkowych. Strefg ,E” sa
objete w planie:

a) widok na fortalicium i zespdt palacowo - parkowy w Bialce od strony potudniowo-zachodnie;j,

b) widok od strony zachodniej na zaloZzenie patacowo - ogrodowe w Branicy Radzynskiej,

W granicach strefy ,,E” plan ustala:

a) zakaz zwartych nasadzen,

b) zakaz wznoszenia obiektow kubaturowych powyzej 2 kondygnacji (w tym poddaszy
uzytkowych),

¢) zakaz wznoszenia obiektow kubaturowych ktore przestaniatyby widok na obiekt zabytkowy,

d) zakaz wznoszenia obiektow wiezowych telefonii komorkowej lub radiowe;j.

Wszelkie dzialania inwestycyjne w obrgbie tej strefy wymagajg opinii Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

4) strefa ,,OW?” - obszary stanowisk archeologicznych.

W obrebie obszarow stanowisk archeologicznych plan ustala:

a) wszystkie zmiany uzytkowania i1 zagospodarowania terenéw oraz planowane inwestycje
wymagaja uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

b) dopuszczenie zmian w uzytkowaniu 1 zagospodarowaniu teren6w oraz planowych inwestycji
uzaleznione jest od wykonania - na koszt inwestora - badan idokumentacji stanowiska
archeologicznego  tj.  przeprowadzenia archeologicznych badan  wykopaliskowych,
wyprzedzajgcych dziatania inwestycyjne. Badania archeologiczne moga by¢ prowadzone przez
upowazniona osobe posiadajaca zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

c) strefa ,,OW” — obserwacji archeologicznej objgte zostaly wszystkie stanowiska archeologiczne
figurujgce w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Rozdzial 5

KOMUNIKACJA DROGOWA

§ 19.1. Plan ustala hierarchig potgczen drogowych oraz szerokosci paséw drogowych.
2. Istniejgca droga krajowa Nr 19 (obecnie klasy GP) relacji: gr. par’lstwa — Kuznica -
Bialystok - Siemiatycze - Migdzyrzec Podlaski - Kock - Lubartow - Lublin far
up, AN




Lubelski - Nisko - Sokotéw Malopolski - Rzeszéw, przewidziana jest do modernizacji
i przystosowania do wymogow parametréw technicznych drogi ekspresowe;.

3. Plan ustala szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmodernizowanej drogi krajowej Nr 19
(klasy S) na odcinkach migdzyweztowych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi — od 80 m do
120 m, z odpowiednimi poszerzeniami w rejonach weztow, MOP- 6w, itp.

4. Plan przyjmuje istniejacy przebieg drogi krajowej Nr 63 (obecnie klasy G - docelowo
klasy GP) relacji: gr. panstwa — Wegorzewo — Gizycko — Pisz — Kisielnica — L.omza — Zambrow —
Ceranéw - Sokotdéw Podlaski — Siedlce — Lukdéw — Radzyn Podlaski — Wisznice — Stawatycze — gr.
panstwa. W rejonie wsi Biala plan ustala rezerwe terenu o szer. 40,0 m. pod obejscie tej wsi,
zgodnie z ustaleniami w Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
gminy Radzyn Podlaski.

5. Plan ustala szerokosci w liniach rozgraniczajacych istniejacej drogi krajowej Nr 63 klasy G:
1) w miejscowosci Biata ( od gr. gminy do skrzyzowania proj. obejscia) - 30,0 m;

2) w miejscowosci Stasindw o szerokosci 30,0 m.
Docelowo przewiduje si¢ dostosowanie DK Nr 63 do parametrow klasy GP (gléwna ruchu
przyspieszonego).

6. Dzialania inwestycyjne na terenach sasiadujacych z drogami krajowymi, w liniach
rozgraniczajacych drog krajowych oraz terenéw rezerwowanych pod budowe lub modernizacje tych
drog a takze inwestycji przecinajacych te drogi, w odniesieniu do:

1) podziatu i scalen gruntow,
2) realizacji inwestycji kubaturowych, obiektéw i urzadzen komunikacji kolowej oraz obiektow

i urzadzen infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu,

3) sytuowania obiektow budowlanych w stosunku do elementow drogi krajowej,

4) okreslenia mozliwosci wiaczenia istniejacych lub przebudowywanych drog do drogi krajowe;,

5) wplywu inwestycji na stosunki wodne w tym rejonie ze szczegdlnym uwzglednieniem
warunkow odwodnienia pasa drogowego, wymagajg uzgodnienia z Generalng Dyrekcjg Drog

Krajowych i Autostrad Oddzial w Lublinie ul. Ogrodowa 21.

7. Plan utrzymuje istniejgca funkcje drogi wojewddzkiej Nr 814 Radzyn Podlaski - Suchowola
— Zminne w klasie G o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 25 m.

8. Plan utrzymuje istniejaca funkcje drog powiatowych na terenie gminy w klasie ,,L”:

KPL 1206 - Kolonia Stok - Gasiory - Olszewnica (przez Glowne)
KPL 1208 — Bialka - Glowne

KPL 1209 — Jaski - Brzostowiec

KPL 1210 - Lukoéw - Aleksandrow - Gasiory - Brzostowiec- Radzyn Podl.
KPIL. 1211 - Biata - Wierzchowiny

KPL 1219 — dr kraj. Nr 63 - Borowe - Wola Chomejowa

KPL 1226 - Radzyn - Zabiele - Paszki

KPL 1227 - Marynin - Wohyn

KPL 1228 — Radzyn Podl. - Zbulitow - Wohyn

KEL 1229 ~ Bialka - Ustrzesz - Branica Radzynska

KPL 1230 —  Turéw - Siedlanoéw - Bialka

KPL: 1233 - Radzyn Podl. - Ostrowki

KPL 1249 - Stara Wies - Wrzosow - Nieweglosz

KPL 1260 L — dojazd do st. kolejowej Bedlno

9. Plan utrzymuje istniejaca funkcje dréog gminnych pelnigcych bezposrednia obstuge
komunikacyjng zabudowy, oznaczonych symbolami KGL klasy L oraz drog dojazdowych - KD.

10. Dla poszczegolnych kategorii drog obowigzuja nizej podane szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych:
1) KK S3 -krajowa Nr 19 klasy S -80m-120 m

(wariant 3);
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2) KK GP - krajowa Nr 19 klasy GP (istniejgca) - 40 m;

3) KK G —krajowa Nr 63 klasy G (istniejaca) - 30 m;
4) KK GP — krajowa Nr 63 klasy GP (obejscie) - 40 m;
5) KW G - wojewddzka Nr 814 klasy G -25m;
6) KPL - powiatowe klasy L -12-20 m;
7) KGL - gminne klasy L -10-15m;
8) KD - lokalne, dojazdowe - 6-10m;

§ 20. 1.Ustalenia podstawowe:

1) Dla drogi krajowej Nrl19 klasy S odleglosci minimalne zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni wynosza:

a) w terenie zabudowy istniejacej 1 przy dokonywaniu uzupetnien
w tej zabudowie - 30m;

b) poza terenami zabudowy - 50m;

2) obsluge komunikacyjng terenow przyleglych do drogi krajowej, zapewniajg dodatkowe drogi
dojazdowe; a takze drogi nizszych kategorii, od ktérych moga by¢ realizowane dojazdy;

3) istniejace obickty mieszkalne znajdujace si¢ w strefie uciazliwosci drogi ekspresowej, winny
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z przepisami szczegdlnymi w tym zakresie;
w przypadkach budowy nowych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi, wymoég
zabezpieczenia przed ucigzliwosciami drogi obcigza inwestora;

4) wlaczanie i wylaczanie ruchu drogowego do i z drogi ekspresowej, moze odbywaé
sie wylacznie w projektowanych weztach drogowych.

2. Dla istniejacej drogi krajowej Nr 19 kl. GP, odlegtosci minimalne zabudowy od zewngtrznej

krawedzi jezdni wynoszg:
1) w terenie zabudowy istniejacej i przy dokonywaniu uzupeknien

w tej zabudowie - 25m;
2) poza terenem zabudowy - 40m;

3. Powigzania ukladu drog nizszej kategorii z istniejaca droga krajowa Nr 19, powinny byé
zgodne z przepisami szczegdlnymi w tym zakresie.

4. Podzialy dzialek bezposrednio przylegajacych do drogi krajowej, moga by¢ przeprowadzone
w przypadkach gdy dzialki te obstugiwane sg przez drogi nizszych kategorii.

5. W sytuacjach szczegdélnych, wszelkie odstepstwa od ustalen w p. 2 oraz wszelkie
zamierzenia inwestycyjne w terenach przyleglych do istniejgcej drogi krajowej Nr 19, powinny by¢
poprzedzone uzyskaniem zgody GDDK 1 A Oddzial w Lublinie.

6. Dla obejscia miejscowosci Biala droga krajowa Nr 63 kl. GP, odlegto$ci minimalne
zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni wynosza:

1) w terenie zabudowy istniejgcej 1 przy dokonywaniu uzupelnien - 25m;
2) poza terenem zabudowy - 40m;

7. Planowane obejscie miejscowosci Biata bgdzie taczy¢ istniejacg droge krajowg Nr 63 przed
ta miejscowoscig z projektowana drogg ekspresowa S 19 w wezle ,,Radzyn 4”.

8. Wszelkie odstgpstwa od ustalonych odleglosci, w terenach przyleglych do planowanego
obejscia, powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem zgody GDDK i A Oddziat w Lublinie.

9. Dla istniejgcej drogi krajowej Nr 63 kl. G w miejscowosciach Biala i Stasinow, odleglosci
minimalne zabudowy od zewngtrznej krawedzi jezdni wynosza:

1) w terenie zabudowy istniejgcej m. Biata - 12m;
2) w terenie zabudowy istniejacej m. Stasinow - 20m;
3) poza terenem zabudowy m. Biala i Stasinow -30m.

10. Powigzania uktadu drég nizszej kategorii z istniejgca droga krajowa Nr 19, powinny byé
zgodne z przepisami szczegolnymi tym zakresie.




11. Podzialy dziatek bezposrednio przylegajacych do drogi krajowej, moga by¢
przeprowadzone w przypadkach, gdy dzialki te obstugiwane sg przez drogi nizszych kategorii.

12. Wszelkie odstgpstwa od ustalonych odleglo$ci, w terenach przylegltych do tej drogi,
powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem zgody GDDK i A Oddziat w Lublinie.

13. Ustala si¢ minimalne odleglosci linii zabudowy od zewngtrznej krawedzi jezdni dla drogi
wojewodzkie) KWG Nr 814 klasy G:

dla budynkow mieszkalnych zabudowy zagrodowej, jednokondygnacyjnych -20 m;

dla budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i uzytecznosci publiczne;j - 30m;

dla pozostalych obiektéw poza terenem zabudowy - 40 m.

14. Ustala si¢ minimalne odleglosci linii zabudowy od zewngtrznej krawedzi jezdni dla drég
powiatowych KPL klasy L:
1) dla obiektow mieszkalnych w terenie zabudowanym - 15m;
2) dla obiektow poza terenem zabudowanym - 20m.

15. Minimalne odlegtosci linii zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni dla drég gminnych
KGL klasy L:
1) dla obiektow mieszkalnych w terenie zabudowanym - 8m;
2) dla obiektow poza terenem zabudowanym - 15m.

16. Minimalne odleglosci linii zabudowy od granicy pasa drogowego dla drog dojazdowych
KD:

1) dla obiektow z otworami - 4m;
2) dla obiektéw bez otwordw -3m.

17. Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej, dopuszcza si¢ zmniejszenie
podanych wust.1, pkt 1, ust. 2, ust. 6 i ust. 9 odleglosci sytuowania obiektow przeznaczonych na
pobyt ludzi od krawedzi jezdni, pod warunkiem udokumentowania przez inwestora na etapie
projektu budowlanego realizacji zabezpieczen przed rozprzestrzenianiem sie: hatasu i drgan,
zanieczyszczeniem powietrza, zanieczyszczeniem gruntu 1 wod oraz uzyskaniu zgody
odpowiedniego zarzadcy drogi.

18. W stosunku do wskazanych na rysunku planu korytarzy nowego przebiegu drogi krajowe;j
ekspresowej S19 i poszerzenia w istniejagcym przebiegu tej drogi oraz obejscia miejscowosci Biata
(drogi krajowej Nr 63) — plan dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia korekty usytuowania pasow
drogowych wynikajacych z projektéw technicznych inwestycji, bez potrzeby dokonywania zmiany
miejscowego planu.

19. Przeznaczenie gruntdw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne, w zwigzku
z realizacja projektowanej drogi krajowej ekspresowej S19, bedzie przeprowadzone na podstawie
przepisow odrebnych obowigzujacych w danym czasie.

§ 21. 1.Wyznacza si¢ tereny komunikacji pieszej KD z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod wydzielone ciggi piesze o szerokosci 6,0 - 10,0 m w liniach rozgraniczajgcych.

2. Dopuszcza sie ponadto lokalizacje:
1) $ciezek rowerowych
2) urzadzen infrastruktury technicznej
3) dojazdéw do pojedynczych dziatek

3. Urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2 mozna lokalizowac¢ pod warunkiem
dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego.

§ 22. Plan nakazuje zapewnienie miejsc parkingowych w granicach lokalizacji w ilosci
odpowiadajacej zaktadanemu programowi uzytkowemu przy zastosowaniu wskaznikow:

1) biura, urzedy, administracja — 30 mp/ 1000 m? p.u.;
2) zaklady produkcyjne — 20mp/100 zatrudnionych, lub 3 na 100 m’ P
3) handel i uslugi — 5mp/ 1000 m* pow. sprzedazy:;
4) gastronomia — 25 mp/ 100 miejsc konsumpceyjn
_Z up. 14
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5)
6)
7)
8)
9)

kluby, domy kultury, domy parafialne ~ — 10 mp / 1000 m? p-u.;

szkoty — 2 mp/ 1 pomieszczenie dla nauczania;
hotele, motele, gosp. agroturystyczne — 5 mp / 10 miejsc noclegowych;
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1,2 mp na 1 mieszkanie;

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

i zagrodowa — 2 mp na 1 budynek.

Rozdzial 6

URZADZENIA 1 SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 23. 1.Plan ustala nakaz modernizacji i rozbudowy sieci i urzadzen infrastruktury w obszarze

objetym ustaleniami planu, potozonych w obrebie terenow opisanych w niniejszej uchwale:

D)
2)

Y]
a)
b)

<)
2)
a)
b)

c)
d)

3)

1)
a)

c)

2)

jako inwestycje celu publicznego, ktérych budowa i eksploatacja nalezy do zadaf wiasnych
gminy: dla sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, cieptowniczych;

jako inwestycje celu publicznego realizowane przez zarzadcOw sieci: energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych.

2. Dla sieci wodociggowych:

istniejacych (oznaczonych na rysunku planu) - plan ustala:

dopuszczenie prowadzenia modernizacji,

dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych,

nakaz zaopatrzenia w wodg obszaru objetego ustaleniami planu poprzez sieci magistralne,
zasilanych z systemu uj¢¢ wody polozonych w miejscowosciach Biata i Kol. Branica
Radzynska;

planowanych (oznaczonych na rysunku planu) - plan ustala:

dopuszczenie budowy nowych sieci magistralnych w korytarzach infrastruktury potozonych
w obrebie linii rozgraniczajgcych drog oraz na terenach przyleglych za zgoda wiadajgcego,
dopuszczenie planowanych sieci wodociggowych w pasach rozgraniczajacych drog, za zgoda
i na warunkach zarzgdcow tych drog,

dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektu budowlanego,

nakaz zaopatrzenia w wode obszaru objetego ustaleniami planu poprzez sieci magistralne,
powigzane z miejskim systemem wodociagowym, zasilanych zsystemu uje¢ oraz stacji
uzdatniania wody polozonych w miejscowosciach Biala i Kol. Branica Radzynska;

na terenach nieuzbrojonych w sieci wodociggowe plan dopuszcza budowe studni kopanych
i wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w wodg uzytkownikéw nowo budowanej zabudowy, pod
warunkiem obowigzkowego przylaczenia do sieci wodociggowej w momencie ich
wybudowania i zachowania istniejgcych studni jako zapasowych uje¢ w sytuacjach
nadzwyczajnych.

3. Dla sieci kanalizacyjnych:

istniejgcych (oznaczonych na rysunku planu) - plan ustala:

dopuszczenie prowadzenia modernizacji,

dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektow budowlanych,

nakaz odprowadzenia SciekOw z obszaru objetego ustaleniami planu do miejskiego systemu
kanalizacji sanitarnej poprzez kolektory do oczyszczalni Sciekow na terenie Radzynia
Podlaskiego;

planowanych (oznaczonych na rysunku planu) - plan ustala:
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1)
a)
b)

d)

2)
)

b)

e)

dopuszczenie budowy nowych sieci magistralnych w korytarzach infrastruktury polozonych
w obregbie linii rozgraniczajacych ulice wiejskie oraz na terenach przyleglych za zgoda
wiladajgcego,

dopuszczenie planowanych sieci kanalizacyjnych w pasach rozgraniczajacych drog, za zgoda
i na warunkach zarzadcow tych drog,

dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektu budowlanego,

nakaz odprowadzenia sciekdw obszaru objetego ustaleniami planu poprzez sieci magistralne,
powigzane z miejskim systemem kanalizacji sanitarnej poprzez kolektory do oczyszczalni
sciekoéw potozonej w Radzyniu Podlaskim;

na terenach nieuzbrojonych w sieci kanalizacyjne plan dopuszcza budowe  bezodptywowych
zbiornikdw na nieczysto$ci plynne dla potrzeb odprowadzenia s$ciekdéw zterendow nowo
budowanej zabudowy, pod warunkiem obowigzkowego przylaczenia do sieci kanalizacyjnej
w momencie ich wybudowania.

4. Dla sieci energetycznych:

istniejacych (oznaczonych na rysunku planu) - plan ustala:

utrzymanie wszystkich istniejgcych sieci WN, SN i n.n.,

dopuszczenie prowadzenia modernizacji, remontow 1 rozbudowy wszystkich istniejgcych sieci
energetycznych,

dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektow budowlanych, na koszt
inwestora po uzgodnieniu z zarzadcg sieci,

utrzymanie zasilania stacji transformatorowych poprzez linie $redniego napigcia potgczone
z obiektem Gléwnego Punktu Zasilania znajdujacym si¢ w miejscowosci Biata;

planowanych (oznaczonych na rysunku planu) - plan ustala:

budowe linii 110 kV Miedzyrzec - Radzyn Podl. z zachowaniem strefy wolnej od zabudowy
o szerokosci 40,0 m (20,0 m od osi linii),

dopuszczenie budowy nowych sieci SN 1 n.n. w korytarzach infrastruktury potozonych
w obrebie linii rozgraniczajacych drog oraz na innych terenach za zgoda wladajgcego; budowa
tych sieci moze odbywac si¢ za zgoda i na warunkach zarzadzajgcych tymi drogami,
dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach modernizacji lub rozbudowy po opracowaniu
projektu budowlanego na koszt inwestora po uzgodnieniu z zarzadca sieci,

nakaz utrzymania terenéw ograniczonego uzytkowania dla linii SN 15kV — po 6 m od osi linii
120 m dla linii 110 kV. Odleglosci te mogg ulec zmianie po dokonaniu stosownych uzgodnien
Rejonem Energetycznym w oparciu o przepisy szczeg6lne,

w przypadkach wystgpienia kolizji planowanych przedsiewzig¢ inwestycyjnych z istniejaca
siecig energetyczng, przebudowa tej sieci bedzie realizowana na koszt, ktory kolizj¢ spowoduje,

f) nakaz zapewnienia zasilania stacji transformatorowych poprzez linie S$redniego napiecia

2)

3)

polaczone z obiektem Glownego Punku Zasilania znajdujgcego si¢ w miejscowosci Biata,

plan utrzymuje projektowane w dotychczasowym planie stacje transformatorowe we wsiach:
Gloéwne, Biatka - 3 obiekty, Bedlno Radzynskie - 3 obiekty, Siedlanow — 2 obiekty,
Brzostowiec, BedIno, Biata, Zabiele, Ustrzesz - 2 obiekty, Zbulitow Duzy, Branica Radzynska,
Kol. Branica Radzynska, Marynin;

Ustala si¢ oswietlenie uliczne z sieci zasilanej z istniejgcych 1 projektowanych stacji
transformatorowych.

5. Dla obslugi elektrowni wiatrowych w zakresie systemow infrastruktury inzynieryjnej

i komunikacji

1)
a)

plan ustala zasady budowy systemow infrastruktury technicznej i komunikacji:
elektrownie wiatrowe bedg pracowaé bezobstugowo i z tego wzgledu nie wymagajg uzbrojenia
terenu w sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna czy zaopatrzenia w gaz,
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b)

g)
h)

1)
a)

b)

2)

1y

2)

3)

)

2)

zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami odrgbnymi, inwestor zobowigzany jest do
powiadomienia odpowiednich wladz lotniczych o terminie zakoficzenia budowy masztow
elektrowni wiatrowych wraz zpodaniem dokladnych wspétrzednych geograficznych tych
urzadzen,

clektrownie wiatrowe winny by¢ polaczone miedzy soba i z projektowang stacjg
elektroenergetyczna 110/SN, kablowa siecig elektroenergetyczng srednich napiec,

plan dopuszcza ulozenie sieci elektroenergetycznych w liniach rozgraniczajgcych istniejacych
drog powiatowych i gminnych,

plan dopuszcza przylaczenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/SN do istniejacej
linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z normami technicznymi dysponenta i zarzadcy sieci
elektroenergetyczne;j,

wystepujace w granicach lokalizacji elektrowni wiatrowych istniejace linie elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne, pozostawia do zachowania lub dopuszcza sig ich przebudowe,

obstuge komunikacyjng obszaréw elektrowni wiatrowych zapewniajg istniejgce drogi
powiatowe, gminne oraz drogi dojazdowe,

przylaczenie farm elektrowni wiatrowych w miejscowosciach: Paszki Duze, Paszki Male,
Zabikow i Radowiec do sieci dystrybucyjnej, odbywaé sie bedzie kosztem i staraniem
inwestora.

6. Dla sieci telekomunikacyjnych:

istniejacych (oznaczonych na rysunku planu) - plan ustala:

dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych w obrebie sieci i urzadzen centrali

telekomunikacyjnych,

dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektow budowlanych, na koszt

inwestora po uzgodnieniu z zarzadca sieci;

planowanych - plan ustala:

a) rozbudowa zgodnie z planami zarzadcow sieci w korytarzach infrastruktury potozonych
w obrgbie linii rozgraniczajgcych ulice wiejskie oraz na terenach przyleglych za zgoda
wiadajacego. Budowa sieci telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych drog moze
odbywac si¢ za zgoda i na warunkach zarzadcow tych drog,

b) rozbudowa ponadto zgodnie z przepisami szczegélowymi w tym zakresie jak ustawa z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr
106, poz. 675)

7. Dla sieci kanalizacji deszczowej:

wszystkie drogi wewnatrz jednostek osadniczych, ktére posiadaja nawierzchnie utwardzona,
powinny by¢ wyposazone w sie¢ kanalizacji deszczowej. Do czasu realizacji sieci, Scieki
deszczowe nalezy zagospodarowa¢ w granicach dzialek, do ktorych inwestor posiada tytul
prawny;

dla terenéw zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej oraz terendéw ustug na wyodrgbnionych
dziatkach z zielenig towarzyszaca zaleca si¢ odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo
do gruntu, poprzez budowanie ulic dojazdowych i ciggdw pieszych o nawierzchniach
przepuszczalnych;

ustala si¢ odprowadzenie wod opadowych z ulic o nawierzchniach utwardzonych oraz
z terendow mieszkalnictwa wielorodzinnego, produkcyjnych, sktadowych i ustugowych do
kanalizacji deszczowej, a nastgpnie po uprzednim oczyszczeniu do powierzchniowych ciekow.

8. Dla sieci cieplowniczych:
ustala sig, ze zaopatrzenie w cieplo wszystkich terenéw nastapi lokalnie, z wlasnych zrodet
ciepta, w oparciu o sie¢ gazowa, na warunkach eksploatatora sieci,

dopuszcza si¢ inne, lokalne systemy grzewcze, z wykluczeniem opartych ¢rpaji
Gminy R
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9. Dla sieci gazowych:

1) Ustala sie¢ strefe ograniczonego uzytkowania dla istniejacych gazociggdw wysokiego cisnienia
DN 700 i DN 200 o ci$nieniu 6,3 MPa - szer. 75 m. (po 35 m od osi przewodu). Wszystkie
decyzje wydawane przez Urzad Gminy odnosnie lokalizacji zabudowy i infrastruktury
technicznej w tym pasie musza by¢ poprzedzone opinia PGN i G S.A. Regionalny Oddziat
Przesylu w Warszawie, Rembelszczyzna ul. J. Kazimierza 3, 05-126 Nieporet.

2) Budowa sieci gazowych sredniego cisnienia w liniach rozgraniczajgcych drog, moze byc
realizowana za zgoda i na warunkach zarzadcow tych drog.

3) Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe okreslajg przepisy szczegdlne.
Linia ogrodzen winna przebiega¢ min. 0,5 m. od gazociggu. Dla budownictwa jednorodzinnego
i zagrodowego szafki gazowe winny by¢ lokalizowane w linii ogrodzen, w pozostatych
przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecig gazows.

4) Przy zalesianiu terenow, przez ktore przebiegaja gazociagi wysokiego ci$nienia oraz
realizowaniu innych nasadzen zieleni wysokiej nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu
o szerokosci 3 m od osi przewodu gazowego.

10. Plan ustala objecie zorganizowang forma usuwania odpadow calego terenu
opracowania (wszystkich wytworcow odpadow).

1) w celu wykorzystania surowcowych wartosci odpadow plan wprowadza obowigzek selektywnej
zbiorki odpadéw komunalnych. Plan naklada obowigzek uwzgledniania potrzeb terenowych dla
selektywnego gromadzenia odpadow w projektach realizacyjnych inwestycji;

2) plan ustala, ze odpady, ktorych nie mozna wykorzysta¢ gospodarczo bedg regularnie wywozone
przez wyspecjalizowane firmy na istniejagce sktadowisko odpadéw komunalnych znajdujace sie
na gruntach wsi Zabiele;

3) opracowana koncepcja programowo- przestrzenna przewiduje modernizacj¢ irozbudowe
dotychczasowego sktadowiska odpadow komunalnych poprzez:

a) rekultywacje istniejacej czgsci skltadowiska (ok. 3.5 ha),

b) budowe nowych kwater do sktadowania odpadow (ok. 3,32 ha),

¢) budowe sortowni odpadéw i magazynu makulatury,

d) budowe kompostowni komputerowej,

e) budowe obiektow socjalno - technicznych 1 innych niezbednych do obstugi modernizowanego
skladowiska odpadéw komunalnych oraz drég wewnetrznych i placow manewrowych.

11. Projektowana modernizacja i rozbudowa skladowiska odpadow komunalnych nie
wplynie na pogorszenie istniejacego srodowiska a zapewni mozliwos$¢ sktadowania odpadow dla
zwigzku gmin z powiatu radzynskiego.

Rozdzial 7

TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE URZADZEN I UZYTKOWANIE
TERENOW

§ 24. 1. Do czasu zabudowy i zagospodarowania poszczegdlnych terenow zgodnie
z okreslonym w planie przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania, mozna je tymczasowo
uzytkowaé¢ w sposéb dotychczasowy — jednak bez prawa utrwalania ich przeznaczenia, zasad
zagospodarowania i zabudowy niezgodnych z planem.

2. Plan nie dopuszcza innego niz jest w nim okreslone, tymczasowego zagospodarowania,
urzagdzania i uzytkowania terendw, za wyjatkiem tymczasowego wykorzystywania terenow do
produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej lub zagospodarowania w formie terenow zieleni.
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3. Plan dopuszcza tymezasowe poszerzenia drog na fukach, stanowigeych dojazd do elektrowni

wiatrowych na okres transportu czgsci sktadowych elektrowni.

DZIAL 111
STALENIA REALIZACYJNE DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW

Rozdzial 20
JEDNOSTKA ,,L” - ZBULITOW DUZY
Przeznaczenie dzialki nr ew. 214/1, 230/1 oznaczone na rys. 28b symbolem KPL

§ 90. 1. Dla terenow istniejacej i projektowanej zabudowy zagrodowej, o ktérych mowa

w zalagczniku Nr 1 do uchwaly, oznaczonych na rysunkach nr 27a, 27c¢, 27d, 28b symbolami:
L1 RM, L2 RM, L3 RM, L4 RM, L5 RM, L6 RM, L7 RM, L8 RM, L9RM, L10 RM, L11 RM o
tacznej powierzchni 49,30 ha ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa
z niezbednymi obiektami towarzyszgcymi zwigzanymi z gospodarka rolna.

1)
2)
3)

1y

2)

2. Jako przeznaczenie uzupelniajgce ustala sie:

garaze wolnostojgce lub wbudowane w bryle¢ budynku;

ustugi o ucigzliwosci nie wykraczajacej poza granice dziatki;

urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sig¢:

obiekty o funkcji ustugowo-produkcyjnej, ktdre nie powoduja zadnej ucigzliwosci w emisji
substancji 1 energii oraz nie begdace przedsigwzigciami dla ktdrych raport oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko moze by¢ lub jest wymagany na postawie przepiséw odrebnych;
budynki mieszkalne jednorodzinne.

4. Na terenach wyszczegélnionych symbolami w ust. 1, obowigzujg nastepujace warunki

zabudowy i1 zagospodarowania terenu:

1)

2)

)
b)

c)

d)
3)

4)
a)
b)
c)
S)
a)
b)
6)
a)

istniejaca zabudowa zagrodowa moze podlega¢ odbudowie, rozbudowie, przebudowie,
nadbudowie z zachowaniem przeznaczenia podstawowego i uzupelniajacego wymienionego w
ust. 112 niniejszego paragrafu;

obowigzuja nast¢pujace zasady ksztattowania zabudowy:

typ zabudowy — zagrodowa, wolnostojaca,

wysokos¢ zabudowy mieszkaniowe] — max. 9,0 m (2 kondygnacje nadziemne) nad poziom
terenu do najwyzej potozonego punktu na dachu,

wysokos$¢ zabudowy gospodarczej, inwentarskiej, ustugowo — produkcyjnej — max. 8,0 m nad
poziom terenu do najwyzej potozonego punktu na dachu,

kat nachylenia potaci dachowych — max. 45°;

plan ustala mozliwos¢ lokalizowania w granicy dziatki: budynkéw mieszkalnych,
inwentarskich 1 gospodarczych (w tym garazy) pod warunkiem, gdy szerokos$¢ dzialki jest
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepiséw odrgbnych;

obowigzuja nastepujace parametry projektowanych dziatek zabudowy zagrodowej:

minimalna powierzchnia dziatki zagrodowej — 2000 m?,

minimalna szerokos¢ frontu dziatki zagrodowej — 25 m,

kat polozenia granic wydzielonych dzialek w stosunku do pasa drogowego — 90°%;

maksymalna powierzchnia zabudowy terenu:
dziatki zabudowy zagrodowej — 45%,

dzialki zabudowy zagrodowej z ustugami — 60%;
minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
50% dla zabudowy zagrodowe;j,
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b) 30% dla zabudowy zagrodowej z ustugami;
7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustalen na rysunkach 27a, 27c, 27d, 28b do niniejszej
uchwaly.

5. Zasady ochrony i ksztaltowania srodowiska — zawarte sa w § 8 - § 16 ustalen ogolnych
niniejszej uchwaty.

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw — na obszarach rolnych wystepuja
stanowiska archeologiczne o nastepujgcych nr: OW 13, OW 14.

Zasady ochrony konserwatorskiej tych stanowisk, zawarte s3 w § 18, ust. 2, pkt 4 niniejsze)
uchwaty.

7. Obsluge komunikacyjna terenéw wymienionych w ust. 1 zapewniaja: drogi powiatowe
KPL i drogi gminne KGL; wskazniki programowe miejsc postojowych dot. dzialek
zagrodowych i jednorodzinnych oraz uslugowych, zawarte sa w § 22 niniejszej uchwaly.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej — zgodnie
z ustaleniami § 23 niniejszej uchwaly.

Dzial IV

PRZEPISY KONCOWE I PRZEJSCIOWE

§ 153. Tereny, dla ktorych plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogg by¢
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem uzytkowane w sposéb dotychczasowy. Na
terenach tych zakazuje si¢ rozbudowy istniejagcych obiektéw sprzecznych z funkcja przewidziang
w planie.

§ 154. Plan nie okresla terenéw wskazanych do objgcia procedura scalania 1 podziatu
nieruchomosci.

§ 155. Ustala si¢ nastgpujace stawki procentowe stuzace naliczeniu wysokosci optaty na rzecz
Gminy Radzyn Podlaski z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosei bedacej skutkiem uchwalenia
planu:

1) dlaterenow zabudowy mieszkaniowej w wysokosci 3 %
2) dla terenow zabudowy ustugowej w wysokosei 5 %
3) dlaterenéw zabudowy produkcyjnej  w wysokosci 10 %

§ 156 . Plan przechowywany jest w Urzedzie Gminy w Radzyniu Podlaskim, ktory
zobowigzany jest do wudostgpniania go zainteresowanym na zasadach okreslonych
w obowigzujacych przepisach.

§157. Traci moc uchwata Nr XXIII/165/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Radzyn Podlaski z dnia 8 listopada 2005 r. (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 39
z 2006 1r.).

§ 158. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy.

§ 159. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego i na
stronie internetowej gminy.

§160. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Lubelskiego.
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i WO Wohyn, dnia 21.03.2023r
ul. Radzynska 4, 21-310 Wohyd ) .03. ;
NIP 528-18-49-745, REGON C3023776)

RK. 6727.16.2023

Biuro Inzynierskie
Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp
Skrzynice - Kolonia 45 b
23-114 Jablonna

Wypis i wyrys

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wohyn zatwierdzonego
Uchwalg Nr X/59/2003 Rady Gminy Wohyn z dnia 25 listopada 2003 r. opublikowang
w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 15 poz. 472 z dnia 11 lutego 2004 r.

Dotyczy terenu wsi Zbulitow Maly, obre¢b Zbulitow Maly oznaczonego symbolem RP dzialka (i)
nr ew. 287/1, dotyczy terenu wsi Zbulitow Maly, obreb Zbulitéw Maly oznaczonego symbolem
KDP dzialka (i) nr ew. 287/2, 400, 403/1, dotyczy terenu wsi Zbulitéw Maly, obr¢b Zbulitéw Maly
oznaczonego symbolem WS dzialka (i) nr ew. 431.

1. PRZEPISY OGOLNE

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly bedzie mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktérych mowa w § 3 ust. 1;

2) rysunki planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek w skali 1 : 10 000, stanowigcy zalacznik Nr 1
do niniejszej uchwaty; rysunek w skali 1 : 2000 dla osady Wohyn stanowigcy zalgcznik Nr 2
do niniejszej uchwaly; rysunki w skali 1 : 5000 terenéw budowlanych stanowiace zalgczniki
Nr 3 A - 3 U niniejszej uchwaly;

3) przepisach szczeg6lnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami  wykonawczymi;

4) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym okreslonego rodzaju,
wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi;

5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktore winno przewazac
na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe, ktore
uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

7) przeznaczeniu wielofunkcyjnym (oznaczonym symbolami literowymi podzielonymi przecinkiem) -
nalezy przez to rozumie¢ rownowaznos¢ okreslonych rodzajéw przeznaczenia;

8) przeznaczeniu realizowanym etapowo (oznaczonym symbolami literowymi przedzielonymi znakiem
ukoénym) - nalezy przez to rozumie¢ czasowe przeznaczenie okreslonego rodzaju zapisane
symbolem przed znakiem oraz trwale przeznaczenie podstawowe zapisane po znaku, zrealizowane
po zmianie sposobu zagospodarowania;

9) adaptacji - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacej substancji budowlanej, z mozliwoscia jej
rozbudowy lub zmiany uzytkowania i przeznaczenie w sposob nie naruszajacy ustalen planu;

10) tymczasowym sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu - nalezy przez to rozumiec
utrzymanie istniejacego uzytkowania i istniejgcej substancji lub okresowy sposéb zagospodarowania
i realizacji obiektow budowlanych;




11) tymczasowych obiektach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ obiekty o lekkiej konstrukeji nie
powigzane trwale z gruntem i inne obiekty budowlane przeznaczone do czasowego uzytkowania,
rozbiérki lub do przeniesienia w inne miejsce;

12) drodze publicznej nalezy przez to rozumie¢ drogge zaliczong na podstawie ustawy o drogach
publicznych do jednej z kategorii drog (krajowej, wojewoddzkiej, powiatowej lub gminnej),
wydzielong liniami rozgraniczajacymi;

13) drodze niepublicznej - nalezy przez to rozumie¢ droge nie zaliczang do zadnej kategorii drog
publicznych (drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych, drogi w terenach mieszkaniowych
i ustugowych oraz inne drogi ogélnodostepne wyodrebnione ewidencyjnie);

14) ustugach publicznych nalezy przez to rozumie¢ tereny wyznaczone na lokalizacje obiektow
uzyteczno$ci publicznej, obejmujace ustugi oswiaty i wychowania, kultury, zdrowia, opieki
spofecznej, ksztalcenia, rehabilitacji niepetnosprawnych i uposledzonych, sportu i kultury fizycznej,
administracji samorzadowej, administracji rzadowej, organizacji 1 stowarzyszen, obronnosci.
porzadku 1 bezpieczenstwa, ubezpieczen, tacznodci publicznej, obiekty sakralne oraz inne oczywiste
cele publiczne okreslone w ustawach;

15) ustugach komercyjnych nalezy przez to rozumie¢ tereny wyznaczone na ustugi handlu, gastronomii,
turystyki, rozne profile ustug bytowych i rzemiosta nieuciazliwego, ustugi finansowe, ustugi
projektowe, geodezyjne, doradcze i inne formy dziatalnosci gospodarczej z wylgczeniem dzialalnosci
produkcyjnej i zwigzanej z eksploatacjg surowcoéw mineralnych;

16) ustugach wbudowanych nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie czesci budynku mieszkalnego lub
innego obiektu w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej na pomieszczenia
uzytkowane na dzialalnos¢ uslugowa nieucigzliwg;

17) uslugach w obicktach powigzanych z budynkiem mieszkalnym rozumie sie ushugi nieucigzliwe
usytuowane w budynku mieszkalnym lub w obiekcie powigzanym z nim konstrukcyjnie;

18) terenach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ tereny w rozumieniu przepiséw szczegolnych,
wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na lokalizacje budynkow i obiektow
budowlanych stanowigce okreslonego rodzaju nieruchomosci wydzielone 7z uzytkowania rolnego i
lesnego;

19) zabudowie zagrodowej - nalezy przez to rozumieé¢ wchodzace w sklad gospodarstw rolnych o
powierzchni 1 ha budynki mieszkalne oraz inne budynki i urzadzenia stuzace wylacznie produkcji
rolnej tj. stluzace przechowywaniu s$rodkow produkcji, prowadzeniu produkcji rolniczej i
magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwach produktéw rolniczych;

20) zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ domy jednorodzinne wolnostojgce oraz
zespoly doméw: blizniaczych, szeregowych, atrialnych, a takze budynki mieszkalne zawierajace nie
wiecej niz 4 mieszkania;

21) nieucigzliwym zagospodarowaniu - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢ produkcyjng
1 uslugowa, przedsigwzigcie produkcyjne i ushugowe oraz inwestycje nie zaliczane w przepisach
ochrony $rodowiska do mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, a takze ktorych
oddzialywanie nie przekracza granic terenu do ktoérego inwestor ma tytul prawny:

22) ustugach bytowych - nalezy przez to rozumie¢ nieuciazliwe rodzaje ustug, stuzace zaspokojeniu
potrzeb mieszkancow (np. ustugi krawieckie, szewskie, fryzjerskie i inne) oraz ustugi rzemiosta (np.
ustugi naprawy sprzetu gospodarstw domowych i inne podobne formy ustug):

23) zieleni parkowej - nalezy przez to rozumie¢ ogoélnodostepne, zagospodarowane tereny zieleni
komponowanej jak: parki miejskie, skwery, zielence, zielen osiedlowa, i inne formy zieleni
o0 znaczeniu ozdobnym i rekreacyjnym;

24) zieleni izolacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ zagospodarowane tereny zieleni, urzadzone wokot
obiektow Iub w ciggach 1 pasmach dla celow ochronnych, ostonowych, sanitarnych lub
klimatycznych;

25) koncepcji urbanistyczne] - rozumie si¢ przez to projekt zabudowy i zagospodarowania okreslajacy
powierzchnig, forme i gabaryty zabudowy, warunki jej sytuowania oraz towarzyszacych obiektow i
urzadzen technicznych jak drég, placéw 1 ciagéw komunikacyjnych - stanowiacy podstawe podziatu
terenu zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomosciami dla ktérego plan
zagospodarowania przestrzennego nie ustala zasad podziatu.

w kwocie Wt
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UIG w Wohyniu w Bank Kierownik Referatu Organizacyjnego )

mgr Katarzyna Gawatko



II. ROLNICTWO

1. Tereny rolne bez prawa zabudowy (RP)

1) Na terenach upraw polowych i upraw ogrodniczych wyklucza si¢
lokalizacje nowych obiektow i urzadzen budowlanych poza istniejacymi
siedliskami rolnymi z wytgczeniem drog i urzadzen infrastruktury
techniczne;.

Dopuszcza sie lokalizacj¢ nowych obiektow zwigzanych ze
specjalistyczna produkcja rolng.
2) Dopuszcza si¢ adaptacje, rozbudowe lub modernizacje obiektow
budowlanych w granicach istniejacych siedlisk zabudowy zagrodowe;.
3) Dopuszcza sie ksztaltowanie terendw zieleni wzdtuz ciekéw wodnych.

W odniesieniu do obiektow i obszaréw objetych strefg ochrony
konserwatorskiej obowigzujg zasady ochrony okreslone w § 11.

2. Tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy (RPm)

1) Podstawowe przeznaczenie terenéw pod uprawy polowe 1 uprawy
ogrodnicze.

2) Dopuszcza si¢ lokalizacje:

a. nowej zabudowy i rozbudowe starej w istniejacych siedliskach,

b. nowych siedlisk w enklawach istniejacej zabudowy zagrodowej lub
w bezposrednim jej sgsiedztwie pod warunkiem dostepu do drogi
publicznej lub niepubliczne]

¢. ferm hodowlanych, gospodarstw ogrodniczych i innych zaliczanych do
specjalistycznych dziatow produkcji rolnej.

d. obiektow magazynowych i gospodarczych stuzagcych do
magazynowania i sprzedazy produktow,

e. ustug komercyjnych,

f. drog i urzadzen infrastruktury technicznej oraz zieleni.

W odniesieniu do obiektow i obszarow objetych strefg ochrony
konserwatorskigi’,gbowiqzujq zasady ochrony okreslone w § 11.
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- dla budynkoéw jednokondygnacyjnych, min. 30,0 m
- dla budynkow wielokondygnacyjnych, min. 40,0 m

d/ za zgodg Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lublinie,
dopuszczalne jest zmniejszenie odlegtosci sytuowania obiektow
budowlanych w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach.

4. Ustala sie nastepujgce warunki sytuowania obiektow budowlanych przy
drogach powiatowych (KDP) od zewngtrznej krawedzi jezdni:

1) droga powiatowa nr 2355 Miedzyrzec - Szostka - Bezwola
a. budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego - min. 10 m
b. pozostatych obiektéw budowlanych

- na terenach zabudowanych - min. 8,0 m
- poza terenami zabudowanymi - min. 20 m

2) droga powiatowa nr 2364 Szostka - Wolka Lozecka - Ostrowki
Usytuowanie obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt 1.

3) droga powiatowa nr 2366 Radzyn Podlaski - Ostrowki.
.. Usytuowanie obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt. 1.

Hm'-f‘"— y

"4")}" droga powiatowa nr 2367 Lisiowoélka - Bezwola
« Usytuowanie obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt 1.

~ S)adroga powiatowa nr 2368 Wolka Komarowska - Przegaliny Duze - do
” 420097 drogi wojewodzkiej Nr 817.
apos® °°Rat\°§§'\,\m§ ------ Usytuowanie obiektéw budowlanych jak w ust. 4, pkt 1.

2608 AN
eyt ‘3‘“‘;\' ) droga powiatowa nr 2380 Branica Suchowolska - Swierze -
R A Czemierniki.
Cierownik Referd amacgﬁéguowame obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt. 1.

mgr Katarzyna Gaf)’“”&"r’oga powiatowa nr 2381 Marynin - Wohyn.
Usytuowanie obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt. 1.

8) droga powiatowa nr 2382 Bezwola - Wohyn - Suchowola.
Usytuowanie obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt. 1

9) droga powiatowa nr 2384 Radzyn Podlaski - Zbulitow Duzy - Wohyn
Usytuowanie obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt. 1.

10) droga powiatowanr 2385 Wohyn - Planta.
Usytuowanie obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt. 1.

11) droga powiatowa nr 2386 Wohyn - Milanow - Kostry
Usytuowanie obiektow budowlanych jak w ust. 4, pkt. 1.
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8. Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw budowlanych (w tym przeznaczonych
na staly pobyt ludzi) w odleglosciach mniejszych niz okreslone w pkt. 4, ust.
1- 15 i pkt. 5, jednak nie mniejszej niz ustalone w przepisach o drogach
publicznych, w nawigzaniu do istniejacych budynkéw w dobrym stanie
technicznym bardziej oddalonych od krawedzi jezdni, w uzgodnieniu
z wilasciwymi zarzadcami drog.

9. Odleglosci okreslone w pkt. 1 - 5 nie dotycza:

; "*"*"z":ff;infrastruktury technicznej zwiazanej z funkcjonowaniem drog,

" realizowanych przez zarzadcoéw drdg publicznych lub innych

5300 inwestorow na podstawie porozumien zawartych z zarzadcami drég;
Agy 03T w tym przypadku dopuszcza si¢ sytuowanie ww. infrastruktury

@l A Uzo"‘*gma!e liniach rozgraniczajacych drég,
\S!
odnoi-’t’ :&?@‘dﬁaQ\ ................. . , i o . . ¢
Lo o ‘l\ 5. obiektow uzytecznosci publicznej, wymagajacych szczegolnej ochrony
wory™ XWWO a np. szkdt, przed ucigzliwosciami ruchu komunikacyjnego - lokalizacja

ww. ustug oswiaty, ochrony zdrowia i opieki spotecznej podlega

Kierownik Referatt Orga“m%ﬂ'l’&l?ﬁ%dualnemu uzgodnieniu z zarzgdcami drég publicznych.
mgr Katarzyna Gawatko

10. Modernizacja i budowa drog publicznych oraz niepublicznych na odcinkach
przecinajacych doliny rzeczne i suche doliny winna uwzglednia¢ zasadg ich
droznosci jako ciaggdw ekologicznych, poprzez realizacjg przepustow
umozliwia¢ swobodny przeptyw wody.

11. Ustala sie minimalne odlegtosci i lokalizacji trwatych ogrodzen dziatek przy
drogach publicznych:

1/ przy drodze wojewodzkiej Nr 814 - w minimalnej odlegtosci 10,0 m
od krawedzi jezdni,

2/ przy drogach powiatowych w minimalnej odlegtosci od krawedzi
jezdni - 8,0 m dla klasy G 17,0 m dla klasy Z.

3/ przy drogach gminnych klasy L i D:

a. na terenie zabudowanym w minimalnej odlegtosci 3,0 m od krawedzi
jezdni,

b. na terenie niezabudowanym w minimalnej odlegtosci 5,0 m od
krawedzi jezdni.

12. Dopuszcza si¢ lokalizacje przy drogach publicznych tymczasowych
ogrodzen, w granicach wiasnosci, jesli nie kolidujg z istniejgcymi i
projektowanymi obiektami oraz z przepisami szczegdlnymi z zakresu
ochrony débr kultury, ochrony srodowiska, prawa budowlanego 1 nie
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ogranicza widocznosci lub bezpieczenstwa ruchu drogowego; na terenach
zabudowanych obowiazuje dodatkowo wymadg nawigzania do linii grodzenia
sgsiednich dziatek.

13. Sytuowanie ogrodzen winno zapewnia¢ w szczegolnosci zachowanie
widoczno$ci 1 warunkéw bezpieczenstwa ruchu; w przypadku grodzenia
dzialek w rejonie skrzyzowan realizacja ogrodzen jest warunkowana
pozytywng opinig zarzadcy drogi.

14. Plan adoptuje istniejgce stacje paliw i inne obiekty ruchu drogowego,
oznaczone symbolem KS. Sposob sytuowania projektowanych stacji paliw
i innych obiektow zwiagzanych z obstuga uczestnikéw ruchu drogowego
oznaczonych symbolem KS1 powinien spetnia¢ warunki okreslone
w przepisach szczegdlnych. Dopuszcza si¢ sytuowanie na tych terenach
technicznej infrastruktury telekomunikacyjnej pod warunkiem zapewnienia
wiasciwej strefy ochronnej od zabudowy mieszkaniowe;j.

15. Obowigzujg warunki sytuowania obiektow budowlanych od granicy terenow
kolejowych zgodnie z przepisami szczegolnymi tj. w odlegtosci nie mniejszej
niz 20,0 m.

16. Przez teren gminy Wohyn przebiega linia kolejowa o znaczeniu
panstwowym Siedlce - Lukow - Parczew - Lublin (KK).

Plan adoptuje istniejacg lini¢ kolejowa wraz z przystankami we wsi

Bezwola i Lisiowdlka.

tu Organizacyineoc,
mgr K atarzyng Gawal/?;mgc
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5. Tereny urzadzen produkeji rolnej (RO)

Na terenach przeznaczonych na lokalizacje obiektow produkcji rolnej ustala
sieg:
1) Lokalizacje gospodarstw rolnych zaliczanych do dziatow specjalnych:
produkeji roslinnej i zwierzgcej z zachowaniem przepiséw szczegdlnych
w zakresie sytuowania obiektow.

2) Mozliwos¢ adaptacji i rozbudowy istniejacych obiektow produkcyjnych
1 ustugowych z zachowaniem przepisow szczegdlnych.

3) Mozliwos¢ przeksztalcen funkcjonalnych i rozbudowy adaptowanych
obiektow na cele produkcji i przetworstwa surowcow rolniczych
z zachowaniem przepiséw szczegolnych.

4) Mozliwosc¢ lokalizacji nowych obiektow zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym.

Na terenach urzadzen obstugi gospodarki rolnej i urzadzen produkcji rolne;

w odniesieniu do obiektow i obszaréw objetych strefg ochrony konserwator-

skiej obowiagzuja zasady ochrony okreslone w § 11.

v 22
1. WODY SRODLADOWE L8
e @ .
i B wsiy
1. Wody plynace e AR k
A. Rzeki (WS 1) S Kletﬁﬂw,;uk Referattt Organizacyir:-

mgr Katarzyna Gawalk.

Obejmuje si¢ ochrong odcinki rzek: Tysmienicy, Piwonii i Bialki
oraz rowy melioracyjne i lokalne linie sptywéw wod powierzchniowych
przez:

1) Utrzymanie koryt rzek w stanie naturalnym.

2) Zakaz usuwania zadrzewien tggowych ze strefy brzegowej rzek
z wyjatkiem przypadkdw dziatan przeciwpowodziowych. Kazda wycinka
drzew ze strefy brzegowej winna by¢ uzgodniona z Wojewddzkim
Konserwatorem Przyrody.

3) W zakresie dziatan przeciwpowodziowych ustala sie:

a. obowigzek konserwacji grobli i opasek brzegowych,

b. wycinke drzew utrudniajacych swobodny przeptyw wod
wezbraniowych,

c. zakaz wznoszenia obiektow budowlanych i sktadowania. Dopuszcza
si¢ wznoszenia nowych mostoéw i innych obiektéw w ciagach
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komunikacyjnych, pod warunkiem zapewnienia swobodnego
przeptywu wad.

d. w odniesieniu do obiektow i obszarow objetych strefa ochrony
konserwatorskiej obowigzuja zasady ochrony okreslone w § 11.

B. Urzadzenia wodne: stawy i inne zbiorniki wodna ( WS; )

Obejmuje si¢ ochrong wody otwarte, naturalne 1 sztuczne zbiorniki, tereny
podmokte oraz ustala si¢ warunki wzbogacenia systemu hydrologicznego
gminy, poprzez:

1) Adaptacje istniejacych stawow rybnych.

2) Odtworzenie stawow i urzadzen wodnych dla potrzeb gospodarki
rybackiej, rekreacji i funkcji ekologiczne;.

3) Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ budowy systemu niskich przetamowan w
korycie rz. TySmienicy pod warunkiem zachowania procedur
okreslonych w przepisach szczegolnych.

4) Obowiazuje ksztattowanie brzegéw stawow i zbiornikdw wodnych
w sposOb naturalny a obudowa biologiczna roslinnoscig krzewiasta
i zadrzewieniami.

5) W odniesieniu do obiektow i obszaréw objetych strefg ochrony
konserwatorskiej obowiazuja zasady ochrony okreslone w § 11.

Kierownik Referatu rganizacyjnego
mgr Katarzyna Gawatko
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3. System dolin rzecznych

Obejmuje si¢ ochrong dna dolin rzeki Ty$mienicy wraz z dolinami jej
doptywow: Piwonii i Biatki stanowigcymi wazny system powiazan
Przyrodniczych i korytarzy ekologicznych w obszarze gminy.

Dla obszaru systemu dolin ustala sie:

1) ochrong torfowisk, roslinnosci torfowiskowej i srodowisk tegowych
w zakresie nie kolidujgcym z ochrona przeciwpowodziowa i realizacja
urzadzen wodnych,

2) zakaz lokalizacji inwestycji moggcych zachwia¢ rownowagg ekologiczna
1 zdysharmonizowa¢ krajobraz, a w  szczegdlnosci zakladow
przemystowych, duzych ferm hodowlanych i zwartych monolitycznych form
zabudowy kubaturowe;j,

3) zakaz sktadowania odpadow komunalnych, przemystowych i niebezpiecz-
nych oraz odprowadzania nie oczyszczonych sciekow do wéd i do gruntu,

4) zakaz tworzenia nasypow ziemnych poprzecznie do osi dolin rzecznych,
5) zakazy zwigzane z ochrong systemow dolinnych nie dotyczg statutowych

dziatan administratora rzek, pod warunkiem ich uprzedniego zaopiniowania
przez stuzby ochrony przyrody.

OrganizacyJnet:

Kierownik RAATEH 0 vatko

mgr Katarzyh




3. Strefa ochrony ekspozycji i krajobrazu

Ustala sig¢ ochrong ekspozycji ktoéra obejmuje obszar stanowiacy zabezpieczenie

wiasciwego eksponowania zespotow lub obiektéw zabytkowych.

Granice tej strefy wyznaczono w oparciu o oceng jednorodnosci rodzaju pokrycia
terenu lub rodzaju zwigzkéw widokowych miedzy obiektem a jego terenem wokol.

W strefie tej istnieja nastepujace postulaty konserwatorskie:

L.

2.

6.

7

Nalezy dazy¢ do restauracji zabytkowych elementéw krajobrazu urzadzonego
lub do czgsciowego ich odtworzenia.

Wprowadza sie zakaz lokalizacji w tej strefie obiektow kubaturowych
zastaniajacych widok na zabytek lub szpecgcych jego teren wokot
wprowadzajacych dysharmoni¢ w otaczajgcym zabytek krajobrazie.

. W Wohyniu strefa tg objeto calg doling rzeki Piwonii oraz widok na osade od

strony pn. zach. i potudniowe;.

. W Suchowoli strefa tg obj¢to widok na Suchowolg - Kuraszew - Zawoinke od

strony wsi Swierze, Pszonki oraz Kol. Jezioro i Wolki Zdunkéwki.

- Zespot koscielny w Ostrowkach wymaga strefy ochrony krajobrazu od strony

potudniowej, potudniowo-wschodniej oraz od strony wsi.

Zespot dworski w Bezwoli i zespot folwarczny w Plancie posiada strefe
ochrony krajobrazu ze wszystkich stron.

Wies Ossowa od strony pétnocno- zachodniej i potudniowo wschodnie;.
Wszelkie dziatania inwestycyjne wymagaja opinii Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

. Strefa Obserwacji Archeologicznej [(KA)

Na obszarze strefy okreslonej na rysunku planu podlegaja ochronie zasoby
archeologiczne oraz potencjalne znaleziska archeologiczne przez wymogi:

1/ Inwestycje zwigzane z prowadzeniem prac ziemnych wymagaja uzgodnienia

z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow. Szczegdtowe wytyczne
konserwatorskie dotyczgce zakresu pracami ziemnymi oraz potrzeby
zapewnienia archeologicznych badan wyprzedajacych badz nadzoréw
archeologicznych okreslane sg przez WKZ na etapie ustalania warunkéw
realizacji inwestycji.

2/'W przypadku prac ziemnych naruszajacych strukture stanowiska

archeologicznego, nalezy te prace poprzedzi¢ badaniami wyprzedzajacymi
bgdz prowadzi¢ lacznie z nadzorem archeologicznym w zaleznosci od

warunkow i Wytycznyilllrligggi’erwatorsklc(zl&(@e@
P AR el 1° il
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?ﬁérownik Referatu OrganizaCynes!
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~ Gospodarstwo Wodne

Panstwowe

Wody Polskie Parczew. 23.03.2023 r.

LU.3.5.434.25.2023.TW

VBCADPROIJEKT
Skrzynice -Kolonia 45b
23-114 Jabtonna

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2023 znak VBI.23005.P.030.23.AD dotyczacego wydania warunkéw
technicznych w zwigzku z opracowywang dokumentacjy projektowg pn. ,Przebudowa mostu JNI01018263 w ciggu
drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitéw Duzy” Nadzor Wodny w Parczewie po przeanalizowaniu
dostepnych materiatéw informuje, iz wedtug posiadanych map przedmiotowy most w ciggu drogi powiatowej nr. 1228L
znajduje sie w km 7+894 (0s mostu) rzeki Piwonia Milanéw (wedtug MPHP Stara Piwonia) koryto rzeki posiada
nastepujace parametry: szerokos¢ dna 1,5 m, srednia szeroko$¢ skarp 2,45 m, nachylenie skarp 1:1,5, spadek podtuzny
rzeki 0,7%o. Okreslamy rowniez nastepujgce warunki techniczne wykonania przebudowy w/w mostu:

1t
2.

el

0% = Oy

Konstrukcja przedmiotowego mostu nie powinna zawezac swiatta przeptywu wody w rzece.

Umocnienie w korycie rzeki w obrgbie mostu powinno stabilizowac koryto rzeki i nalezy je wykonaé zgodnie ze
sztuka budowlana uwzgledniajgc wahania poziomu wody w rzece oraz zjawiska lodowe.

Umocnienie dna nalezy wykonac z zachowaniem rzednych dna istniejacego.

Opracowang dokumentacje projektowa dla w/w zadania nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia do NW w
Parczewie.

W czasie prowadzenia robdt zapewnic¢ swobodny przeptyw wody w rzece.

Po zakoriczeniu prac teren robdt oraz teren przylegly do inwestycji nalezy uporzadkowac.

W przypadku wyrzadzenia szkod w miejscu inwestycji dokonac ich naprawy na koszt inwestora.

O rozpoczeciu i zakoriczeniu robét nalezy poinformowaé Nadzér Wodny w Parczewie, ul. Lubartowska 4, 21-

200 Parczew, T. (83) 355 07 78, E. nw-parczew @wody.gov.pl.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Parczewie

ul. Lubartowska 4, 21-200 Parczew

T.8335507 78« F. 833550778 ¢ E. nw-parczew@wody.gov.pl




Panstwowe

w Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie Zamos¢, 8 marca 2023 r.

LU.Z2Z1.3.0145.37.2023.BM

Biuro Inzynierskie Vbcadprojekt
Krzysztof Gnyp

Skrzynice — Kolonia 45b

23-114 Jabtonna

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu w odpowiedzi na
whniosek z dnia 28.02.2023r., (data wptywu 01.03.2023r.), dotyczacy udzielenia informacji o nazwie cieku
naturalnego, kilometrazu mostu w odniesieniu do kilometrazu cieku, okreslenie wielkosci przeptywu wody
miarodajnej Q [m3/s], w ramach realizacji zadania pn: ,Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego
przebudowy mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowe] nr 1228L", znajdujacego sie w m. Zbulitéw
Maly, gm. Wohyn, pow. radzyriski, woj. lubelskie, w trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z p6n. zm.) informuje, ze:

- w miejscu wskazanym na zatgczniku graficznym znajduje sie ciek o nazwie Stara Piwonia.
Informacje o wskazaniu nazwy cieku s3 ogdlnodostepne na Hydroportalu ISOK, link:

https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html.

W zakresie wskazania kilometrazu cieku, na ktérym zlokalizowany jest most informujemy, ze obecnie
w zasobach PGW Wody Polskie znajduje sig kilka baz zawierajgcych informacje o kilometrazu. Aktualnie
zadna z tych warstw nie moze zosta¢ uznana za referencyjng ze wzgledu na fakt, iz dane o kilometrazu
opracowane w skali catego kraju w ramach Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski ostatni raz zostaty
zaktualizowane w 2013 r. Z kolei kilometraz opracowany w ramach Map Zagrozenia Powodziowego

(dostepny na Hydroportalu 1SOK, link: https://www.isok.gov.pl/hydroportal.html), czy kilometraz

opracowany na potrzeby zeglugi, cho¢ podlegajg czestszej aktualizacji, obejmuja wytacznie wybrane regiony
Polski. Z uwagi na powyisze, nie jest mozliwe zagwarantowanie spdjnosci pomiedzy tymi zasobami
a danymi o kilometrazu.

Zgodnie z art. 376 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625

z pdin. zm), wykonywanie pomiaréw i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych nalezy do zadari

Panstwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Zamosciu

ul. Miynska 27, 22-400 Zamosc

T.{(84) 677 59 70 «F. (84) 638 55 97

E. zz-zamosc@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl




Panstwowej stuzby hydrologiczno — meteorologicznej, ktéry w mysl art. 370 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. —
Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2022r., poz. 2625 z p6in. zm), petni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej —

Panstwowy Instytut Badawczy.

Otrzymuja:

Q) Adresat
2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzqd Zlewni w Zamosciu

ul. Mtyriska 27, 22-400 Zamos¢

T.(84) 677 59 70 =F. (84) 638 55 97

E. zz-zamosc@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl
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Biata Podlaska, dnia 20 marca 2023r.

IAL5152. %0 . A 2023

VBCADPROJEKT
Biuro Inzynierskie
Skrzynice-Kolonia 45b
23-114 Jablonna

dotyczy: wystepowanie stanowisk archeologicznych i stref ochrony konserwatorskiej na terenie planowanej
inwestycji drogowej remontu mostu nr JNI 01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L, w m.Zbulitow
Maly i Zbulitéw Duzy , gm. Wohyn;

W odpowiedzi na wniosek znak pisma VBI.23005.P.023.23.AD z dnia 06.03.2023r.
VBCADPROJEKT, w sprawie wydania informacji dotyczacej wystgpowania stanowisk
archeologicznych i stref ochrony konserwatorskiej na terenie planowanej inwestycji drogowej
remontu mostu nr JNI 01018263 w ciaggu drogi powiatowej nr 12281, w m.Zbulitow Maty i
Zbulitow Duzy, gm. Wohyn, czesciowo na obszarze objetym strefa ochrony konserwatorskiej
posredniej ustanowionej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wohyn, zatwierdzonego Uchwata Nr X/59/2003 Rady Gminy Wohyn z dnia 25
listopada 2003 r, zgodnie z przedtozonym zalacznikiem, Lubelski Wojewdédzki Konserwator
Zabytkéw informuje iz na wskazanym terenie zlokalizowane s3 stanowiska
archeologiczne Zbulitow Duzy 13, Zbulitéw Duzy 14, Zbulitow Maly 15, Zbulitoéw Maly
17 (obszar AZP 66-83).

W przypadku planowania prowadzenia prac ziemnych . inwestor zobowigzany jest do
uzyskania decyzji ustalajacej zakres badan archeologicznych niezbednych do przeprowadzenia,
zwigzanych z wystepowaniem stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2022 poz.840) zlokalizowanych w sgsiedztwie inwestycji.

Z up. Lubc!sl\argo Wo] wodzkiego
Konserwaltora Zafjstkéw

mgy ins. arc b, Arkalué Bajczuk
Kierownik bo.ogaturv w Riate ii’om askiej
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Otrzymuja:

[_, adresat
2. afa: i
BiP - zalatwione
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