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1. Nazwa obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa obiektu mostowego nr JNI
01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L przez rzeke Stara Piwonia w km 7+894 jej
biegu w miejscowosci Zbulitow Duzy dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

,»Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w

miejscowosci Zbulitow Duzy”.

Adres obiektu budowlanego:
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie¢ w wojewddztwie lubelskim, powiecie
radzynskim, gminie Radzyn Podlaski, w miejscowosci Zbulitow Duzy.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:
Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Zamawiajacym przedmiotowej inwestycji jest:
Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Gnyp
Adres: Skrzynice Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

2. Podstawa opracowania.

— Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — art. 21 ,,a” (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 682

— Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

3. Zakres robdt zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach przebudowy mostu zostang wykonane naste¢pujace roboty:

— roboty rozbiérkowe mostu,

— wykonanie wzmocnienia podpory poprzez whbicie grodzic stalowych,

— naprawa podpor polegajgca na odtworzeniu uszkodzonych elementow (skrzydet) oraz
wykonaniu reprofilacji powierzchni betonowych,

— zabezpieczenie izolacja lekka powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem,

— wykonanie blokoéw oporowych na koncach ustrojow,

— reprofilacja ptyty ustroju niosgcego poprzez wykonanie warstwy nadbetonu,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosacego z pap termozgrzewalnych,

— wykonanie elementéw odwodnienia ptyty ustroju niosacego (dreny, itp.)

— wykonanie kap gzymsowych,

— ustawienie kraweznikow na obiekcie i dojazdach,

— ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach,
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— wykonanie sciekow skarpowych,
— umocnienie skarp oraz stozkdw przy obiektowych,
— wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara Piwonia.

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
— ciek naturalny o nazwie Stara Piwonia z ciaglym przeptywem wody,
— droga powiatowa nr 1228L z ruchem pojazdéw samochodowych,
— wykopy.
Strefa oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do dziatek inwestora i do
dziatek przylegtych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozem wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczy w przypadku przebudowy drogi nastgpujace
rodzaje zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét branzy mostowej i innych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci:

— roboty wykonywane przy cieku z wysokim poziomem wody — wypadki zwigzane

z utonigciem,

— roboty wykonywane pod ruchem samochodowym na drodze powiatowej,

— zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi podczas odkopywania i zasypywania,

— zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci nad ciekiem wodnym,

— zagrozenia zwigzane z montazem elementow stalowych i prefabrykowanych,

— zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas robot budowlano-

montazowych,

— zagrozenia zwigzane z robotami betoniarskimi,

— zagrozenia zwigzane z robotami ciesielskimi,

— roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko porazeniem pradem:

o0 elektrownie polowe,

O sprzet o napedzie elektrycznym,

O prace spawalnicze,

0 prace pod napowietrznymi liniami energetycznymi itp.,

— osunigecie $cian i wpadniecie do wykopu,

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

— przygniecenie podczas za- i wyladunku prefabrykatow i innych elementéw.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi, roboty prowadzi¢
recznie pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow poszczeg6lnych sieci. Wykopy na calej
dtugosci oznakowac tasma ostrzegawcza.

Zachowac¢ szczegblng ostroznos¢ przy za- i wytadunku, oraz ustawianiu prefabrykatow
(monolitycznych).
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot, uprawniona osoba z kierownictwa budowy
powinna dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie,
zapozna¢ pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac ze specjalnym zwrdceniem uwagi:

— zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,

— zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

— koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i butow

roboczych,

— zabezpieczenie przed skutkami zagrozen.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kkierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ teren przez oznakowanie zgodne z
organizacja ruchu na czas prowadzenia robot. Teren robot ziemnych zabezpieczy¢ przed
wtargnieciem przypadkowych oséb tasmami na palikach.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
— 3,0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV,
— 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym
15 KV,

— 10,0 m—dla linii o0 napi¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajagcym
30 KV,

— 15,0 m—dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajagcym
110 KV,

— 30,0 m—dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposGb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0s0b obstugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,

— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad

miesiac,

— przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza si¢ nizszg wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatow i wyrobow.

Skfadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i telefonicznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wody z przylegtego terenu.

W miejscach gdzie sg zjazdy do magazyndw, sklepow, zakladow ustugowych nalezy
odpowiednio oznakowa¢ i umozliwi¢ wiasciwy dojazd w wypadku pozaru lub innego
zagrozenia.

Przy wykonywaniu zjazdéw do pracujacych zaktadow, magazyndéw czy sklepow gdzie
jest nasilenie ruchu nalezy umiesci¢ oznakowanie pionowe i zabezpieczy¢ pulsujacymi
Swiattami.

Przy prowadzeniu robdt nalezy stosowa¢ sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z czynnymi urzadzeniami
energetycznymi i gazowymi wykonywa¢ po zgtoszeniu w zakladowej Dyspozycji Ruchu
Zaktadu Energetycznego i Zaktadu Gazowniczego po uzyskaniu dopuszczenia wykonawcy do
prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w w/w instytucjach.
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Prace w pasie drogowym wykonywa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
robot.

8. Prowadzenie robét budowlanych — wymagania.

— podania przez Wykonawce w s$rodkach masowego przekazu informacji, o
przystagpieniu do robo6t przed ich rozpoczeciem zgodnie z warunkami umowy i
Specyfikacjach Technicznych WiORB,

— opracowanie czasowej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 1228L na czas
prowadzonych robot,

— odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstepu na teren
budowy osobom nieupowaznionym, giebokie wykopy itp.,

— wyznaczenia stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym (dzwigi, koparki, itp.),
stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
budowy dotyczacych hatasu, wibracji i zanieczyszczen $rodkami toksycznymi,
sktadowania materiatdw fatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenia ich
przed dostepem 0sob trzecich,

— wyznaczenie i oznaczenie miejsc przebiegu linii podziemnych i napowietrznych, linii
elektrycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych, gazowych, sanitarnej i

innych.
— nie stosowania materialdw szkodliwych dla otoczenia (nieposiadajacych atestow),
nalezytego utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i socjalnych

znajdujacych si¢ na placu budowy oraz sprzgtu i odziezy ochronnej o0sob
zatrudnionych na budowie.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczeg6towe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Gnyp
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