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I - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Wstęp. 

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego w związku z przebudową istniejącego 

obiektu mostowego nr JNI 01018263 w ciągu drogi powiatowej nr 1228L przez rzekę Stara 

Piwonia w km 7+894 jej biegu w miejscowości Zbulitów Duży, dla zadania inwestycyjnego 

pod nazwą: 

„Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciągu drogi powiatowej nr 1228L w 

miejscowości Zbulitów Duży”. 

2. Podstawa opracowania oraz materiały wyjściowe. 

2.1. Materiały wyjściowe do projektowania. 

− Umowa Nr ZDr1.363.11.2023 z dnia 28.02.2023 r. pomiędzy Powiatem Radzyńskim, z 

siedzibą przy Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski reprezentowanym przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300 

Radzyń Podlaski, a Biurem Inżynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice 

Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna, 

− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń 

Podlaski i gminy Wohyń, 

− Uproszczony wypis z rejestru gruntów, 

− Mapa do celów projektowych, 

− Warunki techniczne o numerze kancelaryjnym LU.3.5.434.25.2023.TW z dnia 

23.03.2023 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór 

Wodny w Parczewie, 

− Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane we własnym zakresie, 

− „Geografia regionalna Polski” J. Kondracki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 

− Mapa hydrogeologiczna Polski z objaśnieniami. Arkusz Szczebrzeszyn. MOŚZNiL 

oraz Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998. 

− Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami - 

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, 2000 r. 

− Materiały konferencyjne – Konferencja Naukowo Techniczna ,, Powódź 97” Koleje - 

Drogi - Mosty – „ Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów”. Wisła 1998 r. 

− Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i instrukcje. 

− www.gdos.gov.pl 

 

2.2. Obowiązujące przepisy prawa 

[1.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 

682) 

[2.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1336) 

[3.] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 

2022 r. poz. 2556) 

[4.] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) 
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[5.] Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 

3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094). 

[6.] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst 

jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840) 

[7.] Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 162) 

[8.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 

645) 

[9.] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 

1478) 

[10.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1518). 

[11.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1609)  

[12.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 

[13.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376) 

[14.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2015 r. 

poz.1775) 

[15.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

[16.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401) 

[17.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) 

[18.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z późn. zm.) 

[19.] WR-M-11 Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów 

inżynierskich z terenem i drogą 

[20.] WR-M-12 Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów 

hydraulicznych 

[21.] WR-M-21-1 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i 

przepustów. Część 1: Kształtowanie konstrukcji 

[22.] WR-M-21-2 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i 

przepustów. Część 2: Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych 
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[23.] WR-M-22 Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według 

Eurokodów w praktyce 

[24.] WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod 

próbnym obciążeniem 

[25.] WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych 

elementów drogowych obiektów inżynierskich 

[26.] WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych 

elementów drogowych obiektów inżynierskich 

[27.] WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych 

obiektów inżynierskich 

[28.] WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli 

[29.] WR-M-51 Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na 

drogowych obiektach inżynierskich 

[30.] WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych 

obiektów inżynierskich 

[31.] WR-M-72 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach 

inżynierskich 

[32.] WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich 

3. Inwestor / Zamawiający. 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: 

Powiat Radzyński  

Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski 

Zamawiającym przedmiotowej inwestycji jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim 

ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski 

4. Opis stanu istniejącego. 

Most drogowy w miejscowości Zbulitów Duży przez rzekę Stara Piwonia w ciągu drogi 

powiatowej nr 1228L km 5+100 jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie statycznym płyty 

wolnopodpartej.   

Most żelbetowy jednoprzęsłowy o ustroju niosący z belek prefabrykowanych typu 

,,Gromnik"  l=12.00 m, których końce połączono poprzecznicami wylewanymi na mokro z 

betonu B-250.  Belki ułożone są obok siebie i połączone zamkami w sposób typowy.  

Elementy chodnikowe wykonane na mokro połączone kotwami wbetonowanymi w 

zamki pomiędzy belki skrajne. Na elemencie chodnikowym ułożona jest nawierzchnia z asfaltu 

lanego grubości 2.5 cm.  

Pod elementami chodnikowymi ułożone są bloki telekomunikacyjne typu Bp-2z i Bp-

3z, pozostała przestrzeń wypełniona betonem B-250. 

Istniejący obiekt wymaga przebudowy w celu poprawy parametrów techniczno – użytkowych 

spełniających wymagania dla obiektów w ciągach dróg powiatowych. 

 

Dane podstawowe mostu istniejącego: 

− długość całkowita mostu        12.22 m,  

− rozpiętość teoretyczna       11.50 m, 

− szerokość konstrukcyjna       9,92 m,  

− szerokość użytkowa        7+1.25+1.25=9.50 m 

− jezdnia           7.00 m,  
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− kąt przecięcia osi drogi z osią rzeki       ~ 80˚. 

 

Ustrój oparty jest na przyczółkach ściankowych posadowionych przez ławę 

fundamentową na palach żelbetowych wbijanych rozmieszczonych w dwóch rzędach.  

Przyczółki, pale i ławy wykonane z betonu B-250 natomiast korek z betonu B-100. Pale 

żelbetowe o wymiarach 25x30 cm i długości 7 m. Funkcje łożysk pełnią przekładki z dwóch 

warstw papy na lepiku.   

Od strony m. Wohyń łożysko stałe stanowiące połączenie przyczółka z ustrojem 

niosącym kotwami i przekładką z dwóch warstw papy, natomiast od strony m. Zbulitów 

łożysko przesuwne składające się z przekładki z dwóch warstw papy na lepiku.  

Nawierzchnia jezdni na moście i dojazdach wykonana jest z betonu asfaltowego. 

Balustrada na obiekcie wykonana płaskowników stalowych.  

Elementy stalowe balustrad zabezpieczone powłoką malarską, częściowo skorodowane. 

Uszkodzone i częściowo skorodowane balustrady. Stan mostu niepokojący.  

Teren pod mostem uregulowany. Skarpy oraz półki rzeki w zakresie obiektu są 

nieumocnione i częściowo rozmyte. Stożki nasypowe uszkodzone z licznymi ubytkami.  

Odprowadzenie wód opadowych z drogi i mostu powierzchniowo za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnych, brak urządzeń przyobiektowych odprowadzających wodę poza 

obiekt.   

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

zamierzenia budowlanego. 

 

L.p. Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego 

1 Most XXVIII 

 

6. Zmierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego. 

Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego obiektu mostowego przez naturalną 

przeszkodę terenową – ciek naturalny Stara Piwonia w celu dostosowania go do 

obowiązujących przepisów technicznych, dla tej klasy drogi. 

 Zakres projektowanej inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego obiektu 

mostowego. 

7. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 

budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając 

charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji. 

Projektowana przebudowa mostu nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejącym 

zagospodarowaniu terenu. Przebieg drogi pozostaje bez zmian sytuacyjno-wysokościowych. 

Sposób odwodnienia mostu i istniejącej drogi powiatowej nr 1228L po zrealizowaniu 

przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie. 
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8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 

8.1. Parametry techniczno-użytkowe mostu po przebudowie 

Dane podstawowe mostu po przebudowie:  

− długość całkowita (ustroju niosącego)      12,22 m  

− rozpiętość teoretyczna        11,50 m  

− szerokość konstrukcyjna        9,92 m  

− szerokość pasa ruchu        2 x 3.50 m  

− szerokość w świetle krawężników       7,75 m  

− szerokość w świetle barier        8.65 m  

− wysokość bariery skrajnej        1.10 m.  

− most usytuowany jest w stosunku do rzeki pod kątem    ~ 80 °  

 

W ramach przebudowy mostu zostaną wykonane następujące roboty:  

− roboty rozbiórkowe mostu, 

− wykonanie wzmocnienia podpory poprzez wbicie grodzic stalowych, 

− naprawa podpór polegająca na odtworzeniu uszkodzonych elementów (skrzydeł) oraz 

wykonaniu reprofilacji powierzchni betonowych, 

− zabezpieczenie izolacją lekką powierzchni betonowych stykających się z gruntem, 

− wykonanie bloków oporowych na końcach ustrojów, 

− reprofilacja płyty ustroju niosącego poprzez wykonanie warstwy nadbetonu, 

− wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosącego z pap termozgrzewalnych, 

− wykonanie elementów odwodnienia płyty ustroju niosącego (dreny , itp.)  

− wykonanie kap gzymsowych,  

− ustawienie krawężników na obiekcie i dojazdach, 

− ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach, 

− wykonanie ścieków skarpowych, 

− umocnienie skarp oraz stożków przy obiektowych, 

− wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara Piwonia. 

9. Opinia geotechniczna oraz informację o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego. 

Pod względem podziału na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, 

Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na którym położony jest obiekt znajduje się na w 

obrębie mezoregionu Pradolina Wieprza, będącego makroregionem Niziny 

Południowopodlaskiej.   

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże gruntowe jest 

nierównomiernie wykształcone pod względem litologicznym i wyróżniono 6 warstw 

geotechnicznych. 

Warstwa I, do której zaliczono utwory rzeczne wykształcone w postaci namułów. 

Warstwa IIa, do której zaliczono utwory rzeczne wykształcone w postaci piasków 

średnich z niewielką zawartością substancji organicznej, nawodnionych w stanie średnio 

zagęszczonym. 

Warstwa IIb, do której zaliczono utwory rzeczne wykształcone w postaci piasków 

średnich, nawodnionych w stanie średnio zagęszczonym. 

Warstwa IIc, do której zaliczono utwory rzeczne wykształcone w postaci piasków 

średnich, nawodnionych w stanie średnio zagęszczonym. 
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Warstwa IIIa, do której zaliczono utwory rzeczne (mady) wykształcone w postaci glin 

pylastych i glin piaszczystych, wilgotnych, na granicy stanu plastycznego i 

miękkoplastycznego. 

Warstwa IIIb, do której zaliczono utwory rzeczne (mady) wykształcone w postaci glin 

pylastych, wilgotnych, w stanie plastycznym. 

Warstwa IIIc, do której zaliczono utwory morenowe wykształcone w postaci glin 

piaszczystych, wilgotnych w stanie twardoplastycznym. 

W wyniku przeprowadzonych wierceń do głębokości 10,0 m p.p.t. stwierdzono 

występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych na głębokościach 2,6 – 2,8 m p.p.t. 

Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny i delikatnie napięty. 

Stan z marca 2023 należy uznać jako średni. Wielkość wahań sezonowych na badanym 

terenie wynosi ok. 1,2 m.  

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463); projektowany obiekt należy do drugiej 

kategorii geotechnicznej, a badany teren obecnie należy zaliczyć do prostych warunków 

gruntowych.  

Maksymalna głębokość przemarzania podłoża dla terenu badań wynosi hz = 1,0 m pod 

poziomem terenu.  

10. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 

wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne. 

Obiekt mostowy po wykonaniu spełniać będzie warunki dostępu dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [10.] 

oraz WR-M-11 Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów 

inżynierskich z terenem i drogą [19.]. 

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Analizowane przedsięwzięcie nie leży na obszarach podlegającym ochronie przyrody. 

Planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar 

chroniony, nie wpłynie także negatywnie na cel ochrony obszaru chronionego.  

 Analizowane przedsięwzięcie leży poza obszarami Natura 2000 i nie będzie miało 

negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 zlokalizowane około 5 km od przedmiotowej 

inwestycji, na ich spójność, integralność i przedmiot ochrony tych obszarów.   

11.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych. 

Przebudowywany obiekt mostowy nie wymaga zapotrzebowania w wodę do celów 

użytkowych na etapie eksploatacji. 

 Dla przedmiotowej inwestycji nie będą wytwarzane ścieki, w związku z czym nie 

projektuje się instalacji oraz urządzeń służących do odprowadzania ścieków. 

 W planowanej inwestycji zaplanowano odprowadzenie wód opadowych oraz 

roztopowych ściekami S1 i S2 na teren przyległy w zakresie pasa drogowego (działki nr 208/1, 

230/1) a następnie poprzez ukształtowanie terenu spadkiem w kierunku koryta rzeki (działki nr 

536) do wód płynących rzeki Piwonia Stara. 
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11.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

 Przedmiotowa inwestycja – most nie będzie generował źródeł emisji zanieczyszczeń 

gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

11.3. Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów. 

 W okresie eksploatacji mostu na drodze powiatowej będą powstawały odpady stałe 

związane z utrzymania mostu oraz drogi. Będą to głównie odpady typu komunalnego lub 

organicznego, z którymi należy postąpić zgodnie z odpowiednimi przepisami w tej materii.  

Wywożone będą na składowisko odpadów w ramach systematycznych lub okresowych 

porządków w obrębie pasa drogowego. 

 

TABELA: Możliwe rodzaje i szacunkowe ilości odpadów mogących powstać na etapie 

eksploatacji mostu oraz drogi 

Lp. Rodzaj odpadu 

Kod (zgodnie z 

Katalogiem  

odpadów ) 

Szacunkowa 

ilość 

odpadów 

[Mg/rok] 

1 odpadowa masa roślinna 02 01 03 0.50 

2 opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,01 

3 opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,01 

4 opakowania wielomateriałowe 15 01 05 0,01 

5 zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 0,001 

6 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 0,30 

7 
odpady z remontów i przebudowy dróg (kruszywo kamienne, ew. 

kostka granitowa) – nie zawierające asfaltu 
17 01 81 0,80 

8 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 1,20 

9 odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, zrębki, itp.) 20 02 01 0,20 

10 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 0,01 

 

11.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektro-magnetycznego i innych zakłóceń. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie generowała promieniowania jonizującego, pola 

elektromagnetycznego oraz innych zakłóceń. Właściwości akustyczne oraz emisje drgań od 

ruchu komunikacyjnego nie zmienią swoich wartości po zrealizowaniu inwestycji. 

11.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
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12. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 

ciepło. 

Przedmiotowa inwestycja – obiekt mostowy nie wymaga zaopatrzenia w energię i ciepło 

w związku z czym, przedmiotowy podpunkt nie dotyczy przedmiotowego opracowania. 

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 

zgodnie z przeznaczeniem. 

 Przedmiotowa inwestycji nie wymaga wykonywania elementów wyposażenia 

budowlano-instalacyjnego dla tych budowli, które miały by zapewnić użytkowanie tych 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem. 

14. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Obiekt budowlany będący przedmiotem niniejszego opracowania będzie wykonany z 

materiałów niepalnych (beton, stal, beton asfaltowy, piasek) w związku z czym, nie będzie 

występowało ryzyko zagrożenia pożarowego. 

Obiekt mostowy po wykonaniu spełniać będzie warunki bezpieczeństwa pożarowego 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2022 r. poz. 1518).  

 

 

 ……………………………………... 

 Opracował 
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II – UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 

• Kserokopia uprawnień budowlanych Projektanta Branży Mostowej. 

• Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Projektanta Branży Mostowej 

wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 

• Kserokopia uprawnień budowlanych Sprawdzającego Branży Mostowej.  

• Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Sprawdzającego Branży Mostowej 

wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Pan Krzysztof Gnyp o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0320/09
adres zamieszkania ul. Skrzynice-Kolonia  45b, 23-114 Jabłonna
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-FC3-TGF-JUI *

Katarzyna
Pole tekstowe



Katarzyna
Pole tekstowe

Katarzyna
Pole tekstowe





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Pan Jarosław Starzyński o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0033/21
adres zamieszkania ul. 11-go listopada 6 B/36, 22-100 Chełm
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-ADS-FIQ-12V *
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III - CZĘŚĆ GRAFICZNO – RYSUNKOWA 

 

Rys Nr 1 Plan orientacyjny 

Rys Nr 2 Plan sytuacyjny 

Rys Nr 3 Profil podłużny drogi 

Rys Nr 4 Przekrój poprzeczny mostu 

Rys Nr 5 Rysunek ogólny  

Rys Nr 6 Inwentaryzacja istniejącego obiektu 
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