Biuro Inzynierskie Vbcadprojekt
VBCADPROJEKT i tyierska S106 20748 bl

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD www: vbeadprojekt.pl
NIP: 9181926236, REGON: 363746712

Egz. CD

PROJEKT
WYKONAWCZY

Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w

Temat miejscowosci Zbulitow Duzy.

Most o nr ewidencyjnym JNI 01018263 w ciagu drogi powiatowej 1228L

Obiekt w miejscowosci Zbulitow Duzy.

Adres obiektu m. Zbulitow Duzy, gmina Radzyn Podlaski, powiat radzynski, woj. lubelskie

Numery dzialek str. 2

Kategoria obiektu
budowlanego XXV

Branza | Mostowa

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1,
21-300 Radzyn Podlaski

Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
Zamawiajacy | ul. Warszawska 100,
21-300 Radzyn Podlaski

Funkcja Imi¢ Nazwisko / Uprawnienia Podpis

Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp
Upr. Nr LUB/0156/PWOM/08 do projektowania i kierowania robotami

Branza mostowa . L .
budowlanymi bez ograniczen w spec. mostowej

Asyst. Projekt.

Brania mostowa mgr inz. Katarzyna Babicz

mgr inz. Jaroslaw Starzynski
Upr. Nr LUB/0002/POOM/12
do projektowania bez ograniczen w spec. mostowej

Sprawdzajacy

Branza mostowa

Lublin  Wrzesien 2023 r

STRONA TYTULOWA



., Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitow

Duzy”

Wykaz dzialek na ktérych usytuowany jest inwestycja

Je_‘dnostlfa Obreb Nu.mel.’
ewidencyjna dzialki
287/2
: ZBULITOW 400
061508 2 WOHYN 0018 MALY 203/
431
208/1
061506 2 RADZYN o020 |  ZBULITOW 24171
PODLASKI - GMINA DUZY 230/1
536

STRONA TUTULOWA

Projekt Wykonawczy

str. 2



wPrzebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitow

Duzy.”

Spis tresci
| - CZESC OPISOWA ...ttt 5
1. INfOrmacie OZOINE. ...uuiiiiiieiiiieiiie et 5
1.1. Materialy wyjSciowe dO projeKtOWania. .........cccuerviieerieiiiiiisiese e 5
1.2, ObOWIGZUJICE PIZEPISY PTAWE .vvrevrrreiurieesireessireeesiresssseessssesssssesssssesssssessssesssssessnsneens 5
1.3, AGIES INWESEYCIE vouvveuveiiieiiieieeie st ete sttt e e ettt te e s e ste e e e neesbeetesneesteeaeaneesneas 7
1.4, INWESLOr / ZAMAWIAJACY . ...eevirreiriariiieestieiesiee st e sis et e bbb b e n e nne s 7
2. OPIS StANU ISTNICJGCEE0. 1vvvreirrieerureeesiiieasiteeasteeesbeeesbeeesbeeessbe e e ssbe e e ssbeesssbeessbbeesbbeesnbeeennses 7
3. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowalnego............cccccevvinenen. 8
3.1. Podstawowe parametry konstrukcyjne przebudowywanego obiektu. .............cccoeuee. 8
3.2.  Projektowany zakres robOt MOStOWYCH .......coiviiiiiiiiiiii i 8
4. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego. ...........cccoevieiiiiiiiiien e 9
4.1. Uklad konstrukcyjny — SChematy StatyCzZne............coovriririiiiieiese e 9
4.2, ODCIAZEIIA ..eevviinieeiiee ettt ettt ettt e b e et e e s he e et e e s Re e e bt e ane e e b e e eneeenee e 9
4.3.  NOSNOSCE UZYKOWA ODICKIU ....coviiiiiiiiieiie e 9
5. Opinia geotechniczna oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. . 9
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe. .........ccoceeiiiiiiiiiiiiiiie e 10
6.1. Ogolny opis zatozen projektowych .......ccocviiiiiiiiiiii 10
6.2.  Dane MAatriatOWE .........iiiuiiiiiiiiieiiie ettt bbbt nree s 10
6.3. Klasy ekspozycji powierzchni betonowych ...........cccoeviiiiiiicce e, 10
6.4.  RODOtY TOZDIOTKOWE .....oviiviiiiiiiiiiicc 11
6.5, USLIOJ THOSGCY -veuvveuriiieiietesie ettt nb et b e b e b nne e 11
6.6.  KAPY GZYMSOWE .ovviiiiiiieiiiie e eiiie et ettt ettt e st e et e e ssbe e e ssb e e e sab e e e nab e e s beeeanseeeannes 12
T R o To o To V2SSOSR 12
6.8.  Zasypka PrzyCzOtKa ........ccooiiviiiiiiiiesi s 12
6.9. Izolacja i odwodnienie plyty POMOSTU. .......cciiiiiiiiiiiiicie e 12
6.10.  Reprofilacja powierzchni betonowycCh. ..........coooieiiiiiii e, 13
6.11.  Zabezpieczenie powierzchni powtokami ochronnymi.........cocevveeviiieniiieeneennnn, 13
6.12.  Nawierzchnia na MOSCIC. .....cveeiiiiiiieiiriiierie et e see et sbee e e e teeseeesbeesreeas 13
6.13.  Bariery OCHIOMNNE.....cceiiiiieie ettt ste e raesre e e reenae e 13
6.14.  OUWOUNIENIE ......ccuiiiiiiiieeei e 14
B.15. DYIALACIA .. eoveeeieiiieiee e 14
6.16.  Zakres robOt WyKONCZENIOWYCH ......ovuviiiiiiiiiiiiiiicc e 14
6.17.  RODOLY UrOQOWE. ..ottt bbb 14
6.17.1 Zakres robOt ArOZOWYCH. .......coiiiiiiiiiii e 14
6.17.2  Geometria w planie oraz profil podhuzny. ..., 14

Projekt Wykonawczy str. 3



., Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitow

Duzy”

6.17.3 Konstrukcja projektowanej nawierzchnia na dojazdach. ...........ccccocevcviiiininnnn, 14
0.17.4  SKAIPY ..o bbbt 15
6.18.  Prace hydroteChNICZNE. .......ccooouiiieiece e e 15
6.19.  Organizacja ruchu Na czas BUJOWY..........ccceeveiieiiecie e 15
6.20.  Dowigzanie sytuacyjno-wySOKOSCIOWE. .......cccrvveririiiiieiieiisiese e 15
Zatgcznik nr 1 - Punkt 0SNOWY ge0AEZYJNEJ — FEPET ...cveeveeieeeieeeesreesteeiesiee e eee e sre e sneeseeas 16
11 - CZESC GRAFICZNO — RYSUNKOWA.......cooeiiiiisiceeetess st s st nes s, 18

Projekt Wykonawczy str. 4



., Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitow
Duzy”

| - CZESC OPISOWA

1. Informacje ogolne.

Opis do projektu wykonawczego w zwigzku z przebudowsg istniejagcego obiektu
mostowego nr NI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L przez rzeke Stara Piwonia w
km 7+894 jej biegu w miejscowos$ci Zbulitow Duzy, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w
miejscowosci Zbulitow Duzy”.

1.1. Materialy wyjsciowe do projektowania.

— Umowa Nr ZDr1.363.11.2023 z dnia 28.02.2023 r. pomi¢dzy Powiatem Radzynskim, z
siedzibg przy Plac 1. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski reprezentowanym przez
Zarzad Droég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300
Radzyn Podlaski, a Biurem Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice
Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna,

— Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyn
Podlaski i gminy Wohyn,

— Uproszczony wypis z rejestru gruntow,

— Mapa do celow projektowych,

— Warunki techniczne o numerze kancelaryjnym LU.3.5.434.25.2023.TW z dnia
23.03.2023 r. wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Parczewie,

— Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie,

— ,,Geografia regionalna Polski” J. Kondracki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000

— Mapa hydrogeologiczna Polski z objasnieniami. Arkusz Szczebrzeszyn. MOSZNIL
oraz Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998.

—  Swiatlta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami -
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, 2000 r.

— Materialy konferencyjne — Konferencja Naukowo Techniczna ,, Powddz 97 Koleje -
Drogi - Mosty —,, Wytyczne obliczania §wiatta mostow i przepustow”. Wista 1998 .

— Obowigzujgce normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

— www.gdos.gov.pl

1.2. Obowiazujace przepisy prawa

[1.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682)

[2.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336)

[3.] Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz. 2556)

[4.] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

[5.] Ustawa o udostgpnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

[6.] Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840)
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[7.] Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 162)

[8.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.
645)

[9.] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1478)

[10.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

[11.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609)

[12.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

[13.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376)

[14.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z2015r.
poz.1775)

[15.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

[16.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

[17.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzagdzen wodnych
(Dz. U. z2019r. poz. 1311)

[18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z pdzn. zm.)

[19.] WR-M-11 Wytyczne projektowania elementdéw powigzania drogowych obiektow
inzynierskich z terenem 1 droga

[20.] WR-M-12 Wytyczne obliczania $wiatel drogowych mostow i przepustow
hydraulicznych

[21.] WR-M-21-1 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes¢ 1: Ksztattowanie konstrukcji

[22.] WR-M-21-2 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes¢ 2: Podstawowe wiadomosci o drogowych obiektach mostowych

[23.] WR-M-22 Podrecznik projektowania drogowych obiektow mostowych wedtug
Eurokodow w praktyce

[24.] WR-M-23 Wytyczne wykonywania badan drogowych obiektow mostowych pod
probnym obcigzeniem

[25.] WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych
elementéw drogowych obiektéw inzynierskich
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[26.] WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych
elementow drogowych obiektow inzynierskich

[27.] WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych drogowych
obiektow inzynierskich

[28.] WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli

[29.] WR-M-51 Wytyczne projektowania elementéw i urzadzen ochrony srodowiska na
drogowych obiektach inzynierskich

[30.] WR-M-71 Katalog typowych elementow i urzadzen wyposazenia drogowych
obiektow inzynierskich

[31.] WR-M-72 Wytyczne projektowania urzadzen obcych na oraz w drogowych obiektach
inzynierskich

[32.] WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektow inzynierskich

1.3.  Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie lubelskim, powiecie
radzynskim, gminie Radzyn Podlaski, w miejscowo$ci Zbulitow Duzy.

Czg$¢ przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ w wojewoddztwie lubelskim, powiecie
radzynskim, gminie Wohyn.

Obiekt mostowy znajduje si¢ w ciaggu drogi powiatowej nr 1228L Radzyn Podlaski -
Zbulitéw - Wohyn - Milanow - Kostry - Ges$ - dr.pow. 1600L w km 7+894 (o$ mostu) rzeki
Stara Piwonia.

14. Inwestor / Zamawiajacy.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:
Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Zamawiajgcym przedmiotowej inwestycji jest:
Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

2. Opis stanu istniejacego.

Most drogowy w miejscowosci Zbulitow Duzy przez rzeke Stara Piwonia w ciggu drogi
powiatowej nr 1228L km 5+100 jest obiektem jednoprzestowym o schemacie statycznym ptyty
wolnopodparte;j.

Most zelbetowy jednoprzestowy o ustroju niosacy z belek prefabrykowanych typu
,,Gromnik" 1=12.00 m, ktorych konce potaczono poprzecznicami wylewanymi na mokro z
betonu B-250. Belki utozone sg obok siebie i potaczone zamkami w sposob typowy.

Elementy chodnikowe wykonane na mokro potgczone kotwami wbetonowanymi w
zamki pomi¢dzy belki skrajne. Na elemencie chodnikowym utoZona jest nawierzchnia z asfaltu
lanego grubosci 2.5 cm.

Pod elementami chodnikowymi utozone sg bloki telekomunikacyjne typu Bp-2z i Bp-
3z, pozostata przestrzen wypetniona betonem B-250.

Istniejacy obiekt wymaga przebudowy w celu poprawy parametrow techniczno — uzytkowych
spetniajacych wymagania dla obiektow w ciggach drég powiatowych.

Dane podstawowe mostu istniejacego:

— dhugos¢ catkowita mostu 12.22 m,
— rozpigtos¢ teoretyczna 11.50 m,
— szeroko$¢ konstrukcyjna 9,92 m,
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— szeroko$¢ uzytkowa 7+1.25+1.25=9.50 m
— jezdnia 7.00 m,
— kat przecigcia osi drogi z osig rzeki ~80°.

Ustr6] oparty jest na przyczotkach $ciankowych posadowionych przez lawe
fundamentowg na palach zelbetowych wbijanych rozmieszczonych w dwoch rzedach.
Przyczoiki, pale i tawy wykonane z betonu B-250 natomiast korek z betonu B-100. Pale
zelbetowe o wymiarach 25x30 cm i dlugosci 7 m. Funkcje tozysk petnig przektadki z dwoch
warstw papy na lepiku.

Od strony m. Wohyn lozysko state stanowigce potaczenie przyczoétka z ustrojem
niosgcym kotwami i przektadka z dwoch warstw papy, natomiast od strony m. Zbulitow
tozysko przesuwne sktadajace si¢ z przektadki z dwoch warstw papy na lepiku.

Nawierzchnia jezdni na moscie i dojazdach wykonana jest z betonu asfaltowego.
Balustrada na obiekcie wykonana ptaskownikéw stalowych.

Elementy stalowe balustrad zabezpieczone powtoka malarska, cz¢sciowo skorodowane.
Uszkodzone i cze¢sciowo skorodowane balustrady. Stan mostu niepokojacy.

Teren pod mostem uregulowany. Skarpy oraz poétki rzeki w zakresie obiektu sa
nieumocnione i cz¢$ciowo rozmyte. Stozki nasypowe uszkodzone z licznymi ubytkami.

Odprowadzenie wod opadowych z drogi i mostu powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych, brak urzadzen przyobiektowych odprowadzajacych wod¢ poza
obiekt.

3. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowalnego.

3.1. Podstawowe parametry konstrukcyjne przebudowywanego obiektu.
Dane podstawowe mostu po przebudowie:

— dlugos$¢ catkowita (ustroju niosacego) 12,22 m

— rozpigtos¢ teoretyczna 11,50 m

— szeroko$¢ konstrukcyjna 9,92m

— szeroko$¢ pasa ruchu 2x350m
— szeroko$¢ w $wietle kraweznikow 7,75 m

— szeroko$¢ w $wietle barier 8.65 m

— wysoko$¢ bariery skrajnej 1.10 m.

— most usytuowany jest w stosunku do rzeki pod katem ~80°

3.2.  Projektowany zakres rob6t mostowych

W ramach przebudowy mostu zostang wykonane nastgpujace roboty:

— roboty rozbiorkowe mostu,

— wykonanie wzmocnienia podpory poprzez whbicie grodzic stalowych,

— naprawa podpor polegajaca na odtworzeniu uszkodzonych elementow (skrzydet) oraz
wykonaniu reprofilacji powierzchni betonowych,

— zabezpieczenie izolacjg lekkg powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem,

— wykonanie blokéw oporowych na koncach ustrojow,

— reprofilacja plyty ustroju niosgcego poprzez wykonanie warstwy nadbetonu,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosgcego z pap termozgrzewalnych,

— wykonanie elementéw odwodnienia ptyty ustroju niosgcego (dreny, itp.)

— wykonanie kap gzymsowych,

— ustawienie kraweznikow na obiekcie 1 dojazdach,

— ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach,
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— wykonanie $ciekow skarpowych,
— umocnienie skarp oraz stozkéw przy obiektowych,
— wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara Piwonia.

4, Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

4.1. Uklad konstrukcyjny — schematy statyczne.

Most drogowy w miejscowosci Zbulitow Duzy przez rzeke Stara Piwonia w ciggu drogi
powiatowej nr 1228L km 5+100 jest obiektem jednoprzestowym o schemacie statycznym plyty
wolnopodparte;j.

Most zelbetowy jednoprzestowy o ustroju niosacy z belek prefabrykowanych typu
,,Gromnik" 1=12.00 m, ktorych konce potaczono poprzecznicami wylewanymi na mokro z
betonu B-250. Belki utozone sg obok siebie i potgczone zamkami w sposob typowy.

4.2.  Obciazenia

W ekspertyzie stanu technicznego mostu wykonanej w styczniu 2020 r, okreslono no$nosci
mostu programem "NosUz" stuzagcym do wyznaczania nos$nosci uzytkowej za pomocg metody
uproszczonej opracowanej przez zespot kierowany przez dr. Janusza Rymsze z Instytutu
Badawczego Drog i Mostow , ktora wykazata iz dopuszczalna no$no$¢ obiektu wynosi 42 tony.
Na podstawie dodatkowych obliczen wykazano iz obiekt w zwigzku z wystepujacymi
uszkodzeniami nie spetnia projektowanej klasy nosnosci 42 tony zgodnie z normatywem PN-
66/B-02015. W zwiazku z uszkodzeniem podpory przy uwzglednieniu wzmocnienia no$no$é
podpory mozna zakwalifikowa¢ na klase C z dopuszczeniem do ruchu po obiekcie pojazdow o
cigzarze 300 kN.

W zwiazku z powyzszym w celu dostosowania obiektu do nos$nosci 40 ton
zaprojektowano wzmocnienie podpor poprzez wbicie grodzic stalowych pod skrzydetkami w
celu wytworzenia konstrukcji quasi-skrzyniowej oraz wykonanie nadbetonu na ustroju
niosgcym w celu zespolenia rusztu z belek typu ,,Gromnik”.

4.3. Nosnos¢ uzytkowa obiektu

Po przebudowie obiekt bedzie posiadat nosnos$¢ uzytkowa 40 ton ( klasa obcigzen ,,B”
wg PN-85/S-10030).

5. Opinia geotechniczna oraz informacj¢ o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Pod wzgledem podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na ktorym potozony jest obiekt znajduje si¢ na w
obrgbie = mezoregionu  Pradolina  Wieprza, bedacego  makroregionem  Niziny
Potudniowopodlaskie;j.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, Zze podloze gruntowe jest
nierownomiernie wyksztalcone pod wzgledem litologicznym 1 wyrdzniono 6 warstw
geotechnicznych.

Warstwa I, do ktérej zaliczono utwory rzeczne wyksztatcone w postaci namutow.

Warstwa Ila, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
srednich z niewielkg zawarto$cig substancji organicznej, nawodnionych w stanie $rednio
zageszczonym.

Warstwa IIb, do ktoérej zaliczono utwory rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw
srednich, nawodnionych w stanie $rednio zaggszczonym.
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Warstwa Ilc, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
srednich, nawodnionych w stanie $rednio zaggszczonym.

Warstwa llla, do ktorej zaliczono utwory rzeczne (mady) wyksztatcone w postaci glin
pylastych i glin piaszczystych, wilgotnych, na granicy stanu plastycznego i
migkkoplastycznego.

Warstwa I1Ib, do ktdrej zaliczono utwory rzeczne (mady) wyksztatcone w postaci glin
pylastych, wilgotnych, w stanie plastycznym.

Warstwa Illc, do ktdrej zaliczono utwory morenowe wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych, wilgotnych w stanie twardoplastycznym.

W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 10,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych na giebokosciach 2,6 — 2,8 m p.p.t.
Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny i delikatnie napigty.

Stan z marca 2023 nalezy uznac¢ jako $redni. Wielkos¢ wahan sezonowych na badanym
terenie wynosi ok. 1,2 m.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463); projektowany obiekt nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej, a badany teren obecnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych.

Maksymalna gleboko$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h; = 1,0 m pod
poziomem terenu.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe.

6.1. Ogolny opis zalozen projektowych
Przebudowa obiektu mostowego ma na celu dostosowanie istniejagcego obiektu do
aktualnych wymogo6w technicznych. Stan obiektu po przebudowie bedzie spetniat wymagania

techniczno — uzytkowe, jakie sg wymagane dla obiektow w ciggach drog powiatowych klasy
Z.

6.2. Dane materialowe

BETONY
L.p Element konstrukcyjny Klasa wytrzymalosci
T wg PN-EN 206-1
1 Podpora c30/37 @
2 Plyta ustroju niosacego c30/37 @
3 Kapa gzymsowa C35/45 Y
4 Blok oporowy C25/30
STAL ZBROJENIOWA
5 | Stal zbrojeniowa zebrowana B500SP, klasa ciagliwosci C
ZASYPKI KONSTRUKCYJNE
6 | Zasypka fundamentow grunt niespoisty wg. STWiORB

(1) — dopuszcza si¢ zmiang klasy betonu okreslonej w odniesieniu do klasy ekspozycji przy zastosowaniu dodatkowych rozwiazan
technologicznych polepszajacych warunki pracy betonu.

6.3. Klasy ekspozycji powierzchni betonowych
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L.p. Element konstrukcyjny \vaga;?\lelész%%ql'
1 Podpora XC4+XD1+XF2+XAl
2 Plyta ustroju niosacego XC4+XD1+XF2
3 Kapa gzymsowa XC4+XD3+XF4
4 Blok oporowy XC2

6.4. Roboty rozbiéorkowe

W zwiazku z projektowang przebudowa mostu zostang wykonane roboty rozbidérkowe
elementow obiektu, ktore sg uszkodzone i wymagaja napraw.

Roboty rozbidrkowe elementow drogi polegaja gidwnie na frezowaniu nawierzchni
jezdni w celu jej odtworzenia.

Prace rozbioérkowe dotyczace przebudowy obiektu mostowego:
— rozebranie balustrad,
— rozebranie nawierzchni jezdni na moscie,
— rozebranie izolacji ustroju niosacego,
— rozebranie kap gzymsowych,
— rozebranie cze$ci uszkodzonych skrzydet oraz gzymsow skrzydet,
— rozebranie ptyty pomostu (skucie nad-betonu),
— rozebranie uszkodzonego umocnienia stozkoéw,
— rozebranie §ciekow skarpowych.

Prace rozbidrkowe dotyczace przebudowy nawierzchni drogi:
— frezowanie nawierzchni jezdni,
— rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,
— rozebranie korpusu drogowego w obrebie obiektu.

6.5.  Ustrdj niosacy

Po rozebraniu warstw nawierzchni oraz nadbetonu wyroéwnawczego, nalezy goérna
powierzchni¢ ustroju zbruzdowac i1 dokladnie oczy$ci¢ w celu przygotowania powierzchni
zczepnej dla nowego betonu.

Na gornej powierzchni ustroju niosgcego nalezy utozy¢ warstwe z betonu C25/30 za
zbrojona siatkg zbrojeniowa z pretéw ¢ 6 mm o rozstawie oczka 15 x 15 cm potaczong z pretami
kotwigcymi zamocowanymi w istniejagcym ustroju. Prety kotwigce zamocowac w ustroju za
pomoca zapraw montazowych szybkowiazacych lub klejow na bazie zywicy epoksydowe;.
Gornej powierzchni ptyty nalezy nadac¢ spadek daszkowy poprzeczny 2% - jak pokazano na
rysunkach.

Powierzchnie czotowe ustroju niosgcego od strony korpusu drogowego oczysci¢ oraz
wykona¢ prace naprawcze w celu uzyskania prawidlowej geometrii. Na powierzchniach
bocznych oraz sufitowych ustroju niosgcego nalezy wykonac¢ prace naprawcze.

Faktyczng ilo$¢ reprofilacji zaprawami naprawczymi nalezy ustali¢ na miejscu budowy przy
udziale Inzyniera.

Prace naprawcze powierzchni betonowych ustroju niosagcego wykonaé preparatami
PCC wraz z zabezpieczeniem powierzchni powloka izolacyjna.

Po wykonaniu robdt rozbiérkowych w przypadku duzych niezgodnosci
geometrycznych oraz uszkodzen majacych wptyw na rozwigzania zawarte w projekcie nalezy
zakres prac uzgodni¢ z projektantem.
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Catkowity zakres prac ustali¢ z Inzynierem. Warunki wykonania i odbioru podano w
STWIORB.

6.6. Kapy gzymsowe

Zaprojektowano po obydwu stronach obiektu kapy gzymsowe na dtugosci ptyty ustroju
niosgcego oraz na dtugosci skrzydetek. Zamocowanie kap w ustroju niosgcym za pomoca
elementu kotwigcego, ktorego dolng cze$¢ zabetonowano w ustroju. Kapy na dhugosci
skrzydelek zespolone z konstrukcja skrzydetek za pomoca zbrojenia w formie petli
wypuszczonych ze skrzydelka.

Kapy wykonane z betonu C35/45, zbrojonego pretami ze stali BSOOSP. W kapach
umiesci¢ kotwy do mocowania barier ochronnych oraz zakotwi¢ prefabrykaty gzymsowe,
stanowigce jednoczes$nie deskowanie kapy od strony zewnetrznej. Zaprojektowano typowe
prefabrykaty o wym. 990x600x40 mm z polimerobetonu. Od strony jezdni kape na dtugosci
ustroju 1 skrzydetek ogranicza krawegznik kamienny 20x20 cm kotwiony w kapie pretem
$12 mm, co 50 cm, ustawiony na podlewce niskoskurczowej o spoiwie cementowym.

W plaszczyznie dylatacji wykonac na kapie gzymsowej dylatacje pozorna.

Na catej dlugosci styku kap z prefabrykowanymi deskami gzymsowymi oOraz
skrzydetkami, w gornej cze¢sci wypelnienia zastosowac zalewke trwale elastyczng. Warunki
wykonania i odbioru robdt podano w STWiORB.

6.7. Podpory

Przebudowa istniejacych przyczotkow polega na wymianie uszkodzonych czgsci
przyczotka i skrzydet na nowe. W ramach przebudowy przyczotkow nalezy wykonad
wzmocnienie korpusu monolitycznie zespolone z projektowanymi cze$ciami skrzydetek
bocznych.

W celu zabezpieczenia statecznos$ci podpory projektuje si¢ wykonanie podparcia
skrzydet poprzez wbicie grodzic stalowych GU 8S 10 szt. (2 x 5) dlugosci 6.0 m oraz
zwienczenie ich oczepem zelbetowym o wymiarach 60x60 cm. Oczep nalezy potaczy¢
monolitycznie ze skrzydtami. Skrzydta zespoli¢ z korpusem za pomocg pretéw wklejanych na
zywice epoksydowe.

Czes¢ dobetonowang przyczotka zaprojektowano z betonu C30/37 ze zbrojeniem ze
stali klasy BSOOSP. Warunki wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa z podpor podano
w STWIORB.

6.8. Zasypka przyczoétka

Zasypki przyczotkow nalezy wykona¢ gruntem niespoistym spetniajacym wymogi
STWiORB. Trudno dostepne miejsca nalezy wypetni¢ chudym betonem.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng
warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz
utozonej warstwy. Nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas zaggszczania nie uszkodzi¢ izolacji.

6.9. Izolacja i odwodnienie plyty pomostu.

Na suchej i oczyszczonej, gornej powierzchni pomostu wykonaé izolacje z papy
zgrzewalnej, posiadajacej aprobate techniczng IBDiM. Pape na szerokosci kap gzymsowych
I kraweznika nalezy utozy¢ podwojnie.

W ustroju niosagcym osadzi¢ saczki zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego.

Na izolacji wzdluz osi podluznej w miejscach zatamania spadkéw wzdhuz kraweznika
monolitycznego oraz na koncach obiektu poprzeczne po 50 cm od krawedzi wykona¢ dreny
odprowadzajace wode poza krawedz obiektu. Dreny wpusci¢ poza krawedz ptyty na dtugosé
15cm.
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Warunki wykonania i odbioru izolacji z papy zgrzewalnej, uktadanej na powierzchniach
betonowych podano w STWiORB

6.10. Reprofilacja powierzchni betonowych.

W miejscach korozji betonu na powierzchniach sufitowych plyty pomostu beton skuc,
oczys$ci¢ i reprofilowaé zaprawami naprawczymi ,,PCC”. W przedmiarze przyjeto orientacyjna
ilos¢ skucia powierzchni starego betonu przy Sredniej grubosci 0.5 cm. Faktyczng ilos¢
reprofilacji zaprawami naprawczymi nalezy ustali¢ na miejscu budowy przy udziale Inzyniera.

Powierzchnie pionowe przyczotkoOw nalezy w miejscach stabego betonu oraz korozji
sku¢ 1 wykona¢ reprofilacj¢ zaprawami PCC. W przedmiarze przyj¢to orientacyjng ilos$é
powierzchni pionowych filarow do reprofilacji faktyczna ilo$¢ ustali¢ z Inzynierem.

6.11. Zabezpieczenie powierzchni powlokami ochronnymi.

Gorne powierzchnie nowych kap chodnikowych oraz skrzydetek na calej dlugosci
i szeroko$ci od kraweznika do deski gzymsowej zabezpieczy¢ poprzez ulozenie powloki
nawierzchniowo-izolacyjnej grub. do 5 mm z zywic syntetycznych z posypka z kruszywa.

Pozostale powierzchnie betonowe ustroju niosgcego i podpor zabezpieczy¢ powtoka
ochronng na bazie cementu z minimalng zdolno$cig pokrywania zarysowan, zapobiegajaca
karbonizacji betonu, nie dopuszczajaca do dyfuzji CO2, umozliwiajaca dyfuzje pary wodne;j.

Powierzchnie betonowe ulegajace zakryciu gruntem przed ich zasypaniem
zabezpieczy¢ izolacja lekka ,,na zimno”, posiadajaca aprobate IBDiM.

Faktyczna ilos¢ wykonanych zabezpieczen nalezy ustali¢ z Inzynierem w trakcie
prowadzonych prac.

Kolory powlok zabezpieczajacych uzgodni¢ z Inwestorem. Warunki wykonania i
odbioru robo6t podano w STWiORB.

6.12. Nawierzchnia na moScie.

Na izolacji nalezy utozy¢ nawierzchni¢ bitumiczna.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje:
— 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11
— 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16.
Warunki wykonania i odbioru podano w STWiORB.

6.13. Bariery ochronne

Na krawedziach obiektu zastosowano system barier ochronnych, spelniajacy
wymagania ,,WR-M-21-2 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes¢ 2: Podstawowe wiadomosci o drogowych obiektach mostowych”, ktory
spetnia warunek bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do zjechania kota pojazdu z pomostu oraz
wymogi odno$nie przeswitdow pomiedzy poszczegdlnymi elementami bariery dla barier
spetniajacych zabezpieczenie ruchu pieszych, obstugi lub rowerow.

Zastosowany system barier ochronnych spetnia zapisy normy PN-EN 1317, poziom
intensywnos$ci zderzenia B, poziom powstrzymywania H2, odksztalcenie systemu
powstrzymujacego (poziom szerokos$ci pracujacej W oraz dynamiczne ugiecie D) zapewniajace
zabezpieczenie miejsca zagrozenia.

Na przedtuzeniu bariery mostowej na dojazdach ustawi¢ bariery ochronne drogowe o
parametrach zapewniajacych prawidtowe zabezpieczenie miejsca zagrozenia oraz na odcinku
zejsciowym Odcinek barier drogowy oznaczony na planie sytuacyjnym nalezy przetozy¢
dopasowujac odlegtosci i rozstawy do bariery projektowanej.
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6.14. Odwodnienie

Odwodnienie mostu pozostaje bez zmian, jest ono realizowane poprzez
powierzchniowe odprowadzenie wody 2% spadkiem poprzecznym i spadkiem podtuznym
0.5 % wynikajacym z rzednych niwelety.

Woda z powierzchni mostu poprzez spadki nawierzchni sptywac bedzie do $cieku
wzdhiz kraweznika wyksztattowanego przez wykonanie przeciwspadku z betonu asfaltowego
lub asfaltu twardolanego i nastepnie na powierzchnie utwardzone oraz odtworzone S$cieki
skarpowe, ktore nalezy wykona¢ wg KPED 01.24 oraz wylot zgodnie z KPED 01.29.

Odwodnienie czesci drogowej powierzchniowe, pozostaje bez zmian.

6.15. Dylatacja

Na styku obiektu z korpusem drogi zaprojektowano dylatacje w formie ucigglenia
nawierzchni, ktorg nalezy wykonac tacznie z izolacja bitumiczng pltyty pomostu. Przekrycie
dylatacyjne wykona¢ zgodnie z Zatgcznikiem do Zarz. Nr 4 GDDKIiA z 24.01.2007r.

Warunki wykonania i odbioru przekrycia dylatacyjnego podano w STWIORB.

6.16. Zakres robot wykonczeniowych
Stozki usypowe oraz skarpy w obrgbie skrzydetek przy moscie nalezy umocni¢ dyblami
DC-15 Iub trylinkg na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. U podndza umocnien wykonac

murki zabezpieczajace 30x150 cm z betonu C16/20 zbrojone siatkami dwustronnymi z pretow
Fi 12 o0 oczku 10x10 cm.
Dopuszcza si¢ inng forme umocnienia stozkow po uzyskaniu zgody od Zamawiajacego.

6.17. Roboty drogowe.

6.17.1 Zakres robét drogowych.

Zaprojektowano prace na dojazdach w zakresie niezbednym do potaczenia istniejacej
drogi do wysokos$ci przebudowywanego ustroju niosgcego mostu.
W ramach przebudowy mostu wykonane zostang nastgpujace prace drogowe:
— odtworzenie warstw nawierzchni,
— uzupetnienie poboczy,
— ustawienie barier ochronnych.

6.17.2 Geometria w planie oraz profil podluzny.

Uktad drogi w planie pozostaje bez zmian. W profilu podluznym niwelet¢ drogi na
odcinku mostu dopasowano do istniejagcej niwelety drogi w zakresie niezbednym do
zapewnienia prawidtowych parametrow.

6.17.3 Konstrukcja projektowanej nawierzchnia na dojazdach.

Projektowana konstrukcja nowej nawierzchni na dojazdach przedstawia si¢
nastgpujaco:
— warstwa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,
— warstwa wigzaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,
— podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm C 90/3.

Pobocza na calej szerokosci umocnione kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5mm C 90/3, grubosci 10 cm.

Projekt Wykonawczy str. 14



., Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitow
Duzy”

Na styku odcinkéw dojazdow nalezy wykona¢ frezowanie korekcyjne w celu
umozliwienia utozenia warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubos$ci 4 cm.

6.17.4 Skarpy

W zakresie przebudowywanego obiektu nalezy uzupetni¢ skarpy. Skarpy nalezy
wyplantowaé, pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10 cm i obsia¢ nasionami traw.

6.18. Prace hydrotechniczne.

Rozpoczecie robot hydrotechnicznych nalezy zglosi¢c w PGW Wody Polskie Nadzor
Wodny w Parczewie. Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ zgloszenie zakonczenia prac wraz
z protokolarnym odbiorem przy udziale przedstawiciela PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w
Parczewie.

W ramach przebudowy mostu przewidziano:

— oczyszczenie koryta rzeki z gruzu oraz pozostatosci elementow betonowych,
— odtworzenie skarp rzeki na dtugosci przewidzianych robo6t hydrotechnicznych,
— umocnienie skarp rzeki materacem gabionowym gr. 23 cm na geowldkninie

separacyjnej na dtugosci: 5.00 m od naptywu + pod obiektem (10.12 m po osi rzeki) +

5.00 m od odptywu,

— umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 23 cm,
— umocnienie potek pod-obiektowych materacem gabionowym.

Roboty w korycie rzeki nalezy wykonac:

— zgodnie ze sztukg budowlang uwzgledniajagc wahania poziomu wody w rzece oraz
zjawiska lodowe,

— zapewniajac swobodny przeplyw wody w rzece.

Przebudowe obiektu prowadzi¢ zgodnie z warunkami z PGW Wody Polskie Nadzor
wodny w Parczewie (zatacznik).

6.19. Organizacja ruchu na czas budowy.
Roboty beda wykonywane potdwkami przy zachowaniu ciaglosci ruchu przez

przedmiotowy obiekt. Po dobraniu technologii robot przez Wykonawce nalezy wykonac
projekt tymczasowej organizacji ruchu.

6.20. Dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe.
Projekt zostat opracowany na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1:500.
Mapa opracowana:
— w uktadzie wspotrzednych: 2000 8/24,
— poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH.

Na obiekcie znajduje si¢ reper panstwowy o numerze 816309-5028 na rzednej
wysokosciowej 144.326, do ktérego dowigzano pomiary wysoko$ciowe.(zatacznik)
Reper panstwowy podlega przetozeniu, w zwigzku z kolizjg z projektowanymi robotami.

Opracowat
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., Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitow
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Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania skrzydta rozwartego

B500SP

Stal zbrojeniowa: Beton niekonstrukcyjny: (12/15

Element: Klasa wytrzymatosci: | Klasa ekspozycji:

Podpora (30/37 XC4+XD1:XF2+XA1

SKRZYDtO OSTRE
Lp. Nr STWiORB Materiat Jedn. | Naptyw Odptyw Razem
1 M.13.01.00 Beton (30/37 m’ 2.22 2.22 4.43
2 M.12.01.00 Stal zbrojeniowa A-IIIN kg 47755 47755 955.09
3 M.13.01.00  |Deskowanie m? 13.84 13.84 27.69
4 M.27.0101 Powierzchnia izolagji lekkiej m? 319 319 6.38
5 M30.20.11 POWIEFZL'/'IHI'S zabezpieczenia il 0.97 0.97 194
antykorozyjnego
SKRZYDtO ROZWARTE
Lp. Nr STWIiORB Materiat Jedn. | Naptyw Odptyw Razem
1 M.13.01.00 Beton (30/37 m’ 2.36 2.36 4. 71
2 M.12.01.00 Stal zbrojeniowa A-IIIN kg 489.57 489.57 979.14
3 M.13.01.00  |Deskowanie m? 14.44 1h.44 28.688
4 M.27.0101 |Powierzchnia izolacji lekkiej m? 3.36 3.36 6.72
5 M30.20.11 Po WIErzchn{a zabezpieczenia 2 0.97 0.97 194
antykorozyjnego

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centrymentach.

2. Powierzchnie podpory, ktore ulegng zakryciu gruntem zabezpieczyc izolacjg typu lekkiego przed ich zasypaniem.

3. Wykonac przektadke ze styropianu XPS gr. 3 cm pomiedzy plytg ustroju a blokiem podporowym oraz pomiedzy skrzydtem a
blokiem podporowym pod dylatac je.

4. Rozbiorke skrzydet wykonac w taki sposob, aby nie uszkodzic istniejgcego zbrojenia.

5. Istnie jace zbro jenie skrzydel po rozkuciu, oczyscic i potgczy¢ ze zbrojeniem projektowanym, dlugosc pozostawionego zaktadu
zbrojenia uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

6. Otulina zbrojenia wynosi c=5 cm.

7. Na wysokosci ptyty ustroju niosacego prety poziome wklejane w korpus skraci¢ zachowujac minimalne otulenia od czola preta.

8. Zbrojenie skrzydet polaczy¢ ze zbrojeniem kapy gzymsowej na odcinku skrzydet.

9. Prety Nr 1, Nr 6, Nr 7, Nr 11 osadzi¢ w otworach o $rednicy @ 24, dlugosci 30 cm na zaprawie szybko wigzacej.

10. Prety Nr 2, Nr 8 osadzi¢ w otworach o Srednicy @ 20, dlugosci 20 cm na zaprawie szybko wigzace).

Dtugosé .. . Dtugos¢ tgczna [m]
(o) llos¢ pretow
Nr tgczna A-IlIN
[mm] [em] [szt] @ 16 o 20
1 20 288 17 48.96
2 16 275 17 46.75
3 16 299 34 10166
4 16 217 17 36.89
5 20 191 13 24.83
6 16 230 4 920
Dtugos¢ wg Srednic [m] 194.50 73.79
Masa 1 mb lkg/m] 158 247
Masa wg srednic kgl 3073 162.3
Masa catkowita kgl 489.6
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania skrzydta ostrego
Dtugos¢ .. . Dtugos¢ tgczna [m]
(0] llos¢ pretow
Nr tgczna A-IlIN
[mm] [cm] [szt] @ 16 ® 20
20 280 17 4760
16 273 17 46.41
16 299 34 10166
10 16 217 17 36.89
11 20 177 13 23.01
12 16 230 3 6.90
Dtugosc wg srednic [m] 191.86 70.61
Masa 1 mb lkg/m] 158 247
Masa wg srednic kgl 303.1 1744
Masa catkowita kgl 4775

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
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tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl
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Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%‘
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % Q,AQ:(/\/
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
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Stal zbrojeniowa: B500SP | Beton niekonstrukcyjny: (12/15
-,
RZUT Z GORY Element: Klasa wyfrzymatosci:| Klasa ekspozycji:
SKALA 1:50 Podpora (30/37 XCh+XD1+XF2+ XAT
| 10Nr9.1:9.4 @16 1=336:345cm ‘ O/
A PRZEKROJ B-B
60
331 8.15.5 14.5.13.5,8
127.515 45 15 45 15, 45 15 45 15 485 | T T T T .
— T T Wykaz pretow Nr 11:14 @16
Nr3@ 16 Dtugosé T Dtugosé
10Nr 6216 col5/45 cm ol ) Nr zmienna preta oSt pretow tgczna pretow
m—Tr1 11T 1T T1 3 2 0CZEP GRODZIC
NI 20 = |} 2 fem] [szt] [m]
Y — = = = S| < < ) ) Podpora | Podpora
o| |7 = = ) ,
\DJTEh N u L m{h ', JUL 11 322 4 12.88 Lp Nr STWiORB Materiat Jedn p1 P2 Razem
o T~/ / N — N 12 325 1 325 1 M.13.01.00 |Beton C30/37 m’ 0.59 0.59 119
e = TINr 5016 co15/45¢m Y / Nré6@ 16 co 15/45¢cm Nr5®16 co 15/45cm 13 327 1 327 2 M.13.02.00 |Beton C12/15 m’ 2.38 2.38 4.75
126 45 5| 45 |s] 45 |s| 45 5| 45 |17 / / A T ) 14 330 4 13.20 3 M.12.0100 |Stal zbrojeniowa A-IIIN kg | 24653 | 24653 | 493.05
319.5 / / grodzica stalowa j RAZEM [m] 32.60 4 M13.0100 |Deskowanie m? | 664 8.64 17.28
GU 85 L=6.00m 5 M.27.0101 Powierzchnia izolagji lekkiej m? 12.60 12.60 25.20
B mb 6.00 6.00 12.00
10Nr5¢16 (=218 cm 10Nr6@16 (=218 cm Wykaz pretow Nr 4.1:4.4 @16 p M 110102 Scianka szczelna 2 36.00 36.00 2200
y 405 & o, 405 & Dtugosc oS¢ pretéw Dtugosc kg 304560 | 304560 | 609120
Nr zmienna prefa tgczna pretow
S S N N [em] [szt] [m]
X o, X =7 4.1 336 4 13.44
\
303 25 58 4.2 339 1 3.39
4.3 342 1 342
4.4 345 4 13.80
RAZEM [m] 34.05
P Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania oczepu grodzic
PRZEKROJ A-A Jedne popory
—_— Dtugos¢ taczna
SKA L A 125 o ; vgese lloS¢ pretéw [m]
Nr gczna A UWAGI:
60 1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centrymentach.
8 15.5 4.513.5,8 [mm] [em] [szt] ® 16 2. Powierzchnie, ktére ulegny zakryciu gruntem zabezpieczyé izolacjg typu lekkiego przed ich zasypaniem.
A 1 1 16 wg wykazu 1.1:14 32.60 3 Prety Nr 2, Nr, Nr 5, Nr 6 spawa¢ do grodzic Scianki grodzic spoing dwustronng a=3 mm.
-7 4. Otulina zbrojenia wynosi c=5 cm.
" 315.5 " Nr1@ 16 2 16 216 10 2160 5 Przed betonowaniem oczepu grodzic osadzic prety pionowe Scian bocznych.
’[27.515 45 15, 45 15, 45 15 45 15 34 3 16 218 10 2180 —
a0 | =F 4 16 wg wykazu 4.1:4.4 34.05 3| Zarzad Drég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
S 3 = . .
{ 1‘0 NPB% {6 o 1;5/{;5 cm - S 2—%% b Tk% & 16 218 11 2398 X | ul Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski
— g Dt % . ’ .
— = = A UL o 6 | 16 218 10 2180 2| Powiat Radzyfiski
| u u < ¥ =T Dtugosé wg Srednic [m] 156.03 2 | Plac | Potockiego 1, 21-300 Radzyfs Podlaski
— Nr2@16 co15/45cm Nr3@16 co15/45cm Masa 1 mb [ka/m] 158 S Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
Nritethets] — b o e s Mase wa <rednic [i / " < Vﬁgﬁﬂgﬂ&g{ﬂeﬁﬁ.r Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jablonna
f g g ' g tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt pl
‘ ‘ grodzica stalowa Masa catkowita lkgl 246.5 =
12-7@ 45 Jli 45 Jlﬂ% 45 J‘Jﬂ# 45 Jli 45 JQ GU 85 L=6.00m % Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowoSci
305.5 s Zbulitow Duzy.
10Nr2@16 (=218 cm 10Nr3¢16 (=218 cm =
LOKALIZACJA | wojewodztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, mie jscowos$c: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
N N N N
S . S S " S rRysuvek | OCZEP GRODZIC - ZBROJENIE
‘ ONF 11214 816 (2322330 cn | A KAST: 7. B AT o SPECJALNOSC FUNKCJA IME | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
‘ 322:330.5 ‘ Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%ﬁ
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % Q,AQ:{,\/
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/PO0M/12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS: \J
PROJEKT
ROET MOSTOWA | 08.2023 | 1:25, 1:50 7.3




951

< Stal zbrojeniowa: B500SP | Beton niekonstrukcyjny: (12/15
GEOMETRIA PEYTY USTROJU NIOSACEGO - RZUT Z GORY — :
SKALA 150 Element: Klasa wytrzymatosci:| Klasa ekspozycji:
Plyta ustroju niosgcego (30/37 XCL+XD1+XF2
'E 20x60=1200 - rozs favzzlzgfew kapy gzymsowej T
kotew kapy
gzymsowej co 60 cm s
b BEI4S885888E i GEOMETRIA PEYTY USTROJU NIOSACEGO - PRZEKROJ POPRZECZNY
e e e SKALA 1:25
20x60=1200 - rozstaw kotew kapy gzymsowe j
****************************************************************************************************************************** 951
4195 M 5315
o v T S, T
, + 5
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 kotew kapy gzymsowej co 60 cm WOH YN ? . kotew kapy gzymsowej co 60 cm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 kotew kapy gzymsowej co 60 cm G ;8 RA DZ YN PODL A SK/ kotew kapy gzymsowej co 60 cm
—— e OSjezdni ) - NN e R— 2/ ,,,,,,,,,,,,, - % e = . ) )
S e Rir0s T SR RS pseereee I =
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ T ., ’?"g ;//%g jﬂfg Z’/’(g Z’/’fg /’,% ’%‘\\g ?‘\\s ‘\\3 §‘\\§ g\%\g §\\\§ m m SN
Y | ’ ﬁ. . . . . . . . . . .N .\ \ % Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
| ///// ; 8 i ) A G i i A ot s //// ///// A AN \ S \\ NN \ AT \ AT \ NN \ NN \ NN \ NN \ \ \\\\\ < \\\\\\\\ % ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski
ey [ | > | Powiat Radzyiiski
A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4755 L 4755 é Plac |. Potockiego 1, 21-300 Radzyri Podlaski
. L RADZYN PODLASKI L > . £ | VBCADPROJEKT | o7 " o o
HA e e HA g tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadprojekt.pl
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, § Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci
s Zbulitow Duzy.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: radzyiski, gmina: Radzyn Podlaski, miejscowos¢: Zbulitow Duzy
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff owexr | MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rRysuvek | PEYTA USTROJU NIOSACEGO - GEOMETRIA
;j ;ﬁ ;j ;j J;jt\ ;j ;j Ji ;j j SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%
k f k osrowa sysren i -, 1 -
9 20x60=1200 - rozstaw kotew kapy gzymsowej gzyg)seov:vej% 60 cm ) ::a Sp/:aid;,;y ,,,Z:]:,,:zj ;Z:,zwylij:k, — Balet
4L i ﬂL STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS: \J
ol MOSTOWA | 08.2023 | 1:25, 1:50 8.1
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930 (Nr 2)

62x15

14!

ZBROJENIE PEYTY USTROJU NIOSACEGO - RZUT Z GORY

SKALA 1:50

1218

80x15=1200 (Nr 1)

—Fo

Nr1@12 col5 cm

RADZYN PODLASKI [ >

1218

7 117
7 []]
o 80x15=1200 (Nr 1) b

63Nr2 @12 [=1223.5cm

12115+10x1.2=1223.5

14.5

951

62x15

Nr3812 co30em ™

ZBROJENIE PEYTY USTROJU NIOSACEGO - PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:25

951

4195

g

5315

14.5

1 62x152930 (Nr 2)

—F

63Nr 2012 co !5 cm

R

8INr 1012 co15cm

|

|

R

0s jezdni

[

R

= Nr3@12 c030cm

Stal zbrojeniowa:

B500SP

Beton niekonstrukcyjny:  (12/15

Element:

Klasa wytrzymatosci

Klasa ekspozycji:

Plyta ustroju niosgcego

(30/37

XCb+XDT1+XFZ

AN
N
SN
]

81Nr1@12 (=941+50=991cm

7.3

*T; 930 Nr3@12 (=42cm
Cal

41465

Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania ptyty ustroju niosgcego

Dtugosc .. , Dtugosc¢ taczna [m]
@ llosc pretfow

Nr taczna A-IlIN
[mm] [em] [szt] o 12

12 1002 81 81162

2 12 12235 63 770.81

3 12 28 1312 36736

Dtugos¢ wg Srednic [m] 194 9.79

Masa 1 mb lkg/m] 0.89

Masa wg sSrednic [kql 1735.3

Masa catkowita [kql 1735.3

wliczono dlugos¢ zaktadu 50 cm, miejsce zakladu dostosowal do etapowania robot
Zestawienie materiatow do wykonania ptyty ustroju niosgcego
Bet Stal Reprofilacja Reprofilacja Powierzchnia .
eron L ) ) ) ) ) Przygotowanie
zbrojeniowa | Deskowanie |zaprawami PCC | zaprawami PCC | Kotew kapy | zabezpieczenia .
ELEMENT A-IIIN {pow. pionowe) | (pow. poziome) antykorozyjnego R BRSNS
(30/37
Im’] lkgl [m?] Im?] [m?] [szt.] [m?] Im?]
USTROJ NIOSACY 887 17353 2.58 13.40 115.83 84 13192 62.31

5375

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w osiach, a wymiary podano w centrymentach.
2. Prety nr 3 @ 12 wkleic na glebokosc min. 10 @ preta nr 3. Dlugosc preta dostosowac na miejscu, dopasowujac wysokoSciowo kotwy
do projektowanej gornej geometrii plyty ustroju niosgcego.
3. Powierzchnie pionowe i poziome oczysci strumieniowo-sciernie i reprofilowac zaprawmi PCC powierzchnie poziome zabezpieczyc
hydrofobizacja, a powierzchnie plaskie zabezpieczy¢ antykorozy jnie.
4. Dlugosci pretow nr 1zawierajg dlugos¢ zakladu 50 cm. Miejsce zakladu dostosowac do etapowania robot.

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Powiat Radzynski
Plac |. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowoSci
Zbulitow Duzy.

LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, mie jscowosc: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY

rysusek | PEYTA USTROJU NIOSACEGO - ZBROJENIE

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%‘
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % Q‘AQILV
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/P0OOM/12

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS: \J
PROJEKT
WYKONAWCZY MUS TU WA 082023 125, 150




Stal zbrojeniowa: A-IIIN

projekfowane skrzydto RZUT 7 G éR Y PR/EK Ré J POPRZEC/NY Element: Klasa wytrzymalosci: | Klasa ekspozycji

SKALA 1:25 SKALA 1:25 Boporowy dylatacji (25/30 X(2

/ oy e
3 902 )
508 B 397 3 1
t 0 , 5
6.10.10 8.11.11.11.8.6
TT1T 171711

6INr 2012 (=263 cm
Nr2d&12

rojektowane skrzydt
proj yato =r
—F
=&
= |e
el
=S
7 B UWAGI:
Nr 1016 \ sl " 1. Otulina zbrojenia wynosi c=4 cm.
\ 2. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary ich podano w cenfymetrach.
JLMLI5S L5 L5 [1)7] beton C12/15 3. Izolacje z pap termozgrzewalnych uktadang na ustroju niosacym wypuscic nad blok oporowy.
2 81 M 4. Prety Nr 1 podczas wykonywania obiektu potowkami taczy¢ na zaktad min. 40x9.
5. Dlugos¢ pretow Nr 1 dopasowac do geometrii skrzydet i pachwiny na potaczeniu z korpusem przyczotka.
6. Prety Nr 2 w mie jscu pachwiny obcia¢ dopasowujac do geometrii skrzydet i pachwiny na potaczeniu z korpusem
przyczotka
Zestawienie materiatow do wykonania jednego bloku oporowego g Zarzad Drég Powiat owych W Radzyniu Podlaskim
= | ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski
Beton Stal lzolacja : - P
El EMENT zbrojeniowa | Deskowanie z pap llosé ?, Powiat Radzynskl
[y
c12715 | c25/30 A-lHN TErmozgrzewalmysn = | Plac . Potockiego 1, 21-300 Radzy#i Podlaski
3 3 K 2 2 t 3 Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
istniejacy korpus przyczétka o m il . L kel E VBCADPROJEKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
Jacy korpus przy BLOK OPOROWY 0.77 4.60 404 .4 92 12.0 2 < WITHOUTLIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadpro jekt.pl, www.vbcadprojekt.pl
§ Przebudowa mostu nr NI01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowoSci
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania jednego bloku oporowego % Zbulitow Duzy.
=
1TNr 1@ 16 (=910+(4x16)=974cm 1) D{fug ost llo$¢ pretow Dtugost taczna [m] LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, miejscowosc: Zbulitow Duzy
Nr gczna A-IlIN = -
P P pory 27 | o osexr | MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
! 16 974 17 165.58 rRysuvex | BLOK OPOROWY DYLATACJI
2 12 263 67 160.43 SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Dtugos¢é wg Srednic [m] 160.4 3 165.58
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 C/%
Masa 1 mb lkg/m] 0.89 158
Masa wg Srednic lkgl 142.8 2616 Hostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - Balet
Masa catkowita lkg] 404 .4 Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS: \J
PROJEKT
Wi MOSTOWA | 08.2023 | 1:25




PRZEKROJ DYLATACJI NA JEZDNI SKALA 1:10

500 (siatka zbrojgca warstwe wiazaca)

A
Y

- 250 M 250 _
‘ 30 . 60 . 30 ,
W odcinek doklejony T odcinek kompensacyjny T odcinek dokle jony
do podtoza do podtoza

w-Wa Scieralna - beton asfaltowy
W-wa wigzaca - beton asfaltowy
izolacja z pap termozgrzewalnych

ustroj niosacy

konstrukcja jezdni na dojazdach

— [~ |~

MU L AT N L T

\

fve . i
\ v < ‘
‘ .q v 5 i&
}'W_ 9, S v f
\ e !
_—— e e lf

papa zgrzewalna nie doklejona do podloza
na dlugosci odcinka kompensacy jnego

elastomerowa tasma dylatacy jna

asfaltowa tasma samoprzylepna D[UgOS/C: dylafafj/ - LZ 70 09 m
papa zgrzewalna ;. .
beton zagruntowany /IOSC dy[afafj/ = Z SZ]L.
, blok podporowy
PRZEKROJDYLATACJI NA KAPIE SKALA 1:10
) 30 B 60 B 30 ’
W odcinek doklejony T odcinek kompensacyjny T odcinek doklejony Zarzad Dr‘ég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
do podloza S do podroza ul. Warszawska 100, 21-300 Radzy# Podlaski
= elastyczna masa uszczelniajaca
2 frwaleplastyczna ‘ Powiat Radzyniski

Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

VBCADPROJ EKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

WITHOUTLIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt pl, www.vbcadprojekt.pl

Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowoSci
Zbulitow Duzy.

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, mie jscowosc: Zbulitow Duzy

osexr | MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY

blok podporowy % f g styropian XPS gr.3cm 7
M3 77
% S 4
/////////th /4//1/ 4/ ,4/7//4/

rrsunek | DYLATACJA - UCIAGLENIE NAWIERZCHNI

‘ , , _ ! SPECJALNOS( FUNKCJA IME | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

papa zgrzewalna nie dokle jona do podloza
na dtugosci odcinka kompensacy jnego Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 {/%f‘
elastomerowa tasma dylatacyjna

7 Most Asystent inz. Kat Babi -
asfaltowa tasma samoprzylepna e e mr inz Ratarzyna bavicz Boleity
papa zgrzewalna Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/P0O0OM/12
beton zagrunfowany STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS: \J

PROJEKT

blok podporowy VKON WCZY MOSTOWA | 08.2023 | 110




PRZEKROJ B-B

SKALA 1:25

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:25

4 91 20

Stal zbrojeniowa: B500SP | Beton niekonstrukcyjny:  (12/15

Element: Klasa wytrzymatosci: | Klasa ekspozyciji:

(35/45 XCh+XD3+XF4

Kapa gzymsowa

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centrymentach.

2. W miejscu dylatacji pozornej wykonac naciecie na gorze kapy na szerokoSci 3 cm i grubosci 2 cm oraz wypelnic elastyczng masa
uszczelniajaca.

3. Otulina zbrojenia wynosi c=3 cm.

4. Na styku betonu ustroju niosgcego z prefabrykowang deskg gzymsowa zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.

5. Na styku kapy z kraweznikiem zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.

6. Kraweznik kotwic pretami nr 3.

7. Powierzchnie kapy gzymsowej, ktdre ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacja typu lekkiego przed ich zasypaniem.
8. Deski gzymsowe nalezy kotwic do zbrojenia kapy gzymsowej.

9. Na szerokosci kapy gzymsowej oraz pod kraweznikiem utoZyc podwojng warstwe izolacji z pap termozgrzewalnych.

10. Bariere energochtonng mocowac na systemowe kotwy wkle jone.

11 Odcinki handlowe pretow polgczy¢ za pomocg spawania (=109, jako odcinek handlowy przyjeto dlugosc wynoszacg 1200 cm,
dlugosci zaktadow dla pretow uwzgledniono w zestawieniu stali zbrojeniowej.

4 91 20 T 2% 40 2 T Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania kapy gzymsowej na odptywie
515 15 15 15 1 B, 6.5.15 115 15 15 14 g3 ® Dtugos¢ lodé pretd Dtugosc tgczna [m]
Nr taczna oSt prerow AN KAPA GZYMSOWA - ODPtYW
: : : : ] o 2 Ui — 1 M.13.01.00 Beton (35/45 m’ 4.34
' : ' : B 15 Ll ] 26150 2 M.12.0100 |Stal zbrojeniowa A-lIN kg | 766.36
| | | | 2 4 20 ] =20 3 M.13.0100 |Deskowanie m? 0.50
: : : : 4 i 40 g4 33.60 4 M27.0101 Powierzchnia izolagji lekkiej m? 0.50
I[ { /?/Plzf? 16 |[ { NFFQ {6 — Nr 1016 co15 cm Dtugos¢ wg srednic [m] 12.50 546.06 P T P " p_—
elastyczna masa uszczelniajgca | | elastyczna masa uszczelniajgca | | _ :
X | | Nr3@12 co50cm | | . Nr3@12 co50cm 116 Nr 1216 (=216 cm (a8 I mo lkg/m] il L9 6 M.28.02.03 |Elastyczna masa uszczelniajgca dm’ 27.78
o I ‘ N — | A4~ 75 N Masa wg Srednic lkg] 15.6 862.8
LAT ™ 1 Y A s | f "
Al F \ ! 4 !; SR Enaane — \ ”””” \ ssj 20 © Masa catkowita lkg] 878.3
. i - & I!I_-g== = i ,M” 777777777 — (225 _'ﬁ Y
* : %/ S T 895
11 S i ‘
S Tl 35Nr3@12 =50 c
E 20
prefabrykowana deska gzymsowa 1o prefabrykowana deska gzymsowa
wysokosci h=60 cm 9 K wysokosci h=60 cm 846 Nrb @16 (=40 cm -’
,,,,, - __ N\ L _.
7 RZUT Z GORY
1736
256.5 7%5.5 20x60=1200 - rozstaw kotew 1353, 255
= 115x15=1725 (Nr 1) 11 2
T 1
dylatacja pozorna dylafacja pozorna
B zgodnie z uwaga nr 2 A prefabrykowana %eoska zgodnie z uwaga nr 2
gzymsowa wys. 60 cm 4\
[l . . . . [l
I I Il,/
I $ $ $ $ $ $ $ @ $ @ $ $ $ $ $ % 1 )
!/!I | | | Nré 16 Nr1@16 co15 cm : I | III/I %
l I
/] /]
II L] n L] n L] III
— Nr3@12 co50cm ]
\
B ‘ A \ kraweznik kamienny 20x20 cm na podlewce z zaprawy niskoskurczowej
28 | 34x15=1700 (Nr 3) 18
240 135 20x60=1200 - rozstaw kotew 1A 2715

1736

I5Nr2@16 (=1746 cm

1730+10x1.6=1746

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadpra jekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowosci
Zbulitow Duzy.

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY
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Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 C/%‘
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % aAQ Ny
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12 W
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PRZEKROJ B-B
SKALA 1:25

.20 78 y
T Tws, 325 27 1l
6519 15 15 15 95

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:25

20 78 y
T Tws, 325 27 1l
8519 15 15 15 95

Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania kapy gzymsowej na naptywie

Stal zbrojeniowa:

B500SP

Beton niekonstrukcyjny:  (12/15

Element:

Klasa wytrzymatosci-| Klasa ekspozycji

Kapa gzymsowa

(35/45 XCh+XD3+XF4

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centrymentach.
2. W miejscu dylatacji pozornej wykonac naciecie na gorze kapy na szerokoSci 3 cm i grubosci 2 cm oraz wypelnic elastyczng masa

uszczelniajaca.

3. Otulina zbrojenia wynosi c=3 cm.

4. Na styku betonu ustroju niosgcego z prefabrykowang deskg gzymsowa zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.

5. Na styku kapy z kraweznikiem zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.

6. Kraweznik kotwic pretami nr 3.

7. Powierzchnie kapy gzymsowej, ktdre ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacja typu lekkiego przed ich zasypaniem.
8. Deski gzymsowe nalezy kotwic do zbrojenia kapy gzymsowej.

9. Na szerokosci kapy gzymsowej oraz pod kraweznikiem utoZyc podwojng warstwe izolacji z pap termozgrzewalnych.

10. Bariere energochtonng mocowac na systemowe kotwy wkle jone.

11 Odcinki handlowe pretow polgczy¢ za pomocg spawania (=109, jako odcinek handlowy przyjeto dlugosc wynoszacg 1200 cm,
dlugosci zaktadow dla pretow uwzgledniono w zestawieniu stali zbrojeniowej.

5 Dtugosé T Dtugos¢ tgczna [m]
osc pretow _
r——- -: bariera energl_?zcﬁlh?ggg r——- -: bariera energl_?zcﬁwgpg Nr taczna A-IlIN KAPA GZYMSOWA - NAPLYW
| |
| | | | [mm] [cm] [szt] @ 12 ® 16 Lp. | NrSTWioRB Materiat Jedn. | Razem
| |
: : ! 16 185 6 214.60 1 M.13.01.00 Beton (35/45 m’ 3.30
: : : 2 16 1746 5 226.38 2 M. 12.01.00 Stal zbrojeniowa A-IIIN kg 766.36
,—Ml%%ﬁ ,—Ml%%ﬁ I 2 14 1) ) L 3 M.13.0100  |Deskowanie m? 0.38
Nr1¢16 co®5cm Nr1¢16 co15cm I |
. . 4 16 40 84 33.60 : . y ) 7
elastyczna masa uszczelniajaca | I elastyczna masa uszczelniajaca 116 Nr 116 =185 cm — —— 4 M27.0101 | Powierzchnia izolagi lekkiej m 0.36
Nr3@12 co50cm _/ Nr3@12 co50cm | |L 25 Dtugos¢ wg srednic [m] 17.50 47518 P 1280203 | Deska gzymsowa o 7 36
— e~ % ’\<:> 20 _':o\ Masa 1 mb [kg/m] 0.69 156 6 M.28.02.03 |Elastyczna masa uszczelniajgca dm’ 2778
i N 3 Masa wg Srednic kgl 5.6 750.8
i~ 565 7
ir Masa catkowita [kgl 766.4
ik BNr3¢12 =50 cm
i » 50
Ll Ll
a & 84 Nr& @16 [=40cm
5 0 prefabrykowana deska gzymsowa prefabrykowana deska gzymsowa
wysokosci h=60 cm wysokosci h=60 cm 40
’
1736
2685 3.3 20x60=1200-rozstaw kotew 53 2435
28 kil 34x50=1700 (Nr 3) T 1 8
T T
B dylatacja pozorna A kraweznik kamienny 20x20 cm na podlewce z zaprawy niskoskurczowej dylatacja pozorna
zgodnie z uwaga nr 2 zgodnie z uwagg nr 2
Nr3812 co50cn / <
TT T :L‘gk
1T [ [ 1T 1 “
N g B2 2« N [ R T B T 2 T y . |
I Nr1¢16 col5cm I P ik\o
11 171 ~ L
ﬁf E% ﬁr - B B B B & B R B B B - Eﬁr ér #ﬁ £ C
A : . : . ; ! hanl
11l \\ 11l o 5
Nk @ 76 prefabrykowana deska /
B A gzymsowa wys. 60 cm
54 115x15=1725 (Nr 1) 55
254.5 anl 20x60=1200 - rozstaw kotew 4 2575

1736

13Nr2@ 16 (=1746 cm

1730+10x1.6=1746

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadpra jekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD
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Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowosci
Zbulitow Duzy.

LOKALIZACJA

wojewddztwo: lubelskie, powiat: radzyiski, gmina: Radzyn Podlaski, miejscowosc: Zbulitow Duzy

osekr | MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY

rRrsuvek | KAPA GZYMSOWA 0D STRONY NAPEY WU

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 C/%‘
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % aAQ Ny
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
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PRZEKROJ PODEUZNY
SKALA 1:25

163
20 , 143
T
2% umocnienie skarpy beton (16/20

sZl
L A,,%J

/5N

A

Plyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
Plyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
Podsypka cementowo-piaskowa @

Podsypka cementowo-piaskowa

PRZEKROJ A-A
SKALA 1.25

Ptyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm

I 50 L

L@ 15

Ptyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
Podsypka cementowo-piaskowa

PRZEKRO.J B-B
SKALA 1:.25

Umocnienie skarpy

15
]
§‘f

Podsypka cementowo-piaskowa

Ptyta Sciekowa - typ trapezowy

[ e Y/ Y Yo /MY |

Sciek skarpowy - typ trapezowy
Umocnienie narzutem kaminennym
frakcji 5-15cm

16240
@) OG0

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

VBCADPROJ EKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

WITHOUTLIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt pl, www.vbcadprojekt.pl
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PRZEKROJ PODEUZNY
SKALA 1:25
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Ptyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
Ptyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa

PRZEKROJ A-A
SKALA 1.25

Ptyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm

L@ 15

Ptyta Sciekowa - typ korytkowy, szer. 60cm
Podsypka cementowo-piaskowa

PRZEKRO.J B-B
SKALA 1:.25

N "

N—

umocnienie skarpy beton C16/20

Sciek skarpowy - typ frapezowy

/6

Umocnienie narzutem kaminennym
frakcji 5-15cm

162.40

&

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT

VBCADPROJ EKT Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

WITHOUTLIMITS IN ENGINEERING WORLD tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt pl, www.vbcadprojekt.pl
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| .:Pods ypka cemenfowo-piaskowa Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/ 12
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