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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 682),

Projekt Techniczny dla zadania

wPrzebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci
Zbulitow Duzy”

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Imi¢ Nazwisko Uprawnienia Specjalnosc¢ Data Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 mostowa 09.2023
Sprawdzajacy | mgr inz. Jaroslaw Starzynski | LUB/0002/POOM/12 mostowa 09.2023
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| - CZESC OPISOWA

1. Informacje ogolne.

Opis do projektu technicznego w zwigzku z przebudowsg istniejgcego obiektu
mostowego nr NI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L przez rzeke Stara Piwonia w
km 7+894 jej biegu w miejscowos$ci Zbulitow Duzy, dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w

miejscowosci Zbulitow Duzy”.

1.1. Materialy wyjSciowe do projektowania.

— Umowa Nr ZDr1.363.11.2023 z dnia 28.02.2023 r. pomi¢dzy Powiatem Radzynskim, z
siedzibg przy Plac 1. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski reprezentowanym przez
Zarzad Droég Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 100, 21-300
Radzyn Podlaski, a Biurem Inzynierskim Vbcadprojekt Krzysztof Gnyp, Skrzynice
Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna,

— Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyn
Podlaski i gminy Wohyn,

— Uproszczony wypis z rejestru gruntow,

— Mapa do celow projektowych,

— Warunki techniczne o numerze kancelaryjnym LU.3.5.434.25.2023.TW z dnia
23.03.2023 r. wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Parczewie,

— Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie,

— ,,Geografia regionalna Polski” J. Kondracki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000

— Mapa hydrogeologiczna Polski z objasnieniami. Arkusz Szczebrzeszyn. MOSZNIL
oraz Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 1998.

— Swiatlta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami -
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 2000 r.

— Materialy konferencyjne — Konferencja Naukowo Techniczna ,, Powddz 97 Koleje -
Drogi - Mosty —,, Wytyczne obliczania §wiatta mostow i przepustow”. Wista 1998 .

— Obowigzujace normy, przepisy, katalogi 1 instrukcje.

— www.gdos.gov.pl

1.2. Obowiazujace przepisy prawa

[1.] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682)

[2.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336)

[3.] Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz. 2556)

[4.] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

[5.] Ustawa o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094).

[6.] Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840)
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[7.] Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 162)

[8.] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.
645)

[9.] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1478)

[10.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

[11.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609)

[12.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

[13.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376)

[14.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2015 r.
poz.1775)

[15.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

[16.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

[17.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. z2019r. poz. 1311)

[18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z p6zn. zm.)

[19.] WR-M-11 Wytyczne projektowania elementdéw powigzania drogowych obiektow
inzynierskich z terenem 1 droga

[20.] WR-M-12 Wytyczne obliczania $wiatel drogowych mostow i przepustow
hydraulicznych

[21.] WR-M-21-1 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes¢ 1: Ksztattowanie konstrukcji

[22.] WR-M-21-2 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektow mostowych i
przepustow. Czes¢ 2: Podstawowe wiadomosci o drogowych obiektach mostowych

[23.] WR-M-22 Podrecznik projektowania drogowych obiektow mostowych wedtug
Eurokodow w praktyce

[24.] WR-M-23 Wytyczne wykonywania badan drogowych obiektow mostowych pod
probnym obcigzeniem

[25.] WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych
elementéw drogowych obiektéw inzynierskich
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[26.] WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych
elementow drogowych obiektow inzynierskich

[27.] WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczen przeciwpozarowych drogowych
obiektow inzynierskich

[28.] WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli

[29.] WR-M-51 Wytyczne projektowania elementéw i urzadzen ochrony srodowiska na
drogowych obiektach inzynierskich

[30.] WR-M-71 Katalog typowych elementow i urzadzen wyposazenia drogowych
obiektow inzynierskich

[31.] WR-M-72 Wytyczne projektowania urzadzen obcych na oraz w drogowych obiektach
inzynierskich

[32.] WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektow inzynierskich

1.3.  Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie lubelskim, powiecie
radzynskim, gminie Radzyn Podlaski, w miejscowo$ci Zbulitow Duzy.

Czg$¢ przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ w wojewoddztwie lubelskim, powiecie
radzynskim, gminie Wohyn.

Obiekt mostowy znajduje si¢ w ciagu drogi powiatowej nr 1228L Radzyn Podlaski -
Zbulitéw - Wohyn - Milanow - Kostry - Ges$ - dr.pow. 1600L w km 7+894 (o$ mostu) rzeki
Stara Piwonia.

14. Inwestor / Zamawiajacy.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:
Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Zamawiajacym przedmiotowej inwestycji jest:
Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

2. Opis stanu istniejacego.

Most drogowy w miejscowosci Zbulitow Duzy przez rzeke Stara Piwonia w ciggu drogi
powiatowej nr 1228L km 5+100 jest obiektem jednoprzestowym o schemacie statycznym ptyty
wolnopodparte;j.

Most zelbetowy jednoprzestowy o ustroju niosacy z belek prefabrykowanych typu
,,Gromnik" 1=12.00 m, ktorych konce potaczono poprzecznicami wylewanymi na mokro z
betonu B-250. Belki utozone sg obok siebie i potaczone zamkami w sposob typowy.

Elementy chodnikowe wykonane na mokro potaczone kotwami wbetonowanymi w
zamki pomi¢dzy belki skrajne. Na elemencie chodnikowym utoZona jest nawierzchnia z asfaltu
lanego grubosci 2.5 cm.

Pod elementami chodnikowymi utozone sg bloki telekomunikacyjne typu Bp-2z i Bp-
3z, pozostata przestrzen wypetniona betonem B-250.

Istniejacy obiekt wymaga przebudowy w celu poprawy parametrow techniczno — uzytkowych
spetniajacych wymagania dla obiektow w ciggach drég powiatowych.

Dane podstawowe mostu istniejacego:

— dhugos¢ catkowita mostu 12.22 m,
— rozpigtos¢ teoretyczna 11.50 m,
— szeroko$¢ konstrukcyjna 9,92 m,
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— szeroko$¢ uzytkowa 7+1.25+1.25=9.50 m
— jezdnia 7.00 m,
— kat przecigcia osi drogi z osig rzeki ~80°.

Ustr6] oparty jest na przyczotkach $ciankowych posadowionych przez tawe
fundamentowg na palach zelbetowych wbijanych rozmieszczonych w dwoch rzedach.
Przyczoiki, pale i tawy wykonane z betonu B-250 natomiast korek z betonu B-100. Pale
zelbetowe o wymiarach 25x30 cm i dlugoséci 7 m. Funkcje tozysk petnig przektadki z dwoch
warstw papy na lepiku.

Od strony m. Wohyn lozysko state stanowigce potaczenie przyczoétka z ustrojem
niosgcym kotwami i przektadka z dwoch warstw papy, natomiast od strony m. Zbulitow
tozysko przesuwne sktadajace si¢ z przektadki z dwoch warstw papy na lepiku.

Nawierzchnia jezdni na moscie i dojazdach wykonana jest z betonu asfaltowego.
Balustrada na obiekcie wykonana ptaskownikéw stalowych.

Elementy stalowe balustrad zabezpieczone powtoka malarska, cz¢sciowo skorodowane.
Uszkodzone i cze¢sciowo skorodowane balustrady. Stan mostu niepokojacy.

Teren pod mostem uregulowany. Skarpy oraz poétki rzeki w zakresie obiektu sa
nieumocnione i cz¢$ciowo rozmyte. Stozki nasypowe uszkodzone z licznymi ubytkami.

Odprowadzenie wod opadowych z drogi i mostu powierzchniowo za pomocg spadkow
poprzecznych i podtuznych, brak urzadzen przyobiektowych odprowadzajacych wod¢ poza
obiekt.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowalnego.

3.1. Uklad konstrukcyjny — schematy statyczne.

Most drogowy w miejscowosci Zbulitow Duzy przez rzeke Stara Piwonia w ciggu drogi
powiatowej nr 1228L km 5+100 jest obiektem jednoprzgstowym o schemacie statycznym ptyty
wolnopodparte;j.

Most zelbetowy jednoprzestowy o ustroju niosacy z belek prefabrykowanych typu
,,Gromnik" 1=12.00 m, ktorych konce potaczono poprzecznicami wylewanymi na mokro z
betonu B-250. Belki utozone sg obok siebie i potaczone zamkami w sposob typowy.

3.2. Obcigzenia

W ekspertyzie stanu technicznego mostu wykonanej w styczniu 2020 r, okreslono
nos$nosci mostu programem "NosUz" stuzagcym do wyznaczania no$no$ci uzytkowej za pomoca
metody uproszczonej opracowanej przez zespot kierowany przez dr. Janusza Rymsze z
Instytutu Badawczego Drog i Mostéw , ktora wykazata iz dopuszczalna nosnos¢ obiektu
wynosi 42 tony. Na podstawie dodatkowych obliczen wykazano iz obiekt w zwigzku z
wystepujacymi uszkodzeniami nie spelnia projektowanej klasy nosnosci 42 tony zgodnie z
normatywem PN-66/B-02015. W zwiazku z uszkodzeniem podpory przy uwzglednieniu
wzmocnienia no$nos$¢ podpory mozna zakwalifikowa¢ na klas¢ C z dopuszczeniem do ruchu
po obiekcie pojazddéw o ciezarze 300 kN.

W zwigzku z powyzszym w celu dostosowania obiektu do nosnosci 40 ton
zaprojektowano wzmocnienie podpor poprzez wbicie grodzic stalowych pod skrzydetkami w
celu wytworzenia konstrukcji quasi-skrzyniowej oraz wykonanie nadbetonu na ustroju
niosgcym w celu zespolenia rusztu z belek typu ,,Gromnik™.

3.3. Nos$nos¢ uzytkowa obiektu

Po przebudowie obiekt bedzie posiadat nosnos¢ uzytkowa 40 ton ( klasa obcigzen ,,B”
wg PN-85/S-10030).
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4, Opinia geotechniczna oraz informacj¢ o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Pod wzgledem podzialu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polskie, 2002 r.) obszar, na ktérym potozony jest obiekt znajduje si¢ na w
obrgbie = mezoregionu  Pradolina  Wieprza, bedacego  makroregionem  Niziny
Potudniowopodlaskiej.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze gruntowe jest
nierOwnomiernie wyksztalcone pod wzgledem litologicznym i wyrdézniono 6 warstw
geotechnicznych.

Warstwa I, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci namutow.

Warstwa Ila, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
srednich z niewielkg zawarto$cig substancji organicznej, nawodnionych w stanie $rednio
zageszczonym.

Warstwa IIb, do ktorej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
srednich, nawodnionych w stanie §rednio zageszczonym.

Warstwa Ilc, do ktérej zaliczono utwory rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
srednich, nawodnionych w stanie $rednio zageszczonym.

Warstwa Illa, do ktorej zaliczono utwory rzeczne (mady) wyksztatcone w postaci glin
pylastych i glin piaszczystych, wilgotnych, na granicy stanu plastycznego i
mickkoplastycznego.

Warstwa IIIb, do ktorej zaliczono utwory rzeczne (mady) wyksztalcone w postaci glin
pylastych, wilgotnych, w stanie plastycznym.

Warstwa lllc, do ktorej zaliczono utwory morenowe wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych, wilgotnych w stanie twardoplastycznym.

W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 10,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych na glgbokosciach 2,6 — 2,8 m p.p.t.
Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny i delikatnie napiety.

Stan z marca 2023 nalezy uznac¢ jako $redni. Wielko§¢ wahan sezonowych na badanym
terenie wynosi ok. 1,2 m.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463); projektowany obiekt nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej, a badany teren obecnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowych.

Maksymalna glebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h; = 1,0 m pod
poziomem terenu.

S5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe.

5.1.  Ogoélny opis zalozen projektowych
Przebudowa obiektu mostowego ma na celu dostosowanie istniejagcego obiektu do
aktualnych wymogow technicznych. Stan obiektu po przebudowie bedzie spetniat wymagania

techniczno — uzytkowe, jakie sa wymagane dla obiektow w ciggach drog powiatowych klasy
Z.

5.2.  Dane materialowe

BETONY

Klasa wytrzymaloSci

L.p. Element konstrukcyjny wg PN-EN 206-1
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1 Podpora c30/37 V)
2 Ptyta ustroju niosacego c30/37 W
3 Kapa gzymsowa C35/45 W
4 Blok oporowy C25/30
STAL ZBROJENIOWA
5 | Stal zbrojeniowa zebrowana B500SP, klasa ciagliwosci C
ZASYPKI KONSTRUKCYJNE
6 | Zasypka fundamentow grunt niespoisty wg. STWiORB

(1) — dopuszcza si¢ zmiang klasy betonu okreslonej w odniesieniu do klasy ekspozycji przy zastosowaniu dodatkowych rozwigzan
technologicznych polepszajacych warunki pracy betonu.

5.3. Klasy ekspozycji powierzchni betonowych

L.p. Element konstrukcyjny \}/(vlgag?\leESNp%%ql'
1 Podpora XC4+XD1+XF2+XA1
2 Plyta ustroju niosacego XC4+XD1+XF2
3 Kapa gzymsowa XC4+XD3+XF4
4 Blok oporowy XC2

5.4. Podstawowe parametry konstrukcyjne przebudowywanego obiektu.
Dane podstawowe mostu po przebudowie:

— dlugo$¢ catkowita (ustroju niosacego) 12,22 m

— rozpigto$¢ teoretyczna 11,50 m

— szeroko$¢ konstrukcyjna 9,92m

— szeroko$¢ pasa ruchu 2x350m
— szeroko$¢ w Swietle kraweznikow 7,75 m

— szeroko$¢ w $wietle barier 8.65 m

— wysokos$¢ bariery skrajnej 1.10 m.

— most usytuowany jest w stosunku do rzeki pod katem ~80°

55. Projektowany zakres rob6t mostowych

W ramach przebudowy mostu zostang wykonane nast¢pujace roboty:

— roboty rozbiorkowe mostu,

— wykonanie wzmocnienia podpory poprzez whbicie grodzic stalowych,

— naprawa podpor polegajaca na odtworzeniu uszkodzonych elementéw (skrzydet) oraz
wykonaniu reprofilacji powierzchni betonowych,

— zabezpieczenie izolacja lekka powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem,

— wykonanie blokow oporowych na koncach ustrojow,

— reprofilacja ptyty ustroju niosgcego poprzez wykonanie warstwy nadbetonu,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosacego z pap termozgrzewalnych,

— wykonanie elementéw odwodnienia ptyty ustroju niosgcego (dreny, itp.)

— wykonanie kap gzymsowych,

— ustawienie krawegznikow na obiekcie 1 dojazdach,

— ustawienie barier ochronnych na obiekcie i dojazdach,

— wykonanie $ciekow skarpowych,

Projekt Techniczny str. 11
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— umocnienie skarp oraz stozkéw przy obiektowych,
— wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Stara Piwonia.

5.6. Projektowany zakres robot drogowych
Zaprojektowano prace na dojazdach w zakresie niezbednym do potaczenia istniejacej
drogi do wysokos$ci przebudowywanego ustroju niosgcego mostu.
W ramach przebudowy mostu wykonane zostang nastepujace prace drogowe:
— odtworzenie warstw nawierzchni,
— uzupehnienie poboczy,
— ustawienie barier ochronnych.

5.7.  Roboty rozbiorkowe

W zwiazku z projektowang przebudowa mostu zostang wykonane roboty rozbidérkowe
elementow obiektu, ktore sg uszkodzone i wymagaja napraw. Roboty rozbiérkowe elementow
drogi polegaja gtownie na frezowaniu nawierzchni jezdni w celu jej odtworzenia.

Prace rozbiorkowe dotyczace przebudowy obiektu mostowego:
— rozebranie balustrad,
— rozebranie nawierzchni jezdni na moscie,
— rozebranie izolacji ustroju niosgcego,
— rozebranie kap gzymsowych,
— rozebranie czgéci uszkodzonych skrzydet oraz gzymsow skrzydet,
— rozebranie plyty pomostu (skucie nad-betonu),
— rozebranie uszkodzonego umocnienia stozkéw,
— rozebranie $ciekow skarpowych.

Prace rozbidrkowe dotyczace przebudowy nawierzchni drogi:
— frezowanie nawierzchni jezdni,
— rozebranie nawierzchni jezdni w obrebie obiektu,
— rozebranie korpusu drogowego w obrebie obiektu.

5.8.  Prace hydrotechniczne.

Rozpoczecie robdt hydrotechnicznych nalezy zglosic w PGW Wody Polskie Nadzor
Wodny w Parczewie. Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ zgloszenie zakonczenia prac wraz
z protokolarnym odbiorem przy udziale przedstawiciela PGW Wody Polskie Nadzor Wodny w
Parczewie.

W ramach przebudowy mostu przewidziano:

— oczyszczenie koryta rzeki z gruzu oraz pozostatosci elementow betonowych,
— odtworzenie skarp rzeki na dlugosci przewidzianych robot hydrotechnicznych,
— umocnienie skarp rzeki materacem gabionowym gr. 23 cm na geowldkninie

separacyjnej na dlugosci: 5.00 m od naptywu + pod obiektem (10.12 m po osi rzeki) +

5.00 m od odptywu,

— umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 23 cm,
— umocnienie potek pod-obiektowych materacem gabionowym.

Roboty w korycie rzeki nalezy wykonac:
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— zgodnie ze sztuka budowlang uwzgledniajac wahania poziomu wody w rzece oraz
zjawiska lodowe,
— zapewniajac swobodny przeplyw wody w rzece.

Przebudowe obiektu prowadzi¢ zgodnie z warunkami z PGW Wody Polskie Nadzor
wodny w Parczewie (zatacznik).

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznos$ci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu 1 jego
rozwigzaniami budowlanymi.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zamierzeniem budowlanym dotyczacym obiektu

budowlanego ustlugowego lub produkcyjnego, w zwigzku z czym powyzszy podpunkt nie
dotyczy przedmiotowego opracowania.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do
warunkow terenu.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zamierzeniem budowlanym dotyczacym obiektu

budowlanego liniowego, w zwigzku z czym powyzszy podpunkt nie dotyczy przedmiotowego
opracowania.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonywania elementow wyposazenia

budowlano-instalacyjnego dla tej budowli, ktore miaty by zapewnié¢ uzytkowanie tego obiektu
zgodnie z przeznaczeniem.

Q. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego.

Dla przedmiotowej inwestycji nie beda wykonywane elementy wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, w zwigzku z czym powyzszy podpunkt nie dotyczy
przedmiotowego opracowania.

10. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych.

Dla przedmiotowej inwestycji nie bedg wykonywane elementy urzadzen instalacji
technicznych, w zwiazku z czym powyzszy podpunkt nie dotyczy przedmiotowego
opracowania.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania bedzie wykonany z
materiatdbw niepalnych (beton, stal, beton asfaltowy, piasek) w zwiazku z czym, nie bedzie
wystepowalo ryzyko zagrozenia pozarowego.

Obiekt mostowy po wykonaniu spetnia¢ bedzie warunki bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2022 r. poz. 1518).
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12. Charakterystyka energetyczna

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w energie i ciepto, w zwigzku z
czym powyzszy podpunkt nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

13. Dowiazanie sytuacyjne i wysokosciowe.

Projekt zostat opracowany na podstawie mapy do celow projektowych w skali 1:500.
Mapa opracowana:
— w ukladzie wspotrzednych: 2000 8/24,
— poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH.

Na obiekcie znajduje si¢ reper panstwowy o numerze 816309-5028 na rze¢dnej
wysokosciowej 144.326, do ktérego dowigzano pomiary wysokoSciowe.(zatacznik)
Reper panstwowy podlega przetozeniu, w zwigzku z kolizja z projektowanymi robotami.

Opracowat
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Il - UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

e Kserokopia uprawnien budowlanych Projektanta Branzy Mostowe;.

e Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Projektanta Branzy Mostowej
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilne;.

e Kserokopia uprawnien budowlanych Sprawdzajacego Branzy Mostowe;.

e Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Sprawdzajacego Branzy Mostowej
wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.
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LUBE LSKA
OKREGOWA
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"INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/48 — 7132/ 180 /08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt.1 i 2,art. 14 ust. 1 pkt.2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz.2016 z péin.zm/, § 12 § 19 ust.
1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 zpéin. zm./

stwierdzamy, Ze

Pan Krzysztof GNYP
magister inZynier

wrodzony cnis

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0156/PWOM/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej =

:2[ K Czlonek
Y //J//'%

mgr inz. .| Kasperek dr inz. Wiestaw/Nurek mgr inz.é(f/a:

Otrzymuja:
@ Pan Krzysztof Gnyp
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa.



Katarzyna
Pole tekstowe

Katarzyna
Pole tekstowe


IL

9

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Krzysztof GNYP

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz § 151 § 19 ust. 1i2 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

¢/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

Na mocy § 15, § 19 ust. 1 i 2 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia w specjalnosci
mostowe] bez ograniczen uprawniaja do: projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:

1/ drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2/ kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe,
3/ do obliczania §wiatla mostéw i przepustow.
4/ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci.
Przewod%‘n \
Sktadu Orzc{k'?

acy
aeggo OKK
w,é
mgr in2. E{ig@rd’ ilczopolski



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/985/09 Warszawa, 2009-02-24—
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

KRZYSZTOF GNYP
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie)
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.12.2008 r., znak LOIIB.OKK.7131/48-7132/180/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LUB/0156/PWOM/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci mostowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1031/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
CT? Pan Krzysztof Gnyp

Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKT: DEPAHTAMENTUC@ZEC ICTWA ADMINISTRACUI
ARGHITEKTONICZNG-BAD0WLANE

Barbara Lasinska

2. Lubelska Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FC3-TGF-JUI *

Pan Krzysztof Gnyp o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0320/09

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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A LUB ELSKA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
OKREGOWA

| V4 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/4/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pésn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2010rt. Nr 243, poz.1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1 § 19 ust.
1pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra “Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego/
Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 zpéin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Jarostaw STARZYNSKI

magister inzynier

otrzymat

UPRAWNIENIA BUﬁOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0002/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. '

2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czk Cztonek
megr inz. J asperek ﬂ inz. Wiestatv Nurek mgr inz. Edwarg
/

Otrzymuja:

@Pan Jarostaw Starzynski

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Jaroslaw STARZYNSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 2 -5, art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do

a/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
b/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 15, § 19 ust. 1 pkt. 12 iust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

Nr 83, poz. 578/, uprawnienia w specjalno$ci mostowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania
oblektu budowlanego, takiego jak:

1/ drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych
2/ kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne

i podziemne przej$cie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

3/ do obliczania Swiatla mostéw i przepustoéw,

4/ do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czt Czionek
/7)7 Py
7y %
mgr inz. J asperek //ﬂf inz. Wiestaw Nurek mgr inz,

//’
s
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ADS-FIQ-12V *

Pan Jarostaw Starzynski o numerze ewidencyjnym LUB/BM/0033/21

adres zamieszkari [

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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., Przebudowa mostu nr JNI 01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w miejscowosci Zbulitow

Duzy”

111 - CZESC GRAFICZNO - RYSUNKOWA

Rys Nr 1 Plan orientacyjny

Rys Nr 2 Plan sytuacyjny

Rys Nr 3 Profil podtuzny drogi

Rys Nr 4 Przekr6j poprzeczny mostu
Rys Nr 5 Rysunek ogolny

Rys Nr 6 Inwentaryzacja istniejagcego obiektu
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Podlasie

PLAN ORIENTACYINY

SKALA 1:25000

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowosci

Zbulitow Duzy.
LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, mie jscowosc: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
rRysuvek | PLAN ORIENTACYJINY
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz -
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/ 12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROJEKT ']
il MOSTOWA | 08.2023 | 1:25000




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Arkusz: jak na wydruku

Powiat: radzynski

Jednostka ewidencyjna: 061506_2 Radzyrn Podlaski
/ 061508_2 Wohyn

Obreb ewidencyjny: 061506_2.0020 Zbulitéw Duzy
/061508_2.0018 Zbulitow Maty

Ukfad wspdtrzednych: 2000 8/24

Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH

GN.1.6640.289.2023

GEODETA U%}}LXINIONY
VY
/ /

mgr inz. Marcin Matczak
Nr uprawnien 23727

Dnia 13.03.2023r.

GEOPUNKT Anna Matczak

ul. C.K. Norwida 5/8, 21-300 Rutiz';r) Podl.
NIP: 538-177-32-55 REGON: 281354444
Tel.: 667 936 400 / 725 366 557

Mapa aktualna w zakresie oznaczonym
kolorem zielonym.

Nie wyklucza sie wystepowania na
oznaczonym obszarze innych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu niz fe,
ktore sg uwidocznione na danej mapie w
zakresie opracowania.

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac, ktorych rezultaty zwiera operat techniczny. Na podstawie
pozytywnego wyniku weryfikacji zostal wpisany do ewidencji
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego
oswiadczenia.

Nazwa organu
prowadzgcego panstwowy

zasob geodezyjny i Starosta Radzyriski
kartograficzny.

Identyfikator ewidencyjny

operatu technicznego. P.0615.2023.363
Data przyjgcia operatu Dnia 04.04.2023r

technicznego do zasobu

Imig i nazwisko oraz numer
uprawnien zawodowych
kierownika prac.

iy
V
mgr inz. Marcin Matczak
Nr uprawnien 23727

v

PLAN SYTUACYINY

SKALA 1:500
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LEGENDA:

_ projektowana nawierzchnia asfaltowa

projektowane pobocze z kruszywa

proj. umocnienie skarp i stozkéw

\

proj. umocnienie skarp potek rzeki

granice dziatek

projektowana bariera energochfonna

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski
Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD Skr'zynice—Kolonia 45b’ 23_114 Jablonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprojekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowosci

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Zbulitow Duzy.
LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, miejscowosc: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
rRysuvek | PLAN SYTUACYINY
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz -
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROJEKT 2
il MOSTOWA | 08.2023 | 1:500




PROFIL PODEUZNY DROGI

SKALA 1:50/500
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UWAGI:

1. Kilometraz podano lokalnie w odniesieniu do punktu przeciecia osi jezdni z 0sig rzeki.

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Powiat Radzynski
Plac |. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
VBCADPROJEKT

Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna
tel. 536 946 078, biuro@vbcadprajekt.pl, www.vbcadpro jekt.pl

Zbulitow Duzy.

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Przebudowa mostu nr JNI01018263 w ciagu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowosci

LOKALIZACJA | wajewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, mie jscowosc: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
rRvsunek | PROFIL PODEUZNY DROGI
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszi'of Gnyp LUB/0156/PWOM/08
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz -
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROJEKT 3
il MOSTOWA | 08.2023 | 1:50/500




PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:25

0.5 cm | powtoka nawierzchniowo-izolacy jna

Stal zbrojeniowa:

B500SP | Beton niekonstrukcyjny: (12/15

Element:

Klasa wytrzymatosci:

Klasa ekspozycji:

Podpora

(30/37

XCh+ XD+ XF2+ XA1

Plyta ustroju niosgcego

(30/37

XCh+XD1+XF2

Kapa gzymsowa

(35/45

XCh+XD3+XFé

sr. 25 cm | beton (35/45 - kapa gzymsowa

Blok oporowy

(25/30

X2

powloka nawierzchniowo-izolacyjna | 0.5 cm " 992 .
beton (35/45 - kapa gzymsowa | $r. 25 cm 65 B 865 B 62 'L
izolacja z pap termozgrzewalnych | 1cm 1 i 775 40 T 1
beton wyrownawczy zbrojony siatkg 10x10 cm, prety @ 6 | 4.0:8.0 cm T T T T
pref. belki zelbetowe typu Gromnik L=12.0 m 56 cm T T PAS3!gIOJCHU T PASE}gIOJCHU T 150 T

barieroporecz HZ/W3 \

4

elastyczna masa uszczelniajgca

1cm | izolacja z pap termozgrzewalnych

dren poprzeczny na izolacji
wypusci¢ 15.0 cm poza pltyte

prefabrykowana deska gzymsowa
wysokosci h=60 cm

4.0:8.0 cm | beton wyrownawczy zbrojony siatkg 10x10 cm, prety @ 6

56 cm | pref. belki zelbetowe typu Gromnik L=12.0 m

WOHYN

Y

elastyczna masa uszczelniajaca

kraweznik kamienny 20x20 ¢m na
podlewca z zaprawy niskoskurczowej

elastyczna tasma uszczelniajaca

£

RADZYN PODLASKI

4 cm warstwa Sceieralna - beton asfaltowy

4 cm warstwa wigzgca - beton asfaltowy

Tcm izolacja z pap termozgrzewalnych

4.0:8.0 cm | beton wyréwnawczy zbrojony siatkg 10x10 cm , prety @ 6

56 cm | pref. belki zelbetowe typu Gromnik L=12.0 m

elastyczna masa uszczelniajaca

kraweznik kamienny 20x20 cm na
podlewca z zaprawy niskoskurczowej

elastyczna tasma uszczelniajaca

S
©
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wypuscic¢ 15.0 cm poza plyte

Zarzad Drog Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyn Podlaski

Powiat Radzynski

Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski

VBCADPROJEKT

WITHOUT LIMITS IN ENGINEERING WORLD

Biuro Inzynierskie VBCADPROJEKT
Skrzynice-Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

tel. 536 946 078, biuro@vbcadpra jekt.pl, www.vbcadprojekt.pl

Przebudowa mostu nr NI01018263 w ciggu drogi powiatowej nr 1228L w mie jscowoSci

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR| ZAMAWIAJACY

Zbulitow Duzy.
LOKALIZACJA | wojewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski, gmina: Radzyn Podlaski, miejscowosc: Zbulitow Duzy
OBIEKT MOST PRZEZ RZEKE STARA PIWONIA W M. ZBULITOW DUZY
rysuek | PRZEKROJ POPRZECZNY
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszi'of Gnyp LUB/0156/PWOM/08
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz -
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:
PROJEKT
Ryl MOSTOWA | 08.2023 |  1:25
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