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3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- uzgodnien z Inwestorem;
- uzgodnien miedzybranzowych;

- aktualnych przepiséw i norm;

3.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:

- prefabrykacje i montaz rozdzielnicy zabezpieczeniowej RG ;

- prefabrykacje i montaz rozdzielnicy zabezpieczeniowej planetarium TP ;
- instalacje gniazd wtykowych ;

- instalacje o$wietlenia podstawowego wewnetrznego ;

- instalacje awaryjnego oswietlenia wewnetrznego ;

- instalacje o$wietlenia zewnetrznego — iluminacja elewacji obiektu ;

- instalacje uziemien ochronnych i potgczen wyréwnawczych ;

- instalacje piorunochronng obiektu ;

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Charakterystyka obiektu

Projektowana instalacja wykonana zostanie w budynku wiezy cisnien, potozonego w Zmigrodzie przy

ul. Stefana Batorego 55. Obiekt jest budynkiem murowanym, niepodpiwniczonym.

4.2. Stan istniejgcy

Istniejgcy budynek obecnie zasilany jest w energie elektryczng ze zlgcza kablowego PE TAURON,
znajdujgcego sie na zewnatrz po lewej stronie przy wejsciu gtdwnym do obiektu. Wewnatrz budynku, na
poziomie + 0.00 zbudowana jest zeliwna rozdzielnica gtéwna obiektu wraz z uktadem pomiaru energii
elektrycznej. W rozdzielnicy zabudowany jest wytacznik pakietowy, stanowigcy gtéwny wytgcznik prgdu oraz

zabezpieczenia istniejgcych obwodoéw zasilajgcych istniejgce obwody.

Przedmiotowy obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng, obejmujaca:

e Obwody os$wietlenia pomieszczen ;
e Obwody gniazd wtykowych 230V ;

e Obwody zasilania urzgdzen technicznych ;
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Obiekt posiada instalacje piorunochronng sktadajgca sie z :

- uziomu otokowego ;

- przewodow uziemiajgcych wykonanych z ptaskownika ocynkowanego ;
- ztacz kontrolnych ;

- przewodow odprowadzajgcych wykonanych z drutu ocynkowanego ;

- zwodéw poziomych wykonanych z drutu ocynkowanego ;

Istniejace urzadzenia techniczne:

Zasilanie zabudowanych w obiekcie urzgdzen technicznych zostanie wyprowadzone z projektowanej
rozdzielnicy RG. Poza zasilaniem wszystkie istniejgce urzgdzenia techniczne pozostajg bez zmian.

4.3. Roboty demontazowe.

Ze wzgledu na stan techniczny demontazowi podlegaja:

- wewnetrzna linia zasilajgca tj. kabel relacji: ztgcze kablowe PE TAURON - tablica licznikowa ;
- rozdzielnica zabezpieczeniowa zeliwna obiektu ;

- instalacje gniazd wtykowych obiektu ;

- instalacje oswietlenia obiektu ;

- instalacja piorunochronna obiektu ;

4.4. Stan projektowany.

4.4.1.Zasilanie energetyczne obiektu.

Projektowana instalacja elektryczna zasilona zostanie z istniejacego ztgcza kablowego wiasnoéci PE
TAURON. Istniejgce oraz projektowane instalacje elektryczne nie wptyng na konieczno$é wzrostu mocy —
moc przytgczeniowa obiektu pozostaje bez zmian.

Od istniejacego zlgcza kablowego witasnosci PE TAURON do projektowanej tablicy licznikowej
obiektu nalezy utozy¢é nowy kabel typu YKY 4x10mm2. Kabel nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do wewnatrz
obiektu przez wykonanie przepustu kablowego w $cianie bezposrednio przy ztgczu kablowym. Wewnatrz

kable nalezy prowadzi¢ w rurze instalacyjnej RL28, mocowanej na uchwytach Uz-28.
4.4.2.Tablica licznikowa obiektu.
Wewnatrz obiektu nalezy zabudowac tablice licznikowa, zlokalizowang zgodnie z rysunkiem E-07.

Projektuje sie typowg tablice licznikowg w obudowie termoutwardzalnej prod. INCOBEX typu STN
40x58
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Wewnatrz tablicy zabudowane zostana;:

- roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00, stanowigcy gtdwne zabezpieczenie przedlicznikowe ;
- tablice licznikowg dla 3-faz. licznika energii elektryczne;j ;

- roztgcznik FRX + wyzwalacz wzrostowy ;

Schemat tablicy licznikowej przedstawiono na rys. E-02.

4.4.3. Rozdzielnica gtéwna RG.

Dla zasilania i zabezpieczenia przed skutkami zwarc i przecigzen projektuje sie rozdzielnice gtdéwna
obiektu oznaczong RG. Rozdzielnice nalezy wykona¢ jako n/t o pojemnosci 3x18 modutéw i stopniu IP65.
Rozdzielnice zabudowa¢ w pomieszczeniu technicznym na poziomie +0.00, zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na rysunku E-07 i wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rys. E-03.
Wewnatrz nalezy umiesci¢ trwate oznaczenia zabudowanych aparatéw oraz schemat ideowy. Drzwi
rozdzielnicy zaleca sie wyposazy¢ w zamek. Na drzwiach rozdzielnicy nalezy umiesci¢ oznaczenie RG oraz
,NIE DOTYKAC URZADZENIE ELEKTRYCZNE”.

4.4.4. Rozdzielnica planetarium TP.

Dla zasilania i zabezpieczenia przed skutkami zwarC i przecigzen instalacji elektrycznych
zabudowanych w planetarium, projektuje sie rozdzielnice oznaczong RP. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako
n/t o pojemnosci 3x12 moduty i stopniu IP65. Rozdzielnice zabudowa¢ na poziomie 6 (+31.85) we wnece po
lewej stronie przy przejsciu awaryjnym do $cian zbiornika, zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunku
E-11 i wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rys. E-04. Wewnatrz nalezy umies$ci¢
trwate oznaczenia zabudowanych aparatow oraz schemat ideowy. Drzwi rozdzielnicy zaleca sie wyposazy¢
w zamek. Na drzwiach rozdzielnicy nalezy umiesci¢ oznaczenie TP oraz ,NIE DOTYKAC URZADZENIE
ELEKTRYCZNE”".

4.4.5. Instalacja gniazd wtykowych 400V i 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 400V i 230V w calym obiekcie nalezy wykonac¢ jako natynkowa,
przewodami typu 3x2.5mm2 — dla gniazd 230V i YDYZo 5x2,5mm2 - dla zestawdw gniazd 400V i 230V z
wytgcznikiem.  Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych sztywnych koloru czarnego na
dedykowanych uchwytach montazowych.

Gniazda wtykowe montowac¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunkach E-07 — E-11. We wszystkich
miejscach zastosowac osprzet natynkowy hermetyczny o stopniu IP44 koloru czarnego.

W miejscach rozgatezien instalacji nalezy zastosowac puszki instalacyjne natynkowe koloru czarnego o
stopniu IP44.
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Obwody gniazd wtykowych planetarium na poziomie 6 (+31.85) zabezpieczy¢ w rozdzielnicy TP
wytgcznikami  samoczynnymi nadmiarowo-prgdowymi z czionem roznicowoprgdowym, zgodnie ze
schematem ideowym rozdzielnicy TP.

Wszystkie pozostate projektowane gniazda zabezpieczyé w rozdzielnicy RG na poziomie 0 (+0.00),

wytgcznikami samoczynnymi nadmiarowo-prgdowymi z cztonem réznicowopradowym.
4.4.6. Instalacja zasilania promiennikéw ciepta.

W celu podniesienia temperatury w wybranych obszarach obiektu, projektuje sie elektryczne
promienniki ciepta. Promienniki nalezy zainstalowa¢ na poziomach 0 (+0.00), 2 (+12,25), 3 (+19,60) oraz na

poziomie 6 (+31,85) w planetarium.

Promienniki na poziomach 0, 2, 3:

Na poziomach 0, 2 i 3 projektuje sie promienniki ciepta typu BS2000 POWER o mocy 2kW koloru
czarnego.
Promienniki zasila¢ nalezy poprzez dedykowane gniazda wtykowe 230V tj. przeznaczone do zasilania
wytgcznie promiennikéw ciepta, umieszczone bezposrednio obok kazdego promiennika. Napiecie do gniazd
zasilajgcych promienniki zatgczane bedzie z tablicy TSOP (tablica sterownicza oswietlenia i promiennikéw)
poprzez roztgczniki typu IS/16/1. Lokalizacja gniazd i promiennikow zostata przedstawiona na rys. E-07 —
E-09.

Promienniki w planetarium:

W pomieszczeniu planetarium na poziomie 6 (+31,85) projektuje sie 4 promienniki ciepta typu
BS2000 POWER o mocy 1.5kW koloru czarnego.
Promienniki zasila¢ nalezy poprzez dedykowane gniazda wtykowe 230V tj. przeznaczone do zasilania
wytgcznie promiennikéw ciepta, umieszczone bezposrednio obok kazdego promiennika. Napiecie do gniazd
zasilajgcych promienniki zatgczane bedzie z tablicy TSOP-P (tablica sterownicza oswietlenia i promiennikéw
planetarium) poprzez roztgczniki typu 1S/16/1. Dodatkowo w celu umozliwienia ptynnej regulacji mocy
(intensywnosci grzania) zasilanie promiennikow odbywaé sie bedzie poprzez regulatory mocy (niezalezny
regulator dla kazdego promiennika). Lokalizacja gniazd i promiennikéw zostata przedstawiona na rys. E-11.

4.4.7. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje oswietlenia podstawowego obiektu wykona¢ jako natynkowg przewodami typu YDYZzo
3(4)x1.5mm"2.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych sztywnych koloru czarnego na dedykowanych
uchwytach montazowych. W miejscach rozgatezieh instalacji nalezy zastosowaé puszki instalacyjne

natynkowe koloru czarnego o stopniu IP44.
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We wszystkich miejscach zastosowac osprzet natynkowy hermetyczny o stopniu IP44 koloru czarnego.
taczniki oswietlenia zamontowa¢ na wysokosci 1.2m od gornej krawedzi posadzki. Typy opraw oraz ich
lokalizacje przedstawiono na rys.E-12 — E-19.

Obwody oswietlenia planetarium zabezpieczyé w rozdzielnicy TP wytacznikami samoczynnymi nadmiarowo-
prgdowymi, zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy.

Wszystkie pozostate obwody o$wietlenia zabezpieczy¢ nalezy w rozdzielnicy RG wytgcznikami nadmiarowo-

prgdowymi, zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy.

4.4.8. Instalacja wewnetrznego oswietlenia dekoracyjnego.

W celu oswietlenia wydzielonych obszaréw wewnatrz obiektow projektuje sie oprawy oswietleniowe
w postaci kierowanych reflektorow waskostrumieniowych typu FLOODLIGHT K3. Oprawy nalezy zabudowac
na poziomach 0 (+0.00), 2 (+12,25), 3(+19,60), zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rys. E-12, E-14,
E-15.

4.4.9. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Instalacje awaryjnego oswietlenia awaryjnego projektowanego obiektu wykonaé jako natynkowg
przewodami typu YDYZo 3(4)x1.5mm"2.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych sztywnych koloru czarnego na dedykowanych
uchwytach montazowych. W miejscach rozgatezieh instalacji nalezy zastosowaé puszki instalacyjne
natynkowe koloru czarnego o stopniu 1P44.
We wszystkich miejscach zastosowac osprzet natynkowy hermetyczny o stopniu IP44.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne obiektu wykona¢ z wykorzystaniem opraw oswietlenia podstawowego z
wbudowanym modutem awaryjnym z czasem autonomicznego swiecenia 2h oraz opraw kierunkowych z
piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji. Rozmieszczenie opraw zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na rys. E-12, E-14, E-15.
W  oprawach petnigcych zaréwno role oswietlenia podstawowego i awaryjnego dopuszcza sie zasilanie

modutéw awaryjnych (stata faza), wykorzystujgc jedng z 2yt przewodu zasilajgcego oprawe.

UWAGA!

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz.U. Nr
85 z 2010, poz.553), wszystkie oprawy awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego musza posiadaé Swiadectwa
Dopuszczenia CNBOP.
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4.4.10. Instalacja oswietlenia zewnetrznego — iluminacja elewaciji.

W celu wyeksponowania elewacji obiektu, projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego,
petnigcego role iluminacyjng.

Catosé oswietlenia zostata podzielona na n/w strefy:

- strefa dolna - o$wietlenie elewacji obiektu do wys. +10.00m ;
- strefa srodkowa — oswietlenie elewaciji obiektu od wys. +10.00m do +24.50m ;
- strefa gérna — oswietlenie elewacji obiektu od +24.50m do +31.85m ;

- strefa najwyzsza — o$wietlenie dachu — od koputy do wys. +31.85m ;

Strefa dolna:

Dla oswietlenia strefy dolnej projektuje sie oprawy przeznaczone do zabudowy w gruncie typu N-GROUND
LUMINAIRE K4 33,5W IP68/10m + 10019. W celu uzyskania odpowiedniego efektu iluminacji oprawy nalezy
zabudowac zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rys. E-20.

Projektowane oprawy nalezy przytgczy¢ do instalacji z wykorzystaniem muf zywicznych (potgczenie kabla
zasilajgcego z odcinkiem przewodu fabrycznie wyprowadzonego poza oprawe).

UWAGA!

Ze wzgledu na mozliwos¢ rozszczelnienia oprawy i utraty stopnia IP zabrania sie ingerencji w samg oprawe.

Dla zasilania opraw strefy dolnej z rozdzielnicy RG, wyprowadzi¢ kabel typu YKYZo 3x2.5mm2 i uktada¢ go
w czesci wewnetrznej obiektu w rurze instalacyjnej koloru czarnego, nastepnie wyprowadzi¢ kabel na
zewnatrz obiektu, stosujgc przepust kablowy wykonany za pomocg rury ostonowej DVK32mm. Przepust
kablowy nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i osadow. Na zewnatrz obiektu kabel nalezy uktada¢ w
ziemi zgodnie z trasg przedstawiong na rys. E-20.

Kabel nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 60cm na minimum 10-cio centymetrowej podsypce
piaskowej. Kabel nalezy utozy¢ w sposob falisty, zapewniajgc minimum 3% zapasu w celu zapewnienia
kompensacji ze wzgledu na przesunigecia gruntu. W miejscu wyprowadzenia kabla na zewnatrz oraz przy
kazdej mufie kablowej (przytaczenie oprawy) na kablu umiesci¢ trwate opaski identyfikacyjne zawierajgce
n/w informacje:

e Typiprzekréj kabla ;
e Relacja;
e Nazwa wykonawcy:

e Rok budowy ;
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Utozony kabel nalezy zasypa¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku, a nastepnie 25-cio centymetrowg
warstwg gruntu (oczyszczonego z ewentualnie wydobytych kamieni lub gruzu), utozyé folie ostrzegawcza
koloru niebieskiego z opisem ,UWAGA KABEL”. Po zasypaniu wykopu kablowego grunt nalezy zagesci¢ za
pomocg np. ubijaka wibracyjnego. Wierzchnig warstwe wykopu powinna stanowi¢ istniejgca ziemia (humus)
odiozona na oddzielng sterte. W przypadku pozostawienia koncow kabli do momentu podigczenia i
wykonania muf kablowych nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Po zakonczeniu robdt ziemnych

teren nalezy uporzadkowac.

UWAGA!

Zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od
istniejgcych kabli energetycznych, zlokalizowanych przekopem kontrolnym oraz wynikajgcych z map
geodezyjnych, jak rowniez w przypadku zlokalizowania kabli w terenie, ktérych brak jest na aktualnych

mapach geodezyjnych.

Strefa srodkowa:

Dla oswietlenia strefy srodkowej projektuje sie oprawy typu FLOODLIGHT K3 15W IP65 + IGL-SR.
W celu uzyskania odpowiedniego efektu iluminacji oprawy nalezy zabudowac¢ zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na rys. E-21.
Przewody zasilajgce do opraw strefy Srodkowej o$wietleniowych nalezy prowadzi¢ wewnatrz obiektu
natynkowo w rurach instalacyjnych koloru czarnego na dedykowanych uchwytach montazowych. W
miejscach rozgatezien instalacji nalezy zastosowac puszki instalacyjne natynkowe koloru czarnego o stopniu
P44,
Wyprowadzenie przewodéw na zewnagtrz nalezy wykonac¢ stosujgc przepusty kablowe, ktére nalezy

zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i osadéw.

Strefa goérna :

Dla odwietlenia strefy Srodkowej projektuje sie oprawy typu LEDPIPE 4 2000LED RGB 45W IP65. W
celu uzyskania odpowiedniego efektu iluminacji oprawy nalezy zabudowal zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na rys. E-22.

Przewody zasilajgce do opraw strefy $srodkowej oswietleniowych nalezy prowadzi¢ wewnatrz obiektu
natynkowo w rurach instalacyjnych koloru czarnego na dedykowanych uchwytach montazowych. W
miejscach rozgatezien instalacji nalezy zastosowac puszki instalacyjne natynkowe koloru czarnego o stopniu
IP44.

Wyprowadzenie przewoddéw na zewnatrz nalezy wykonaé stosujgc przepusty kablowe, ktére nalezy

zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i osadow.
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Strefa najwyzsza :

Dla oswietlenia strefy srodkowej projektuje sie oprawy typu RECESSED CELLING LUMINAIRE 6W
IP65. W celu uzyskania odpowiedniego efektu iluminacji oprawy nalezy zabudowaé zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na rys. E-23, E-24.
Przewody zasilajgce do opraw strefy Srodkowej o$wietleniowych nalezy prowadzi¢ wewnatrz obiektu
natynkowo w rurach instalacyjnych koloru czarnego na dedykowanych uchwytach montazowych. W
miejscach rozgatezien instalacji nalezy zastosowac puszki instalacyjne natynkowe koloru czarnego o stopniu
IP44.
Wyprowadzenie przewodéw na zewnagtrz nalezy wykonac¢ stosujgc przepusty kablowe, ktére nalezy

zabezpieczyC przed wnikaniem wody i osadéw.

4.4.11. Instalacja uziemien ochronnych i potaczen ekwipotencjalnych.

Wewnatrz obiektu w pomieszczeniu technicznym na poziomie +0.00 nalezy zainstalowaé gtéwna
szyne wyréwnawczg GSW. W tym celu nalezy wykona¢ uziom punktowy, pogrgzajac w gruncie prety
uziomowe miedziowane, do ktérych nalezy przytaczy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm. Drugi koniec
bednarki nalezy doprowadzi¢ i przytgczy¢ do GSW. Potgczenie bednarki z pretami uziomowymi nalezy
wykona¢ poprzez skrecanie z wykorzystaniem ztgcza uniwersalnego. Instalacja uziemiajgca powinna

spetnia¢ warunek Ru<10Q.

Do GSW nalezy przytgczyc :

- przewody ochronne PE ;
- metalowe czesci instalacji;

- wszelkie metalowe konstrukcje ;

Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC
60364.

4.4.12. Instalacja piorunochronna obiektu.

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie na potaci dachu zwodu poziomego niskiego,
wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego @8 mm i mocowanego na uchwytach dedykowanych do
pokrycia dachu w odlegtosci min. co 1m. Do przewoddéw podigczyé metalowe rynny i inne elementy
wykonczenia dachu.

Instalacje potgczyé przewodami odprowadzajgcymi prowadzonymi po elewacji na uchwytach
dystansowych. Cato$¢ potgczyé z uziomem wykonanym w otoku budynku z ptaskownika ocynkowanego
30x4mm. w odlegtoéci minimum 1,0m od zewnetrznych krawedzi budynku, poprzez ztgcza kontrolne
wykonane na wysokosci 1,3m od ziemi. Ztgcza kontrolne nalezy wykona¢ ze ztgcz uniwersalnych ,drut —

ptaskownik” 4xM8.
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Wszystkie potgczenia czesci podziemnej instalacji nalezy wykonac jako spawane i zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q . W razie niedostatecznej wartosci
rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowy uziom poprzez pogrgzenie w gruncie pretow
odgromowych miedziowanych.

W celu ochrony przed porazeniem napieciem dotykowym i krokowym, od przewodéw odprowadzajgcych
nalezy zapewni¢ rezystywnos¢ warstwy powierzchniowej gruntu w zasiegu 3m od przewodoéw
odprowadzajgcych na poziomie nie mniejszym niz 5 kQ poprzez utozenie warstwy asfaltu o grubosci 5cm lub
warstwy zwiru o grubosci 15cm. Do przewodow podtgczy¢ metalowe rynny i inne elementy wykonczenia
dachu.

Plan instalacji odgromowej przedstawia rys. nr E-26.

Prace zwigzane z instalacjg odgromowg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.

4.4.13. Wyltacznik pozarowy pradu.

Dla realizacji pozarowego wytgczenia prgdu projektuje sie roztgcznik FRX wraz z wyzwalaczem
wzrostowym, zabudowanym w rozdzielnicy zabezpieczeniowej RG w. Od rozdzielnicy nalezy utozy¢ przewod
niepalny typu HDGs 2x1.5mm2 do przycisku dziatajgcego na wyzwalacz wzrostowy rozigcznika FRX.
Przycisk zabudowac¢ przy wejsciach zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunku E-07 i trwale oznaczy¢
,POZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

4.4.14. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
realizowane przez wytgczniki nadmiarowo - prgdowe pracujgce w uktadzie TN-C-S.
Zastosowano wytgczniki réznicowopradowe z pragdem wyzwalajgcym 30mA. Wszystkie obwody projektuje

sie jako 3 i 5-cio przewodowe.

4.3. Obliczenia
4.3.1 Bilans mocy

Zestawienie urzadzen:

L Nazwa urzadzenia Pi — moc zainstalowana
> [kW]
1 Instalacja technologiczne istniejgce 3,0
2 Promienniki ciepta 12,0
3 Instalacja gniazd wtykowych 3,0
4 Urzgdzenia techniczne planetarium 3,0
5 Instalacja oswietlenia 2,0

Razem moc zainstalowana : 23,5kW
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Moc szczytowa

gdzie:

Ps— moc szczytowa ;
Pi — moc zainstalowana ;

k;— wspotczynnik jednoczesnosci ;

P =k, xP, =0,65%x23,0=14,95kW
A zatem prad obliczeniowy catego obiektu wynosi¢ bedzie:

P, 14.950

] = =
’ \/ngn X COS @ V3 x400x0,9

=24,04

Istniejgca moc zamowiona wynosi 15kW ( zabezpieczenie przelicznikowe 25A) .

Whiosek: moc zamowiona oraz przytgcze obiektu pozostaje baz zmian.

4.3.2. Sprawdzenie kabla zasilajacego i dobér zabezpieczenia rozdzielnicy RG.

Dobor kabla zasilajgcego :

Kabel zasilajgcy bedzie obcigzony przez odbidr o fgcznej mocy:
Ps=14.950W

Obliczeniowy prad obcigzeniowy wynosi:

P, 14950
J3xU, xcosp /3 x400x0,87

I, = = 24,004

Dobrano kabel zasilajgcy typu YKY 4x10mm2, dla ktérego dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie wynosi:

|dd = 56A.
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1o<l4g — Warunek

gdzie:

I, prad obliczeniowy;

lsa Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu;

24,00 A< 56A — warunek spetniony;

Dopuszczalny spadek napiecia:

Spadek napiecia zostanie wyznaczony dla linii kablowej YKY 4x10mm2:

1. Moc obcigzenia: 14,95kW
2. Dtugos¢ linii: 10mb

B 100 x Pobl x10° x [

AU >
yxSxU

gdzie:

| — dtugo$¢ linii

y — konduktywno$¢ miedzi (57)
S — przekroéj zyty

U — napiecie zasilania

zatem:

Dobér zabezpieczen:

_ 100x14,95%x10° x10
57 x10x 400

AU =0,16%

AU% = 0,23% < AU%a0p = 2,0%

Zgodnie z przepisami PBUE oraz P SEP-E-0001 , P SEP- E -002 i PN-IEC — 60364 przewody

powinny by¢ tak zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu pradu przecigzeniowego o danej wartosci w

obwodzie nastgpito zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykéw na skutek

nadmiernego wzrostu temperatury.
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Aby to osiggna¢ musza by¢ spetnione warunki:

lo< 1< lyg — warunek |

1,<1,45 lgg— warunek Il

gdzie:

I, — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego

lsa — Obcigzalno$é prgdowa diugotrwata kabla

| ; — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
W tablicy licznikowej obiektu zastosowac¢ zabezpieczenie kabla zasilajgcego wartosci 25A.
24,00 A < 25A <56A — warunek spetniony.
I=1,61,=1,6x 40A<1,45 x 56 A

40A <81,2 A — warunek spetniony

4.33.3. Sprawdzenie kabla zasilajgcego rozdzielnicy planetarium TP.

Dobér kabla zasilajgcego rozdzielnice planetarium TP

Zestawienie urzadzen:

L Nazwa urzadzenia Pi — moc zainstalowana
p-
[kW]

1 Promienniki ciepta 6,0

3 Instalacja gniazd wtykowych 1,0

4 Urzgdzenia techniczne planetarium 3,0

5 Instalacja 0,5
Razem moc zainstalowana : 10,5kW
Moc szczytowa

P =k, xP,
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gdzie:




Ps— moc szczytowa ;
Pi — moc zainstalowana ;

k;— wspotczynnik jednoczesnosci ;

P =k, xP, =08x10,5=84kIW
A zatem prad obliczeniowy catego obiektu wynosi¢ bedzie:

P B 8400
\/ngn X COS @ V3 x400x0,9

I, = =13,494

Dobrano kabel zasilajgcy rozdzielnice TP typu YDYzZzo 5x6mm2, dla ktérego dopuszczalne dtugotrwate

obcigzenie wynosi:

Idd =43A

lo<lys — warunek

gdzie:

I, prad obliczeniowy;

lsa Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu;

13,49 A< 43A — warunek spetniony;

Dopuszczalny spadek napiecia:

Spadek napiecia zostanie wyznaczony dla linii kablowej YDYZo 5x6mm2, zasilajgcej rozdzielnice TP:
1. Moc obcigzenia: 10,5kW
2. Dtugo$¢ linii: 50mb

B 100 x Pobl x10° x 1

AU >
yxSxU

Rewitalizacja wiezy ci$nien - instalacje elektryczne 17/20

gdzie:




| — dtugo$¢ linii
y — konduktywno$¢ miedzi (57)
S — przekrdj zyly

U — napiecie zasilania

zatem:

U= 100x10,5%10° x10
57 x50 x400°

=0,02%

AU% = 0,23% < AU%a0p = 2,0%

Dobér zabezpieczen:

Zgodnie z przepisami PBUE oraz P SEP-E-0001 , P SEP- E -002 i PN-IEC — 60364 przewody

powinny by¢ tak zabezpieczone, aby przerwanie przeptywu prgdu przecigzeniowego o danej wartosci w

obwodzie nastgpito zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji lub stykdéw na skutek

nadmiernego wzrostu temperatury. Aby to osiggng¢ musza by¢ spetnione warunki:

lo < 1< lgg — warunek |

1,45 lgg— warunek I

gdzie:

I, — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
lsa — Obcigzalno$é prgdowa diugotrwata kabla

| ; — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

W rozdzielnicy gtéwnej obiektu zastosowaé zabezpieczenie kabla zasilajgcego rozdzielnice TP wartosci 20A.

13,49 A < 20A <43A — warunek spetniony.

l2=1,61=1,6x 32A<1,45 x 43 A

32A <62,35 A — warunek spetniony
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5. Uwagi koncowe




- wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiada¢ atest i  Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe, zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg

o wyrobach budowlanych ;

- w rozdzielnicach RG i TP nalezy umieé$ci¢ trwate opisy obwoddéw, drzwi rozdzielnic wyposazy¢ w zamki,
na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ oznaczenie ,RG” i ,TP” oraz ,Nie dotyka¢ urzgdzenie elektryczne” ;

- wytyczne ogdlne wykonania instalacji elektryczne;j:
- poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 30 cm od sufitu
- pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 15 cm od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do

gniazda

- wykonawce realizujgcego budowe wedtug projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw bhp ;

- po zakonczeniu wszelkich prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z PN —

HD 60364. Wykonac¢ pomiary instalacji, protokoty przekaza¢ Inwestorowi.
W projekcie przedstawiono rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
réwnowaznych do zastosowanych w niniejszej dokumentacji przy zachowaniu takich samych

parametréow, po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

6. Wytyczne do opracowania planu BIOZ

1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W procesie realizacji rob6t mogg powstac¢ zagrozenia:

- upadku pracownikéw z wysokosci oraz z upadku narzedzi i materiatdw przy wykonywaniu robét instalaciji

na dachu budynku oraz montazu instalacji i opraw o$wietlenia w budynku ;

- porazenie prgdem elektrycznym przy wprowadzeniu kabli, przewodoéw i podigczenia do czynnych,

przebudowanych i uruchamianych linii zasilajgcych WLZ i tablic ;

- komunikacyjne przy wykonywaniu robdt w rejonie przejazdéw i transportu ;
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2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW




Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych przed rozpoczeciem, nalezy przeprowadzié¢ ustny instruktaz pra-

cownikéw wykonujgcych te roboty ;

Podczas szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadkow powstatych podczas pracy ;
- poinformowanie o miejscu umieszczenia srodkoéw pierwszej pomocy i mozliwosci szybkiego powiadomienia
odpowiednich stuzb medycznych i technicznych ;

b. Prace szczegdlnie niebezpieczne zwigzane z wykonywaniem robét w poblizu napiecia prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawniong osobg . Nalezy przedsiewzig¢ Srodki w celu uzyskania

instruktazu od stuzb eksploatujgcych urzgdzenia energetyczne.

3. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wykonawca srodkow winien posiada¢ szczegolne instrukcje techniczno — ruchowe okreslajgce
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegdinych stanowisk ( roboét) i ich przestrzegac.
W czasie wykonywania robé6t z zastosowaniem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ odpowiednie
odlegtosci od urzadzen stwarzajgcych niebezpieczenstwo bgdz zagrozenie zycia oraz zabezpieczy€ i
oznakowac strefe pracy tego sprzetu.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP , przepiséw szczegdlnych, Polskich Norm oraz
stosowac warunki techniczne wykonywania robot.

W szczegdlnosci przestrzegac przepisow:

- Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r . w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacji energetycznych ( Dz. U. Nr 80 p0z.912)

Rozporzgdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Na drogach komunikacyjnych nie nalezy sktadowac¢ materiatow lub sprzetu.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne wykonywaé pod odpowiednim nadzorem.
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6. Karty katalogowe.







