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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Nr rysunku TYTUL SKALA
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1:500
Inwentaryzacja architektoniczna:
01 Rzut piwnic 1:100
02 Rzut parteru 1:100
03 Rzut poddasza 1:100
04 Rzut dachu 1:100
05 Przekroj A-A 1:100
06 Przekr6j B-B 1:100
07 Elewacje 1i2 1:100
08 Elewacje 3i4 1:100
Projekt architektoniczna/konstrukcyjna:
A1 Rzut piwnic 1:50
A2 Rzut parteru 1:50
A3 Rzut poddasza 1:50
A4 Rzut dachu 1:50
A5 Przekroj A-A 1:50
A6 Przekr6j B-B 1:50
A7 Elewacje 1i2 1:100
A8 Elewacje 3i4 1:100
A9 Wykaz stolarki 1:100
A10 Stopa fundamentowa SF-1 1:20
A11 Wiezba dachowa 1:50
A12 Konstrukcja zadaszen 1:20
Projekt sanitarna:
S1 Instalacja wodociggowa — rzut piwnic 1:100
S2 Instalacja wodociggowa — rzut parteru 1:100
S3 Instalacja wodociggowa — rzut poddasza 1:100
S4 Instalacja kanalizacyjna — rzut piwnic 1:100
S5 Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru 1:100
S6 Instalacja kanalizacyjna— rzut poddasza 1:100
S7 Instalacja c.o. — rzut piwnic 1:100
S8 Instalacja c.o. — rzut parteru 1:100
S9 Instalacja c.o0. — rzut poddasza 1:100
Projekt elektryczna:
E1 Instalacje elektryczne - rzut piwnic 1:100
E2 Instalacje elektryczne - rzut parteru 1:100
E3 Instalacje elektryczne - rzut poddasza 1:100
E4 Instalacje elektryczne - rzut dachu 1:100
Schematy rozdzielnic
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z czg$ciowg rozbiorkg
(pom. garazowego) - le$niczéwki Przywidz w miejscowosci: Przywidz, na czesci dziatki nr ewid.: 222/5, obreb:
Przywidz.

Projektowane roboty budowlane nie powodujg zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu, ktéry pozostaje w
catosci na dziatce nr ewid.: 222/5, obreb: Przywidz.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* Program dostarczony przez inwestora,

* Normy i przepisy branzowe,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesionym podziemnym uzbrojeniem terenu przyjeta do panstwowego
zasobu geodezyjno-kartograficznego.

* Decyzja o warunkach zabudowy

2. STAN ISTNIEJACY

Przebudowa budynku polegata bedzie na rozbiérce pom. garazowego oraz zmianie uktadu funkcjonalnego
wnetrza zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy, podstawowe parametry obiektu jak wysokos¢, liczba
kondygnaciji, funkcja pozostajg bez zmian, zmianie ulegaja takie parametry obiektu jak|: kubatura, powierzchnia
zabudowy, powierzchnia uzytkowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
3.1 ZABUDOWA

Projektuje sie rozbidrke czesci budynku, pom. garazowego, pozostata czes¢ budynku gtdwnego bez zmian.

Ogodlne wymiary budynku

D (8o [0 =T o PP PPPRO 15.45m
S 0= {0] o oS 9.76m
WYSOKOSE DUAYNKU ...ttt ettt e e e bt e e e s bt e e e e st b et e e e abbe e e e e e aabeeeeeeans 8.45m
P 2GbUGOWY «+++eseseeeeeseeseesees e e s s s RS ER RS R RS R et 185.70m’
KUDIUIA s ss e e e e eeseeseeseee e e e s s e s R e R R 932.84m°

3.1.1 Zestawienie powierzchni projektowanych

Bilans terenu dziatki objetego inwestycjg

Powierzchnia terenu dzZiatKi.............oooeiriiiiiii e e 16.2159ha
Powierzchnia utwardzenia dziafKi ..............ooooiiiiiiii e 51+20=71m’
Powierzchnia ZabUdOWY ...........coooiiiiiiie e 185.70+142.0=327.70m”
Powierzchnia biologicznie czynna ..........cccccoeiiiiiiiiiie e 16.1760 ha — 99% — warunek spetniony
Powierzchnia zabudOoWy ............oooiiiiiiiiii e nie przekracza 1% — warunek spetniony

3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zasadniczych zmian w zagospodarowaniu, ukfad komunikacyjny pozostaje bez zmian,
dostosowanie do miejsc postojowych i nowych ciggdéw komunikacji.
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Uktad komunikacyjny dziatki zgodnie z projektem zagospodarowania, istniejgcy wjazd na dziatke poprzez ciag
jezdny oraz pieszy. Na dziatce uktad komunikacyjny stanowig wydzielone, utwardzone ciggi pieszo-jezdne, tuki
pionowe zgodnie z naturalng niweletg terenu dziatki.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalng niweletg terenu na nieutwardzony teren dziatki.

Sieci uzbrojenia terenu zgodnie z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu dziatki, nie wyklucza
sie istnienia urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapie.

3.3 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdéw ustalenie prac w obrebie obiektu uzgodniono wstepnie na
etapie wydawania warunkéw zabudowy z konserwatorem zabytkow.

Na terenie objetym decyzjg znajduje sie stanowisko archeologiczne Przywidz 8 na obszarze AZP 15-41/37. Nie
projektuje sie zadnych prac ziemnych na obszarze wystepowania zabytkéw archeologicznych. W przypadku
natrafienia podczas rob6t budowlanych na obiekty co do ktdrych istnieje mozliwos¢, ze sg zabytkami kierownik
budowy jest obowigzany wstrzymac¢ roboty budowlane i poinformowac konserwatora w celu podjecia dalszych
dzaiatan.

3.4 DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

3.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DOMU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH |
ODPADOW STALYCH

Budynek lesniczowki Przywidz znajduje sie¢ w Przywidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu, na ktérym
obowigzuje uchwata nr 539/XLIX/2018 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 24 wrzesnia 2018r. Projekt
nie narusza zadnego z postanowien 8§85 odnos$nie zakazoéw na obszarze, inwestycja nie nalezy do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wody opadowe zostajg zagospodarowane w granicach dziatki. Wody odprowadzone z powierzchni potaci
dachowych na nieutwardzony teren dziatki. Sktadowanie odpadkéw statych do szczelnych zbiornikdéw na
utwardzonym terenie dziatki, wywéz zgodnie z umowg z miejscowymi zasadami ustalonymi przez gmine.

4. INFORMACJE O USTALENIACH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Ustalenia w decyzji o warunkach zabudowy znak GN.6730.8.2020.DA z dnia 5 marca 2020r.

pkt 3.1 usytuowanie linii zabudowy nie okresla sie — warunek spetniony

pkt 3.2 wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do dziatki objetej decyzjg wg stanu istniejgcego (rozbidrka
pom. garazowego) — warunek spetniony

pkt 3.3 maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku mieszkalnego nie okresla sie (rozbiérka pom.
garazowego) — warunek spetniony

pkt 3.4 wysokos¢ krawedzi kalenicy budynku mieszkalnego wg stanu istniejgcego — warunek spetniony

pkt 3.5 zabudowa winna prezentowa¢ wysoki standard i wysokag jakos$¢ rozwigzan architektonicznych,
kolorystyka elewacji, naturalna w odcieniach bezu, szarosci, brazu, bieli, oliwki, czerwonej ceglty — warunek
spetniony

pkt 3.6 zakaz stosowania ogrodzenh z gotowych prefabrykatéw betonowych — warunek spetniony

5. OCHRONA SRODOWISKA

W obrebie granic projektowanej budowy powierzchnia terenu nie jest zréznicowana.

Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki ma charakter zabudowy zagrodowe;j.

Projektowana inwestycja nie wywiera wplywu na Srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nalezy materiaty sktadowaé w miejscach wyznaczonych, nie wolno
dopuszczac do przenikania srodkéw chemicznych do gleby, nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ w celu
ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania.
Projektowane roboty budowlane nie powodujg zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu, ktéry pozostaje w
catosci na dziatce nr ewid.: 222/5, obreb: Przywidz ..
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A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:

1. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu,
takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

2. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

przestaniania. Zjawisko przestfaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej) rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy,
ktérych unormowania mogg mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegotowe
do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki

* Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oSwietlenie — nie ogranicza

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19 — nie ogranicza

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z
WT czyli 3 m od granicy z sasiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac¢ ograniczenie mozliwosci zabudowy sgsiedniej
dziatki; — nie ogranicza

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. — nie ogranicza

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co
najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow
przy braku warunku odnosnie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowaé ograniczenia w zakresie
zabudowy sgsiedniej dziatki. — nie ogranicza

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. — nie ogranicza

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. - spetnione

7. ROBOTY ROZBIORKOWE
POSTANOWIENIA OGOLNE

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob tradycyjny, uzywajac ciezkiego sprzetu oraz podrecznego
elektomechanicznego, zabrania sie stosowania materiatdw wybuchowych, podcinania, podkopywania
elementéw murowych. Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposéb zapewni¢ uniemozliwienie wstepu na teren
rozbiérki osobom postronnym. Zaznaczy¢ na terenie rozbiorki strefe bezposredniego zagrozenia. Roboty
rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci: stosowa¢ odpowiednie
narzedzia i sprzet, stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne, stosowac¢ $rodki zabezpieczajgce
pracownikéw, zapewni¢ bezpieczehstwo publiczne.

Projektowane roboty budowlane nie powoduja zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu, ktory
pozostaje w catosci na dziatce nr ewid.: 222/5, obreb: Przywidz .
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

8 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

8.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z czg$ciowg rozbiorkg
(pom. garazowego) - le$niczéwki Przywidz w miejscowosci: Przywidz, na czesci dziatki nr ewid.: 222/5, obreb:
Przywidz.

Projektowane roboty budowlane nie powodujg zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu, ktéry pozostaje w
catosci na dziatce nr ewid.: 222/5, obreb: Przywidz.

8.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego (budowlano-wykonawczego).
9 LOKALIZACJA OBIEKTU

9.1 USYTUOWANIE

Istniejgcy, zgodnie z projektem zagospodarowania.

10 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

10.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt petni¢ bedzie funkcje budynku jednorodzinnego dla potrzeb gospodarki lesnej.
W budynku bedzie jedno mieszkanie oraz kancelaria z wc, wydzielono wiatrotap.
Budynek bedzie zaspokajat potrzeby bytowe jednej rodziny.

10.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana przebudowa, budynek 2kondygnacyjny naziemnych i 1podziemnej (z poddaszem uzytkowym i
podpiwniczeniem) o ksztatcie prostokgta z dachem dwuspadowym naczoétkowym (nad czesciami rozbudowy
jednospadowe) o nachyleniu potaci dachowej 45st. Cato$¢ tworzy zwieztg forme architektoniczng. Projektowany
budynek forma architektoniczng nawigzuje do typowej zabudowy zagrodowej i dobrze komponuje si¢ z
pozostatg zabudowg dziatki, stanowigc jej uzupetnienie.

10.3 RZEDNE WYSOKOSCIOWE W STOSUNKU DO 0.00

oy ATe) 0 10 (=1 (=] o1V OSSR -0,44/-1.34m
Loy o g IRV <o - S -0,42/-0.34m
P0OZIiom poSAdzKi PArTErU........ooe i e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeanaees 0,00/-0.34 m
o4 o] 4 10 =T o LU 15 +2,54m
(Lo dTo] o o B €= 1 =7 o 1o VAP RRSRRPR +8,01m
10.4 PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UZYTKOWE

PIWNICE

S T0 0 b= T 0T 0 171 o o o U 32.93m?
PARTER

SUMA POWIETZONNI ..ottt e e e e e e e e et e et e e e e e e e e e e e e s nnnenneeeeaaaaeeaaeaanns 110.28m?
PODDASZE

RS T0 =T 0T 0 171 o o o SRR 42.49m”
RAZEM powierzchnia uzytkowa ODIEKIU. .........ooiiiiiiiiiiiiee e 185.70m”

10.5 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym pozwalajgcym zrealizowa¢ zamierzong inwestycje.
Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych obiektu jest dostateczna (za wyjatkiem wiezby dachowej
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bedacej w ztym stanie technicznym a przeznaczonej do wymiany), a projektowana przebudowa nie wplynie
ujemnie na ich wytrzymatos$¢. Po rozbudowie obiekt zachowa dotychczasowe parametry wytrzymatosciowe a
planowane rozwigzania usprawnig uzytkowanie obiektu.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania robét budowlanych, Zze stan lub ukiad elementéw
konstrukcyjnych, rézni sie znaczgco od zatozen przyjetych do projektowania nalezy wstrzymac¢ roboty
budowlane i skontaktowac¢ sie projektantem w celu podjecia stosownych decyzji.

10.6 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wymagania w zakresie dostepu oséb niepetnosprawnych dostosowano czes¢ kancelarii leSnictwa. Dostep
jest mozliwy poczawszy od utwardzonego miejsca postojowego, poprzez sie¢ chodnikow, do pom. kancelarii i
WCyp. Czesci mieszalnej nie dostosowano dla NP zgodnie z przepisami nie ma takiego wymogu.

11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
11.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:

Powierzchnia budynku: Pya.= 150.79m?, K= 933m°
Wysokos¢ budynku: Hyyq.= 8.45m, 2kondygnaciji nadziemnych (poddasze uzytk.), budynek niski N.

11.2 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Wymoég odlegtosciowy budynku zachowany.
11.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

Funkcja obiektu to budynek mieszkalny jednorodzinny.
W budynku bedg wystepowac typowe drewniane wyposazenie wnetrz.

11.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek mieszkalny jednorodzinny zalicza sie do klasy ZL IV kategorii zagrozenia ludzi.
11.5 STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg sktadowania i przetwarzania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
pomieszczeniach w ilosci stwarzajgcej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w
projektowanych obiektach nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

11.6 OBCIAZENIE OGNIOWE

Wg obecnie obowigzujacych przepiséw dla czesci obiektéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi — nie
wlicza sie zagrozenia ogniowego.

11.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

Zgodnie z §213 Dz.U.02.75.690 wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg
przedmiotowego budynku (do Ill kond. mieszkalny jednorodzinny w gospodarstwach lesnych).

11.8 ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.
Elementy drewniane konstrukgji i elewacji impregnowac do stopnia NRO.
Ze wzgledu na punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odpornosci ogniowej elementéw budynku.

11.9 STREFY POZAROWE

Budynek zaliczany jest do jednej strefy pozarowej nieprzekraczajgcej 8000 m?.

11.10 DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.

Przepisy nie stawiajg wymagan. Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony od drogi publiczne;j.
11.11 EWAKUACJA.

Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzehn —
na zewnatrz drzwiami o szerokos$ci skrzydta 90cm.
11.12 PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Pomieszczenie kancelarii mozna wyposazy¢ w gasnice proszkowg AB 2kg lub 20 dm?®.
Gasnice umiesci¢ w widocznym tatwo dostepnym miejscu przy wejsciu gtdwnym oraz oznakowac.
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11.13 WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE
Nie sg wymagane.
11.14 PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA

Nie sg wymagane.

11.15 STALE URZADZENIA GASNICZE
Nie sg wymagane.

11.16 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wykonac¢ zgodnie z cz. branzy elektrycznej.
11.17 INSTALACJE WENTYLACYJNE

Budynek posiada wentylacje grawitacyjna.

12 KONSTRUKCJA

121 FUNDAMENTY

Projektuje sie stope fundamentowg SF-1 o wym. 100x100cm o wys. 40cm. Zbrojong #12mm zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

12.2 POSADZKI NA GRUNCIE

Projektuje sie posadzki cementowe na gruncie o warstwach i grubosci zgodnie z czgs$cig rysunkowa.
12.3 SCIANY

12.3.1 SCIANY FUNDAMENTOWE
Nie projektuje sie.

12.3.2 SCIANY ZEWNETRZNE
Nie projektuje sie.

12.3.3 SCIANY WEWNETRZNE
Nie projektuje sie.

12.4 STROPY

Nie projektuje sie.

12.5 NADPROZA PODCIAGI

Projektuje sie nadproza L19 wg. cz. konstrukgc;ji.
12.6 SCHODY

Projektuje sie wymiane schodow wew. drewnianych na drewniane klejone z zachowaniem geometrii i
szczegotow architektonicznych jak pochwyt, stupek, tralka.

12.7 DACH

Projektuje sie wymiane wigzby dachowej na drewniang z zachowaniem geometrii. Projektowana wiezba
dachowa pfatwiowo-jetkowa, oparta na stupach z mieczami oraz murtacie. Drewno konstrukcyjne sosnowe
klasy C30, o wilgotnosci max. 18%. Drewno impregnowane do stopnia NRO srodkami systemowymi.
Dane materiatowe:

- krokiew 8/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 15/20 cm z drewna C24

- stup 15/15 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 8/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 100 cm z drewna C24

- murtata 20/15 cm z drewna C24

12.8 KOMINY

Projektuje sie komin systemowy typu Rondo 20+w.

13 I1ZOLACJE
13.1 1ZOLACJE PRZECIWWODNE
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13.1.1 SCIANY FUNDAMENTOWE

Izolacja powiokowa R+2P.
Projektuje sie izolacje posadzek na gruncie z folii PE gr. 0,2mm na zakfad oraz papy zgrzewalne;.

13.1.2 DACH
Nie projektuje sie.
13.2 [ZOLACJA TERMICZNA

13.2.1 POSADZKI

Projektuje sie izolacje keramzytu gr. 15cm.

13.2.2 SCIANY

Projektuje sie izolacje ze styropianu EPS-070 gr.15cm. Wspétczynnik przenikania Umax=0,23 [W/m2K]
13.2.3 DACH

Projektuje sie sufit ocieplony wetng mineralng o gr. 20+6cm.

Wspoétczynnik przenikania Umax=0,15 [W/m2K]
14 KOLORYSTYKA OBIEKTU
14.1 ELEWACJA

Elewacja tynk typu baranek oraz elementy z ptytki klinkierowej do pozostawienia/wykonania.
14.2 ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ORAZ ELEMENTY DREWNIANE, STOLARKA

Elementy konstrukcyjne oraz inne drewniane w kolorze palisander, stolarka okienna w kolorze ciemny braz.
14.3 DACH

Dach w kolorze naturalna czerwien.

Rynny i rury spustowe w kolorze ciemnobrgzowym.
15 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

15.1 POSADZKA

Wszystkie powierzchnie pomieszczen ,mokrych” wykonczyé gresem antyposlizgowym na kleju.
Pomieszczenia suche panelami podtogowymi min. AC-4.

15.2 SCIANY

Tynk cem.-wap., gtadz gipsowa. Pomieszczenia mokre ptytka ceramiczna do hmin.=2,0m
15.3 STROP

Tynk cem.-wap., gtadz gipsowa lub zabudowa g-k.

16 STOLARKA
16.1 STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie stolarke okienng drewniang klejong z szybg potrojng zespolong oraz nawiewnikami wg. cz.
rysunkowej, wspotczynnik przenikania Umax=1,10 [W/m2K]. Okienka piwnic z profili pcv z okleing
drewnopodobna, wspétczynnik przenikania Umax=1,60 [W/m2K].

16.2 STOLARKA DRZWIOWA

Drewniana wg czesci rysunkowej oraz stalowa techniczna w piwnicy.
Wspotczynnik przenikania drzwi zew. i oddzielajgcych pom. ogrzewane od nieogrzewanych Umax=1,50
[W/m2K].

17 WYPOSAZENIE WEWNETRZNE
Wybér szczegotowego wyposazenia jest przedmiotem ustalen miedzy inwestorem, wykonawcg a projektantem
na etapie wykonywania inwestycji .

18 INSTALACJE
Istniejgce przytgcza, przebudowa istniejgcych instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o.
Nie projektuje sie zwiekszenia zapotrzebowania na media.

11

Przebudowa lesniczowki Przywidz



19 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU, OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe proste

Budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-02479 :1998

Zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznego posadowienia.

Na podstawie wykonanych badan rozpoznawczych przyjeto posadowienie bezposrednie na gruncie (piaski
gliniaste) o jednostkowym obliczeniowym oporze g>150kPa i ustalono poziom zwierciadta wod gruntowych
ponizej posadowienia taw fundamentowych.

20 INSTALACJE SANITARNE

Instalacje wodociggowe - informacije ogdlne
Budynek zaopatrywany bedzie na dotychczasowych zasadach z wodociggu wiejsckiego.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc (polietylen sieciowany)
taczonych za pomocag zlgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych lub miedzianych. W
miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowaé¢ tasmy lub paste teflonowa. Rury
wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac¢ w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego. W miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie
przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy
zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm.

Obliczenia zapotrzebowania na wody pitnej
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia techniczno-
sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-9288-01706.

Rodzaj przyboru | llos¢ [szt.] | qn [I/s]| Zq- [I/s]
Umywalka 3 0,14 0,42
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
wc 2 0,14 (0,28
Natrysk/wanna |1 0,30 (0,30
Pralka 1 0,25 0,25
RAZEM: 1.39

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682x1 .39%°.0,14=0,65 [I/s]

Dobor urzgdzenia pomiarowego
Wodomierz skrzydetkowy JS-6 32 powinien posiadac nastepujgce dokumenty:

1. atest dopuszczajgcy Gtéwnego Urzedu Miar;
2. atest higieniczny PZH (dopuszczenia czg$ci wodomierza do kontaktu z wodg pitng);
3. aprobata techniczna typu;

4. dokumentacja miedzynarodowa (akredytacje, 1SO).

Kanalizacja sanitarna - informacje ogdlne

Istniejgce odprowadzenie sciekoéw sanitarnych na dotychczasowych zasadach, przykanalikiem wykonanym z rur
i ksztaltek PVC kanalizacyjnych fi160.

Przewody poziome, fgczgce piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym, utozone bedg pod posadzka
pomieszczen mieszkalnych na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przetamaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
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Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych lub
polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.
Usytuowanie piondéw oraz sposéb podigczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

PRZEWODY | URZADZENIA GRZEWCZE

Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogéine
Projektuje sie ogrzewanie wodne z grzejnikami instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody

Prowadzenie rur w domu zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do
poszczegolnych grzejnikéw przewodami z rur pex lub miedzianych. Projektuje sie prowadzenie rur w posadzce.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddawac¢ prébie szczelnosci cisnieniowej, nastepnie zaizolowa¢ ksztattkami z
pianki PE. Po montazu nalezy zabetonowaé.

Grzejniki i armatura
Zastosowano grzejniki typu ptytowego. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory termostatyczne.

Zabezpieczenie obiegu kotta na biomase o mocy 20kW

W obiegu kotta na biomase, zamontowane jest otwarte naczynie wzbiorcze. Jego wielko$¢ zalezy przede
wszystkim od mocy kotta oraz pojemnosci catej instalacji i wynosi zwykle kilkadziesiat litrow. Moze sie zdarzyc,
ze na skutek nieprawidtowej eksploatacji kotta dojdzie do tak znacznego wzrostu temperatury, ze woda z
naczynia wzbiorczego zacznie sie wylewaé. Z tego powodu musi by¢ ono wyposazone w rure umozliwiajgcg
odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji. Jesli dojdzie do przelania sie wody, po ostygnieciu trzeba jg
oczywiscie uzupetni¢. Aby odbyto sie to automatycznie, mozna doprowadzi¢ do instalacji c.0. zimng wode¢ i na
jej doptywie zamontowaé samoczynny zawor ptywakowy. Otwarte naczynie wzbiorcze musi sie znajdowac¢ nad
najwyzszym punktem instalacji. Jesli instalacja chroniona naczyniem wzbiorczym to tylko kociot i znajdujgcy sie
na podobnej wysokosci wymiennik cieptfa (tak jest w opisanej sytuacji), naczynie mozna umiesci¢ pod stropem
kottowni. Nie ma potrzeby instalowania go na najwyzszej kondygnacji budynku.

Uwaga! Jesli naczynie wzbiorcze znajdzie si¢ w nieogrzewanym pomieszczeniu, na przyktad na poddaszu,
trzeba je koniecznie zaizolowac cieplnie, aby zgromadzona woda nie zamarzta.

Zabezpieczenie instalacji grzejnikowej

Instalacja zasilajgca grzejniki jest zabezpieczona przeponowym (cisnieniowym) naczyniem wzbiorczym. Jest
ono w stanie przejgc tylko stosunkowo niewielki przyrost objetosci wody. Gdyby na skutek niekontrolowanego
wzrostu temperatury przyrost ten byt zbyt duzy, naczynie wypenitoby sie w catosci, a dalszy wzrost objetosci
powodowatby wzrost ci$nienia w instalacji. Konsekwencjg tego mogtoby by¢ rozerwanie najstabszego elementu
uktadu.

Dlatego oprécz naczynia wzbiorczego w instalacji musi znalez¢ sie takze zawér bezpieczenstwa, ktory otwiera
sie w chwili, kiedy cisnienie w instalacji przekracza bezpieczng wartos¢. Nadmiar wody zostaje wowczas
odprowadzony do kanalizacji.

W obiegu zamknietym panuje cisnienie okofo 2 baréw, a wiec znacznie wyzsze niz w obiegu otwartym. Dzieki
temu temperatura wrzenia wody jest o kilkanascie stopni wyzsza. Zatem nawet jesli w obiegu kotta na paliwo
state dojdzie do zagotowania wody, to po drugiej stronie wymiennika ptytowego woda nie zacznie wrze¢. Nie
ma zatem ryzyka uszkodzenia pompy pracujgcej w obiegu instalacji centralnego ogrzewania ani innych
delikatnych elementéw.

Uwaga!
Przy wyborze systemu instalacji c.o. i c.w.u., nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta dotyczacych
instalacji oraz montazu zgodnie z PN.
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y»  DEBEX

BUDOWNICTWA

Otomin, ul. Przyjemna 3
80-174 Gdansk

ZAKEAD USLUG
DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA

Bogdan Tul

kom. 696 052 025

INFORMACJA BIOZ

Opracowanie:
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
LESNICZOWKI PRZYWIDZ WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA
NA FRAGMENCIE DZIALKI NR 222/5 JEDN. PRZYWIDZ,
OBR. PRZYWIDZ, GMINA PRZYWIDZ
Miejscowosé: Gmina: Wojewddztwo:
Przywidz Przywidz pomorskie
Inwestor: P.G.L. L.P. Nadlesnictwo Kolbudy
83-050 Kolbudy, ul. Osiedle Lesnikow 15
Zawartos¢ Ogotem opracowanie stron 2
opracowania:
1. Strona tytutowa stron 1
2. Zakres robot stron 1
3. Kolejnosc¢ realizacji
4. Wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych
5. Elementy zagospodarowania
6. Przewidywane zagrozenia
7. Srodki techniczne
Imie i nazwisko Data Podpis
numer uprawnien bud.
adres
3 mgr inz. Daniel Gromek
Sporzadzit upr. arch. nr POM/0304/Z0O0A/13
architektura/ upr. bud. nr POM/0121/POOK/10 marzec-2020r
konstrukcja nr ewid. POIIB POM/B0/0275/07
Otomin, ul. Przyjemna 3
s dzit mgr inz. Radostaw Krélikowski
porzadzi . bud. nr POM/0043/PWQOS/12
sanitarna *hr. ow. POIIB. POM/IS/0390/12 marzec-2020r

Otomin, ul. Przyjemna 3

Zleceniodawca — Nadle$nictwo Kolbudy




21 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

21.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

21.1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lesniczéwka
Przywidz. Zakres obejmuje: Usytuowanie obiektu, Projekt budowlany

21.1.2 KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Projektuje sie jednoczesna realizacje catego zespotu.

21.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek gospodarczy poza obszarem oddziatywania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

21.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na istniejgce linie energetyczne napowietrzne i podziemne.

21.4 PRZEWIDYWANE ZA(}ROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH — SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.

Sposob przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjna.

Podczas wykonywania prac wyr6zni¢ mozna zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m,

- wykonywanie $cian pionowych bez rozparcia o gt powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m,

21.5 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie roboét szczegdlnie niebezpiecznych — nie przewiduje sie srodkow
technicznych ani organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiescic telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policiji

W pomieszczeniu socjalnym umiescic¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiescic tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.
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OBLICZENIA STATYCZNE — BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
— LESNICZOWKA PRZYWIDZ -

DANE

Szkic uktadu poprzecznego
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posrednie;j
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 45,0°
Rozpieto$¢ wigzara | = 10,76 m

Rozstaw podpér w swietle murtat | = 8,84 m
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Rozstaw osiowy pfatwi lgx = 3,70 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,35 m

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej migedzy stupami | =4,00 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami ap,,. = 0,90 m

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos$¢ podparcia mieczami a,p = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hy = 2,60 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 2,50 m

Wysieg wspornika murtaty Iy = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 15/20 cm z drewna C24

- stup 15/15 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 8/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 100 cm z drewna C24
- murtata 20/15 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,650 kN/m?, Jo = 0,780 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 45,0 st.):

- na potaci lewej s = 0,720 kN/m?, So = 1,080 kN/m?

- na potaci prawej Sy, = 0,480 kN/m”, Sop = 0,720 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa Il, teren A, wys. budynku z =9,5 m):

- na potaci nawietrznej P = 0,350 kKN/m?, Por = 0,525 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pkp = -0,295 kN/m?, Pop = -0,442 kN/m?
- ocieplenie na catej dtugosci krokwi g = 0,650 kKN/m?, Jok = 0,780 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fx = 1,5kN, Fo=1,8 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara u, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:
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Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mz [kNm]
My [kNm]
\l\l\ 1380 /I/I/l/ e
] ] 2377
7,25
o
©|
N
N e )
A B
%ﬁ% 4,00 %ﬁ%{
parl [ =%

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 8/18 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosé

A =727 < 150

=152 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K10 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr (podatnosc¢)

M, =2,01 kNm, N = 5,54 kN
fya= 11,08 MPa,  fo0q = 9,69 MPa
Omyd = 4,66 MPa, Oc,0d = 0,38 MPa
Key = 0,544

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d =0,493 < 1

(0c0alfe0.a) + Omydlfmyd =0,296 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr

My =-2,41 kNm, N = 3,49 kN
fmya = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 8,05 MPa, Oco0d = 0,29 MPa

(004/f6,0.0) + Omy.alfmya = 0,727 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 5,11 mm < Upesin =1/ 200 = 3776/ 200 = 18,88 mm  (27,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K11 state-max (podatnosé)+wiatr (podatnos¢)

Uin = 5,71 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2-1216/ 200 = 12,16 mm  (46,9%)

Ptatew 15/20 cm

Smukitosé
Ay =156 < 150
A, =20,8 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 11,98 kN/m Qymax = 1,179 KN/m
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Maksymalne sity i naprezenia w pfatwi
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr-parcie+0,90-$nieg

M, = 7,11 kNm, M, = 2,37 kNm
foya = 11,08 MPa,  f,4= 11,08 MPa
Omya = 7,11 MPa, Omzd = 3,17 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,842 < 1

km'O’m'y,d/fmyyyd + Om,z,d/fm,z,d =0,735 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usn = 3,78 MM < Upetsin =1/200=11,00 mm  (34,4%)

Stup 15/15 cm

Smuktos¢ (stup A)

Ay =93,1 < 150

A, =60,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N =47,92 kN
fc,O,d = 9,69 MPa
Omya=0,00 MPa, G004 =2,13 MPa

Koy = 0,354, ko, = 0,714
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d =0,621 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Om,y,d/fm,y,d =0,308 < 1

Kleszcze 2x 8/18 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 100 cm
Smuktosé

Ay =712 < 150

A =115,7 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

M, = 1,85 kNm

fmy.a = 20,31 MPa

Omyd = 2,14 MPa

Om,y.d/fmyd =0,106 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Usn = 2,36 MM < Upetsin =1 /200 = 3700/ 200 = 18,50 mm  (12,7%)

Murtata 20/15 cm

Czes¢ murtaty lezgca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 6,77 KN/m Qy,max = 2,83 KN/m
Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 1,89 kNm

fmza = 16,62 MPa

Om,zd = 1,89 MPa

Omzdlfmza=0,114 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 6,77 KN/m, Qy,max = 2,83 KN/m
Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr+0,90-$nieg

M, = 3,32 kNm, M, = -1,41 kNm
foya = 14,77 MPa,  fo,4= 14,77 MPa
Omyad = 4,43 MPa, Omza = 1,41 MPa
km = 0,7

Przebudowa lesniczowki Przywidz
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Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,367 < 1
km'O’m'y’d/fmyyyd + Om,z,d/fm,z,d =0,306 < 1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 1,52 MM < Upetsin = 2°1/200 = 2-1000/ 200 = 10,00 mm  (15,2%)
STOPA FUNDAMENTOWA - FUNDAMENT POD KOMIN
DANE:
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=1,00m L=1,00m H=0,40m
Bs=0,36 m Ls=0,50 m eg=-0,20m €, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=0,15m Dmin=0,15m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z[m]
20 L0 I8 ] _ P 20 T8 W22 10 |00
ib____________ﬁlaﬁkuirebn_e _____________ 0.10
z
Piaski gliniaste
——————————————————————————————— 1,10
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yemin Vemax o1 [e? Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m*] [kPa]
1| Piaski drobne 0,10 nie 1,65 0,90 27,81 0,00 74369 [ 92961
2| Piaski gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 17,82 [31,58 |[36039 [40039
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T, [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| diugotrwate 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:
ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25) —
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m
wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yfmax =

Zbrojenie:

§

1,10

fea = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

klasa stali: A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

nominalna grubos¢ otulenia ¢,om = 85 mm
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Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosé podtoza: § = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukgji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qun = 102,3 kN
N: =316 kN < m-Qn =82,9 kN (38,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 14,8 kN
T,=0,0kN < m-Qf=10,7 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog 2.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Myg 2.3 = 19,02 kKNm
Mo = 0,00 kNm < m-M,=13,7kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,04 cm
§=0,04 cm < sg4op =1,00cm (3,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,22 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+q)max'A = 3,8 kKN

Nos$nosé na przebicie Nrg = 227,3 kN

Nsg = 3,8 KN < Ngq=227,3 kN (1,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,51 cm®

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o A, = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,26 cm®

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o A, = 6,79 cm?
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