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I N ST A L A‘ J E E L E KT R Y( Z N E . Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania
si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2.0bowiagzkiem wykonawcy jest
R Z U T P O D D AS Z A sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany

jest przekazac t¢ informacj¢ do biura projektowego.

S K A L A ] . ] OO . Instalacj¢ prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych lub
. podtynkowo

4. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w
stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma
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Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez Sciany oddzielenia pozarowego,
nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp. o wytrzymato$ci ogniowej, takiej samej
jak Sciana lub strop oddzielenia pozarowego.

N

Ostateczng lokalizacj¢ osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodnic¢ z Architektem
i Uzytkownikiem.

~

Przed podtaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe
urzadzenia wg. DTR producenta.

i

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca
koordynacja mi¢dzybranzowa.

b

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Q - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow

1
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
1
Lo
\
\
\
\
\
1

materialéow budowlano-instalacyjnych,

1

e B | (I - przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$é materialow
T T 1 wykonywanych robét.
| 10.Instalacj¢ taczy¢ wg. schematéw poszczegdlnych rozdzielnic 0,4kV.
ﬂi pOC/dGSZ@ m’euzyfk owe N H ‘ 11.Projekt chroniony prawem autorskim.
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§ i 3 AN H Gniazdo wtyczkowe podwdjne 1-fazowe 2P+Z

ﬂj [RG/7 Rg/7] @ ‘ ‘ / 16A @ Dzwonek 230V
X 1 L X X  e— R— |

‘ granica h=220 granica h=220 2 S \‘ -/ Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 2P+Z 16A IP44 - Tablica rozdzielcza / rozdzielnica
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i gXz -
ﬂj | B 4‘ - ‘ RV |  Gniazdo antenowe radiowo-telewizyjne @ Wentylator tazienkowy

B

i ica h=140 ica h=140 i . L

§ granica Man » 25 granica i : ‘ TEL Gniazdo telefoniczne RJ11 + RJ45 ?nsu miejscowa szyna uziemiajgca
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b BB 000K o000 OCR000T00000. o ‘ i T J\ tacznik pojedynczy ~A~>< Oprawa wg wystroju wnetrz
. . . ik boi w
i N i J i f tacznik pojedynczy IP44 -4 Oprawa typu MADERA LED 40W [P44
Lo S | I f tacznik schodowy P44 "> - Oprawa typu downlight LED 24W 1P44
1304 Oprawa typu FORTRAN LED 24W P44
J[ tacznik schodowy
1 20°4 Oprawa typu LED 14W P44
@ Przycisk monostabilny (chwilowy/dzwonkowy) ” >< Oprawa zewnetrzna LED 20W z czujnikiem
- Z1 zmierzcho oraz ruchu, IP66
o Wypust przewodu 3-faz z zapasem zakoriczony
puszka "zz)( Oprawa zewnetrzna LED 20W IP66
o0

Wypust 1 fazowy
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