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OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

NS - nawiewnik $cienny $150 z grzatkg
wydajnos¢ ok. 80m3/h np. DARCO NOS 150A

WK - wentylator kanalowy z regulatorem obrotow
wyd. nominalna 150 m3/h

WL - wentylator tazienkowy 100m3/h uruchamiany tgcznie
z oswietleniem z opdZnionym czasem wylgczenia

Opis opraw

A.l

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny=1920lm, pobdr mocy 24W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowo lub nascienny , obudowa z
poliweglanu stabilizowana promienioami UV, zasilacz elektroniczny, klosz biaty opalizowany stabilizowany promieniami UV,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1

A2

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny=1700lm, pobér mocy 18W, klasa energetyczna A++, montaz: nastropowo lub nascienny , obudowa z
poliweglanu stabilizowana promienioami UV, zasilacz elektroniczny, klosz biaty opalizowany stabilizowany promieniami UV,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1

Ew1

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg
autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EwW2

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka w dot, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks.
7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu
statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na
jasno™), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla
pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania

akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10
lat i iloScig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg

autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
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