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Gdansk, maj 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt techniczny p.n.:
Przebudowa ul. Mochnackiego w Stupsku

w zakresie branzy sanitarnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudzinska, upr. POM/0242/PWQS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA
1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami
z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanatdéw przedstawiono na
zatgczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Kanalizacje wykonac z rur kielichowych PVC-U SDR34 SN8 lite DN200, 315 mm zgodnych z PN-
EN 1401-1. Na projektowanym kolektorze deszczowym zaprojektowano studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu C35/45 o s$rednicy DN/ID 1200 mm. Dennica
studni z kinetg na etapie prefabrykacji dennicy.

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, zabetonowanymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi na etapie prefabrykacji. Otwory nie moga znajdowac sie w miejscach
potagczen kregdw. Kregi fgczy¢ na uszczelki elastomerowe. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917,
Przykrycie studni wlazem kanatowym zeliwnym z betonowym wypetnieniem pokrywy, o srednicy DN610
mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124. Zastosowa¢ wtaz ryglowany. Wysokos¢ korpusu min. H=115
mm. Pod wlazem wykonac zelbetowy pierscien i pokrywe odcigzajaca.

Stopnie ztazowe w studniach zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne
powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny
posiada¢ trwate i czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce
producenta, kod materiatu SSS — pefen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna
stopnia z profilowang antyoblodzeniowg powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia
(strzatki), klasa |, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od sciany 15 cm.
Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Ujecie wbéd deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustow
deszczowych wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o $rednicy
wewnetrznej 500 mm tgczone na wodoszczelng zaprawe cementowag M50 zatartg na gtadko. Studzienki
wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 1,0 m. Kratki wpustowe Zeliwne przejazdowe z kotnierzem %4 z
kratg mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN 124 (ryglowane). Klasa kraty D400.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Podczas wykonywania prac nalezy wymieni¢ kraty, wiazy, korpusy istniejgcych wpustéw i
studni. Zamontowac pierscienie i ptyty odcigzajace a zuzyte wtazy wymienic.

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

- kanaty DN315 SN8 lite —111,2 m

- przykanaliki DN200 SN8 lite — 37,9 m,

- studnie rewizyjne DN1200 — 6 szt.

- wpusty deszczowe DN500 — 6 szt.

Parametry uzbrojenia demontowanego:

- kanat DN300 — 7,5 m.

Wymiana istniejgcego uzbrojenia:

- wlaz z korpusem studni rewizyjnej — 2 szt.

- krata z korpusem wpustu deszczowego — 4 szt.

- ptyta i pokrywa odcigzajgca dla studni - 2 szt.

- ptyta i pokrywa odcigzajgca dla wpustu - 4 szt.

Istniejgce wiazy i kraty nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych nawierzchni.



2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Inwestycja nie wystepuje na obszarze eksploataciji gérnicze;j.

Posadowienie obiektu budowlanego na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Odwodnienia wykopow nie
przewiduje sie.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego — zgodnie z zatgczonymi badaniami
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego — branza drogowa.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestyciji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdituz trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.

Zapewni¢ dojazdy i dojscia do poses;ji.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
wymagania techniczne” Cobrti Instal, zeszyt 9 oraz normg PN-EN 1610 .

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



3. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys.

Nazwa rysunku

Skala

1

Profil kanalizacji deszczowej

1:100/500




Uwagi:

1. Rury i kszaftki PVC—U SN8 LITE

2. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, kineta prefabrykowana,
3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic.
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