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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Przebudowa ul. Mochnackiego w Stupsku”

Ul. Mochnackiego, 76-200 Stupsk
Jedn. ewid. 226301_1 Stupsk;
Obreb 0007 Stupsk;

Dz. nr 771; 764/6; 763;

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto Stupsk

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:
Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
UL. Grottgera 13

76-200 Stupsk

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Michat Maslanka
upr. nr POM/0503/PBD/21
ul. Modrzewiowa 17
83-330 Pepowo

»PRZEBUDOWA UL. MOCHNACKIEGO W StUPSKU”
- ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO -



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe jezdni gtownej oraz parkingéw (w tym
miejsc postojowych i drog manewrowych). W ramach zadania wykonane zostana
ponadto zjazdy indywidualne i publiczne oraz chodniki. Inwestycja obejmuje réwniez
budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego.

Zakres opracowania przewiduje:
e Wykonanie niezbednych rozbidrek;
e Wykonanie robot ziemnych;
e Budowa kanatu technologicznego
e Budowa kanalizacji deszczowej;
e Przebudowa oswietlenia ulicznego;
e Ustawienie kraweznikow, opornikow i obrzezy betonowych;
e Wykonanie konstrukcji nawierzchni;
e Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
2.1.1. Opis terenu.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miescie Stupsk, w wojewddztwie
pomorskim. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze zabudowanym. Teren
ten nie pokrywa sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA
2000, nie jest tez zlokalizowany w obszarze objetym jakakolwiek formg ochrony
przyrody.

Droga gminna - ul. Mochnackiego jest droga jednoprzestrzenng jednojezdniowg
dwukierunkowa. W stanie istniejgcym ma nawierzchnie z kostki betonowej lub z ptyt
betonowych otworowych typu IOMB o szer. od. 4,5m do 7,0m, cze$ciowo ograniczona
kraweznikiem betonowym. Przekrdj uliczno-drogowy z obustronnym poboczem
porosnietym trawa. Spadek podtuzny drogi wynosi od ok. 1,0% do ok. 5,0%, natomiast
spadek poprzeczny nie jest jednoznacznie okreslony. Rzedne w stanie istniejagcym
wahaja sie od ok. 157,0m n.p.m. do ok. 166,0m n.p.m.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w granicach pasa drogowego,
czesciowo rowniez do kanalizacji deszczowe;.

Na obszarze przylegajacym do pasa drogowego znajdujg sie obiekty handlowe,
budynki garazowe oraz zabudowania wielorodzinne, a takze parkingi naziemne.

21.2. Zielen.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow oraz wysoka w postaci pojedynczych drzew.

2.1.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:
e Sie¢ wodociagowa;
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e Siec kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
e Siec elektroenergetyczna;
e Siec teletechniczna;
oraz nadziemne:
e stupy i linie energetyczne.
Uzbrojenie podziemne nie koliduje z planowang inwestycja.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

4.11. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
4112, wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej
niz 3,0 m,

- hie wystepuje,

4.11.2. roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5m,

- hie wystepuje
411.3. rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje
4.1.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- hie wystepuje

4.1.15. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
4116.  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow,
- roboty transportowe (wytadunek i zatadunek materiatow budowlanych)

411.7. prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- hie wystepuje,

411.8.  montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- hie wystepuje,
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4.11.9. betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczotki, filary i pylony,

- nie wystepuje,
411.10. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

4111, roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1kV,
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.lkV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110kV,

- nie wystepuje,
41112.  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- nie wystepuje,

41113.  roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m,

- nie wystepuje,
41114, roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

Czesc¢ prac prowadzona bedzie na terenach kolejowych, w pasie linii kolejowej nr
229.

412. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi.

4121 roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje,

4.1.2.2. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
4.1.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
4131 roboty remontowe i rozbhiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,

- hie wystepuje
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4.1.3.2. roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- hie wystepuje

4.1.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wystepuje

4.1.4.1. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

41.4.2. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
41.43. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

41.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjna i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
41.45.  budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

4.1.4.6. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

41.4.7.  wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
4.15. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow.
415.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
- nie wystepuje
415.2. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje
415.3. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

- nie wystepuje
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415.4. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
4.1.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

4161 roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- hie wystepuje

4.1.6.2. roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

4.177. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiorce torowisk:

- nie wystepuje

4.1.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje

4.1.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:

4191 roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

4.19.2. roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje
4.1.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.
- nie wystepuje
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzadzen wykorzystywanych do robdt budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopow w terenie uzbrojonym.
Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy zwradci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie dojazdow stuzb ratowniczych w
rejon objety budowa. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej,
mozliwosci sprzetowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do
wykonania planu BIOZ w ktérym uszczegoétowi informacje BIOZ zawartg w projekcie.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Stupsk, dnia 22 lutego 2024 .
P1.4301.6.2024.P15

Sz. P.

Michat Maslanka

ul. Modrzewiowa 17
83 - 330 Pepowo

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.02.2024 r., Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku,
ponizej przedstawia zbiorcze warunki techniczne oraz wytyczne dla zadania pn.: Opracowanie
dokumentacji projektowej pn. ,, Przebudowy ulicy Mochnackiego w Stupsku®.

Branza drogowa:

W ramach opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branZy drogowej, nalezy uwzglednic
ponizsze warunki techniczne:

1. Zaprojektowac jezdnie szer. 7,0 m o nawierzchni z kostki betonowe] fazowanej;

2. Chodniki szer. 1,8 do 3,0 m - dopasowac do szerokosci istniejacych chodnikdw;

3. Zaprojektowac wyniesione przejécie dla pieszych pomiedzy budynkiem nr 9 a parkingiem;
4, Szerckosc zjazdow dostosowac do istniejacych.,

Branza sanitarna:

Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z ww. ulicy nalezy rozwiazad przy zachowaniu
nastepujacych warunkow technicznych:

1. Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowac w oparciu o istniejacy kanat deszczowy o
srednicy 300 mm przebiegajacy wzdtuz fragmentu ulicy Mochnackiego. Ma pozostatym odcinku
ul. Mochnackiego naleizy przewidzied budowe nowego kanatu deszczowego. Wiaczenie do
istniejacej studni kanalizacyjnej.

2. Projektowane kanaly deszczowe nalefy przewidzied z rur z tworzywa sztucznego klasy nie
nizszej niz SN 8 ze Scianka litg. Kanaty deszczowe, jesli istnieje taka mozliwosé, lokalizowad
nalezy poza pasem jezdnym.

3. Studnie rewizyjne zelbetowe o $rednicy 1200 mm z wlazem Zeliwnym z przykrecana pokrywa
o klasie obcigZeniowe] odpowiedniej do miejsca posadowienia studni (jezdmia, chodnik, pas
zieleni). Studnie kanalizacyjne projektowane w jezdni, jesli zajdzie taka koniecznodé, nalezy
lokalizowaé w miejscach, gdzie wlazy nie beda narazone na nacisk kit samochodéw oraz
stosowac plyte odciazajaca.

4. ‘Wlazy zeliwne na istniejacych studniach kanalizacji deszczowej w ramach przedsiewziecia jw.
nalezy wymieni¢ na nowe z przykrecana pokrywa o klasie obcigzeniowe] odpowiedniej do
miejsca posadowienia studni.

3. Wpusty deszczowe o srednicy 500 mm z osadnikiem piasku o wys. min. 100 cm, plyta
odciazajaca oraz krata Zeliwng z zawiasem i ryglem.

6. Istniejace wpusty deszczowe wraz z przykanalikami przewidziec do likwidacji. Trwale zaslepic
wilaczenia likwidowanych przykanalikéw do kanalizacji.
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Projekt techniczny kanalizacji deszczowe] naledy uzgodnic w tutejszym Zarzadzie,
Brania energetyczna i teletechniczna:

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej oéwietlenia i kanatu technologicznego
ul. Mochnackiego:

1. nalezy okreslic odpowiednie klasy oswietleniowe. Miedopuszczalna jest wieksza niz
dwustopniowa raZnica pordwnywalnych klas oéwietleniowych;

2. projektowane oswietlenie powinno optymalnie spetniad zatoZenia norm odwietleniowych dla
dobranych klas oswietleniowych;

3. ofwietlenie nalezy zaprojektowad wskazujac rozwigzanie oparte na stupach stalowych
bezszwowych oraz oprawach oswietleniowych typu LED posiadajacych deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci np.
EMEC. Zaproponowane w projekcie stupy i oprawy powinny komponowac sie ze stylem
architektonicznym lokalizacji, w ktdrej zostang zabudowane;

4. obliczenia fotometryczne nalezy przedstawic rowniez w formie elektronicznej, w pliku
otwieranym programem Dialux lub Relux;

5. rozstaw stupow powinien byc dobrany optymalnie zapewniajac odpowiednie prowadzenie
wzrokowe dla uzytkownikow;

6. wymagane parametry techniczne stosowanych opraw oéwietleniowych typu LED:

- wydajnosc swietlna =100lm/W
- klasa szczelnosci oprawy: zIP65
- stopien odpornoéci oprawy na uderzenia mechaniczne: |K=08

- moc maksymalna oprawy: <60W

=]

. System musi spelniac nastepujace parametry:
- jest systemem otwartym, dopuszczajacym stosowanie opraw roznych producentow

- uzytkownik musi mie¢ mozliwesc komunikowania sie z réznymi typami zasilaczy stosowanych
w oprawach LED ze sciemnianiem, minimalne wymagania to sterowanie sygnatem 1-10V lub
DALI, zakres sterowania od 0% do 100% strumienia swietlnego

- oprawy muszg by zabezpieczone przeciw przepieciami do 10kV,;
= musi by¢ wyposazony w nastepujace mozliwosci sterowania:

« wlaczanie i wytaczanie opraw na podstawie: czasu, kalendarza, poziomu nateienia
oswietlenia dziennego

« zataczanie i wytaczamie oraz redukcja mocy dla pojedynczych opraw ocswietleniowych, grup
lub wszystkich opraw

»  mozliwosc zmiany konfiguracji w dowolnym momencie
mozliwosd  ustawienia réznych parametrow  Swiecenia opraw w ciagu tygodnia
z rozraznieniem na dni robocze, weekendy, dni swigteczne

- system sterowania musi by zgodny z systemem cbowigzujacym i uZywanym na terenie miasta
stupska

9. projektowane oswietlenie zasilic z lampy nr 52636,
10. lampe nr 52637 relokowac lub pozostawic w istniejace] lokalizacii,
11. zaprojektowad ofwietlenie przejicd dla pieszych wg wytycznych,
T S T e e S N T o
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12. projektowane oéwietlenie zasilic kablem wg obliczen, lecz nie mniejszym niz YAKXS 4x35mm2,
uziemienie przewidzied na catej diugosci 1 wszystkich stupdw,

13. pozostawic zapas kabla po stronie ul. Grunwaldzkiej,

14. na catej dtugosci inwestycii zaprojektowac kanat teletechniczny w formie 2xDVK fi 110
i zakonczyd studniami na obu koncach w terenach zielonych,

15. pod projektowanymi i istniejacymi zjazdami oraz droga zaprojektowac utozenie kabla w rurach
ochronnych typu DVK fi 75.

Projekt techniczny oswietlenia drogowego oraz budowy kanatu technologicznego nalezy uzgodnic
w tutejszym Zarzadzie.

gy ae Lol Wioes Aok

Otrzymu|a:
1. Adresat: Michat Maslanka

2. ZIM/P aa.

Hlauzula informacyjna o prretwarzaniu damych oscbawych

1. Pani/Pana dane osobdwe 53 przetwarzane rgednie = preephiami rozporzacdeenia Parlamentu Europelskiego | Rady [UE) 20164679 2 dnia 27 kwictnia 2016
r. w sprawie ochromy osdh Fizyeznyeh w zwiazhu 2 preetwarzaniom danych osobowych | w sprawie swabadnego preeplywu takich danych oraz uchylenia
dyreknywy 95546/ WE (RODOD}, fak révmics zgodnie T ustaws o ochronle danych csabowych 2 dnia 10 maja 2018 r, oraz przepistew seczegdingch,

2.Igadrie 2 art, 13 wst. 112 RODD Informujemy, 2e:

1) Administratorem Fan/Fana danych asobowyeh jest Tarzad Infrastrukbury Misjskie] w Slupsku, (@wany w dalsze) tredoi ddministranarem);

a) adres: T6-200 Shapsk, ul. AL Grotigers 13,

b) numer teleforu: +48 5% B41 00 1,

< numer faksuz -48 59 B48 17 15,

d) adres e-mail: sekretariat@zimslupsipl ,

o] adres strony internatowed: htps: s e zimslupsh.pd

1) Kontakt z Inspektorem ochroery damych osobowyeh: Katarzyna Pierzchalska, adros o-mail: iod@zimslupshopt, tebefon 59 841 00 91,

3} Pani/Pana dane oscbowe prostwarzane bydy na podstawie art, & ust. | lis, © RODD w celu wypelnlenia obowiazdw prawnych ciazacych na
Administratorze, wynikajacych z reslizac zadan jednosticl, padejmowamch w szczepdingdcl w oparciu o proepisy nastepuiycych ustaw:

- usLawy z dnix 14 coorwaca 1980 r. kodeks postepowania administracy]nego,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- ustawy 7 dnia 17 coereca 1966 1. o postepowaniu egzekucyinym w administracit,

= ustawy 7 dnia B marca 1990 r. ¢ samorzadeie gminmym,

- ustawy T dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczrych,

- ustawy T drifa 24 wezedra 1994 r. o rachunkawaticl, W stczegdinych przypadiach Pafistwa dane moga byt przetwarzane na podstawie Fasfistwa zgody
albo na podstawle umawy, kidre] Pafstwo 53 strong, lub w Zwigzhu 2 wykonywaniem przez administratora danych zadaf realizowanych w interesie
publicznym lub w ramach spraveowania wiadzy publicene] powierzonej administratarod,

4) Pani/Pana dane osabowe bedy preetwarzane do crasy niezhednego do realizac]i zada, o kiérych mowa w pst 3, & nastepnie preskarywane do archiwim

zakladowego | tam preechowywane proez ckres zaleiny od charakieny sprawy, 2Bcdnie T wymOgAMI UStAWY

z dniia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalmem | archivwach,

5) PanifPana dane csobowe moga Tostad prockazane pOCMIOUOm DIEeUWArZAjECym dare w imieniu administratora danych osobowyeh np, podmsatom
dwisdcracym wslugl IT, technologicane oraz dorsdeze, w tym uslugi prawne, jak réweilez uprawndonym organce lub instytucjem publicznym
upowaEnionym oo VeRD na podstawie priepisdw praws powszechnie obowiazujacego,

&) w odnliesieniu do Pani/Pana danych csobowyeh decyzje nie beds podeimowant w so0s0b Zautomatyzewany, stoury-anie da ast. 22 RODD, jak réwriet
Pani/Para dane osobowe nie bady przebanywane do Pafstea treeciesn, '

T) posiada Pani/Pan prawo do Zadomia od administratora dostepy do Pafstws daryeh csabowych, ich sprostowania, praowo fadanls o Adminstratoms
agraniczenia preetwarzania damych oscbowych  zastrzebenlem preypedhiw, o kidrych mowa woart. 18 wit. 2 RODO; prawa do ograniczenda
przetwarzania nie ma ZasUOsowania wodniesseniu do prrechiwywania, w celu zapewaienia korzystania ze frodkis ochrony prawne] lub w celu ochromy
prae nne] osoby fizyezne] lub prawne], lub = uwagi na waine woghedy interesu publicznego Unll Europejskse] lub paistwa colorkawskiega,

a lakde - w prrypadkach preeswideiarmch prawem - prawe do usenigcla danych | provwo do wileslenia sprzechs wobec przetwarzania Parfstwa darych,

8} posiada Pani/Pan prawo do wiiesienia skargi do organu nadzorczego, kubrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg ul. Stawki 2,
D0-193 Warszawa,

9} pedanie proez Pandg/Pann danych osoboweech mode byd wanskiem realizac]i zadsn preez Tarzad Infrastruktury Miejsiie] w Slupski, nalorias
kansekwancla, Mepodants danych mode by brak modliwedcl dwiadezenis proez nas ustugi lub realizac)! zadania, o kiore sie Pafistwo starajs.

3. samintsirator doklada wszelkich $taran, aby zapewnic wezelhie Srodki fizyezned, technicme|
i organizacyjne] ochrony damych otobowych przed ich proypadeowym czy umysingm mriszczenem, proypackows utraty, Tmian, mieuprawniomym
ufjawrierien, wykorzystamiem czy dostgpem, zgodnie o wirystidmi obowiazujacymi preepisami.
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URZAD MIEJISKI ODPIS
w SLUPSKU 200A05-20

poa s 1 = o o GK.6630.2.35.2024 PT
Widzial Geodezji | Katastru

Stupsk, dn. 20.05.2024 r.
Prezydent Miasta
Stupska

Inak sprawy: GK.DGK.6630.2.39.2024.PT

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 20.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: | kanaf technologiczny, siec enargetyczna, siec kanalizacji deszczowe]
Lokalizacja:| ul. Mochnackiego, obreb 7, dz.: 763, 764/6, 771

Whnicskodawea:|  MASLANKA MICHAL

ZARZAD INFRASTRUKTURY MIEJSKIE! W SEUPSKU
ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Stupsk

Projektant:| MICHAL MASLAMKA Inne upr.: budowlane: POM/0503/PBD/21

PREEMYSEAW TOMCZAK - INSPEKTOR WYDZIALU GEODEZI |
KATASTRU

Inwestor:

Przewodniczgoy:

Sposob przeprowadzenia narady: | elektroniczny
Data wphywu: [ 08.05.2024 r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie 2 uwagami przez jej uczestnikow.
W miejscach zblizen do znakow granicznych, znakow osnowy geadezyinej oraz zieleni podiegajaoych ochronie
prawnej naleiy zachowac bezpieczny odstep. W tych migjscach prace ziemne prowadzic recznie.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nanwa instytuji Stanowisko L . :
Lp. ; . . Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uharagi
1 | ZARZAD INFRASTRUKTURY Stanowisko poTytywne Monika Zdanowicz
MIEISKIE! W SEUPSKU Bz wag.
elektroniczny
2 | EMERGA-OPERATOR 5.8, Stanowisko poTyhywne Daniel Frackowiak
elektroniczry UZGODMIENIE Z DNIA 17.05.2024
LIWAGE:

- O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyZowania z istniajacg
siecig elektroenargetycmg powizdomic

Energa-Operator 54 Rejon Dystrybudji Shupsk Dziat Zarzgdzania
Eksploatacjg, ul. Przemystowa 114, 76200 Stupsk

e-mail: tomasz.zydzianowski @energa-operator.pl, tel: 58-841-61-34
na 14 dni przed ich rozpoczaciem,

- saczegotows lokalizacje linii kablowych ustalic metody przekopow
probnych lub za pornocg aparatury,

- W miejscu prowadzomych robot mogs znajdowad sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku

Diodument wygpenerowat|a): Preemystaw Tomizak, dno 20405-2024 10:15:47
Jeieli dolument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu snalogoeego ani pieczed, lem wymaga podpisu elektronicznego.
Uwags: podpis elektroniczy jest niewidoczmy — moina go reeryfikowad tylko odpowiednim programem

Stromalzd
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w SEUPSKU

Whdzial Geodezji i Katastru

ODPIS
2024-05-20

GK.6630.2.33 2024 PT

Energa-Operator 5.4. oraz moga wystepowat réinice pomigdzy
stanem zaistniatym po odknydu a inwentaryzads

geodezyjng, . .
- Prace ziemne w pobliu urzgdzen elektroenergetycznych wykomynwac
recznie, .

- Ma istniejgce odkryte kable Energa Operator nabodyc rury asfonowe
dwupctowkowe tj. na kable 5N 3 poojedyncze Zyhy - rury oshonowe
ARCT & 160 PS koloru czerwonego, na kable nn rury ostonowe ARCT
4 110 PS koloru niebieskiego

- Ddkryte kable przed zasypaniem zgfosic do Energa-Operator 5.4. RD
Stupsk

- w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych roboty prowadzic
zpodnie z obowigzujgoymi prepisami oraz zapisami

noaTy M SEP-E-004

- Za uszhodzenia siedl elaktroenergetycanych powstate w wyniku
prowadzonych prac edpowiada wykonawa lub inwestor i

jest robowigzany do ich usuniedia na wiasny koszt,

- Przy niweladji terenu doprowadzic do zachowania normatywnaj
glebokosci dla urzadzen enerzetyczmych,

- Prace budowlane przy ufyciu sprzetu mechanicznego | diwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp. ) w miejscach zblizen i

skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajges
na zaktadaniu rur ochronmych na kable

energetycne wykonywac przy urzgdzeniach wytgczomych spod

napiacia,

HAWE TELEKOM SP. Z 0.0, Stanowisko poTyhywne Jabub Bfaiejewski
elektroniczny

TELEWIZJA KABLOWA StUPSK Uczestnik niecbecny na naradzie

- KANAL & 5P Z 0.0, Przedstawiciel branzy nie uczestniczy? w naradzie koordynacyjnej.

ul. Bora Komorowskiego 7

76-200 Stupsk

WYDZLAL BUDOWRNICTWA Stanowisko pozytywne Katarzyna Laskowska
alektroniczry Baz uwag

EMERGA-OSWIETLENIE 5P. 7 Stanowisko pozytywne Marcin Piwowarski
o0, Uzgndniono pozytywnie

elektromiczry

1. Wykonawca zobowigzuje sie pokryC wszelkie straty (wtym
uszkodzenia kabla oowistleniowsgo) poniesione przez Energa
Oowietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez niego prac.

2. w migjscach skrzyiowan odkopane kable elektrosnergatyczne
ostonic rurami ochronnmymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP —
EDDd.

3. Rozpoczecie robot zphosic na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z o.o.
celem ustalenia blifszych saczegofow wystgpienia kolizji, zbliden z
urzgdzeniami elektroenargetycznymi.

4. Przy wykonywaniu robot, napotkane urzgdzenia energetyczne
traktowat jako czynne (pod napieciem moggce grozic poraZeniem) —
zachowad szczegdine warunki bazpieczenstwa i natychmiast
powiadomic wiasciciela urzgdzen.

5. Na skrzyiowaniach i zblizeniach projektowanych sied z istniejacg
siecig Energa Oswistlenie 5p. z 0.0. prace wykonywac 2 zachowaniem
szezegiine] ostroZnosci, sprastem recznym oraz Normag SEP-E-004

6. Odkryte kable podlegajg etapowemnu odbiorowi przez Energa
Oowietlenie 5p.  0.0. (zgioszenie pisemnie, telefoniczne lub poczty
elektroniczng).

7. Zachowat odlegiosci projektowanej zabudowy od istniejgoych linii
napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 M SEP-
E-DD3.

§. Ewentualne usunigcie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z
terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania

Dokument wygenerowat|z): Preemystaw Tomezak, dne 20-05-2024 10:15-47
Jeieli dolument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani piecgd, lez wymaga podpisu elektronicnego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczry — modna 5o rweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stroma 2z 4
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przebudowy na koszt Inwestora.

9. Przed rozpoczeciem robdt wykopat praekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania tras istniejgoych kabli energetycznych.

UwaGl - kontakt: Driaf Realizac)i Ustug Stupsk, ul. Rybacka 44, 76-200
Stupsk

tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski @enenza.pl

Zachowat odstep od infrastruktury oswietlenia drogowego min 1m
Kontakt: Driaf Realizac)i Ustug Stupsk, ul. Rybacka 44, 76-200 Shupsk

tel. 59 841 65 49; marcin_piwowarski @enenza.pl;
krzysztof dumanowski@energa.pl

EMGIE E.C. StUPSK 5P. T 0.0, Stanowisko pozytywne Zhigniew taski
elektroniczmy Brak uzbrojenia ENGIE EC Sfhupsk

Uzpodnienie waine dwa lata. w przypadku zrniany trasy uzgodnienie
traci wainost.

"MAZOVIA" INVESTMENT 5P, Uczestnik niecbecny na naradzie

Zou, Przedstawiciel branzy nie uczestniczyi w naradzie keordynacyjne].

POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Katarzyna Nawrocka
GAZOWRNICTWA SR, Z 0.0, trest uwag zafgczona przy protokole:

ODDZIAL ZAKEAD 1. Rozpoczedie robot nalezy zghosic pisemnie w Gazowni w Stupsku,

GAZDWNICEY W KOSZALINIE | na min. 7 dni przed ich rozpoczaciem.

GAZOWNLA W SLUPSKU 2w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siet gazowy lub

eleitroniczny uszkodzenia sieci gazowej nalely wstroymad prace i niezwiocznia

powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 982 lub Gazownie w Sfupsku
3. wiszelkie uszhodzenia sied gazowe] zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawoy.

4. w pobliiu istniejgce] sieci gazowe|j roboty ziemne nalezy
wykomywac recznie.

5. Maledy zachowat przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m.

6. Nalefy zachowat wszystkie wymagane odleghosd i katy przekrocen
od istniejgcej/projektowane] sieci gazowej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 rw
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci
gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 630.

WODOCIAG SEUPSK SP. Z Stanowisko pozytywne Imbela Oleksy
0.0, WODOCIAG! SEUPSK” Stupsk 20.05.2024 1.
elektroniczny Sp.zo.o

Uzg. nr 41/ul/2024

G¥.6630.2.39.2024.PT

Dot.: uzgodnienia trasy kanalizac)i deszczowej, kanafu
technologicznego i sied energetyczne] w rejonie przebudowywane]
ulicy Mochnackiego, dziatki nr: 763, 764/6, 771, obreb 7 w Stupsku.

Trase projektowanaj infrastruktury fw. opiniujerry pozybywnie po
spetmieniu ponizszych uwag:

*w miejscu kolizji poprzecane) projektowanego uzbrojenia jw. z
infrastrukturg wodociggows i kanalizadji sanitame] naledy zachowat
wymagane przepisami odlegiosci, a roboty nalefy prowadzic recznie z
zachowaniem szczegdinej ostroZnosci;

¥ za uszhodzenia infrastrubtury wodociggowe] i kanalizacyjnej
powstate w wyniku prowadzonych prac odpowizda inwestor i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wiasny koszt;

? na etapie realizacji nalezy zachowac normatywne odleghosc
pomiedzy projektowang i istniejacg infrastrukturg.

7 trase projektowane] infrastruktury nalezy uzgodnic z ZIM Stupsk;

¥ 0 rozpoczeciu robot naleiy pisemnie powiadomic spotie | Wodocizg
Stupsk”.

Diodoument wygenerowat|z): Preemystaw Tomozak, dno 20405-2024 10:15:47
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu anzlogowego ani pieczgd, lec wymaga podpisu elektronicnego.
Uwags: podpis elektroniczny jest niewidoczry — moina o rweryfikowac tylko odpowiednim programem
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W przypadku zmiany trasy projektowane] infrastruktury jw., proed
proystapieniem do wykonawstwa nalety j3 ponownie uzgodnic w
spafce , Wodociggi Stupsk”.

Uzpodnienie waine jest przez 2 lata.

11 | WYDZLAL POLITYE] Stanowisko poTyhywne Magdalena Miewiadoma
PRIESTRIENNE] mipzp "Drielnica Patnoc”

elektroniczny Uchwata Nr LI/7E9/10 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 31 mara
2010r.

Uchwata Mr 30011/319/12 Rady Miejskie] w Stupsku z dnia 30 maja
20021

Uchwata Mr 300011/444/13 Rady Miejskiej w Sfupsku z dnia 30 stycznia
2013

Uchwata Mr 000/362/16 Rady Miejskiej w Shupsku z dnia 26
pazdziernika 2016r.

Uchwata Mr X1 704/22 Rady Miejskie] w Stupsku z dnia 29 czerwca
2022r

Diz.U. Woj. Pomarskiego MNr 85, poz. 1547 z dnia 15 czerwca 2010 T.
Dz.W. Woj. Pomarskiego, poz. 2643 z dnia 09 sierpnia 2012r.

Dz Woj. Pomarskiego poz. 1273 z dnia 05 marca 2013

Dz Woj. Pomarskiego, poz. 3890 z dnia 23 listopada 2046 1.

Dz. U. Woj. Pomorskiego, poz. 3142 z dnia 16 sierpnia 2022r.
mpzp""Rejtana”

Uchwata Mr 00011/451/13 Rady Miejskie] w Stupsku z dnia 27 lutego
20413r

Diz.U. Woj. Pomarskiego, poz. 1953 z dnia 19 kwietnia 2013r.

12 | ORANGE POLSKA 5.8, Uczestnik niecbecny na naradzie
Przedstawicial branty nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

13 | VECTRA-IMVESTMENTS 5P 7 Uczestnik niecbecny na naradzie
0.0, 5. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Whnioskodawca MASLANKA MICHAL

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca srodkow komunikadji
elektronicznej.

L upowainienia Prezydenta Miasta 5tupska
PRIEMYSLAW TOMCZAK - INSPEKTOR WYDZIALU
GEODEZN | KATASTRU

zup. mrezvDeNTA  Elektronicznie
podpisany preez
w1 Preemystaw Tomczak
s Data: 20240520
10:19:50 +02'00°

Podpis prrewodniczgoego narcdy

POUCZEMIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiademieni o sposcbie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne | .. Dz.U. z 2023r. poz. 1752 z pozniejszymi zmianami }. W mysl art. 28b
ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogy wzigt udzist réwnie inne podmioty, ktdre mogg byc zainteresowans
rezultatami narady koordynacyjnej, w szczepolnosc zarzgdzajace terenami zambmigtymi, w preypadku sytuowania czesci
projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresC mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraC projekiow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajaoych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne | t.
Dz.U. z 2023r. poz. 1752 z pozniejszymi zmianami J.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegsjg ochronie w mysl art. 16
ustawy Prawo peodezyjne | kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1752 z pddniejszymi zmianami ).

Dokument wygpenenowst|z): Preemystaw Tomczak, dno 20-05-2024 10:15:47
Jeieli dodument jest wystawiony elekironicznie, to nie wymaga podpisu anzslogowegn ani pieced, lez wymaga podpisu slektroniczrego.
Lhwapga: podpis elektroniczry jest niewidoczmy — mozna go seeryfikowad tylko odpowiednim programem
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