SPIS TRESCI

A DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU.........cocooirrrrrrrrsrsrssssenesesesee s sessssssasasanes 2
Zatacznik nr 1. 0Swiadczenie ProjeKtantOw .............ccececeecensseesessessessesssssssssssssssssssessassssssanes 3
B. CZESC OPISOWA ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesessessessessesessessesssssess 4444444444444 4444844844444 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRE A
1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. ..ottt s st esseesnens 5
2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU. ..o, 5
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI LUB TERENU. ..o 6
3.1, Projektowany UKtad drogOWY ... se s se e sesesenenens 6
3.2. ROZWIigzZanie WYSOKOSCIOWE. ........ceceeeeeceeeeeceereseseassssesassssssssssssssssssssssssessasssssssssnssnnens 7
3.3. Odwodnienie - kanalizacja d@SZCZOWA.......c.coeueerecurererereree e 7
3.4. Budowa oswietlenia UlICZNEQO ......c..oceveeeveeeveeeeeres e sansees 8
3.5. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem. .......ccccccevvvvrrceecesesenene 8
4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ..ottt ettt s s s s s s asanes 8
5. INNE INFORMACUJE I DANE........ooeeeteeeeeeteee s s seeassss st sssses s sssassessssss s ssssssesassassesansans 8
6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.......oooeeeeeeeeeeeeeeesesesessesssesssesesssssesssssssssssssaesssnns 9
7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ........cceveerereccreeeeesresesssesssesesessesssssssssessesssssssssssssssnes 9
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAEYWANIA OBIEKTU.......cooerereeerceeretreeereeeeeesessesssesnennes 9
C. CZESC RYSUNKOWA .....ooeeeeeeeseeersesesesssssssssssesesesesssesesssssssessssssssssssssssssesssnessssesssesesssssessssseees 10
Rys. 1 - Orientacja skala 1:25000
Rys. 2 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

,Przebudowa ul. Mochnackiego w Stupsku”

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -



A.DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

,Przebudowa ul. Mochnackiego w Stupsku”

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -



Zatgcznik nr 1. Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, my nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzadzony projekt zagospodarowania
terenu: ,Przebudowa ul. Mochnackiego w Stupsku” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zagospodarowania terenu
Branza drogowa

mgr inz. Michat Maslanka

upr. nr. POM/0503/PBD/21

w specjalnosci drogowej

Branza sanitarna

mgr inz. Ksawery tudzinski

upr. nr. POM/0236/P00S/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

Branza elektryczna

mgr inz. Daniel Lica

upr. nr. POM/0314/PWBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci elektroenergetycznych
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1.

ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka jezdni o dtugosci ok. 94,0m, utozenie

chodnika na odcinku o dtugosci ok. 200,0m, a takze przebudowe zjazdow oraz
wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych. Przebudowane zostanie ponadto
skrzyzowanie z ul. Grunwaldzka. W ramach inwestycji utoZzony zostanie réwniez kanat
technologiczny, wykonana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przebudowane oswietlenie
uliczne.

Zakres opracowania:

©)

o O O 0O O O O

Wykonanie koniecznych rozbidrek (m.in. istniejagcych nawierzchni, kraweznikow,
obrzezy betonowych);

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni dla urzadzen podziemnych;

Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami;

Budowa kanalizacji deszczowej;

Przebudowa oswietlenia ulicznego;

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 30 lub
15cm;

Ustawienie krawegznikow betonowych 15x30cm, kraweznikow betonowych
najazdowych 15x22cm, opornikow betonowych 12x25cm oraz obrzezy betonowych
8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
o gr.22 lub 15cm;

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej fazowanej 10x20x8cm koloru
szarego na podsypce cem.-piask.;

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej 20x20x8cm koloru
szarego na podsypce cem.-piask.;

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej bezfazowej 10x20x8cm koloru
grafitowego na podsypce cem.-piask,

Wykonanie nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych z betonu asfaltowego
AC1S gr. 4cm na warstwie wigzacej AC16W gr. 4cm;

Sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokosé¢ 8cm;

Wykonanie naktadki bitumicznej na istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego
AC1S gr. 4cm na warstwie wigzacej AC16W gr. 4cm;

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

Profilowanie skarp wykopow i nasypow;

Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu rurg dwudzielng ostonowg;

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miescie Stupsk, w wojewodztwie

pomorskim. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze zabudowanym. Teren
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ten nie pokrywa sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakdw oraz siedlisk NATURA
2000, nie jest tez zlokalizowany w obszarze objetym jakakolwiek formg ochrony
przyrody.

Droga gminna - ul. Mochnackiego jest droga jednoprzestrzenng jednojezdniowq
dwukierunkowa. W stanie istniejgcym ma nawierzchnie z kostki betonowej lub z ptyt
betonowych otworowych typu IOMB o szer. od. 4,5m do 7,0m, czesciowo ograniczong
kraweznikiem betonowym. Przekrdj uliczno-drogowy z obustronnym poboczem
porosnietym trawa. Spadek podtuzny drogi wynosi od ok. 1,0% do ok. 5,0%, natomiast
spadek poprzeczny nie jest jednoznacznie okreslony. Rzedne w stanie istniejgcym
wahajg sie od ok. 157,0m n.p.m. do ok. 166,0m n.p.m.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w granicach pasa drogowego,
czesciowo rowniez do kanalizacji deszczowe;.

Na obszarze przylegajacym do pasa drogowego znajdujg sie obiekty handlowe,
budynki garazowe oraz zabudowania wielorodzinne, a takze parkingi naziemne.

W poblizu projektowanej inwestycji wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow, a takze wysoka w postaci pojedynczych drzew.

W terenie istniejgcym wystepuje uzbrojenie podziemne (sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna), a takze uzbrojenie nadziemne
- stupy elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU.
3.1.  Projektowany uktad drogowy

Zaprojektowany uktad drogowy powstat w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy
prawa, a takze istniejacy stan sytuacyjny drogi gminnej. Geometria drogi stworzona
zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu przestrzennego. Projektowane
nawierzchnie dowigzano zaréwno do elementdw istniejagcych znajdujgcych sie w pasie
drogowym, jak i na terenach do niego przylegtych.

W ramach zadania powstanie odcinek jezdni ul. Mochnackiego o szer. 7,0m (z
poszerzeniem na tuku poziomym do 7,7m) i dtugosci ok. 93,8m. Wzdtuz jego zachodniej
krawedzi wykonany zostanie chodnik o szer. 1,8m. Nawierzchnia jezdni ograniczona
bedzie kraweznikiem betonowym.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie sfrezowana, a na niej wykonana
naktadka bitumiczna. Istniejgce krawezniki betonowe zostang wymienione na nowe.

Wzdtuz istniejgcych odcinkow ul. Mochnackiego wykonany zostanie chodnik o szer.
1,8m i nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym.

Inwestycja zaktada rowniez przebudowe skrzyzowania z ul. Grunwaldzka,
polegajaca na regulacji tukéw na krawedziach drog gminnych oraz potaczenie odcinkow
chodnikow wraz z wyznaczeniem przejscia dla pieszych.

Istniejagce zjazdy zostang przebudowane (dostosowane do nowoprojektowanego
uktadu drogowego oraz zmiana nawierzchni). Obramowanie zjazdow kraweznikiem
betonowym 15x30cm lub opornikiem betonowym 12x25cm. Krawedzie jezdni i zjazdow
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zostang wykonczone skosami 1:1 o wymiarze 1,5m lub wyokraglone tukami o promieniu
od 3,0 do 6,0m.
Powstanie rowniez zwykte oraz wyniesione przejscie dla pieszych. Na dojsciu do
przejs¢ dla pieszych zostang zastosowane ptytki z guzkami koloru Zé6ttego.
Doktadne rozwigzania pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

3.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do stanu
istniejgcego w pasie drogowym oraz na terenach do niego przylegtych (istniejaca
nawierzchnia, skarpy, zjazdy, budynki), witgczenia w odcinek istniejacy,
zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robdot ziemnych i nawierzchniowych)
oraz umozliwienie sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Dla planowanej drogi gminnej zastosowano pochylenie podtuzne od 0,5 do 4,5%,
natomiast pochylenie poprzeczne bedzie daszkowe o wartosci 2%. Chodniki beda miaty
pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% w kierunku jezdni gtowne;.

Szczegotowe rozwigzanie znajda sie w projekcie technicznym branzy drogowe;.

3.3. Odwodnienie - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami
rewizyjnymi i wpustami z odprowadzeniem wod opadowych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanatow
przedstawiono na zatagczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Kanalizacje wykona¢ z rur kielichowych PVC-U SDR34 SN8 i SN12 lite DN200, 315
mm zgodnych z PN-EN 1401-1. Na projektowanym kolektorze deszczowym
zaprojektowano studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementow betonowych z betonu
C35/45 o srednicy DN/ID 1200 mm. Dennica studni z kineta na etapie prefabrykacji
dennicy.

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
zabetonowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi na etapie prefabrykacji. Otwory nie
mogg znajdowaé sie w miejscach potaczen kregow. Kregi tgczyé na uszczelki
elastomerowe. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917.

Przykrycie studni wtazem kanatowym zeliwnym z betonowym wypetnieniem pokrywy, o
$rednicy 0610 mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124. Zastosowac wtaz ryglowany.
Wysokos¢ korpusu min. H=115 mm.

Stopnie ztazowe w studniach zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe
kwasoodporne powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po
zamontowaniu powinny posiada¢ trwate i czytelne oznakowanie numeru normy
europejskiej EN 13101, dane identyfikujgce producenta, kod materiatu SSS - peten rdzen
ze stali kwasoodpornej, typ D - pozioma ptaszczyzna stopnia z profilowana
antyoblodzeniowg powierzchnig z obrzezem, znacznik gtebokosci osadzenia (strzatki),
klasa I, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegtoscia od $ciany 15 cm.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.
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Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomoca
wpustu deszczowego wykonanych z elementéw prefabrykowanych - kregi z betonu
klasy C35/45 o s$rednicy wewnetrznej 500 mm taczone na wodoszczelng zaprawe
cementowag M50 zatarta na gtadko. Studnie wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 1,0
m. Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem % z kratg mocowang na korpusie
zawiasowo zgodnie z PN-EN 124 (ryglowane). Klasa kraty D400.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SN8 lite DN200 zgodnych z PN-EN
1401-1.

Podczas wykonywania prac nalezy wymienié¢ kraty, wtazy, korpusy istniejacych
wpustow i studni. Zamontowacé pierscienie i ptyty odcigzajace, a zuzyte wtazy wymienié.

3.4. Budowa oswietlenia ulicznego

W ramach inwestycji wykonane zostang nowe elementy osSwietlenia ulicznego
(stupy i oprawy oswietleniowe, stupy i oprawy oswietleniowe dedykowane dla przejsc
dla pieszych, linia kablowa) oraz przestawiony istniejacy stup oswietleniowy wraz z
oprawa. Na linii kablowej, w miejscu skrzyzowan z nowobudowanymi drogami, zostana
zatozone rury ochronne. Projektowane osSwietlenie zasilane bedzie z istniejgcej sieci
oswietleniowe;j.

3.5. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.
Inwestycja nie zaktada usunigcia drzew i krzewow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Element projektowany Powierzchnia [m7]

1. Jezdni gtdwna z kostki betonowej ok. 680

3 Jezdnia gtdwna/wyniesione przejscie z betonu ok. 290
asfaltowego

3. Chodnik z kostki betonowej ok. 415

4, Zjazdy z kostki betonowej ok. 115

6. Powierzchnia biologicznie czynna ok. 475

5. INNE INFORMACJE | DANE

a) Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XXXIII/451/13 Rady Miejskiej w
Stupsku z dnia 27.02.2013r. oraz Uchwata nr XXXII/444/13 Rady Miejskiej w
Stupsku z dnia 30.01.2013r.).

b) Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
znajduje sie w strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

c) Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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d) Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym s$rodowisku

)

2)

naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wtasciwe
uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po ich
wykonaniu nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia w sposdb istotny
obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej i innej i nie bedzie
miato wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Inwestycja polega na przebudowie ul. Mochnackiego w Stupsku wraz z

towarzyszacymi elementami uktadu drogowego (chodniki, zjazdy, etc.). Obszar
oddziatywania obiektu wskazany zostat na projekcie zagospodarowania terenu w
liniach okreslajgcych zakres opracowania.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Rys. 1
Rys. 2

C.CZESC RYSUNKOWA

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu
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