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BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z rozbudowg ul.
Mochnackiego w miejscowosci Stupsk.
Zakres opracowania obejmuje budowe:

» sieci kanalizacji deszczowej DN200, 315 mm z przykanalikami DN200,

W zakresie opracowania jest rowniez likwidacja istniejagcego uzbrojenia terenu.
Istniejacy kanat na odcinku Dil — D1 usung¢ z gruntu i zutylizowa¢. W jego miejsce wykonac
nowy. Istniejgce kraty wpustow, wlazy i korpusy oraz ptyte pokrywowa od studni zdemontowac.
W ich miejsce wykona¢ nowe zwienczenia: tj. pierscien odcigzajacy, ptyta pokrywowa odcigzajaca,
korpus, wtaz, krata.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali: 1:500,
- Wizje lokalne i domiary w terenie,

- Projekt budowlany branzy drogowej,

- Ustawa Prawo budowlane,

- Pismo znak P1.4301.6.2024.P15 z dnia 22.02.2024 r wydane przez Zarzad Infrastruktury Miejskiej
w Stupsku.

1.3. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego przedsiewzigcia jest:

Miasto Stupsk w imieniu i na rzecz ktérego dziata:
Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
ul. Grottgera 13, 76-200 Stupsk

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza dziatki wymienione na
stronie tytutowej niniejszego opracowania.
Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5 ust.1. i stwierdzono, ze

wybudowane obiekty nie majg wplywu na dziatki sgsiednie w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych 1 szerokopasmowego Internetu,

- mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,



- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi

publiczne;j.

1.5. Likwidowane uzbrojenie terenu

Istniejacy kanat na odcinku Dil — D1 usungé¢ z gruntu i zutylizowaé. W jego miejsce
wykona¢ nowy.

Istniejace kraty wpustow, wtazy i korpusy oraz ptyte pokrywowa od studni zdemontowac. W
ich miejsce wykona¢ nowe zwienczenia: tj. pier§cien odcigzajacy, ptyta pokrywowa odcigzajaca,
korpus, wtaz, krata.

1.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren w obrgbie projektowanego uzbrojenia stanowi pas drogowy w/w drogi oraz tereny
przylegte. Istniejagce nawierzchnie terenu to: jezdnia bitumiczna, gruntowa, chodniki z kostki
betonowej. W obre¢bie inwestycji wystepuje zabudowa wielorodzinna i garaze.

Teren jest uzbrojony w sie¢ kanalizacji deszczowej, kable energetyczne i teletechniczne,
$wiattowody.

1.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z badanami podtoza gruntowego, pod warstwa nasypu wystepuja grunty nosne gliny
piaszczyste 1 piaski. Na odcinku D2-D6 nasyp niekontrolowany o migzszosci do 3 m. Woda
gruntowa do gtebokosci 0,5 m pod dnem projektowanych urzadzen nie wystepuje Projektowane
obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne do prostych.

1.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Na przedmiotowym obszarze brak jest obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

1.9. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska

Na obszarze zainwestowania nie wystepuja drzewa.

Ziemie¢ urodzajng przed wykopami nalezy zgarna¢ i ztozy¢ na odktad na folii. Po zakonczeniu
robdt ziemnych ziemie rozplantowa¢ lub wbudowac na terenach sgsiednich. Roboty ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Maksymalna szeroko$¢ wykopdw nie powinna przekraczac
2,0 m.

1.10. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robdt ziemnych w zwigzku z budowag niniejszego uzbrojenia budowa
nawierzchni bgdzie realizowana na podstawie projektu branzy drogowe;j.

W miejscach gdzie nie beda prowadzone roboty nawierzchniowe nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ stosujgc analogiczne rozwigzania zawarte w projekcie branzy drogowe;j.



1.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP. Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i uwagi
zawarte w uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono
wszystkie ~ warunki 1 uwagi zawarte ~w  uzgodnieniach, decyzjach,  opiniach
1 pozwoleniach.

2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

2.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy sieci kanalizacji
deszczowej dla projektowanego odwodnienia ul. Mochnackiego w Stupsku.
W zakresie opracowania jest budowa:

- kanatéw z rur PVC-U SN lite,

- przykanalikéw z rur PVC-U SNS8 lite,

- studni rewizyjnych betonowych DN1200,

- wpustéw deszczowych betonowych DN500.

2.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Zaprojektowano grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i
wpustami z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg wysokosciowy kanatéw przedstawiono
na zalaczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Kanalizacje wykonac¢ z rur kielichowych PVC-U SDR34 SN8 lite DN200, 315 mm zgodnych z
PN-EN 1401-1. Na projektowanym kolektorze deszczowym zaprojektowano studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu C35/45 o $rednicy DN/ID 1200 mm. Dennica
studni z kinetg na etapie prefabrykacji dennicy.

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, zabetonowanymi
fabrycznie przejsciami szczelnymi na etapie prefabrykacji. Otwory nie moga znajdowaé si¢ w
miejscach potaczen kregéw. Kregi taczy¢ na uszczelki elastomerowe. Studnie wykonaé zgodnie z
PN-EN 1917.
Przykrycie studni wlazem kanatlowym zZeliwnym z betonowym wypelnieniem pokrywy, o srednicy
DN610 mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124. Zastosowa¢ wtaz ryglowany. Wysokos$¢ korpusu
min. H=115 mm. Pod wtazem wykona¢ zelbetowy pierscien i pokrywe odcigzajaca.

Stopnie ztazowe w studniach zgodne z PN-EN 13101 wklejane stalowe kwasoodporne

powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Stopnie po zamontowaniu powinny



posiada¢ trwate i czytelne oznakowanie numeru normy europejskiej EN 13101, dane identyfikujace
producenta, kod materiatu SSS — pelen rdzen ze stali kwasoodpornej, typ D — pozioma ptaszczyzna
stopnia z profilowang antyoblodzeniowa powierzchnig z obrzezem, znacznik glgbokosci osadzenia
(strzatki), klasa I, znak CE. Rozstaw stopni co 25 z minimalna odlegloscia od Sciany 15 cm.
Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustow
deszczowych wykonanych z elementow prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o
srednicy wewnetrznej 500 mm taczone na wodoszczelng zaprawe cementowa MS0 zatarta na
gtadko. Studzienki wyposazy¢ w osadniki o wysokosci min. 1,0 m. Kratki wpustowe zeliwne
przejazdowe z kotnierzem 3% z kratg mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN 124
(ryglowane). Klasa kraty D400. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe zgodne z PN-EN 1917.

Podczas wykonywania prac nalezy wymieni¢ kraty, wlazy, korpusy istniejacych wpustéw i
studni. Zamontowac pierscienie i plyty odcigzajace a zuzyte wtazy wymienic.

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowe;j:

- kanalty DN315 SN8 lite — 111,2 m

- przykanaliki DN200 SN8 lite — 37,9 m,

- studnie rewizyjne DN1200 — 6 szt.

- wpusty deszczowe DN500 — 6 szt.

Parametry uzbrojenia demontowanego:

- kanat DN300 — 7,5 m.

Wymiana istniejacego uzbrojenia:

- wlaz z korpusem studni rewizyjnej — 2 szt.

- krata z korpusem wpustu deszczowego — 4 szt.

- plyta i pokrywa odcigzajaca dla studni - 2 szt.

- ptyta i pokrywa odcigzajaca dla wpustu - 4 szt.

Istniejace wilazy i kraty nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych nawierzchni.

2.3. Zabezpieczenia ppoz. i BHP

Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen kanalizacyjnych. Obstuga sieci tylko przez
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.
Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kladek
dla pieszych badz innych podestéw.
Zobowiazuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy,
a w szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



2.4. Roboty ziemne i montazowe

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego,
budynkéw oraz drzew - r¢cznie. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne
przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociagi.

Zaglebienie przewodéw zgodnie z profilem podtuznym. Wykopy powyzej 1,0m wykonywac
jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-10736. Minimalna szeroko$¢ wykopéw obudowanych
tj. odlegto$¢ pomiedzy $cianami wykopdw lub jego szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN
1610. Dla wykopéw o glebokosci do 3,5 m stosowa¢ systemowe szalunki liniowe typu boks. Dla
wykopow glebszych stosowaé systemowe szalunki stupowo-ptytowe ze wzgledu na mniejszg wage
poszczegblnych elementéw szalunku w poréwnaniu do szalunku typu boks o tych samych
rozmiarach, 1 fatwiejsze ich wyjmowanie z gtebokich wykopéw. Ponizej glgbokosci 3,5 m parcie
gruntu jest na tyle duze, ze utrudnione jest zaglebianie i wycigganie szalunkéw typu boks.
Powoduje to czgste uszkodzenie krawedzi ptyt i rozpér oraz mniej doktadne szalowanie.

Zalecang wytrzymato$¢ obudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od glebokosci
wykopu ze wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie
gruntu mozna przyjac¢ w zaleznosci od glebokosci wykopu:

* 2m-12,0kN/m2
* 3m-17,5kN/m2
* 4m-23,0kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunigta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.

Rurociag uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci zgodnej z PN-EN 1610 i
o wspotczynniku zageszczenia Is=1,0.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych oraz zniwelowac.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o
odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub haldy ziemi beda utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemi¢ z wykopu.

Nasypy niekontrolowane i grunty organiczne (torfy, namutly, gytia) nie nadaja si¢ do
ponownego wbudowania, nalezy je wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce
nalezy wbudowac piasek.

Nastegpnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke wg PN-EN 1610. Materiat na podsypke
nie powinien:

» zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
* by¢ zmrozony,
* zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do

poziomu podsypki.



Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim.
Obsypka powinna zapewni¢ rurze witasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.
Material stuzacy do obsypki rury powinien spelnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046.
Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt z
wykopu, jezeli spelnia on wymagania normy PN-EN 1610. Zageszczenie osypki 1 zasypki do
1s>0,98
Zasypke wykonac w trzech etapach:
* wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,
* po probie szczelnosSci wykonanie pelnej warstwy ochronnej na ztgczach i na odcinkach rur
do wymaganej wysokos$ci 30cm,
* zasypka wykopu gruntem rodzimym zaggszczalnym warstwami gr. 30 cm do poziomu
terenu.
Orientacyjng szerokos¢ pasa terenu budowy okresla si¢ na ca 3 m.
Studnie montowa¢ na zageszczonej do Is>0,98 podsypce piaskowej gr. 15 cm. Montaz krggdéw na
uszczelke elastomerowa. Do montazu uszczelek uzywaé smaréw poslizgowych. Smarem
poslizgowym nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni 1 wewnetrzng powierzchni¢ ,,zamka” elementu naktadajacego na uszczelke.
Zasyp wokot kregéw wykonywaé warstwami gr. 30 cm i zageszczac do 1s>0,98.
Pierscienie dystansowe studni laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.
Zatadunek, roztadunek, transport i sktadowanie zgodnie z instrukcja producenta prefabrykatow.

2.5. Proby szczelnos$ci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnos$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracj¢ woéd gruntowych do kanatu. Préby

szczelnosci beda przeprowadzone zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1610.

Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnic:
» Zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
* Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
*  Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknig¢te,
* Nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
* Badanie na eksfiltracj¢ zaktada, ze:
a) Zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
b) Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna
nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,



¢) Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku
wody

d) w studzience potozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.

Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracjg.

Po ukonczeniu préb szczelnosci wykona¢ inspekcje kanatu grawitacyjnego kamerg z mozliwos$cia
pomiaru spadkéw i wydrukami.

2.6. Zasypanie kanalow i zageszczanie gruntu

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Wykopy zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
7ageszczajacego.

Zasyp kanatow w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:

« warstwy ochronnej rurociggu o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch przewodu,

« warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggéw przeprowadza si¢ w trzech etapach :

etap I

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap II

po prébie szczelnos$ci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap II

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
deskowan $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ 0=0,98.
Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i1 ewentualng rozbiérka umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastgpowaé z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z
zasypka ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ wykopu.

2.7. SKkrzyzowania z uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duza ostroznoscig. Kolidujacy
przewdd nalezy podwiesi€.
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznos¢.



Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacja, energig nalezy natozy¢ na uzbrojenie
rury ostonowe, wg PN/91-M34501.

W miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem szczegdélowy przebieg przewodéw nalezy
ustali¢ na podstawie probnych przekopéw. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w
poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.

2.8. Uwagi konncowe

e calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 9,

* powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

* przed przystgpieniem do rob6t nalezy komisyjnie przejac¢ plac budowy,

* istniejace uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji rob6t ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw prébnych,

* prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rozporzadzeniami oraz normami PN,

* Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i uwagi zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach,

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:
* Dziennik budowy,
* Projekt Budowlany wykonywane;j sieci kanalizacyjne;j.

Opracowat:

Ksawery Ludzinski
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II. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

1 Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500

2 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
3 Zestawienie przykanalikow kanalizacji deszczowej -

4 Zestawienie studni kanalizacji deszczowe] -

5 Schemat wpustu deszczowego -
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Ist. kraweznik betonowy 15x30cm

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm

e Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
>< 4 (obnizony na 2cm)

2 Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

(obnizony na Ocm)

________ Proj. opornik betonowy 12x25cm

LI T 1] Proj. skarpy o nachyleniu 1:1.5
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Uwagi:
1. Rury i kszaftki PVC-U SN8 LITE
2. Studnie z betonu C35/45 na uszczelki EPDM, kineta prefabrykowana,

3. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekopdw probnych i podwiesic.
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Proj. rzedna | Proj. rzedna Proj. rzedna Dilugosc¢ Spadek Podtaczenie | Rzedna wtazu |Rzeda dna Materiat i Rzedna Zagtebienie Zagtebienie Materiat i
NUMER kraty wpustu | dna osadnika dna przykanalika L |przykanalika | przykanalika studni kolektora Srednica wiaczenia przykanalika przy | przykanalika $rednica
WPUSTU A B przykanalika C [m] i[%] do studni nr | wtaczeniowej D E kolektora [mm] | przykanalika F wpuscie H1 przy studni H2 | przykanalika
Wp1 51,05 49,05 50,05 &7 1,0 D1 51,20 49,97 [PVC-UDN315 49,97 1,00 1,23 PVC-U DN200
Wp2 51,05 49,05 50,05 1.5 2,0 D1 51,20 49,97 [PVC-UDN315 50,02 1,00 1,18 PVC-U DN200
Wp3 52.25 50,05 51,05 8,3 2,0 D3 52,40 50,08 [PVC-UDN315 50,88 1,20 1,52 PVC-U DN200
Wp4 52,27 50,07 51,07 1,4 2,0 D3 52,40 50,08 [PVC-UDN315 51,04 1,20 1,36 PVC-U DN200
Wp5 53,46 51,46 52,46 70 2,0 D6 53,60 52,20 | PVC-U DN315 52,32 1,00 1,28 PVC-U DN200
Wp6 53,47 51,47 52,47 12,0 2,0 D6 53,60 52,20 | PVC-U DN315 952,23 1,00 137 PVC-U DN200
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SCHEMAT KASKADY

studnia
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Symbol | Rw. R.d.0o. H DNO R.d.1 DN1 A1 R.d.2 DN2 A2 R.d.3 DN3 A3
L.p. studni |m.n.p.m.|m.n.p.m. m mm m.n.p.m. mm ° |m.n.p.m. mm ° m.n.p.m. mm °
1 D1 51,20 | 49,97 | 1,23 |315PVC-U| 49,97 |200PVC-U| 74 | 50,02 (200 PVC-U| 110 49,97 |315PVC-U| 157
2 D2 51,65 | 50,03 | 1,62 |315PVC-U| 50,03 [315PVC-U| 176 - - - - - -
3 D3 52,40 [ 50,08 | 2,32 |315PVC-U| 50,88 | 200 PVC-U| 90 | 51,04 [200 PVC-U| 125 50,08 |315PVC-U| 171
4 D4 52,65 | 50,12 | 2,53 |315PVC-U| 50,12 | 315PVC-U | 139 - - - - - -
5 D5 53,00 [ 50,19 | 2,81 |315PVC-U[ 51,60 |315PVC-U|205| 50,19 [315PVC-U| 270 - - -
6 D6 53,60 [ 52,20 | 1,40 |315PVC-U| 52,32 | 200 PVC-U | 217 | 52,23 [200 PVC-U| 243 - -
1 Row.
|
™\ \ N \\_| N\ A} <J
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bet. C40,/50,

Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane

- Pofqczenia kregdw na uszczelkg elastomerowq

zgodng z PN-EN681-1,

- Zasyp wokdl studni o szer. min. 30 cm
zageszczac warstwami gr. 30 cm do 1s>0,98,
- Przejscia kanatow przez sciany studni szczelne

osadzone fabrycznie,

- Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004,

- Wymiary w cm,

— w terenie zielonym wykona¢ betonowy

pierscien wokot wtazu gr. 10 cm i wymiarze

OZNACZENIA:

1
2
3
4
5
6

O o0

— grunt rodzimy,

zageszczony zasyp (1s>0,98) z piasku,

bet. pierscien odciqzajqcy gr. min. 20 cm,
zelbetowa plyta odciqzajgca gr. min. 20 cm,
bet. pierscien dystansowy (opcja) H=60, 80, 100
wlaz 9600 z Zzeliwa szarego z wypefnieniem bet.,
H=115 mm z ryglami min. 2 szt, klasa D400

mm,
korpus

podsypka piaskowa, gr. 15 cm, zageszczona do 1s>0,98

dno bet. monolityczne Hmin.=800 mm z kinetq,

stopnie ztazowe ze stali kwasoodpornej osadzone fabrycznie

zgodnie z PN—EN 1917:2004 i PN-EN 13101-2005

kregi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm,
konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowe;j.

Ix1 m,

stosowa¢ kasady zewnetrzne

przy roznicy wysokosci >0,5 m wiqczenia kanalow
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UWAGI:

OZNACZENIA:
— grunt rodzimy,

— zageszczony zasyp (1s>0,98) z piasku,
— bet. pierscien odciqzajqcy gr. min. 15 cm,
bet. pierscien dystansowy gr. min. 20 cm,
— bet. podstawa pod wpust gr. min 15 cm,
— wpust uliczny z zeliwa szarego, korpus z kofnierzem
H=150mm, krata na zawiasie, klasa D400,
— Dbet. monolityczne dno osadnikowe,
— bet. krggi posrednie,
0 — Dbet. krqg posredni przytqczeniowy,
1 — przejscie szczelne osadzone fabrycznie,
2 — przykanalik DN200 PVC-U SN8 lite,
5
=

~N OB~ NN —
\

3
9
1
1
1
1 — konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowej,
1 — kosz osadniczy jednoelementowy H=0,6m.
Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F—150,

Pofqczenia kregow na zaprawg wodoszczelng M0,

/asyp wokof studzienki o szer. min. 30 c¢cm z piasku zageszcza¢ warstwami

gr. 30 c¢cm do Is=1,0,

Przy kraweznikach jezdni nie obcina¢ kotnierza korpusu, podciq¢ kraweznik,
Rzedng wpustu dostosowac¢ do rzednej nawierzchni.

Wpust wyposazy¢ w kosz osadniczy,

Wymiary w cm,

Elementy 3, 4, 5 rowniez jako

jeden element monolityczny.
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