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3. Podstawa i zakres opracowania
3.1 Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje
e budowe sieci oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 35mm2/ FeZn 25x4mm2 na
stupach stalowych o wysokosci 7m
e montaz opraw o$wietlenia typu LED

e montaz rur ochronnych

3.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;

a)  zlecenie Inwestora

b)  uzgodnienia na etapie projektowania

c)  obowigzujace normy i przepisy

d)  mapa do celéw projektowych

e) katalog wyrobdw: opraw o$wietleniowych, zrodet Swiatta, stupow,

f) wizja lokalna

) inwentaryzacja stanu istniejacego

3.3 Zakres opracowania

e budowa kablowej sieci YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 - 250m
e montaz stupa o$wietleniowego o przekroju zbieznym, 0 wysokosci

8m (zawieszenie oprawy) np. ANTARES P 60 o wys. 8m, ocynk

z wysiegnikiem pojedynczym o dt. 1m nad jezdnie, kat O st. - 4 kpl.
e montaz opraw LED o mocy 43W i strumieniu 6200 Im, np. BGP282 T25 DM11
LED70/740 lub réwnowazna - 4 szt.

e montaz stupa o$wietleniowego ocynkowanego o przekroju zbieznym, o
wysokosci 5m np. AURIGA P 5m, ocynk - 4 kpl.
e montaz opraw oswietleniowych typu LED — dedykowanych do o$wietlenia przejs¢

dla pieszych o mocy 52W, strumien swietiny 7000 Im

np. BGP281 T25 1xLED80-4S/757 DPR1 -4 szt.
e montaz rur ochronnych SRS 110 -20m
e przestawienie istniejgcej latarni h=8m, nr S2637 w projektowang lokalizacje -1 szt.,
e montaz rur ochronnych DVK 110 -50m
e montaz uziomow - 4 kpl.



3. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

Miasto Stupsk

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:
Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
UL Grottgera 13

76-200 Stupsk

BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. MOCHNACKIEGO




BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. MOCHNACKIEGO

4. Projektowane rozwiazania - oswietlenie uliczne

41  Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje sie¢ oswietleniowa nn 0,4kV. Z

uwagi na przybudowywany uktad drogowy, stwierdzono o konieczno$ci poprawienia waloréw

bezpieczenstwa wskutek czego zachodzi potrzeba wykonania nowej sieci oSwietlenia ulicznego

4.1.1 Wymagania projektowanego oswietlenia
Projektowane o$wietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme

PN-EN 13201-2:2016 ,Oswietlenie drog” Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych. Ponadto
obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8, jest on zalecany przez Miedzynarodowy Komitet
Oswietleniowy CIE. Do obliczen przyjeto nastepujace parametry techniczne dla chodnika: klasa
oSwietleniowa P3
Dla klasy o$wietleniowej nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

« natezenie o$wietlenia ESr = 7,5 - 11,25 [IX],

« natezenie o$wietlenia Emin = 1,5 [Ix],

Dla jezdni - klasa oswietleniowa M5 dla ktdrej nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
o Lmilcdm2] 20,50

. U0 20,35
. Ui 20,40
« Ti <15%
. Ev[iX] 20,30

Doktadne obliczenia fotometryczne zostaty przedstawione w punkcie 6.3.1. Obliczenia wykonano w

oparciu o przyktadowg oprawe o$wietlenia ulicznego.

Rozwigzania projektowanej sieci oswietlenia

Dla projektowaneqo o$wietlenia jezdni i chodnika projekiuje sie oprawe o nastepujacych parametrach:

e Uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezpo$rednio na stupie od -5° do +100°
lub wysiegniku od -100° do +10°.
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e oprawa typu LED o mocy 43W , strumien $wietlny oprawy — nie mniej jak 6200 Im, skutecznos¢

Swietlna nie mniejsza jak 134,8Im/W,

e spefniajgca ponizsze wymagania:

e Temperatura barwowa — 4000K

e Budowa oprawy - dwukomorowa,

o Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym kolorze RAL

o Materiat klosza — szyba hartowana

o Stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepigciami — 10kV

o Zrodto $wiatta — modut 100 LED

e Minimalny strumien $wietiny oprawy -6 200Im

e Klasa ochronnosci elektrycznej: |I

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego,

e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza

nizx 5% w stosunku do podanych:

Dla projekiowanego oswietlenia przejScia dla pieszych projektuje sie oprawe o nastepujacych

parametrach:
e oprawa typu LED o mocy 52W (o$w. przejscia dla pieszych), strumien Swietiny oprawy — nie

mniej jak 7010 Im, skuteczno$¢ swietlna nie mniejsza jak 134,8Im/W,
e spefniajgca ponizsze wymagania:
e Temperatura barwowa — 5700K
e Budowa oprawy - dwukomorowa,
o Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym kolorze RAL
o Materiat klosza — szyba hartowana
o Stopien odpornos$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66
e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e Ochrona przed przepigciami — 10kV
o Zrodto $wiatta — modut 100 LED
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e Minimalny strumien Swietiny oprawy —7 000Im

e Klasa ochronno$ci elektrycznej: I

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

Np. : BGP281 T25 1 xLED80-4S/757 DPR1

4.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2 450/750V. Celem zabezpieczenia projektowanej

oprawy nalezy zastosowa¢ wktadki DO1- 6A w stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.
Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykona¢ w sposob rownomierny (fazowanie) tzn. co trzeci stup
o$wietleniowy do tej samej fazy zrédta zasilana. Fazowanie pokazano na schemacie jednokreskowym.

Wszelkie potgczenia Srubowe nalezy przekonserwowac smarem lub wazeling techniczna.

4.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujace konstrukcje wsporcze:

Dla o$wietlenia jezdni i chodnika:

o stup zbiezny o przekroju okragtym, ocynk

o wysokos¢ stupa 8 m; w tym wysiegnik pojedynczy 1m/1m kat 5 stopni,

o stup z pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie stalowej przettaczanej z blachy minimum 4
mm o wymiarach i rozstawie otwordw do srub 300 x 300 potaczenie wzdtuzne bez
wypuktego lica (taczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajacego) spoina
réwna grubosci faczonych blach

Oswietlenie przejécia dla pieszych:

o stup zbiezny o przekroju okragtym, ocynk,

o wysoko$¢ stupa 5m,

o stup o podstawie stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie
otworéw do $rub 200 x 200 potaczenie wzdtuzne bez wypuktego lica (taczenie materiatem
rodzimym, bez materiatu wypetniajacego) spoina réwna grubosci taczonych blach

np. AURIGA P 5m lub stup réwnowazny
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Projektowany stup posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu F-100/43 i F100/30

umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu. W przypadku posadowienia

projektowanego stupa w chodniku cato$¢ fundamentéw wraz ze $rubami mocujacymi nalezy schowac

pod powierzchnie chodnika. Betonowe fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz

innym srodkiem a Sruby mocujace stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowaC drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej stupy
ustawi¢ w taki sposéb aby wneki stupowe byty zwrdcone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
pojazddw. Projektowane fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu
bitumiczng masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadac estetyczng i
trwatg numeracje stupdw zgodng ze schematami jednokreskowymi i planem sytuacyjnym. Wskazane w
projekcie stupy nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz
10Q. Potaczenia uziemianych stupdw wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz
stupdw taczac z zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupdw wykona¢ przewodem o
kolorze zbtto-zielonym typu LgY 10mm?2 . Usytuowanie stupoéw i odlegtosci pokazano na planie
sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potaczenia $rubowe nalezy przekonserwowac
smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia przed korozja. Projektowanie latarnie nalezy
wyposazy¢ w stupowe bakelitowe tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z
kartg katalogowa),. Na tabliczce stupowej zyly kabla uktada¢ na tzw. choinke z zapasem na przewdd
PEN i na granicy pomiedzy koncowka kablowg a izolacjg zyly naktada¢ koszulke termokurczliwg. .

Numeracja stupdw okreslona jest w schemacie jednokreskowym i na planie sytuacyjnym.

4.1.5 Projektowana sie¢ oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35mm?/FeZn 4 x 25mm?2 . Instalacje
ukfadac linig falistag w wykopie kablowym na gteboko$ci rzedu 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku,
nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak
przysypany kabel na catej dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg
ziemie z wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowa¢ oznaczniki (kier., nr. stupa), w miejscach
skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski opisowe ktérych tre$¢ nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem np. ZiIM w Stupsku Os$wietlenie YAKXS 4 x 35 2024. W miejscach w ktérych

linia kablowa przechodzi przez drogi Kabel uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS ® 110mm, na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel uktada¢ w
przepustach kablowych DVK fi 110. Przepust powinien chroni¢ kabel pod drogg kotowag na dtugosci
kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel uktadac
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centrycznie w wejéciu do przepustu.  Wejscie i wyjscie z przepustdw zapiankowaé celem

zabezpieczenia przed woda i zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza. W trakcie robot dokonywac etapowych

odbioréw przy udziale pracownikéw ZiM w_Stupsku oraz gestoréw sieci. Wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjng przez uprawnionego geodete, a takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 lub
rownowazng okreslajacq proces przeprowadzania pomiaréw odbiorowych tj. skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowg przez uprawniong osobe i przedstawi¢ ich rezultat w dokumentacii
powykonawczej. Catos¢ robdt wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej,
zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujacg normg N SEP- E 004 lub réwnoznaczng spetniajacq
parametry dotyczace uktadania linii kablowych w ziemi. Jezeli podczas prowadzenia robo6t napotka sie
urzadzenia podziemne to nalezy je traktowaC jako czynne i dyktuje sie zachowaC szczegding
ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie prowadzenia robot nalezy sie Scisle trzymac
uzgodnien branzowych, a zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Po zakoriczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W ramach zadania nalezy rowniez unieczynnic istniejaca linie kablowa relacji st. S2636 — st. 2637.
Istniejacq latarnie nr S2637 nalezy zdemontowa¢ i po uprzednim przekonserwowaniu przestawi¢ w

projektowang lokalizacje wg. PZT

4.1.7 Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia
Projektowana sie¢ o$wietleniowa zgodnie z dokumentacjg projektowg bedzie zasilana z istniejacej sieci

oSwietleniowe] stanowigcej wtasno$¢ Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku tj. z istniejacej sieci
o$wietleniowej; obwdd nr 2, ZM —,Stupsk Mochnackiego” z istniejacego stupa nr S2636. Zasilanie
odbywac sie bedzie poprzez wprowadzenie projektowanej linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 na
tabliczke stupowg w istniejgcym stupie nr S2636. Projektowana sie¢ nie wymaga zwiekszenia mocy

przytaczeniowej w istniejacej ZM —,Stupsk Mochnackiego”

41.8  Ochrona od porazen

Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki nalezy zerowac.
Zgodnie z obowigzujagcymi  PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 , PN-IEC 60364-4-47 lub inne

spetniajgce taki warunek jak Srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie wytgczenie -

uktad sieci TN-C. Zastosowano oprawy o$wietleniowe Il klasy ochronno$ci. Na taczeniu projektowanej sieci

kablowej z istniejacq siecig napowietrzng zamontowaé ograniczniki przepie¢ SE 30.128. W uziemianych

stupach kablowych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

10
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Uwagi koricowe
wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, ze

szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestoréw sieci, a w szczegélnosci do ENERGA Oswietlenie
Sp. zo.0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

cato$¢ robét prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikow ZIM w Stupsku

prace podlegajq etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorow sieci,

dopuszcza sie zmiang zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty oraz konstrukcje
muszg spetniac przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i
uzyskac akceptacje projektanta a takze inwestora

po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykonac pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowej

- rezystanciji uziemienia szafek, i uziemionych stupow linii

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokona¢ zgtoszenia gotowo$ci do odbioru wykonania projektowanego

oswietlenia.

11
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5. Zestawienia montazowe

Lp. Materiat j.m. llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 35mm2/FeZn 25x4mm2 [m] 290
2. Przewéd YDY 3 x 1,5m2 [m] 70
4, Rura UV 50 o dt. 2,5m [kpl.] 0
Stup oéw. wysokosci 8m (zawieszenie oprawy),0 profilu
5. okragtym, z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 1m nad [kpl.] 4
jezdnie i kacie 0 stopni, np. Antares P 8m, ocynk
oprawa osSwietlenia ulicznego typu LED o strumieniu nie
6. mniejszym jak 6200 Im i mocy 43W np. BGP282 T25| [gzt] 4
DM11 1xLED70-4S/740
7. Fundament blokowy F-100/43 [szt.] 4
8 Stup o$w. o wysokosci 5m (zawieszenie oprawy),o profilu [kpl] 4
) okragtym, ocynk, , np. AURIGA P5m lub réwnowazny Pl
Oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych typu LED o mocy
9 52W, wykonana w Il kl. Ochronnosci, IP 66, IKO8, o strumieniu [szt] 4
’ Swietlnym nie mniejszym jak 7000 Im np. typu BGP281 T25 1 ’
XLED80-4S/757 DPR1
10. Fundament blokowy F-100/30 [szt] 4
11. Izolowane ztacze kablowe [szt.] 8
12
13. Folia kablowa niebieska [m] 250
14, Koncdwki kablowe AL. 35 [szt.] 72
15. Rura ochronna DVK 110 lub réwnowazna [m] 50
16. Rura ochronna SRS 110 [m] 20
17. ograniczniki przepie¢ SE 30.128 [kpl.] 0
18. Uziom [kpl.] 3

6.3 OBLICZENIA

6.3.1 Obliczenia fotometryczne

12
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

DIALUX

Producent Philips P 430W
Nazwa artykuiu BGP282 T25 DM11 Prampa 7000 Im
LED70/- NO
Bopraws 6200 Im
Wyposaienie 1% LED70-45/740
n 8858 %

BGP282 T25 DM 11 LED70/- NO (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 40,000 m
(1) Wysokosé punktu Swietinego 8.000m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.100 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Diugosé wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0W

Zuzycie

1075.0 Wikm

ULR / ULOR

0.00/0.00

Maks. nateZenia Swiatla

W kaddym kierunku tworzgcym podany kat 2 dolng
linig pionowa przy zainstalowanym | gotowym do
udytku odwietleniu,

2 70 621 cd/kim
2 807 108 cd/kim
2 907 0,00 cdfkdm

Klasa natezenia céwietlenia G*2
Wartodei natetenia Swiatha w [ed/klm] do obliczania

klasy natetenia Swiatla odnosza sie do strumienia
4wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskainika olSnienia D.6

13
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Projekt_mochnackiego

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) [ 8.41 I [7.50-11.25] Ix
[ 2181 2 1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) L 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m?
Ug 0.47 2035
L 0.61 =040
TI 14 % =15%
Ra 0.49 2030
Obliczono wspdiczynnik konserwacii 0.80 dla instalacji,
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuiycie
Ulica 1 Dy 0.015 W/b*m? -
BGP282 T25 DM11 LED70/- De 0.5 kwh/m? rok, 172.0 kWhirok

NO (z jednej strony u géry)
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Projekt_mochnackiego

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. MOCHNACKIEGO

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kantrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? = 0.50 cd/m*
Us 0.47 =035
U 0.61 = 0.40
TI 14% S15%
Re 0.49 =0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.55 edim? z0.50 cd/m?
Forycja:
60,000 m, 1.750 m, 1.500 m Us 0.47 5035
Ui 0.72 = 0.40
TI 9% s15%
Obserwator 2 L 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m?
Porycja:
60,000 m, 5250 m, 1.500 m U, 0.50 035
U 0.61 z0.40
TI 14% £15%

12
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Projekt przejscie dla pleszych D |A I_u x

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

/

Producent Philips P S20W

Mazwa artykutu BGPZE1 T251 Poprava 7010 Im
*LEDB0-45/757 DPR1

Wypasazenie 1% LED&0-45/757
Pojedyncze oprawy
X ¥ WysokosE Oprawa
mantaiu
4825m  4071m 5000 m [1]
9600m  -4300m  5000m

16
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Projekt_przejscie dla pleszych

Teren 1

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skutecznogt Swietlna

14020 Im 104.0W 134.8 Im/W
Szt Producent Mumer artykutu  Nazwa artykutu P ¢ Skutecznodc Swietina
2 Philips BGP281 725 1 xLEDBO-45/757 DPR1 520W T000m 1348 Imaw

17
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Projekt_przejscie dia pleszych D |A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Projekt_przejscie dla pleszych

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekt uzyskany - powierzchnie 1

Em

DIALUX

&/ '1;" 23 ; N
R { Gr) 3 [
[ f
L f f
1 | 11
Ikl
‘ g ‘w 4 /
311 | =0 136 P
ban | Ly I
/ " 9 1120 P i 13
fn 1 : |
\ | |
i) =
[ |
/ :s ||
f | / / ‘,' i
124 ..." aan ['_”'3\
/ ]“
Wiasciwosci E Emin. Emais [} Q2 Indeks
Obiekt Lzyskany - powierzchnie 1 123 Ix 81.61x 135 I 066 0.60
Prostopadie natezenia oéwietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Profl uzytkowania: Ustawsenie wstepne DIALUX, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)
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icCzenia zerowania
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1. ZAr ACZNIKI
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1. PLAN BIOZ

NAZWA | ADRES:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. MOCHNACKIEGO

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA UL. UL. MOCHNACKIEGO W SLUPSKU

DZIALKI NR:
WEDLUG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIETLENIE ULICZNE

Miasto Stupsk

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku
UL Grottgera 13

76-200 Stupsk

mgr inz. Daniel Lica

Przodkowo kwiecien 2024
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
przedmiotowe] inwestycji zgodnie z wykonanym réwnolegle projektem budowlanym.

1. Zakres robdt i kolejnosci realizacji

a) Przebudowa i budowa linii kablowych
Wykopy pod kable , uziomy i rozdzielnice , przepusty pod drogami wykonanie metodg
przekopu lub przewiertu , uktadanie rur ostonowych w wykopie , na stupach w stupach i
budynkach montaz uzioméw w wykopie , montaz fundamentéw pod stupy , montaz kabli w
stupach oswietleniowych , montaz opraw oswietleniowych
-wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla
-wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

e) Po potaczeniu elementoéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystancji

uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze wykonania robét istniejg nastepujace energetyczne obiekty:
e linie napowietrzne energetyczne nn- 0,4 kV
e linie napowietrzne energetyczne oswietleniowe nn- 0,4 kV
e linia kablowa energetyczna nn- 0,4 kV
e linia kablowa energetyczna SN- 15 kV
Wykaz w pkt. 4 - opis

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Praca w poblizu wszystkich istniejacych linii energetycznych : niskiego , $redniego napiecia
zaréwno napowietrznych jak i kablowych bedgcych pod napieciem i bedacych dodatkowo
trudnych do prawidtowej lokalizacji stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym . Dlatego tez niemal wszystkie prace zwigzane z przebudowa linii nalezy
przeprowadzi¢ po ich wylgczeniu oraz uziemieniu . Prowadzenie prac mozliwe jest tylko na
podstawie pisemnego polecenia na prace lub po catkowitym unieczynnieniu urzgdzen poprzez
zdemontowanie czesci obwodu , wypiecia kabli ,demontazu mostkow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci skrajnych przewodéw
mniejszej niz :

e 3m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

e 5m - dla linii o napieciu znamionowym od 1 kV do 15 kV

25



BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. MOCHNACKIEGO
- dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30kV

e 10m

e 15m - dla linii o napieciu znamionowym od 30 kV do 110 kV

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza rowniez wykonywanie wykopdéw

o $cianach pionowych bez szalunkéw o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw

o skarpowanych $cianach o gtebokosci wiekszej niz 3 m.

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagroienia Miejsce Czas wystapienia
NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopow dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopow
SREDNIA Whpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopdéw
wykopy
SREDNIA Potrgcenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejaca linia kablowa | Caty okres realizacji
elektrycznym nn-0,4kV zadania
i SN-15 kV i linia nap.
nn- 0,4 kV

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywaé rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdw. Nalezy przekaza¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig przestawienia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-
0,4kV i oswietleniowej nn-0,4 kV oraz budowg nowych odcinkéw linii oraz zagrozeniem
zwigzanym z wystepujgcymi kablami SN-15 kV

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczeristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia
zagrozenia nalezy:
e - zapozna¢ pracownikow z , Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem
liniach kablowych, napowietrznych nn-0,4 kV
o - |okalizacje trasy linii zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem
prac
e -teren robdt ziemnych nalezy wygrodzic folig koloru biato- czerwonego,

zawieszong na wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu
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e -przy pracach w poblizu drogi wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie

przepustami pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania
ruchem

e -robét nie wykonywa¢ po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej
widocznosci

e -wszystkie pomiary wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw

e - po zakoniczeniu robodt teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego

Uwagi koicowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem .
Prace wykonywac zgodnie ze standardami ENERGA- Operator i Oswietlenie , obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz uzgodnieniami formalno-prawnymi

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez pracownikéw
ENERGA — Operator i ENERGA - Oswietlenie ( uzytkownika) oraz stuzbe geodezyjna.

Przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ ze stuzbami ENERGA — Operator i Oswietlenie i
wiascicielami dziatek z 2 tygodniowym wyprzedzeniem termin rozpoczecia prac.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne a prace prowadzié
recznie pod nadzorem wtasciwego gestora sieci.

Po zakonczeniu robdt wykonac protokoty pomiardéw linii kablowych i uziemien oraz zgtosi¢ do
odbioru.

Zdemontowane materiaty przekazac wtascicielowi.

UPRAWNIENIA

27



BRANZA ELEKTRYCZNA-UL. MOCHNACKIEGO

POMORSKA OKREGOWA
‘A INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdaﬁsk, 78 grudnia 2018 r.
80- dansk, al. Rzeczypospolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4

sygn. akt. 375/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 ., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Daniel Lica
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 21.12.1982 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0314/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Daniel Lica upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczefi do:
a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publiczne], ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

ZASTEPCA PRZE DNICZACEGO
Okregowej Komigji Kv kacyjnej

mgr inz. Ma & alinowski
0}

CZL EK
’ omisji Kwalifikacyjnej

T inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Lica

83-300 Kartuzy, Grzybno ul. Osiedlowa 5
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A
2\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SLU-WLL-MHZ *

Pan Daniel Lica o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0044/19

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 5, 83-300 Kartuzy, m. Grzybno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zrtozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O5swiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o5wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wfaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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. OSWIADCZENIE

Przodkowo 04.2024

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»~PRAWO BUDOWLANE"
(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt. ,PRZEBUDOWA UL. MOCHNACKIEGO W

SLUPSKU” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapisami ZUDP oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podpis projektanta

Iv. KARTY KATALOGOWE
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EXAMPLE SOLUTION

PODSTAWA PRZETLACZANA
STAMPED BASEPLATE

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
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ASTRA KCC S

STRUCTURES

TYPY WYSIEGNIKOW
BRACKET TYPES

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

CONCRETE BLOCK

a3

PODSTAWA PRZETLACZANA
BASEPLATE
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PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2

BGP282 LED120-45/740 1 DM 48/605

UmiStreet gen? Mini, LED module 12000 Lm, 740 neutralna biel,
Klasa bezpleczenstwa |, Sredni rozsyt 11, Montaz boczny do
srednicy 48—-60 mm

Oprawa Uinistraat gen2 zostala zaprojektowana do wdrozen technologi LED na
duizgy skale | ideainie nadaje sie jako zamiennik techmologh cewletlenigwych w
miastach. Dziekd wysokie] efektywnosd | niskim kosztom poczatkowym oprawa
unistreet gen2 zapewnla szybkl zwrot kosrtow Inwestych oraz znaczace
oszczednosd zuzyoa energll w knitkim okresie. Philips SeniceTag zapewnia latwose
Instalac | konserwacil, a gniazdo Phillps SR (System Ready) wiatwia przyszig
modernizacie | zapewnia lgcanost 7 aplikaciami, takimi jak Interact City. UniStrest
genz jest dostepna w pakistach obeimujacych zromicowana optyke | strumienie
gwiatine, umoiliwialace dalsze dostosowanie w celu speinienia ckreglonych
wymagan projektowych. Driekl termu stanowl bezposredni zamiennik
konwencjonalnego céwietlenla. Wykonana z materdakyw wysckie] jlakosd
kompaktowa ocprawa zapewnla takie atwy demontaz | recykiing po zakonczeniu
okresu je] eksploatacyl.

Dane produkiu

Informacke ogoing Typ shinikg ridia fwiglia LED

Ko rodziery famp LEDNZ0 [LED moduie 12000 i Dodrina produkdbs BGP2ED [UniSiact panZ Wind]
Wymagrng tridio Sweatta Tak Lighting Technology LED

Liczha sriuk ceproghs zasiajgoego 1 jedrostia Tar Specykacia

W rnsiaeig slorpsnik Tak o sorenimowgnis Oprawg ofwinbioriows kisy A jest
Lhwiaggl "W prrypadku aEstemanie wysoka) YD W sanwiswaing gkl e

temparatury oincrent opaea
cwinticninwa maze bye autoratycmia
sripmriora W call ochemny podrespoiie

Kara kataliogowa, 2023, Gruddan 5

sinsremych preymadicc tabiog LED,
storownik, ciomenty systemu sterowania,

Dana wind oz ulegng zmiznic
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