KONSTRUKCJE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PROJEKTOWANEGO UKEADU DROGOWEGO

7. Szczegdt potgczenia stara/nowa nawierzchnia
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8. Szczegdt kraweznika betonowego 15x30cm

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

gr. 12cm
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o NA LtAWIE Z OPOREM
o
Tu | Kraweznik betonowy 15x30
> tawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m?)
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9. Szczegdt kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm

1. JEZDNIA GLOWNA 2. WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 3. ZJAZDY 4. CHODNIK 5. JEZDNIA GLOWNA - NAKLADKA 0,1
W-wa $cieralna: kostka betonowa fazowana gr. 8cm W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S gr.4cm W-wa $cieralna:kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm W-wa $cieralna:kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S gr.4cm KRAWEZN IK BETONOWY NAJAZDOWY
10x20cm koloru szarego W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W gr. 4cm 10x20cm koloru grafitowego 20x20cm koloru szarego W-wa wigzaca: beton asfaltowy AC16W gr. 4cm 15X22CM NA LAWIE Z OPOREM
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm Mieszanka niezwiqzna z kruszywem C50/30 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm Istniejaca nawierzchnia po sfrezowaniu na gr. 8om IST. KONSTRUKCJA <+
Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22cm Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 Mieszanka niezwigzna z kruszywem C50/30 W-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S gr. 4cm J Kraweznik betonowy 15x22
0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 22cm , o uziarnieniu 0/31,5 gr. 156m o uziarnieniu 0/31,5 gr. 156m . . ; . . o
- Podbudowa pomocnicza: - - Siatka przeciwspekaniowa szer. min. 1m na potgczeniu o tawa betonowa z oporem C12/15 (0,042m?’) gr. 12cm
ZOdbtUdtOVt‘)liT. pomocnicza: o 152 %0 Grunt stabilizowany cementem 1,5/2 gr. 30cm ZOdbtUdtovt‘)/'aI" pomocnicza: 1502 5 ZOdbtUdtovt:'zli‘ pomocnicza: o150 5 NAKLADKA stara i nowa nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw 0,25 = '
runt stabilizowany cementem 1, gr. 30cm 5 runt stabilizowany cementem 1, gr. 15cm runt stabilizowany cementem 1, gr. 15cm i o ;i >
Y. Dogeszczone podioze gruntowe y. y. W-wa scieralna: beton asfaltowy AC11S gr. 4cm konstrukcji 0 wytrzymatosci wzdtuz i wszerz > 50kN/m) o
Dogeszczone podtoze gruntowe Dogeszczone podtoze gruntowe Dogeszczone podtoze gruntowe Siatk - P | : - Ist. nawierzchnia po sfrezowaniu
iatka przeciwspekaniowa szer. min. 1m na potaczeniu 2 ;
stara i nowa nawierzchnia (geokompozyt do zbrojenia warstw 10. SZCZGgO’f Opormka betonowego 12x25¢m
, konstrukcji o wytrzymato$ci wzdtuz i wszerz > 50kN/m) 0.1 .
| | SZCZEGOtY W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16W gr. 4cm a ’ OBRZEZE BETONOWE 8X30CM
Ist. nawierzchnia po sfrezowaniu g; —\ NA LAWIE Z OPOREM
1. Szczegot chodnika przy krawedzi jezdni nowoprojektowane;j y b 3. Szczegot potgczenia zjazdu z jezdnig gldwnag 5. Szczegot wyniesionego przejscia dla pieszych o Opornik betonowy 12x25cm
, umusowanie z obsianiem . S
Konstrukcja wg pkt. 4 mieszankami traw  gr. 10cm Konstrukcja wg pkt. 2 —N tawa betonowa C12/15 z oporem (0,038m?)  gr. 12cm
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Obrzeze betonowe 8x30cm
) ) A tawa betonowa C12/15 z oporem (0,027m’)  gr. 10cm
Obrzeze wg szczegétu nr 8
0,28
. . Uwaga:
Projektowany krawgznik betonowy 15x30cm 1)  Po ustawieniu kraweznika betonowego przy krawedzi
Kraweznik wg szczeg6tu nr 5 istniejgcej nawierzchni bitumicznej, powstatg szczeline
4. Szczegot potgczenia zjazdu z chodnikiem . 6. Szczegdt nawierzchni w rejonie przej$é dla pieszych nalezy wypefnic asfaltowa masg zalewowg
2. Szczeg6t chodnika przy krawedzi jezdni istniejgce;j _ PRZEKROJ A-A _ . , 2)  Odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonaniu sieci
Humusowanie z obsianiem Konstrukcja wg pkt. 4 Konstrukcja wg pkt. 4 Konstrukcja wg pkt. 1 Ptytka z guzkami 35x35x5em podziemnych - nalezy zastosowac konstrukcje wg pkt. 2
Konstrukcja wg pkt. 4 mieszankami traw  gr. 10cm Konstrukcja wg pkt. 4 Opornik wg szczegotu nr 6 Plytka z quzkami 35x35x5cm koloru 20ttego Ptytka z guzkami 35x35x5cm Koloru zttego koloru zottego Mwesgor;sf ) Biuro projektowe:
a ) 0,15 iasto Stups . : .
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