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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej branzy drogowej
umozliwiajgcej przebudowe ul. Mochnackiego w Stupsku. Zadanie obejmuje
przebudowe odcinka jezdni o dtugosci ok. 94,0m, utozenie chodnika na odcinku o
dtugosci ok. 200,0m, a takze przebudowe zjazdow oraz wykonanie wyniesionego
przejscia dla pieszych. Przebudowane zostanie ponadto skrzyzowanie 2z ul
Grunwaldzka.

W ramach inwestycji utozony zostanie rowniez kanat technologiczny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE.

e Umowa z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022, poz.
1518) z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414) z
pozniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320) z
pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311) z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) z
pozniejszymi zmianami.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

e Szczego6towa inwentaryzacja w terenie.

e Ustalenia z Inwestorem

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miescie Stupsk, w wojewodztwie
pomorskim. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze zabudowanym. Teren
ten nie pokrywa sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk NATURA
2000, nie jest tez zlokalizowany w obszarze objetym jakakolwiek forma ochrony
przyrody.

Droga gminna - ul. Mochnackiego jest droga jednoprzestrzenng jednojezdniowq
dwukierunkowga. W stanie istniejgcym ma nawierzchnie z kostki betonowej lub z ptyt
betonowych otworowych typu IOMB o szer. od. 4,5m do 7,0m, czesciowo ograniczong
kraweznikiem betonowym. Przekrdj uliczno-drogowy z obustronnym poboczem
porosnigetym trawa. Spadek podtuzny drogi wynosi od ok. 1,0% do ok. 5,0%, natomiast
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spadek poprzeczny nie jest jednoznacznie okreslony. Rzedne w stanie istniejgcym
wahaja sie od ok. 157,0m n.p.m. do ok. 166,0m n.p.m.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo w granicach pasa drogowego,
czesciowo rowniez do kanalizacji deszczowe;.

Na obszarze przylegajagcym do pasa drogowego znajdujg sie obiekty handlowe,
budynki garazowe oraz zabudowania wielorodzinne, a takze parkingi naziemne.

W poblizu projektowanej inwestycji wystepuje zielen niska w postaci traw i
krzewow, a takze wysoka w postaci pojedynczych drzew.

W terenie istniejacym wystepuje uzbrojenie podziemne (sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna), a takze uzbrojenie nadziemne
- stupy elektroenergetyczne oraz oswietleniowe. Czesc z istniejacych sieci zostanie
przebudowana - wg projektow branzowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dla przedmiotowej inwestycji sporzadzono dokumentacje badan podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym z marca
2024r. autorstwa mgr inz. Marcina Bohdziewicza.

W celu okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza wykonano 2 otwory
penetracyjne do gtebokosci 3,0m p.p.t, 1 sondowanie sondg udarowa, a takze
przeprowadzono prace laboratoryjne i kameralne.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren stanowi fragment Pobrzeza
Stowinskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego terenu wynosza od 50,5m do 52,2
n.p.m.

W podtozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypow o migzszosci od
0,6m do ponad 3,0m. Ponizej tej warstwy zalegajg plejstocenskie osady akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksztatcone sg w postaci glin
piaszczystych, natomiast utwory fluwioglacjalne reprezentowane s3g przez piaski
drobne i srednie.

Wody gruntowe] do gtebokosci wykonanych otworow nie stwierdzono.

Projektowane obiekty budowlane =zostaty =zaliczone do Il Kkategorii
geotechnicznej. W podtozu gruntowym wystepujg srednio korzystne warunki
gruntowo-wodne (proste i ztozone). Obiekt zostanie posadowiony w sposodb

bezposredni, poprzez warstwy konstrukcyjne nawierzchni bezposrednio na warstwy
nosne podtoza gruntowego.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

5.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje poszerzenie i zmiane nawierzchni jezdni, wykonanie
naktadki bitumicznej na odcinku istniejgcej jezdni, budowe chodnika, zjazdow oraz
wyniesionego przejscia dla pieszych, a takze kanatu technologicznego.
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Zakres opracowania przewiduje:

©)

O O O O O

Wykonanie koniecznych rozbiorek (m.in. istniejagcych nawierzchni, kraweznikow,
obrzezy betonowych);

Wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie;

Wykonanie wykopow i nasypow pod projektowane konstrukcje;

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni dla urzadzen podziemnych;

Budowa kanatu technologicznego wraz ze studniami;

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 30
lub 15cm;

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm, kraweznikéw betonowych
najazdowych 15x22cm, opornikow betonowych 12x25cm oraz obrzezy betonowych
8x30cm na tawie betonowej z oporem;

Wykonanie warstwy podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem o gr. 22 lub 15¢cm;

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej fazowanej 10x20x8cm koloru
szarego na podsypce cem.-piask.;

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej 20x20x8cm koloru
szarego na podsypce cem.-piask.;

Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej bezfazowej 10x20x8cm koloru
grafitowego na podsypce cem.-piask.;

Wykonanie nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych z betonu asfaltowego
ACTNS gr. 4cm na warstwie wigzgcej AC16W gr. 4cm;

Sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokosc 8cm;

Wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
ACTNS gr. 4cm na warstwie wigzgcej AC16W gr. 4cm;

Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

Profilowanie skarp wykopow i nasypow;
5.2. Zatozenia techniczne.

Droga gminna - ul. Mochnackiego:

= Klasa drogi: D;

» Dtugosc catkowita: ok. 93,77m;

* Przekrdj 1/2: szerokos¢ pasa ruchu - 3,5m;

» Szerokos¢ catkowita: 7,0m (z miejscowym poszerzeniem na tuku do 7,7m);

* Przekroj poprzeczny daszkowy o wartosci 2%;

= Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej koloru szarego;

» Jednostronny chodnik po stronie zachodniej o szerokosci 1,8m i nawierzchni z
ptytek betonowych bezfazowych 20x20cm ustawiony przy krawedzi jezdni;

Chodnik wzdtuz ist. odcinka ul. Mochnackiego:

» Dtugosc: ok. 140,0m;
= Szerokos¢ catkowita: 1,8m:
* Przekroj poprzeczny jednostronny o wartosci 2%;
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= Nawierzchnia z ptytek betonowych bezfazowych 20x20cm;
= Usytuowanie przy krawedzi jezdni;

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad drogowy powstat w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy
prawa, a takze istniejgcy stan sytuacyjny drogi gminnej. Geometria drogi stworzona
zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu przestrzennego. Projektowane
nawierzchnie dowigzano zarowno do elementdw istniejacych znajdujacych sie w pasie
drogowym, jak i na terenach do niego przylegtych.

W ramach zadania powstanie odcinek jezdni ul. Mochnackiego o szer. 7,0m (z
poszerzeniem na tuku poziomym do 7,7m) i dtugosci ok. 93,8m. Wzdtuz jego zachodniej
krawedzi wykonany zostanie chodnik o szer. 1,8m. Nawierzchnia jezdni ograniczona
bedzie kraweznikiem betonowym.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie sfrezowana, a na niej wykonana
naktadka bitumiczna. Istniejgce krawezniki betonowe zostang wymienione na nowe.

Wzdtuz istniejgcych odcinkdéw ul. Mochnackiego wykonany zostanie chodnik o
szer. 1,8m i nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowym.

Inwestycja zaktada rowniez przebudowe skrzyzowania z ul. Grunwaldzka,
polegajgca na regulacji tukow na krawedziach drég gminnych oraz potaczenie
odcinkdw chodnikdw wraz z wyznaczeniem przejscia dla pieszych.

Istniejace zjazdy zostang przebudowane (dostosowane do nowoprojektowanego
uktadu drogowego oraz zmiana nawierzchni). Obramowanie zjazdow kraweznikiem
betonowym 15x30cm lub opornikiem betonowym 12x25cm. Krawedzie jezdni i zjazdow
zostang wykonczone skosami 1:1 o wymiarze 1,5m lub wyokraglone tukami o promieniu
od 3,0 do 6,0m.

powstanie réwniez wyniesione przejscie dla pieszych.

Na dojsciu do przejsc dla pieszych zostang zastosowane ptytki z guzkami koloru
z6ttego.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku planu  sytuacyjno-
wysokosciowego.

5.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Gtownym zatozeniem rozwigzania wysokosciowego jest dostosowanie sie do
stanu istniejagcego w pasie drogowym oraz na terenach do niego przylegtych (istniejgca
nawierzchnia, skarpy, zjazdy, budynki), wtaczenia w odcinek istniejacy,
zoptymalizowanie kosztow budowy (m.in. ilosci robdt ziemnych i nawierzchniowych)
oraz umozliwienie sprawnego odwodnienia projektowanych nawierzchni.

Dla planowanej drogi gminnej zastosowano pochylenie podtuzne od 0,5 do 4,5%,
natomiast pochylenie poprzeczne bedzie daszkowe o wartosci 2%. Chodniki bedg miaty
pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% w kierunku jezdni gtdwne;.

Szczegdtowe rozwigzanie pokazano na rysunkach profilu podtuznego i
przekrojow normalnych.
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5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi gminnej odbywac sie bedzie w sposdb powierzchniowy poprzez
wpusty deszczowe zarowno do nowoprojektowanej, jak i istniejagcej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe nie bedg wptywaty na tereny przylegte do pasa drogowego.

Szczegoty pokazano na rysunku planu sytuacyjno-wysokosciowego oraz w czesci
dokumentacji projektowej dotyczacej branzy sanitarnej.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polega¢ one beda na rozbidrce istniejacych
nawierzchni (m.in. z ptyt betonowych, kostki betonowej), kraweznikow, opornikow i
obrzezy betonowych. W ramach zadania nalezy zdja¢ warstwe nasypu na grubosc
projektowanej konstrukcji, wykopy i nasypy. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
utozy¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostana zbudowane z piasku s$redniego, ktorego
kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°, spojnosé¢ c=0 kPa oraz
gestosc objetosciowa 000018 kN/m?. Materiat do wykonania nasypow w catosci musi
by¢ pozyskany z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w Zzadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, wykonawca na wtasny koszt osuszy podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

Ze wzgledu na wystepowanie sieci podziemnych w sasiedztwie wykonywanych
robét wykonawca musi dostosowac technologie prac do nastepujgcych obostrzen:

e Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od istniejacych sieci
podziemnych.

e Powiadomi¢ gestorow sieci o planowanych robotach min. 7dni przed ich
rozpoczeciem.

e W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywac recznie.

eW przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.

5.7. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GEOWNEJ

Kostka betonowa wibroprasowana fazowana 10x20cm
koloru szarego

2. Podsypka cem. - piask. gr.3cm podsypka
Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/zo
o uziarnieniu 0/31,5

gr. 8cm w-wa scieralna

gr.22cm podb. zasadnicza
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WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:

Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-

podb. pomocnicza

w-wa scieralna

w-wa wigzaca

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa scieralna

podsypka

podb. zasadnicza

podb. pomocnicza

w-wa Scieralna

w-wa wyrownawcza

“ EN14227-10 gr. 30em
2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
1. Beton asfaltowy ACT11S gr. 4cm
2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
3 Wartc,twalu z .mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/so or. 22¢m
o uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- - 30em
EN 14227-10 ar:
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
Kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa 10x20cm
1. . gr. 8cm
koloru grafitowego
2. Podsypka cem. - piask. gr. 3cm
3 War%'.twe.l z .mleszankl niezwigzanej z kruszywem Cso/so gr. 15cm
o uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:
Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- - 15¢m
EN 14227-10 ar:
4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
Kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa
1. gr. 8cm
20x20cm koloru szarego
2. Podsypka cem. - piask. gr. 5cm
3. War.stwa.l z _mleszankl niezwigzanej z kruszywem Csg/so or. 15¢m
o uziarnieniu 0/31,5
WZMOCNIENIE POD+0ZA GRUNTOWEGO:
4 Grunt stabilizowany cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN- - 15¢m
" EN14227-10 ar:
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI - NAKEADKA
1. Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
2. Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
3. Istniejaca jezdnia po sfrezowaniu na gt. 8cm
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UWAGA 1:
Szczegoty dotyczace konstrukcji elementow projektowanych pokazano na
rysunku przekrojow konstrukcyjnych (rys. 5.1-5.2).

UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Na potaczeniu nowej nawierzchni bitumicznej (naktadki) z nawierzchnia
istniejacg nalezy zastosowac siatke przeciwspekaniowa.

UWAGA 4:
Szczeline pomiedzy projektowanym kraweznikiem betonowym, a istniejaca
nawierzchnig bitumiczna nalezy wypetni¢ asfaltowa masga zalewowa.

UWAGA 5:

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje witasciwosci pozwalajagce wnioskowaé, ze nie spetnia wymogu nosnosci
zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podtoza za pomoca ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt
pod konstrukcja zaprojektowana na grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego
wymogu, halezy przeprowadzi¢ analize i wykonaé¢ odpowiednie wzmochienie na
watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniaé
nastepujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

5.8 Kanat technologiczny

Wzdtuz drogi gminnej, zgodnie z ustawag o drogach publicznych, zaprojektowano
kanat technologiczny o dtugosci ok. 210,0m, w tym:
e 2xDVKsl110mm,
e 2szt. studni teletechnicznej SK-1.
e 3szt. studni teletechnicznych SKR-1.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Maslanka
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Il. ZALACZNIKI (TABELE ROBOT ZIEMNYCH)
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TABELA NR 1

HUMUS NALOZONY (Hn)

Pow. przekroju |Sr. pow. przekroju Odlegtosci Objetosci

Hn Hn Hn

KM m2 m2 iy m3

1 2 3 4 5
0+000,00 0,346 0,29 23,00 7,1
0+025,00 0,21 0,34 25,00 B4
0+050,00 0,45 0,35 23,00 8,8
0=075,00 0,24 0,18 18,78 3,3
0:093,78 01 - SUMA 32,5
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TABELANR 2
ROBOTY ZIEMNE - WYKOP DO UTYLIZACJI (Wu), NASYP (N)

Pow. Przekroju Sr. pow. Przekroju . Objetosci
Wu | N Wu | N DdlEg{DSEl Wu | N
KM m2 m2 m m3
1 z 3 & 5 [} 7 B
0+000,00 6,27 0,38 794 037 25,00 1984 2.6
0+025,00 9,60 0,39 1,06 036 25,00 2765 2.0
0+050,00 12,52 0,33 11,54 0,28 25,00 2885 7.0
0+075,00 10,56 0,23 832 0,24 18,78 156,2 [
0+093,78 6,08 0,24 - - SUMA N96 300
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Il. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy
- Profil podtuzny

- Przekroje normalne

Przekroje konstrukcyjne
Przekroje poprzeczne

skala 1:25000
skala 1:500
Skala 1:100/1000
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:100

+PRZEBUDOWA UL. MOCHNACKIEGO W St UPSKU"
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