OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

Zadanie nr 1 - Dostawa odzieiy roboczej, obuwia roboczego i érodkéw ochrony indywidualnej dia pracownikéw i zotnierzy bedacych na
zaopatrzeniu 17. Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Koszalinie.

Zal. nrda

Lp.

Nazwa przedmiotu

Opis przedmiotu zamdwienia

Im

llos¢

BLUZA PLOCIENNA BIALA

Bluza damska/meska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawelnianej (65 % PE, 35 % CO)
o gestodei tkaniny gwarantujacej nieprzeswitywanie. Przody 7 zaszewkami
piersiowymi,bez zaszewek i jednorzedowym zapigciem przodu na lewa/prawg strong
(damska/meska). Zapigcie przodu z imitacja krytej listwy. Na listwie umieszczone
zatrzaski (konfekeyjne zapiecia). Krawedz przodu lewego wykoiiczona naszyta tasma
laméwkowa w kolorze granatowym. Krawedzie przodow wykonczone nieodeinanymi
oblozeniami. Tyt jednoczesciowy z doszywanymi boczkami. Boczki tytu wykonane z
przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze biatym. Rekawy dlugie dwuczesciowe,
wszywane do podkroju pachy. Rekawy z mozliwoscig ich podwinigcia i podpigcia za
pomoca patki i zatrzaskow konfekeyjnych. Patka mocowania podwiniecia odszyta w
szpic i naszyta od wewngtrznej strony rekawa wierzchniego, w miejscu naszycia
zamocowany zatrzask konfekeyjny. Doly rekawow z wywijanymi nieodeinanymi
mankietami. Mankiety bokiem rozcigte z pélokraglymi rogami, w krawedzi mankietow
wszyta tasma laméwkowa w kolorze granatowym. Gora rozciecia mankietu zamocowana
rygielkiem maszynowym. W rekawach pod pachami naszyte wzmocnienia w ksztalcie
klinéw z wykonanymi w nich maszynowo otworami wentylacyjnymi. Géra wyrobu
wykonczona stojka, krawgdz stojki wykonczona laméwka w kolorze granatowym. Gora
tyhu wykoriczona odszyciem. Pomigdzy stojka, a odszyciem posrodku tyhu WSZyty tzw.
wieszaczek. Dot bluzy prosty wykonczony obrebem. Bluza musi stanowié komplet ze
spodniami ptociennymi bialymi, a takze spetnia¢ wymogi HACCP.

szt

S0

BUTY FILCOWO-GUMOWE

Buty typu kalosze, ocieplane, bardzo lekkie, wykonane z tworzywa EVA, posiadajace
wlasciwosci termoizolacyjne do temperatury nie mniej niz -20 stopni C, wewnatrz
zastosowano wymienny wklad ocieplajacy, podeszwa antyposlizgowa. Kolor
ciemnozielony lub czarny. Zgodnie z norma EN 20347,

para

70

BUTY GUMOWE

Buty typu kalosze, wytrzymale, wykonane z wysokiej jakosei PVC, w érodku z migkka
warstwa wyscidtki, podeszwa z protektorem. Kolor - czamny. Zgodnie z normami: EN
20347, EN 20344, Kaida para obuwia musi by¢ zapakowana w karton.

para

30

BUTY GUMOWE
KWASOOCHRONNE

Obuwie typu kozak, siggajace pod kolano, wierzeh i spod wykonany z PCV
modyfikowanego kauczukiem nitrylowym, olejoodpome i odporne chemicznie, podeszwa
uzezbiona, antyposlizgowa i olejoodporna. Spetniaja normy: EN20347, EN20344 oraz
PN-1S06110. Kaida para obuwia musi by¢ zapakowana w karton.

BUTY GUMOWE BIALE

Buty typu kalosze z przeznaczeniem dla pracownkow kuchni. Wykonane z mieszanki
nitrylu z PVC, antyelektrostatyczna, antyposlizgowa podeszwa, zwickszona odpomosé na
oleje, thiszeze, kwasy oraz zasady, wkiadka: material tekstylny, stalowy podnosek
wytrzymaly na uderzenia, nadajace si¢ do przemystu spozywezego - zgodne z normg PN+
EN 20345 84 Kolor bialy. Kakda para obuwia musi by¢ zapakowana w karton.

para

20

BUTY KUCHARZA

Obuwie wykonane z migkkiej, elastycznej skory, o wysokiej higroskopijnosei,
perforowane, tatwe do utrzymania w czystosci, olejoodpome, odporne na $cieranie,
odporne na tuszeze zwierzece, antyelekirostatyczne, wyjmowana wysciolka posiadajaca
bardzo dobre wlasciwosci higieniczne, podeszwa: absorbuje energie w czesci pigtowej,
chroni przed poslizgiem, mozliwosé odpigeia lub przestawienia paska pigty przez co
uzyskujemy klapka. Kolor bialy. Zgodnie z norma PN-EN 20347. Spelniajace wymogi
HACCP. Kaida para obuwia musi by¢ zapakowana w karton.

para

40

CZAPKA ROBOCZA LETNIA

Czapka robocza typu bejsbolowka - glowka czapki uszyta z klindw, wykonana z 100%
bawely, na gérze czapki i w klinach otwory wentylacyjne, usztywniany daszek 1 przod
czapki, regulowany obwod glowy zapinka na rzep lub metalowy clip, kolor w tonacji
jednolitej, ciemnej.

szt

200

CZAPKA ROBOCZA OCIEPLANA

Czapka zimowa wykonana z wytrzymatej i elastycznej dzianiny zapewniajaca cieplo i
wysoki komfort uzytkowania, wywijana, co pozwala¢ ma na regulowanie Jej dhugosei.
Ocieplana wkladka ma dodatkowo zwigkszac izolacje cieplna czapki. Kolor w tonacji
jednolitej, ciemnej.

szt

150

CZAPKA Z DASZKIEM BIALA

Przeznaczona dla personelu shuzby zywnosciowej. Czapka drelichowa - 100% bawelna,
usztywniony daszek i przod czapki, zapinana na rzep lub metalowy clip, rozmiar
uniwersalny, kolor bialy.

50

10

FARTUCH FRONTOWY
PLOCIENNY BIALY

Klasyczny fartuch przedni. Wykonany z tkaniny bawetnianej, okrywajacy przod ciata od
Klatki piersiowej do kolan. Gémna czgsé fartucha podirzymana paskiem zakladanym na
szyje. Podkréj pachy obszyty plisg skosna. W pasie fartuch wiazany dwoma trokami
Kolor bialy. Przeznaczony do pracy w kuchni.

szt

250

11

FARTUCH GUMOWY BIALY (z
przeznaczeniem dla kucharzy)

Fartuch przedni podgumowany, dhugi. Zakladany na szyje z wigzaniem na paski z tyhu.
Fartuch odporny na dzialanie wysokich i niskich temperatur, thiszezdw, detergentow a
takze innych plynow organicznych. Tkanina: 100 % PCV, wzmocniony siatkg
poliestrowa, rozmiar o wymiarach 90x120cm. Kolor bialy.

szt

15

12

POCHELANIACZ SEC-FIL-A1

Pochlaniacz stanowi ochrone przed parami i gazami organicznymi, ktérych temperatura
wrzenia jest wyzsza niz 65 st.C, przy lacznym objgtosciowym stezeniu nie
przekraczajacym wartosci 0,1%. Opakowanie jednostkowe (komplet) stanowia 2 szt.

KPL

22




1

w

HEEM OCHRONNY LEKKI

Helm ochronny lekki - lekki helm ochronny HARD CAP -
zapewnia podstawowa ochrong glowy przed uderzeniami pochodzacymi od
przemieszczajacych si¢ przedmiotow oraz uderzeiami glowg o przeszkody,

w $rodku znajduje si¢ wkladka z HDPE dodatkowo wyscielana gabka dla
podwyzszonego komfortu, =
posiada wiele otworkow we wkladee ochronnej oraz dwa paski ze specjalnego materialu
siatkowego zapewniajacego doskonata wentylacje, -
mozliwos¢ wyjgeia wkladki ochronnej, co pozwala na wypranie czapki zewnetrznej dla
zachowania higieny, -
odblaskowa lamowka zapewniajaca lepsza widzialnosé i bezpieczenstwo, g
napotnik z tkaniny frotte,

pasek regulacyjny umozliwia szybka regulacje, -
smukly, nisko profilowy model sprawia, 7e trudno odrozni¢ HARD CAP od czapki
baseballowej, 1
norma EN 812 Al

szt

50

14

KAMIZELKA OCIEPLANA

Bezrgkawnik ocieplany, wykonany z wysokiej jakosci tkaniny zabezpicezajacej przed
rozdarciem, zapinana na suwak z klapa maskujaca od frontu, po zewnetrznej stronie
minimum 2 kieszenie. Zgodnie z normg PN-EN ISO 13688:2013-12

szt

20

15

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA
(ODBLASKOWA)

Materiat 100% poliester, kolor jaskrawy zolty, dwa pasy odblaskowe, zapinana na rzep,
norma EN ISO 20471

szt

400

16

KASK OCHRONNY PLASTIKOWY

Kask (helm ochronny) z regulacja w obwodzie pasa glownego pokretlem | dajaca
mozliwos¢ dopasowania kasku do glowy, skorupa wyposazona w daszek, w czgsci
przedniej potnik z widkniny, pasek podbrodkowy, zapewnia ochrone gomej cz¢sei glowy
przed uderzeniami pochodzaeymi od spadajacych lub przemieszezajacych sie
przedmiotéw oraz uderzeniami glowa o przeszkody, uniwersalne otwory po bokach w
ktérych mozna zamocowaé nauszniki, ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym o
wartosci skutecznej napiecia do 440V, przystosowany do uzytkowania w zakresie
temperatur od -10stopni C do +50stopni Sygnalizujacy stan zuzycia pod wplywem
promieni UV, otwory wentylacyjne w skorupie helmu, norma EN 397

kolor bialy- 4, zielony - 1, niebieski - 4, zolty - 4

szt

13

17

KASK DO PRACY NA WYSOKOSCI

Kask (hetm ochronny) do pracy na wysokosci posiadajacy czteropunktowy pasek
podbrodkowy z przetacznikiem sily wypigcia paska. Kask bez daszka ograniczajacego
pole widzenia. Powinien mieé¢ punkty wpigcia ochronnikéw shichu oraz dodatkowych
akeesoriow typu ochrona wzroku i twarzy. Regulacja obwodu glowy za pomoca pokretla.
Zgodnie z norma: EN 397 i EN 12492,

szt

12

18

KARABINEK

Karabinek wspinaczkowy o przeswicie zamka minimum 28 mm, wykonany z aluminium.
Blokada automatyczna dwu lub trzyaktowa, Zamek bez zabka. Zgodnie z norma EN
362.

szt

36

19

KOMBINEZON GUMOWANY 2
KAPTUREM (KANALARZ)

Ubranie typu kombinezon chroniace uzytkownika przed zamoczeniem woda, $ciekami
przemystowymi itp. Kombinezon wykonany z wysokiej jakosci dzianiny powleczonej
PU/PCV, zapinany na zamek przykryty plisa zabezpieczajaca zgrzanymi ( na stale)
kaloszami. Produkt ma by¢ stosowany w kanatach $cickowych itp. gdzie praca wymaga
brodzenia w wodzie przy duzej wilgotmosci powietrza. Produkt wykonany zgodnie z
norma PN-EN 340, PN-EN 343.

szt

20

KOMBINEZON ROBOCZY
SPECJALNY (BEZ GUZIKOW)

Wykonany z trwalego materialu bawelniano-poliestrowego o wysokiej gramaturze oraz
mocnym, zwartym splocie, szwy podwaojne, dodatkowe wzmocnienia, zastosowane
transpiratory powietrza, zapinany na suwak (suwak na calej dhigosci osloniety plisa
zapinang na rzep o bardzo dobrej przyczepnosci zapobiegajacej samowolnemu rozpinaniu
si¢ kombinezonu (bez zadnych guzikéw czy innych elementéw metalowych, drobnych
!), kieszenie na piersiach i w dolnej czgsci kombinezonu, ewentualnie dodatkowe
zwigkszajace praktyczne wykorzystanie, z regulacja w pasie umozliwiajaca dopasowanie
do sylwetki. Produkt wykonany zgodnie z norma EN ISO 13688, kolor grafit lub
granat,

szt

12

21

KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA

Desen - krata. - 100% bawea - gramatura 180 g/m2 - zapinana z przodu na guziki, z
kolnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna kieszen. Rekawy dhugie wykoriczone
mankietami. Rozporki rekawdw wykoriczone laméwka. Dot koszuli zaokraglony i
abrgbiony. Tonacja kolorystyczna ciemna. Nie barwigca przy pierwszym i nastepnych
noszeniach. EN ISO 13688,

szt

200

22

KOSZULKA Z KROTKIM REKAWEM
BIALA - T-SHIRT

Koszulka -T-shirt, z krtkimi rekawami, wykonana z bawelnianej tkaniny w kolorze
bialym, Podkroj szyi okragly wykonczony $ciagaczem. Dol koszulki podwinigty i
przeszyty na laficuszkowej stebnowee dwuigtowe;.

szt

200

23

KURTKA PRZECIWDESZCZOWA Z
KAPTUREM

Kurtka robocza, przeciwdeszczowa z kapturem, dlugosé 3/4, zapinana na zamek
blyskawiczny kryty listwa zapinang na napy, posiadajaca 2 kieszenie zewnetrzne ,
Sciagacz w rekawach zabezpieczajacy przed wiatrem, wykonana z mieszanki
pev/poliester.  Spelnia normy EN ISO 13688 i EN 343, kelor ciemny (granatowy lub
zielony).

szt

150

24

KURTKA ZIMOWA OCIEPLANA

Ocieplana kurtka ochronna wykonana z wodoodporego materialu impregnowanego.
Kurtka zapinana na zamek blyskawiczny kryty listwa zapinana na napy, od wewnatrz
wykoficzona migkkim polarem, kaptur $ciagany sznurkiem, odpinany na suwak i napy
estetycznie ukryte w kieszonkach na stojee, dot kurtki regulowany za pomoca paskow
zapinanych na napy, odpinane rekawy, zapinane na zamek blyskawiczny, zakonczone
clastycznym mankietem, elementy odblaskowe z przodu i z tylu kurtki oraz na kapturze,
conajmniej 2 kieszenie zewnetrzne, oraz 2 wewnetrzne. Profesjonalne szycie i bardzo
wysoka estetyka wykonania. Kurtka ma by¢ wygodna, niekrepujaca ruchow, ocieplana i
wodoodporna wykonana z bardzo wytrzymalych materiatéw. Polecana do prac w
warunkach jesiennych i zimowych. Kolor w tonacji ciemnej. Spelnia normy PN-EN
13688 i EN 343.

szt

50




25

POLMASKA 3 M 6200

Pétmaska wielokrotnego uzytku, ekonomiczna, wraz z odpowiednio dobranym filtrem,
pochtaniaczem lub filtropachlaniaczem przeznaczona do ochrony drog oddechowych
przed szkodliwymi gazami i parami, prosta w obstudze. Mocowanie naglowia zapewnia
dopasowanie, maska nie ogranicza pola widzenia, konstrukcja wyposazona w podwajny
filtr zapewniajacy niskie opory oddychania. Spelnia norme EN140

szt

46

26

NAKOLANNIKI OCHRONNE

Oslona z tworzywa sztucznego, paski mocujace zapinane na rzepy umozliwiaja
umocowanie ochraniaczy na nogach, dzigki migkkiej poduszcze zapewniaja komfort i
wygodg, nie uwierajgc uzytkownika, nie tylko chronig kolana przed obiciem i
stluczeniem, ale rowniez zabezpieczajg spodnie przed przetarciem na kolanach, idealne
do uzytkowania w pracy i w miejscach gdzie wymagane jest klgczenic. Spelniaja normy
EN 14404

para

15

27

OBUWIE MIEKKIE TYPU TRAMPKI

Klasyczne obuwie typu trampki, cholewka z tkaniny (bawelna), przed kostke, podeszwa
wykonana z PCV, jednokolorowe (granat, czame lub szare), wigzane na sznurowki,
Kazda para obuwia musi by¢ zapakowana w karton

para

28

OCHRONNIKI StUCHU

Nauszniki przeciwhalasowe skladajace si¢ z dwdch czasz na palaku naglownym,
thumigeych, obejmujgcych malzowiny uszne i przylegajace do glowy migkkimi
poduszkami uszczelniajacymi, wypemionymi materiatem pochtaniajacym dzwiek, norma
EN 352-1 o stopniu wygluszenia SNR = 28dB

szt

40

29

OKULARY OCHRONNE
PRZECIWODPRYSKOWE (GOGLE)

Okulary typu gogle, mocowane elastyczna ta$ma z regulacja z tyh glowy, szczelna
konstrukcja zabezpieczajaca przed przedostaniem sie cieczy, pyh, gazow i par, specjalna
powloka zapobiegajgca zaparowywaniu i zapewnieniu dobrej widocznosci oraz
ostaniajaca przed promieniowaniem UV, okulary chroniace podczas pracy przy
konserwacji i fadowaniu akumulatoréw, rozpryskami cieczy oraz obrébee metali. Norma
EN 166.

szt

50

30

OKULARY PRZECIWSEONECZNE
(dla kierowcow)

Okulary przeciwstoneczne polaryzacyjne - ochrona oczu: Filtr UV 400, polaryzacja (filtr
polaryzacyjny podnosi kontrast i jakod¢ widzenia, poniewaz eliminuje wszystkie razace
odblaski $wietlne. Eliminuje $wiatlo odbite od jezdni, wody, sniegu, metali i elementow
szklanych). Kategoria przyciemniania (w skali 0-4) Kat.3 - do stosowania na intesywne
swiatto stoneczne. Wysokosé soczewki z oprawka nie mniej niz 4,5 cm. Produkt posiada
Atest CE, produkt zgodny z norma PN-EN 1836+A1:2009. "Ochrona indywidualna oczu-
Okulary i filtry chroniace przed olsnieniem slonecznym...". Okulary powinny posiadaé
ochraniajace etui . Okulary z przeznaczeniem dla kierowcow, typ meski.

szt

50

31

PLASZCZ (FARTUCH)
DRELICHOWY

Wykonany z tkaniny drelichowej, zapinany z przodu na guziki lub napy. Kolnierz i klapy
wykladane. Na przodzie naszyte kieszenie, dwie dolne i jedna gorna. Tyl dwuczgsciowy,
ze szwem srodkowy, w dole szwu wykonany rozporek. Na linii pasa w tylnej czesci
umieszczony pasek. Dhugie rekawy zakonczone mankietami zapinanymi na guzik lub
zatrzask. Dol plaszeza podwinigty do wewnatrz i przestgbnowany. Kolory ciemny
jednolity: granat, niebieski lub zielony.

szt

140

32

PLASZCZ (FARTUCH) PLOCIENNY
BIALY

Wykonany z tkaniny bawehianej, zapinany z przodu na guziki lub napy. Na przodzie
naszyle kieszenie, dwie dolne i jedna gérna na lewym przodzie. Tyt dwuczesciowy, ze
szwem $rodkowym, gora wszyty w karczek. Na linii pasa wszyty pasek. Rekawy
Jednoczgsciowe wykoiiczone obrebem, zapinane na jeden guzik lub nape. Dot plaszcza
podwinigty do wewnatrz i przestgbnowany.

szt

33

PLASZCZ (FARTUCH) OCHRONNY
PLOCIENNY DAMSKI

Tkanina poliester/bawelna, zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie, ryglowki w
miejscach szczegolnie narazonych na rozprucie, dhugi rekaw, z przeznaczeniem do prac
w inagazynie, kolor niebieski, zielony lub granatowy.

szt

30

34

PLASZCZ (FARTUCH) OCHRONNY
PLOCIENNY MESKI

Tkanina poliester/bawelna, zapinany na guziki, dwie boczne kieszenie, ryglowki w
miejscach szczeg6lnie narazonych na rozprucie, dlugi rekaw, z przeznaczeniem do prac w
magazynie, kolory: niebieski, zielony lub granatowy.

szt

20

35

POLBUTY NA SPODACH
ANTYPOSLIZGOWYCH (dla
laboranta Materialow Pednych i
Smarow)

Obuwie ze skory naturalnej typu potbut siggajace przed kostke, w kolorze ciemnym,
podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, odporne na oleje, smary, benzyne i
inne rozpuszezalniki organiczne, podeszwa antyposlizgowa na powierzchni
potraktowanej olejami i smarami, metalowy podnosek i wkladka antyprzebiciowa. . EN
20344, EN 20345 Kaida para obuwia musi byé zapakowana w karton.

para

36

POLMASKA PRZECIWPYLOWA
JEDNORAZOWA

Péimaska przeciwpylowa z zaworkiem (jednorazowa) - potmaska filtrujaca z zaworkiem
klasy P2

szt

1000

37

REKAWICE BENZYNO |
OLEJOODPORNE

Rekawice z przeznaczeniem dla pracownikdw, pracujacych z uzyciem materialow
pednych i smaréw, wykonane z dzianiny bawetianej, powlekane nitrylem na stronie
chwytne;j i do polowy strony wierzchniej, zakonczone $ciagaczem. Zgodne z normami
EN 420 ogélna, EN 388, kategoria ochrony IL

para

1000

38

REKAWICE GUMOWE GRUBE

Rekawice gumowe grube - flokowane, kolor neutralny, przeznaczone do prac
gospodarczych oraz w wilgotnym $rodowisku, pigciopalcowe, grubosé gumy 0,55 mm.

para

300

39

REKAWICE NITRYLOWE

Rekawice z kauczuku nitrylowego zwiekszajacego odporno$é na smary, oleje, thiszeze i
weglowodory o wysokiej wytrzymalosci mechanicznej i niezawodnej ochronie przed
wszystkimi powszechnie uzywanymi rozpuszezalnikami, mankiet siggajacy do potowy
przedramienia, na czgéci chwytnej chropowata struktura zwigkszajaca przyczepnosé EN
388, EN 374

para

1500

40

REKAWICE ROBOCZE OCIEPLANE

Rekawice robocze ocieplane wykonane z materiahu typu dzianina, ocieplane wewnetrznie
warstwg termoizolacyjna. EN-511

para




4

iy

REKAWICE ROBOCZE

Rekawice bawemiane, zakonczone elastycznym $ciagaczem, czgsé chwytna pokryta
warstwa gumy, rekawica siggajaca wysoko nad nadgarstek. EN 388

para

6 000

42

REKAWICE CHRONIACE PRZED
ZRODLAMI WYSOKIES
TEMPERATURY | OTWARTYM
OGNIEM - TERMICZNE (z
przeznaczeniem dla kucharzy)

Rekawice ochronne termiczne pigciopalcowe, z petelkowej dzianiny, czystej bawehny, z
powloka termoizolacyjna, z mankietem ochronnym. Zapewniaja ochrone w kontakcie z
przedmiotem o temperaturze do 250 stopni Celsjusza. Zapewniaja dobra sprawnos¢
manualng i wysoki komfort pracy. Mankiet z ptétna dodatkowao chroni nadgarstek i
przedramie przed kontaktem z gorgeym przedmiotem. Rekawice przeznaczone do pracy
w kuchni. Zgodne z normg EN 388, EN 407

para

50

43

SKARPETKI BIALE FROTTE

Materiat w sklad ktorego wchodzi nie mniej niz 85% baweky, mickkie, trwale.

para

120

SPODNIE PLOCIENNE BIALE

Spodnie damskie/meskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawehianej (65 % PE, 35 %
CO) o gestoSci tkaninv gwarantujacej nieprze$witywanie. Spodnie diugie z
nieodeinanymi listewkami rozporka. Rozporek zapinany na tzw. Damska/Meska strong.
Gora spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podirzymywacze (szlufki). Na
bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu bocznego wszyta tasma
elastyczna, tasma przestebnowana posrodku szerokosci. Na nogawkach przednich i
tylnych wykonane zaszewki. Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekeyjny. Rozporek
zapinany na zamek blyskawiczny/guziki, dét rozporka mocowany rygielkiem
maszynowym. Doty nogawek proste wykonczone obrgbem. Kolor bialy. Spodnie musza
stanowic¢ komplet z bluza plocienng biala. Spodnie musza spelnia¢ wymogi HACCP.

szt

45

45

TASMA STANOWISKOWA

Tasma stanowiskowa (pgtla asekuracyjna) o dlugosei 60 cm lub 80 cm o wytrzymatoséci
minimum 22 kN. Musi mie¢ dolaczona etykiete, ktdra okresla dhugosé, wage,
wytrzymalos¢, certyfikat oraz numer seryjny i okres uzytkowania. Zgodnie z normg; EN
T95B, EN 566, EN 354.

szt

18

46

TRZEWIKI BENZYNO |
OLEJOODPORNE

Buty typu trzewiki,cholewka wykonana ze skor naturalnych tloczonych siegajace za
kostke. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materialu o
podwyzszonej odpornosci olejoodpornej, benzynoodpome;, antyposlizgowej, absorpcja
uderzen pod pigta, stalowy podnosek wytrzymaly na uderzenia. Obuwie powinno spelnia¢
wymagania normy EN ISO 20345, Kaida para obuwia musi by¢ zapakowana w
karton,

para

33

47

TRZEWIKI ROBOCZE

Buty typu trzewiki,cholewka wykonana ze skor naturalnych thoczonych, siegajace za
kostke. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiatu
olejoodpornego, antyposlizgowego, absorpcja uderzen pod pieta, stalowy podnosek
wytrzymaly na uderzenia. Obuwie powinne spelnia¢ wymagania normy EN ISO
20345. Kazda para obuwia musi by¢ zapakowana w karton.

para

400
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TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE

Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skor naturalnych tloczonych, siegajace za
kostke, ocieplane. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiatu
olejoodpornego, antyposlizgowego, o podwyiszonej odpornoscei na minusowe
temperatury , absorpcja uderzen pod pigta, stalowy podnosek wytrzymaly na uderzenia.
Obuwie powinno spelniaé¢ wymagania normy EN ISO 20345, Kazda para obuwia
musi by¢ zapakowana w karton.

para

350
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UBRANIE ROBOCZE BENZYNO |
OLEJOODPORNE

Ubranie dwuczgsciowe. Wykonane z materialéw cechujacych sie wysoka odpornoscia na
przenikanie $rodkow ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Bluza zapinana
na guziki lub suwak, minimum cztery kieszenie. Spodnie typu ogrodniczki minimum 2
kieszenie boczne + kieszei waska (np. na suwmiarke), regulowane szelki. Kolory ciemne
jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN ISO 13688,

kpl

50

UBRANIE KWASOOCHRONNE

Ubranie chronigce przed dzialaniem kwasow i zasad, przeznaczone do prac przez caly
rok w pomieszczeniach zamknigtych oraz na otwartej przestrzeni w okresie letnim - bluza
szwedka ze wzmocnieniami, spodnie ogrodniczki. Wykonane z tkaniny anilanowej
impregnowanej kwasoochronnie. Wymagania norm: EN 1SO 13688, PN-EN 13034

kpl

51

UBRANIE OCIEPLANE BENZYNO |
OLEJOODPORNE

Ubranie dwuczgsciowe. Wykonane z materialéw cechujacych si¢ wysoka odpornoseia na
przenikanie $rodkéw ropopochodnych takich jak oleje silnikowe i paliwa. Kurtka
ocieplana zapinana na zamek kryty plisa; dwie kieszenie przednie. Spodnie typu
ogrodniczki ocieplane rozpinane z boku, z regulacja obwodu pasa, minimum dwie
kieszenie boczne, regulowane szelki, $ciagacze w nogawkach. Kolory ciemne jednolite:
granat, niebieski lub zielony, EN ISO 13688.

kpl
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UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE

Komplet przeciwdeszczowy w sklad ktorego wchodza spodnie do pasa i kurtka.
Wykonanie z materialu o zwigkszonej odpornosci na wode, umozliwiajacy prace w
trudnych, deszczowych, warunkach pogodowych. Wszystkie zamknigcia i zapigeia
dostosowane do kontaktu z woda, posiadajace transpiratory powietrza oraz specjalna
rynne ostaniajacq obuwie przed zmoknigeiem. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski

lub zielony. EN ISO 13688, EN 343.

kpl
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UBRANIE ROBOCZE

Ubranie dwuczgsciowe. Kurtka wykonana z wytrzymalej tkaniny poliester/bawelna o
wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potréjne szwy oraz liczne solidne
ryglowki wzmacniajace dodatkowo migjsca szczegolnie narazone na

rozerwanie. Mozliwos¢ regulacji szerokosci rekawa przy mankiecie, minimum 5
wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwosé, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilnos¢ koloru. Spodnie typu ogrodniczki wykonane z wytrzymalej tkaniny
poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, Potrdjne szwy
oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca szczegolnie narazone na
rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyhy, 5 z patkami Zapinanymi na rzep,
dodatkowa kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze $cisly gumg i solidnymi klamrami,
bardzo niska kurczliwos¢, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilnosé koloru, Kolory
ciemne jednolite: granat, nicbieski lub zielony. Zgodnie z norma: PN-EN ISO 13688

kpl
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UBRANIE ROBOCZE SPECJALNE
(BEZ GUZIKOW)

Ubranie robocze specjalne ( bez guzikiw) - dwuczgsciowe, wykonane z wytrzymalej
tkaniny poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Bluza
zapinana na suwak (suwak na catej dlugoéci osloniety plisa zapinang na rzepy), cztery
kieszenie z patkami zapinane na rzepy. Spodnie typu ogrodniczki rozpinane z boku,
kieszei przednia na zamek, 2 kieszenie boczne+kieszen waska (np. na
suwmiarke),regulowane szelki. Wzmocnione kolana. Ubranie robocze nie moie posiadaé
#adnych guzikéw ani innych drobnych elementéw metalowych! Kolory ciemne
jednolite: granat, niebieski lub zielony z odblaskowymi wstawkami.

kpl
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UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE

Ubranie dwuczgéciowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymalej tkaniny
poliester/bawetna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, ocieplana.
Potrojne szwy oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo migjsca
szczegblnie narazone na rozerwanie Mozliwosé regulacji szerokosci rekawa przy
mankiecie,minimum S wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwosé, nawet przy
wielokrotnym praniu, stabilnosé koloru. Spodnie typu ogrodniczki, ocieplane, wykonane
z wytrzymalej tkaniny poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym
splocie, Potrojne szwy oraz liczne solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo migjsca
szczegolnie narazone na rozerwanie. Minimum § kieszeni w tym 2 z tyhy, 5 z patkami
zapianymi na rzep, dodatkowa kieszent na metrowke. Szerokie szelki ze Scisla guma 1
solidnymi klamrami, bardzo niska kurczliwosé, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilnos¢ koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. Zgodnie z
normy: PN-EN ISO 13688

kpl

100




Zat. 4a

WYKAZ PRZEDMIOTOW ZAMOWIENIA OPCIONALNEGO do zadanianrl

Przedmioty wymienione ponizej, w ramach zamdwienia opcjonalnego, bedy zamawiane wraz ze specyfikacja rozmiarowg dotyczacy
pracownikéw o nietypowej budowie ciata (nie mieszczacych sig w zakresie tabel rozmiarowych dostarczonych przez Wykonawce).

lloé¢ objeta
L.P. Nazwa przedmiotu prawem | j.m. Opis przedmiotu zaméwienia opcjonalnego
opcji

Bluza damska/meska wykonana z tkaniny poliestrowo - bawelnianej
(65 % PE, 35 % CO) o gestosci thaniny gwarantujacej
nieprzeéwitywanie. Przody z zaszewkami piersiowymi,bez zaszewek
1 jednorzgdowym zapigeiem przodu na lewa/prawa strong
(damska/meska). Zapigcie przodu z imitacja krytej listwy. Na listwie
umieszczone zatrzaski (konfekeyjne zapiecia). Krawedz przodu
lewego wykonczona naszyta ta$ma lamowkowa w kolorze
granatowym. Krawedzie przodéw wykonczone nieodcinanymi
oblozeniami. Tyt jednoczgsciowy z doszywanymi boczkami. Boczki
tylu wykonane z przestrzennej dzianiny dystansowej w kolorze bialym.
Rekawy diugie dwuczgiciowe, wszywane do podkroju pachy. Rekawy
z mozliwoscig ich podwinigeia i podpigcia za pomoca patki i
zatrzaskow konfekeyjnych. Patka mocowania podwiniceia odszyta w
szpic i naszyta od wewnetrznej strony rekawa wierzchniego, w

1 [BLUZA PLOCIENNA BIALA 20 52t |miejscu naszycia zamocowany zatrzask konfekcyjny. Doty rekawow 2
wywijanymi nieodecinanymi mankietami. Mankiety bokiem rozciete z
potokraglymi rogami, w krawedzi mankietow wszyta tasma
lamowkowa w kolorze granatowym. Goéra rozciecia mankietu
zamocowana rygielkiem maszynowym. W rekawach pod pachami
naszyte wzmocnienia w ksztalcie klindw z wykonanymi w nich
maszynowo otworami wentylacyjnymi. Gora wyrobu wykonczona
stojka, krawedz stojki wykonczona laméwka w kolorze granatowym.
Gora tylu wykonczona odszyciem. Pomiedzy stéj ka, a odszyciem
posrodku tylu wszyty tzw. wieszaczek. D6t bluzy prosty wykonczony
obrgbem. Bluza musi stanowi¢ komplet ze spodniami plociennymi
biatymi, a takze spetnia¢ wymogi HACCP.

Spodnie damskie/meskie wykonane z tkaniny poliestrowo-bawetnianej
(65 % PE, 35 % CO) o gestosci tkaniny gwarantujgcej
nieprzeswitywanie. Spodnie dlugie z nicodcinanymi listewkami
rozporka. Rozporek zapinany na tzw. Damska/Meska strone. Gora
spodni wszyta w pasek. Na pasku rozmieszczone podtrzymywacze
(szlufki). Na bokach paska symetrycznie po obydwu stronach szwu
bocznego wszyta tasma elastyczna, tasma przestebnowana posrodku
2 |SPODNIE PEOCIENNE BIALE 20 szt [szerokosci. Na nogawkach przednich i tylnych wykonane zaszewki.
Pasek spodni zapinany na zatrzask konfekeyjny. Rozporek zapinany
na zamek blyskawiczny/guziki, dél rozporka mocowany rygielkiem
maszynowym. Doty nogawek proste wykonczone obrebem. Kolor
biaty. Spodnie musza stanowié komplet z bluza plécienng biata.
Spodnie muszg spetnia¢ wymogi HACCP.

Wykonany z trwalego materiatu bawehiano-poliestrowego o wysokiej
gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie, szwy podwdjne,
dodatkowe wzmocnienia, zastosowane transpiratory powietrza,
zapinany na suwak (suwak na calej dlugosci ostoniety plisa zapinang
na rzep o bardzo dobrej przyczepnosci zapobiegajacej samowolnemu
3 |KOMBINEZON ROBOCZY SPECJALNY (BEZ GUZIKOW) 5 szt |rozpinaniu si¢ kombinezonu (bez zadnych guzikéw czy innych
elementéw metalowych, drobnych !), kieszenie na piersiach i w
dolnej czesci kombinezonu, ewentualnie dodatkowe zwiekszajace
praktyczne wykorzystanie, z regulacja w pasie umozliwiajaca
dopasowanie do sylwetki. Produkt wykonany zgodnie z norma EN
ISO 13688, kolor grafit lub granat.

Buty typu trzewiki,cholewka wykonana ze skor naturalnych
tloczonych siggajace za kostke. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej,
podeszwa wykonana z materialu o podwyzszonej odpornosci

4 |TRZEWIKI BENZYNO | OLEJOODPORNE 20 para |olejoodpome;j, benzynoodpornej, antyposlizgowej, absorpcja uderzen
pod pigta, stalowy podnosek wytrzymaly na uderzenia. Obuwie
powinno spetnia¢ wymagania normy EN ISO 20345, Kaida para
obuwia musi by¢ zapakowana w karton,




KOSZULA ROBOCZA FLANELOWA

50

szt

Desen - krata. - 100% bawelna - gramatura 180 g/m2 - zapinana z
przodu na guziki, z kofnierzem. Na przodzie naszyta minimum jedna
kieszen. Rekawy diugie wykonczone mankietami. Rozporki rekawow
wykonczone laméwka. Dét koszuli zaokraglony i obrebiony. Tonacja
kolorystyczna ciemna. Nie barwigea przy pierwszym i nastgpnych
noszeniach. EN ISO 13688.

TRZEWIKI ROBOCZE

30

para

Buty typu trzewiki,cholewka wykonana ze skor naturalnych
toczonych, siggajace za kostks. Buty w kolorystyce o tonacji ciemnej,
podeszwa wykonana z materialu olejoodpornego, antyposlizgowego,
absorpcja uderzen pod pigta, stalowy podnosek wytrzymaly na
uderzenia. Obuwie powinno spelniaé wymagania normy EN ISO
20345. Kazda para obuwia musi by¢ zapakowana w karton.

TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLANE

20

para

Buty typu trzewiki, cholewka wykonana ze skor naturalnych
tloczonych, siggajace za kostke, ocieplane. Buty w kolorystyce o
tonacji ciemnej, podeszwa wykonana z materiatu olejoodpornego,
antyposlizgowego, o podwyzszonej odpornosci na minusowe
temperatury , absorpcja uderzen pod pigta, stalowy podnosek
wytrzymaly na uderzenia. Obuwie powinno spelniaé wymagania
normy EN ISO 20345. Kazda para obuwia musi by¢ zapakowana
w karton.

UBRANIE ROBOCZE

70

kp

Ubranie dwuczgsciowe. Kurtka wykonana z wytrzymalej tkaniny
poliester/baweina o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym
splocie. Potrgjne szwy oraz liczne solidne rygléwki wzmacniajace
dedatkowo miejsca szczegélnie narazone na rozerwanie. Mozliwosé
regulacji szerokosci rgkawa przy mankiecie,minimum 3
wzmocnionych kieszeni, bardzo niska kurczliwo$é, nawet przy
wielokrotnym praniu, stabilnosé koloru. Spodnie typu ogrodniczki
wykonane z wytrzymalej tkaniny poliester/bawetna o wysokiej
gramaturze oraz mocnym, zwartym splocie. Potrojne szwy oraz liczne
solidne ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca szezegolnie
narazone na rozerwanie. Minimum 8 kieszeni w tym 2 z tyhy, 5 z
patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa kieszeti na metrowke.
Szerokie szelki ze $cista guma i solidnymi klamrami, bardzo niska
kurczliwosé, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilnoéé koloru.
Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. PN-EN 1SO
13688

UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE

30

kpl

Ubranie dwuczgéciowe ocieplane. Kurtka wykonana z wytrzymalej
tkaniny poliester/bawetna o wysokiej gramaturze oraz mocnym,
zwartym splocie, ocieplana. Potrdjne szwy oraz liczne solidne
ryglowki wzmacniajace dodatkowo miejsca szezegélnie narazone na
rozerwanie. Mozliwos¢ regulacji szerokosci rekawa przy
mankiecie,minimum 3 wzmocnionych kieszeni, bardzo niska
kurczliwosé, nawet przy wielokrotnym praniu, stabilno$¢ koloru.
Spodnie typu ogredniczki, ocieplane, wykonane z wytrzymatej tkaniny
poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz mocnym, zwartym
splocie. Potrgjne szwy oraz liczne solidne rygléwki wzmacniajace
dodatkowo miejsca szczegdlnie narazone na rozerwanie, Minimum 8
kieszeni w tym 2 z tyhu, 5 z patkami zapinanymi na rzep, dodatkowa
kieszen na metrowke. Szerokie szelki ze $cista guma i solidnymi
klamrami, bardzo niska kurczliwo$¢, nawet przy wielokrotnym praniu,
stabilnos¢ koloru. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub
zielony. PN-EN 1SO 13688

10

UBRANIE BENZYNO | OLEJOODPORNE

50

kpl

Ubranie dwuczgsciowe. Wykonane z materialow cechujacych sie
wysoka odpornoscia na przenikanie srodkéw ropopochodnyeh takich
Jjak oleje silnikowe i paliwa. Bluza zapinana na guziki lub suwak,
minimum cztery kieszenie. Spodnie typu ogrodniczki minimum 2
kieszenie boczne + kieszen waska (np. na suwmiarke), regulowane
szelki. Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony. EN 340

11

UBRANIE OCIEPLANE BENZYNO | OLEJOODPORNE

20

kpl

Ubranie dwuczesciowe. Wykonane z materiatéw cechujacych sig
wysoka odpornoscig na przenikanie srodkéw ropopochodnych takich
jak oleje silnikowe i paliwa. Kurtka ocieplana zapinana na zamek
kryty plisg; dwie kieszenie przednie. Spodnie typu ogrodniczki
ocieplane rozpinane z boku, z regulacja obwodu pasa, minimum dwie
kieszenie boczne, regulowane szelki, $ciagacze w nogawkach. Kolory
ciemne jednolite: granat, niebieski lub zielony, EN 340




12

UBRANIE ROBQCZE SPECJALNE (BEZ GUZIKOW)

kpl

Ubranie robocze specjalne ( bez guzikéw) - dwuczesciowe, wykonane
z wytrzymatej tkaniny poliester/bawelna o wysokiej gramaturze oraz
mocnym, zwartym splocie. Bluza zapinana na suwak (suwak na calej
dlugosci ostonigty plisg zapinana na rzepy), cztery kieszenie z patkami
zapinane na rzepy. Spodnie typu ogrodniczki rozpinane z boku,
kieszen przednia na zamek, 2 kieszenie boczne+kieszen waska (np. na
suwmiarke),regulowane szelki. Wzmocnione kolana. Ubranie robocze
nie moze posiadaé zadnych guzikéw ani innych drobnych
elementéw metalowych! Kolory ciemne jednolite: granat, niebieski
lub ziclony z odblaskowymi wstawkami.




