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OPIS TECHNICZNY
ROZBIORKA OBIEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest zty stan techniczny budynku stodoty na dziatce 166/2 w m. Adolfin.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

v Przedmiotem opracowania jest opis i zakres rozbiérki budynku stodoty wraz ze sposobem
zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

v' Celem opracowania jest okreslenie wytycznych prowadzenia robét rozbiérkowych przedmiotowego
obiektu.

v’ Zakresem opracowania objety jest budynku stodoty. Opracowanie obejmuje opis obiektéw oraz zalecenia
dotyczace ich rozbidrki.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA
v Inwentaryzacja budowlana.
v Wizje lokalne oraz ogledziny.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO ROZBIORKI

4.1. Zapoznanie si¢ z przepisami zwigzanymi.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy zaznajomic si¢ z przepisami zwigzanymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,;

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku — o odpadach Dz.U. 2021 poz. 2151;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93;

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogq poddawa¢ odzyskowi na
potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz.U. 2016 poz. 93;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowanie i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest Dz.U. 2004 nr 71
poz. 649; Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089;

~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy i z dnia 14 pazdziernika 2005r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz program
szkolenie w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. nr 216 poz. 1824).

4.2. Wytyczne ogolne.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy:

e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadow,

e zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.

Przy robotach budowalnych - rozbiérkowych nalezy przestrzegaé przepisbw ochrony
przeciwpozarowej i utrzymywa¢ wymagany sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢
sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.

W czasie prowadzenia robét nalezy zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposdb uniemozliwiajacy
emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:
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- nawilzanie wodg wyrobdw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w
stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

- demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe;

- odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania przekroczen
najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w
tym réwniez z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

- zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

4.3. Sktadowanie i wywo6z materiatdw po rozbiérce

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ kontenery do gromadzenia
materiatdw z rozbidrki i odpadéw oraz wyznaczy¢ miejsca na wigksze elementy rozbiorkowe.

Materiat z rozbiorki nalezy segregowac i oddziela¢, a nastepnie odwieS¢ na wysypisko przystosowane do
odbioru tego typu odpadow.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow z rozbidrki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami ruchu drogowego. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Do transportu wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o przewozie
towarow niebezpiecznych.

Usuwane odpady zawierajace azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpadow niebezpiecznych
lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Transport wyrobéw i odpadéw zawierajgcych azbest, dla ktérych przepisy o transporcie towarow
niebezpiecznych nie ustalajg szczegolnych warunkéw przewozowych, nalezy wykona¢ w sposob
uniemozliwiajacy emisje azbestu do srodowiska, w szczegdlnosci przez:

e szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubo$ci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobdw i odpadéw o
gestosci objetosciowej rownej lub wigkszej niz 1.000 kg/m3;

e zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folie polietylenowg o
grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadow zawierajacych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1.000 kg/m33;

e szczelne opakowanie odpaddw pozostajacych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o
gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie;

e utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw zawierajacych azbest w trakcie ich przygotowywania do
transportu;

e oznakowanie opakowan zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia;

e magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Przed zatadowaniem przygotowanych odpadow zawierajacych azbest Srodek transportu powinien by¢
oczyszczony z elementéw umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

tadunek odpadow zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie byt
narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.
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5. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH
5.1. Dziatka nr ewid. 166/2 w m. Adolfin.

Budynek stodoty
Jest to budynek, niepodpiwniczony w ksztatcie prostokata z dachem dwuspadowym pokrytym eternitem
ptaskim.

Dane charakterystyczne budynku stodoly:

- powierzchnia uzytkowa - 105 m2

- kubatura ~ 450 m3

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty eternitem ptaskim. Brak rur spustowych i obrobek dachu.

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

« rozbidrka dachu, czyli demontaz pokrycia i wiezby dachowe;j,
rozbidrka istniejgcych scian,

rozbiorka fundamentéw,

zasypanie wykopdw po fundamentach,

uporzadkowanie terenu po rozbiorce

. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Demontaz elementéw wykonczeniowych i wyposazenia obiektu
Demontaz urzadzen i sieci instalacyjnych
Demontaz elementow podlegajgcych odzyskowi
Rozbiérka dachu
Rozbiodrka $cian
Rozbiérka fundamentéw
Zasypanie wykopow po fundamentach
Uporzadkowanie terenu po rozbiorce

[ ] L] L] [ ] L] [ ] [ ] [ ] N

Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukciji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

W pierwszej kolejno$ci nalezy rozbiera¢ wszystkie elementy od najmniejszego do najwiekszego. W ten sposdb
po uprzatnieciu elementow rozebranych i gruzu bedzie lepszy dostep do konstrukcji podstawowego obiektu.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon robot, do konteneréw, w sposob
zabezpieczajacy przed pyleniem.

7. SPOSOBY WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

7.1. Wykonczenie i wyposazenie obiektu

Usuna¢ wszelkie elementy stanowigce wyposazenie obiektu.

Sku¢ mechanicznie podbudowe z betonu oraz zalegajace pod nimi warstwy wyréwnawcze i izolacyjne.
Materiat z rozbiorki nalezy usuwac niezwtocznie, aby nie zalegat w miejscu prowadzonych prac.

7.2. Urzadzenia, sieci, instalacje

Urzadzenia i instalacje znajdujace sie w budynku, podlegajg rozbiorce w pierwszej kolejnosci.

Po odigczeniu istniejgcych sieci w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac urzadzenia, tj. oprawy i osprzet
elektryczny, a nastepnie przewody i rury.
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7.3. Rozbidérka dachu

Rozbidrke dachu rozpocza¢ od zerwania pokrycia dachowego. Przed przystgpieniem do usuniecia eternitu,
nalezy wskaza¢ miejsce utylizacji materiatow toksycznych. Rozbidrka wiezby dachowej - drewno z rozbiorki
mozna wykorzystac.

7.4. Rozbidrka $cian czesci nadziemnej
Rozbidrka $cian czesci nadziemnej moze by¢ rozpoczeta po ukonczeniu rozbidrki wiezby dachowej i usunieciu
drewnianych elementow poza obszar prowadzonych robét rozbidrkowych.
Sciany nalezy rozbiera¢ warstwami poczynajac od gory do poziomu posadzki. W trakcie rozbirki zastosowaé
kolejnos¢ robot gwarantujgca statecznos¢ pozostatych elementéw konstrukcyjnych.
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w czasie wykonywania prac.

7.5. Rozbiodrka fundamentow.
Sciany rozebra¢ odcinkami nie przekraczajacymi 1,5m z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

7.6. Zasypywanie wykopow.
Wykop zasypaC gruntem rodzimym niespoistym, poprzez czesciowe zasypywanie warstwami max. 30
centymetrowymi, zageszczonymi mechanicznie do Is > 0,96.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczegdlnosci:

8.1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
PrzejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy ochronne.

8.2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia

Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy,
rekawice, okulary ochronne, a narzedzia powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych osoba nadzorujgca obowigzana
jest dokfadnie poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy.

8.3. Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych jak np.
deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na Scianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz w wyniku silnych porywéw wiatru moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji.

8.4. Zapewnienie bezpieczenistwa publicznego

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robot rozbidrkowych powinny by¢ w
sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, wykonujacy je majq
obowigzek sprawdzenia, czy w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinno by¢ wykonywane szczegolnie ostroznie pod
osobistym nadzorem osoby odpowiedzianej za rozbiérke. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
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zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn stosowac pochylnie lub zsypy (rynny). Przy
ewentualnej koniecznosci prowadzenia robot w dwu poziomach dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

8.5. Zabezpieczenie osob trzecich

W czasie prowadzenia rob6t rozbiorkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej — min.6,0m od
obiektu, ludzi i pracownikdw niezwigzanych z wykonywaniem tego zadania. W tym celu nalezy ogrodzi¢ teren
rozbiorki oraz oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi.

8.6. Materialy niebezpieczne

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot np. materiaty pylaste powinny by¢ uzyte zgodnie z
wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich wbudowania. Niedopuszczalne jest uzycie materiatdw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt powinny miec atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddziatywania na $rodowisko.
Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowanie i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.

8.7. Prowadzenie rob6t rozbiérkowych

Podczas realizacji robdt rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych BHP. Osoby
zatrudnione nie mogg wykonywa¢ prac warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Nalezy zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne i sprzet oraz odziez ochronng dla 0s6b zatrudnionych na budowie, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo
publiczne.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ roboty rozbidrkowe, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukciji obiektu przez wiatr,
- prowadzi¢ roboty rozbiorkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s,

- prowadzi¢ roboty rozbiérkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

- gromadzi¢ gruzu na stropach, stropodachach i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu,

- obalac $ciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

- podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajac warunki
bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- urzadzenia przytaczac do zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi,

- sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

- uzywac obowigzujace elementy ochrony osobistej,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe,

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikdéw i maszyny nalezy usungé
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