ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
p.n. ,, Projekt zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku przy ul. Franciszkaviskiej 12
w Toruniu na Kujawsko-Pomorskie Centrum Obstugi Inwestorow i Eksporterow (K-PCOIE) -
Projekt zamienny do zmiany wydanego pozwolenia na budowg Nr:WAiB.6740.13.164.41”,
opracowanej przez Firme Projektowo-Budowlang ,, Ognik” mgr inz. Cezary Smycz,
z siedzibq przy ul. dr Kazimierza Maja 1 w Starogardzie Gdanskim (83-200)

wprowadzajacy zmiany i uszczegolawiajacy zakres prac na wykonanie zadania inwestycyjnego/
przedmiotu zaméwienia:

Modernizacja budynku uzytecznosci publicznej o funkeji biurowej, zlokalizowanego
przy ul. Franciszkanskiej 12 w Toruniu, wpisanego do rejestru zabytkéow pod nr A/278,
polegajaca na: wykonaniu kompleksowych prac ogélnobudowlanych w kamienicy
oraz w przyleglym patio wraz z dostawg i montazem wyposazenia ujetego w projekcie
budowlanym/ wykonawczym wraz z aneksem.

W ramach ww. zadania inwestycyjnego/ przedmiotu zamowienia nalezy rowniez wykona¢:

1. instalacj¢ alarmowg - tzw. system sygnalizacji wlamania i napadu (instalacj¢e SSWiN),
ktory nalezy zrealizowaé zgodnie z ponizszym opisem technicznym:

Zamontowa¢ centrale z komunikacjg Ethernet, zgodnie z wymaganiami normy EN50131 Grande
3, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w piwnicy, ktéra powinna posiada¢ ponizsze
funkcjonalnosci:
— mozliwo$¢ podzialu systemu na strefy dozorowe,
— magistrale komunikacyjne do podiaczania manipulatorow i modutéw rozszerzen,
— wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania glosowego
i zdalnego sterowania,
— obstuge systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego,
— pamig¢ zdarzen z funkcja wydruku,
— obstuge do 30 uzytkownikow,
System oparty na wyzej wymienionej centrali winien zapewnic:
— ochrong catego obiektu,
— mozliwo$¢ podzialu systemu na wydzielone strefy alarmowe,
— po jednej akustycznej sygnalizacji alarmu wewnatrz i na zewnatrz budynku,
— wyposazenie w klawiatury strefowe do uzbrajania/ rozbrajania wybranych stref,
zlokalizowane przy wejsciach do wybranych stref,
— zasilanie awaryjne catego systemu.
Okablowanie od kazdego czujnika i sygnalizatora do ekspandera oraz od kazdego ekspandera
i manipulatora do centrali wykonaé¢ przewodem YTKSY 3x2x0,8 mm2. Od kazdego czujnika
i sygnalizatora do modutéw prowadzi¢ oddzielny przewdéd YTKSY 3x2x0,8mm?2, bez
taczowek posrednich. Moduty ekspanderowe, manipulator taczy¢ bezposrednio z centralg
magistralg systemowa, za pomocg przewodu YTKSY 3x2x0,8 mm2. Cato$¢ okablowania
wykona¢ podtynkowo. Odejscia od tras kablowych do elementéw systemu wykona¢ w rurkach
peshla lub PVC. Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od instalacji elektrycznych,
wszystkie linie dozorowe nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia centrali. Do zasilaczy
i ekspanderow nalezy doprowadzi¢ napigcie 230V kablem typu YDYzo/YDYpzo 3x1,5mm?2
z lokalnej rozdzielni elektrycznej jako wydzielony obwdd zabezpieczony bezpiecznikiem
nadmiarowo-pradowym.
Manipulator kodowy LCD umie$ci¢ na parterze przy wejsciu gtdéwnym oraz w pomieszczeniu
centrali. Zainstalowa¢ czujniki ruchu pasywnej podczerwieni PIR+MW po jednej w kazdym
pomieszczeniu z oknem oraz w pomieszczeniach w piwnicy, w sali konferencyjnej na paterze
oraz w pomieszczeniach biurowych na II i III p. zastosowa¢ po 2 czujki, dodatkowo
przewidzie¢ czujniki magnetyczne (kontaktrony) w oknach oraz w drzwiach wejsciowych
gtéwnych do budynku oraz w drzwiach wychodzacych na patio z tylu budynku.
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Na parterze w okolicy nad drzwiami wejéciowymi zainstalowa¢ sygnalizator optyczno-
akustyczny. Instalacja musi posiada¢ niezalezny akumulator o mocy wystarczajgcej

na dziatanie instalacji przez okres min. 72 godzin. Przetaczenie na zasilanie awaryjne systemu
odbywaé ma si¢ automatycznie po zaniku zasilania podstawowego 230V.

Calo$¢ instalacji nalezy przedstawié schematycznie w dokumentacji powykonawczej
po zakonczeniu wszystkich prac.

Do zakresu prac Wykonawcy systemu nalezy rdwniez zaprogramowanie
wraz z uruchomieniem oraz przeszkolenie uzytkownika.

Przykladowy schemat:
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instalacyi i urzadzerh elekirycznych i elekdroenergetycznych
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2. przygotowanie instalacji dla podiaczenia do SYSTEMU REJESTRACJI CZASU PRACY
(RCP):
Przy wejsciu gldbwnym na parterze nalezy wykona¢ na wysokosci 1,3 m dodatkowe gniazdo
komputerowe RJ45 oraz wyprowadzenie zasilania elektrycznego kablem 3x1,5 mm?2.

3. wymiane istniejacego kotla gazowego
Nalezy wymieni¢ istniejgcy kociot gazowy (Brotje Triobloc TE 31) na urzadzenie o lepszej
sprawnosci czyli na kociot kondensacyjny gazowy o mocy 29 kW, typu stojacego.
Dodatkowo nalezy wprowadzi¢ w przewdd kominowy nowy wktad powietrzno-spalinowy ze stali
nierdzewnej. W pomieszczeniu nalezy wykonaé réwniez odprowadzenie skroplin oraz pomalowac
$ciany i sufit.

[stniejacy kociol sazowy do wymiany:
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