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                   OPIS  DO  PLANU  SYTUACYJNEGO
                        Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Leśniczówka)
 PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI    
Podstawą do opracowania jest zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację 

z dociepleniem budynku mieszkalnego w związku z termomodernizacją budynku na podstawie PN Cieplnej Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm. w 2017 i 2019r. w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów i norm budowlanych.

    1.   Zlecenie Inwestora.
    2.   Uzgodniona z Inwestorem koncepcja 
    3.   Inwentaryzacja budynku mieszkalnego.
    4.   Normy i przepisy budowlane.

5.   Wizja lokalna.
                             OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 
1.  PRZEDMIOT ROBÓT 
     Przedmiotem robót budowlanych jest przede wszystkim termomodernizacja istniejącego 
     budynku mieszkalnego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych, 
     stropu nad poddaszem, stropu nad piwnicami, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, wymianie 
     drzwi zewnętrznych, instalacji grzewczej, wodno - kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej 
     w  Leśniczówce Plaskosz, Gmina Cekcyn.
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Przedmiotowy teren stanowi część działki leśnej nr 6225/10  usytuowanej w Leśnictwie Plaskosz, Gmina Cekcyn, w dalszym opracowaniu zwaną działką. Teren działki  jest lekko pofałdowany, grunt piaszczysty. Na terenie działki objętej opracowaniem rzadko występują drzewa i krzewy owocowe. W chwili  obecnej na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (leśniczówka), budynek  gospodarczo - garażowy, studnia głębinowa i Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków. Do budynku mieszkalnego doprowadzone jest przyłącze wodociągowe ze studni głębinowej, przyłącze napowietrzne elektroenergetyczne z sieci ENEA. Budynek posiada wewnętrzne przyłącze kanalizacyjne do istniejącej P.O.Ś. Zamieszkała część działki jest ogrodzona i całkowicie  zagospodarowana. 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
     Przewiduje się wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej przy budynku mieszkalnym 

     w formie opaski deszczowej i chodnika, opaska, modernizacja schodów do części mieszkalnej 
     i schodów do kancelarii leśnictwa. Poza tym nie przewiduje się innych zmian w 
     zagospodarowaniu działki
4. INFORMACJA O SZCZEGÓLNEJ OCHRONIE TERENU 

     Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w obszarze: Rezerwat „Dolina Brdy”

     PL.ZIPOP.1393.RP.1425, Tucholski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.32,  Natura 
     2000 – obszary ptasie Bory Tucholskie Nr. PLB 220009, Natura 2000 – obszary siedliskowe 

     Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich PLH040023. Obiekty będące przedmiotem 
     niniejszego opracowania nie sa wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie 
     konserwatorskiej.    
5. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

    Projektowana przebudowa budynków jest bezpieczna, zastosowano wszystkie wymogi ochrony 
    środowiska. Omawiane budynki mieszkalny - leśniczówka jest zaopatrzony w wodę z istniejącej 

    studni głębinowej. Ścieki są odprowadzane do Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. Odpady 
    stałe są gromadzone w szczelnych pojemnikach i okresowo wywożone przez koncesjonowane 
    Przedsiębiorstwo. Pomieszczenia  budynku mieszkalnego po przeprowadzeniu modernizacji będą 
    ogrzewane za pomocą instalacji c.o zasilanej pompą ciepła powietrze – instalacja grzewcza.

    W związku z niewielką emisją  zanieczyszczeń obiekty nie będą wywierały negatywny wpływu 
    na powierzchnię ziemi, wody, powierzchniowe i podziemne,  mogące znacząco pogorszyć stan 
    środowiska. Charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady 
    Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
    znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji 
    nie zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                                         
                                                       opis opracował:

Tuchola 30.03.2023 r.

            OPIS DO INWENTARYZACJI
                                         budynku mieszkalnego (leśniczówka) 
           usytuowanego na terenie Leśniczówki Plaskosz, gm. Cekcyn, dz. nr 6225/10 
1. Opis ogólny
 Budynek wolnostojący mieszkalny, jednorodzinny z kancelarią, został oddany do użytku w 1914 roku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Fundamenty z  kamienia polnego i cegły ceramicznej, ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej od wew. otynkowane tykami wap., ściany od wew. obłożone wełną mineralna gr. 8 cm na szkielecie drewnianym z płytami gipsowo – kartonowymi; z zewnątrz elewacja licowana. Nad piwnicami strop łukowy z cegły oparty na żebrach, nad parterem strop drewniany belkowy, konstrukcja dachu drewniana, wysoka, dwuspadowa, pokrycie dachu z blachodachówki. Obiekt wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową. 
2. Opis elementów budynku

· Ściany fundamentowe z kamienia polnego i cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej gr. 60 cm. 

· Ściany przyziemia i poddasza zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej 
             na zaprawie cementowo- wapiennej, na poddaszu ściany działowe w konstrukcji ryglowej 
            z wypełnieniem cegłą ceramiczną na zaprawie cementowo- wapiennej. Od wewnątrz ściany 
            parteru i poddasza ocieplone wełną mineralną gr. 8 cm, na szkielecie drewnianym płyty
            gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm.
      -     Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi łukowe z cegły ceramicznej  

            pełnej.

      -     Kominy murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej 

            otynkowane, nad dachem licowane z cegły ceramicznej klinkierowej klasy 350 spoinowane.

      -     Strop nad piwnicą: sklepienia łukowe ceglane na zaprawie cementowo – wapiennej,
            Strop nad parterem drewniany na belkach 20 x 24 cm o rozstawie osiowym ok.1,00 m,
            wypełnienie między belkami polepą, od dołu deski ażurowo, na deskach maty trzcinowe  
            i tynk na poddaszu okładzina z g.-k gr. 12,5 mm na stelażu drewnianym. Strop nad 
            poddaszem ocieplony wełną mineralną gr. 15 cm.

      -    Więźba dachowa  wysoka o konstrukcji krokwiowo - płatwiowej, krokwie 16 x 16 cm, 
            opartych na murłatach 14x14 cm i płatwiach 14x18  cm. Słupy podpierające 14x14 cm, 
            miecze 14x12 cm, jętki 8x16 cm. 
· Pokrycie dachowe z blachodachówki powlekanej. 
· Obróbki  blacharskie dachu i kominów z blachy ocynkowanej malowanej. Rynny dachowe

i  rury spustowe systemowe z PCV.
· Tynki wewnętrzne  wapienno - cementowe na poddaszu częściowo okładziny z płyt gipsowo – kartonowych. Ściany piwnic od wewnątrz otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym kat. II.
· Izolacja poddasza wełną mineralną gr. 20 cm obłożona płytami gipsowo – kartonowymi.
· Elewacja – cegła licówka spoinowana zaprawą cementowo – wapienną.
· Stolarka okienna piwnic drewniana pojedynczo szklona, stolarka okienna parteru i poddasza
drewniana – okna skrzynkowe. Okna wiatrołapu przy kancelarii drewniane pojedynczo szklone. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, kasetonowa.

      -     Drzwi wewnętrzne drewniane, kasetonowe.
       -    Schody z parteru na poddasze drewniane z drewna sosnowego policzkowe z drewna litego , 
            schody z piwnic na parter betonowe płytowe.
       -   Posadzki piwnic betonowe, parter - płytki ceramiczne na szlichcie betonowej, biała podłoga 
            na legarach, poddasze – płytki ceramiczne w łazience, biała podłoga w pokojach.
       -    Instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych zasilana ze studni głębinowej.
       -    Instalacja kanalizacyjna z rur PCV podłączona do Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. 
      -    Budynek ogrzewany jest za pomocą c.o zasilanego kotłem na paliwo stałe (drewno), rurarz 
            instalacji c.o budynku wykonano z rur stalowych, grzejniki panelowe znajdują się we 
            wszystkich pomieszczeniach parteru (z wyjątkiem werandy) i poddasza budynku, w piwnicy  

            grzejników brak.
       -   Instalacja elektryczna częściowo wymieniona na miedź reszta z przewodów aluminiowych
            rozprowadzonych z wewnętrznej rozdzielni. Instalacja zasilana przyłączem napowietrznym 
            z sieci energetycznej ENEA.
      3.   Inwentaryzację budynku wykonano w dniu 16. 02. 2023 r.

                                                                                              Inwentaryzację  wykonał:

Tuchola, dnia 30.03.2023 r.
                                          ELEWACJA FROTOWA - Inwentaryzacja 
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                                              ELEWACJA TYLNA – Inwentaryzacja
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                                 ELEWACJA BOCZNA, LEWA - Inwentaryzacja
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                                   ELEWACJA BOCZNA, PRAWA – Inwentaryzacja
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OCENA TECHNICZNA
Budynku mieszkalnego (leśniczówka)
       usytuowanego na terenie Leśniczówki Plaskosz, gm. Cekcyn, dz. nr 6225/10 
I. Cel

Ocenę stanu technicznego niektórych elementów budynku mieszkalnego, wykonano w celu stwierdzenia przydatności do dalszego użytkowania i możliwości przeprowadzenia remontu budynku  z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych oraz poprawy stanu technicznego budynku.

II. Podstawa opracowania

      - Zlecenie Inwestora: Nadleśnictwo Tuchola, gm. Cekcyn,
      - Wizja lokalna w/w budynku mieszkalnego,

     -  Przepisy i normy budowlane związane z tematem:

        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

        technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

        (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)
        Rozporządzenie Dz. U. Nr.120r. poz.1133 z 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
        formy projektu budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
        budynki i stan posadowienia. Rozporządzenie MPiPS z dnia 2 kwietnia 1998r ,n
        Rozporządzenie MG z dnia 14 sierpnia 1998r.,

III. Elementy podlegające ocenie

· fundamenty

· ściany zewnętrzne
· stropy
· więźba dachowa
· pokrycie dachowe
· stolarka okienna i drzwiowa

· podłogi i posadzki

· instalacja wodociągowa
· instalacja kanalizacyjna

· instalacja c.o.

· instalacja elektryczna
IV. Ogólny opis stanu istniejącego 

Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony z dachem dwuspadowym, wysokim. Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej tj. fundamenty z  kamienia polnego, ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej od wewnątrz otynkowane tynkiem wapiennym ocieplone wełną mineralną, obłożone płytami gipsowo - kartonowymi, od zewnątrz ściany licowane spoiny fugowane. Strop na piwnicami ceglany łukowy, łuki oparte na  gęsto rozstawionych ścianach. Strop nad parterem drewniany belkowy ze ślepym pułapem. Konstrukcja więźby dachowej drewniana krokwiowo - płatwiowa, podparta słupami. Dach pokryty blachodachówką. Stolarka okienna na parterze i poddaszu skrzynkowa, okna piwnic krosnowe szyba pojedyncza,  drzwi zewnętrzne drewniane, kasetonowe. Budynek posiada  instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i odgromową.
V. Opis stanu technicznego poszczególnych elementów budynków
1. Fundamenty
     Ściany fundamentów z kamienia polnego i cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – 
     wapiennej gr.60 cm, otwory oblicowane cegłą ceramiczną pełną, z zewnątrz ściany cokołu 

     spoinowane zaprawą cementowo – wapienną – ściany nie wykazują  większych  ubytków, 
     pęknięć i przemieszczeń – stan techniczny zadowalający.

       Wnioski i zalecenia

A. Uzupełnić ubytki spoin.

2. Ściany zewnętrzne
Ściany jednorodne grubości 39 cm, murowane z cegły ceramicznej pełnej od wew. otynkowane  tynkiem wapienno – cementowym oraz obłożone izolacja z wełny mineralnej gr. 8 cm, nie wykazuje większych ubytków lecz na dzień dzisiejszy nie spełnia normy cieplnej. Budynek jest ankrowany, jednak na dłuższą metę aby ściany się nie wybrzuszały potrzebne jest sklamrowanie ścian zew.  - stan techniczny średni.
      Wnioski i zalecenia

A. Sklamrować ściany zewnętrzne budynku.

B. Wykonać termomodernizację ścian zewnętrznych.
3. Stropy 
       Strop nad piwnicą, sklepienie łukowe ceglane typu ciężkiego. Strop nad parterem drewniany 
       na belkach 20 x24 cm o rozstawie ok. 1,0 m, ze ślepym pułapem. Niektóre elementy nośne 
       (belki) wykazują niewielkie ugięcia użytkowe, ubytki i zniszczenia biokorozją – stan 

       techniczny średni. 
       Wnioski i zalecenia
A.  Ugięte belki stropowe wzmocnić i zakonserwować środkami do stopnia niezapalności i zabezpieczającymi drewno przed biokorozją.
B. Wymienić ciężką i wilgotną polepę ślepego pułapu na lekką wełnę mineralną. 
4. Więźba dachowa 
Więźba dachowa  o konstrukcji wieszarowej opartej na płatwiach i słupach, krokwie 16 x 16 cm o rozstawie 1,0 m, opartych na murłatach 14x14 cm i płatwiach 14x16  cm. Słupy podpierające 14x14 cm, miecze 14x12 cm, kleszcze 8x16 cm – większość elementów więźby dachowej wykazują niewielkie zużycie i  uszkodzenia spowodowane biokorozją -  stan techniczny zadowalający.
      Wnioski i zalecenia
A. Wszystkie elementy konstrukcji więźby dachowej zakonserwować środkiem np. FOBOS. 
5. Pokrycie dachowe i izolacja dachu
Więźba dachowa pokryta blachodachówką – stan techniczny zadowalający. Obróbki

blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowanej malowanej, rynny dachowe i rury spustowe wykonano jako systemowe z PCV. Dach na skosach z izolacją z wełny mineralnej gr. 15 cm jest również ostatnią przegrodą cieplną nad pomieszczeniami poddasza. Izolacja na dzień dzisiejszy nie spełnia normy cieplnej   -  stan techniczny dostateczny.
      Wnioski i zalecenia
A. Docieplić dach wełną mineralną rozprężną gr. 10 cm.
B. Wymienić opierzenia, rynny dachowe i rury spustowe na systemowe z blachy powlekanej.

C. Wykonać deskowanie dachu z desek obrzynanych gr. 25 mm i pokryć papą dachową.
  6. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna drewniana na parterze i poddaszu przestarzała skrzynkowa, zwęgowana, nieszczelna – stan techniczny zły, w piwnicach krosnowa, szyby pojedyncze, wypaczone, zwęgowane z ubytkami w szkleniu – stan techniczny zły. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana wypaczona, wykazują nieznaczne zniszczenie biokorozją, drzwi nie spełniają aktualnej normy cieplnej – stan techniczny dostateczny. Drzwi wewnętrzne drewniane kasetonowe starego typu, wypaczone, nieszczelne – stan techniczny dostateczny.
      Wnioski i zalecenia

A. Stolarka okienna piwnic, parteru i poddasza do wymiany.
B. Stolarka drzwiowa zewnętrzna do wymiany.

C. Stolarka drzwiowa wewnętrzna do wymiany.

  7. Podłogi i posadzki
        Posadzki piwnic - wykonano z masy betonowej wylanej na cegłach ułożonych na płask,
       Parter - w pomieszczeniach mokrych podłoże betonowe obłożone płytki ceramiczne w 
       pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych biała podłoga, Poddasze - podłoga z desek, 
       w łazience płytki ceramiczne – ogólnie stan techniczny dostateczny.
      Wnioski i zalecenia
A. Wymienić zużyte posadzki z płytek ceramiczne parteru i poddasza

B. Wymienić zużyte białe podłogi drewniane parteru i poddasza. 
  8. Instalacja wodociągowa
Instalacja wodociągowa przestarzała z rur stalowych ocynkowanych, podłączona poprzez przyłącze do studni głębinowej, wykazuje duże zakamienienie i nieszczelności 
– stan techniczny dostateczny.

       Wnioski i zalecenia
A. Całą instalację wody zimnej i ciepłej wymienić na rury ALU-PEX w izolacji ciepłochron.

B. Wymiennik ciepła do wymiany ze 100 l na 300 l.

C. Do wymiany cała armatura.
  9. Instalacja kanalizacyjna
Instalacja kanalizacyjna z rur PCV, podłączona poprzez przyłącze wewnętrzne do Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. Stare rury z PCV ok. 30 letnie częściowo „obrośnięte”  od środka tj. zatkane na złączach nieszczelne – stan techniczny dostateczny. 
       Wnioski i zalecenia
A. Cała instalacja kanalizacyjna z armaturą do wymiany.
10. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja c.o. w większości z rur stalowych częściowo wymienione na miedziane bez właściwej izolacji ciepłochronnej, instalacja podłączona do kotła na paliwo stałe (drewno), grzejniki stalowe płytowe – stare rury stalowe nie pozwalają efektywnie ogrzewać pomieszczeń ponieważ są zakamienione i nieszczelne – stan techniczny dostateczny.
       Wnioski i zalecenia
A. Wymienić kocioł na Pompę Ciepła powietrze - rurarz. 

B. Cały rurarz i grzejniki instalacji centralnego ogrzewania wymienić.
C. Z uwagi na najbardziej optymalne ogrzewanie zastosować ogrzewanie podłogowe.
 11. Instalacja elektryczna

       Instalacja elektryczna budynku mieszkalnego w większości z przewodów przestarzałych 

       aluminiowych, znikoma część w miedzi, w piwnicach instalacja natynkowa aluminiowa

       częściowo niesprawna – stan techniczny dostateczny.

       Wnioski i zalecenia
A. Cała instalacja elektryczna do wymiany.
B. Wymienić tablicę rozdzielczą na  aktualnie obowiązujące zabezpieczenia dla instalacji.

  VI. Wnioski końcowe

      Biorąc pod uwagę  tz. ustawę cieplną, PN i ocenę stanu technicznego, jednoznacznie 

      stwierdzam wysoką niedostateczność izolacji cieplnej budynku. Wobec tego należy wykonać 
      termomodernizację przegród zewnętrznych budynku, tz. docieplenia ścian zew., fundamentów, 

      poddasza z wymianą wszystkich nieszczelnych okien i drzwi zewnętrznych. 
      Ocenę stanu wykonano w celu stwierdzenia przydatności do dalszego użytkowania i możliwości 
      przeprowadzenia remontu budynku  z dostosowaniem  do  aktualnie obowiązujących norm 
      i przepisów budowlanych oraz poprawy stanu technicznego. Stwierdzam iż budynek mieszkalny 
      usytuowany w Leśnictwie Plaskosz, Gm. Cekcyn, dz. nr 6225/10 LP po przeprowadzeniu w/w 
      robót  remontowych i termo modernizacyjnych będzie w pełni nadawał się do dalszego  

      użytkowania.
                                                                                                      Ocenę techniczną
                                                                  wykonał:

      Tuchola 23.02.2023 r.
                                                  OPIS TECHNICZNY

                                               Budynku mieszkalnego (leśniczówka)
    usytuowanego na terenie Leśniczówki Plaskosz, Gm. Cekcyn, dz. nr 6225/10 
                                            Zestawienie powierzchni
   -  powierzchnia zabudowy [13,30x9,80+1,41x(3,59+2,60)] =                                139,08 m2
   -  powierzchnia użytkowa całkowita [38,22+97,71+57,48]  =                                193,41 m2

   -  suma powierzchni podłóg [76,41+97,71+73,51]  =                                             247,63 m2
   -  kubatura budynku [13,30x9,80x3,84+13,30x9,80x4,93x0,5+1,41x3,59x(3,34+3,84)x
                                    x0,5+1,41x2,60x1,38]=                                                          845,02 m3
      Piwnice
      0.1  Kotłownia                                                                         -     3,85 m2  (p.c.=  7,69 m2)
      0.2  Piwnica                                                                             -     2,98 m2  (p.c.=  5,96 m2) 
      0.3  Korytarz                                                                            -     6,65 m2  (p.c.=13,31 m2)
      0.4  Piwnica                                                                             -     4,31 m2  (p.c.=  8,61 m2)
      0.5  Skład                                                                                 -     5,17 m2  (p.c.=10,33 m2) 
      0.6  Hydrofornia                                                                      -     3,24 m2  (p.c.=  6,48 m2) 

      0.7  Piwnica                                                                             -     2,81 m2  (p.c.=  5,61 m2)
      0.8  Piwnica                                                                             -     4,26 m2  (p.c.=  8,53 m2)
      0.9  Piwnica                                                                             -     4,95 m2  (p.c.=  9,89 m2) 
             Razem  Piwnice                                                               -    38,22 m2 (p.c.=76,41 m2)
      Parter 
      1.1  Pokój dzienny                                                                   -   21,70 m2
      1.2  Pokój                                                                                 -   15,24 m2
      1.3  Łazienka                                                                            -     4,86 m2

      1.4  Hall + schody                                                                    -   12,11 m2  
      1.5  Wiatrołap                                                                           -     3,73 m2

      1.6  Kuchnia                                                                              -  14,24 m2
      1.7  WC                                                                                     -    2,25 m2

      1.8  Spiżarnia                                                                            -    3,89 m2

      1.9  Kancelaria                                                                          -  15,79 m2
      1.10  Poczekalnia                                                                      -    3,90 m2

             Razem  Parter                                                                  -  97,71 m2
      Poddasze                                                                                             
      2.1  Sypialnia                                                                            -  23,75 m2  (p.c.=30,85 m2)
      2.2  Łazienka                                                                             -   3,73 m2  (p.c.=  5,57 m2)
      2.3  Pokój dzieci                                                                        -  11,83 m2  (p.c.=15,38 m2)                                                                                  
      2.4  Pokój dzieci                                                                        -  11,38 m2  (p.c.=14,92 m2)
      2.5  Korytarz + schody                                                              -    6,79 m2  (p.c.=  6,79 m2)
             Razem  Poddasze                                                              -  57,48 m2 (p.c.= 73,51 m2)  
1. RODZAJ ROBÓT 
Roboty murarskie, ciesielskie, dekarskie, stolarskie, izolacyjne, tynkarskie, okładzinowe, elewacyjne dociepleniowe, posadzkowe, malarskie, zewnętrzne, wod.-kan, c.o., elektryczne.
2.   ZAKRES ROBÓT
     Zakresem robót jest termomodernizacja budynku mieszkalnego w tym: docieplenie stropu 
     nad poddaszem, wymiana stolarki okiennej w piwnicach na parterze i poddaszu, wymiana 
     parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i poddasza 
     oraz ścian fundamentowych, wymiana schodów zew. wejściowych do części mieszkalnej, 

     wymiana schodów wew. drewnianych, przebudowa poddasza, modernizacja Poczekalni. 
     Malowanie wszystkich pomieszczeń piwnic, parteru i poddasza. Wymiana opaski wokół 
     budynku z betonowej na opaskę z kostki betonowej, wykonanie chodnika z kostki betonowej. 
     Wymiana kotła na pompę ciepła, wykonania ogrzewania podłogowego na parterze a na
     poddaszu grzejnikowego. Wymiana instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacji. Wymiana 
     instalacji elektrycznej w piwnicach na parterze i poddaszu z wymianą tablicy rozdzielczej. 
     Wymiana instalacji odgromowej na dachu.
    Remontowe roboty murarskie (piwnice, parter, poddasze)
    Piwnice: -  rozebranie ściany murowanej w starej kotłowni,
    Parter:  -  rozbiórka starego komina c.o. i postawienie nowego systemowego typu Schedel,
                 -  wykucie otworu drzwiowego do łazienki od strony kancelarii,
                 -  wykucie drzwi i zamurowanie otworu do łazienki od strony korytarza,
                 -  pomniejszenie otworu drzwiowego do pokoju dziennego i wejścia do budynku,  
    Poddasze -  c.d. rozbiórki starego komina c.o. i postawienie nowego systemowego typu Schedel,

                   -  zamurowanie małych otworów okiennych w szczycie budynku,
                   -  montaż ścianki kolankowej z płyt gipsowo – kartonowych na stelażu stalowym, 
                   -  uzupełnienie docieplenia od środka zewnętrzne ściany poddasza gazobetonem gr. 12 
                       cm na zaprawie klejowej lub pustakami Multipor firmy YTONG gr. 12 cm,
                   -  ścianka działowa z płyt gipsowo- kartonowych gr. 12,5 mm ognioodpornych na 
                      ruszcie stalowy pomiędzy pokojami nr.13 i 14,
                   -  przemurowanie korony istniejącego komina wystającego ponad dachem, nad 
                      przewodami „zimnymi” wentylacyjnymi, nie ma czapki kominowej – wykonać 
                      otwory boczne i z góry nakryć czapką z cegieł lub betonu śr. gr. 7 cm z kapinosem.
  Uzupełnienie opierzeń na dachu
    -  wykonanie opierzeń przy nowym kominie z blachy powlekanej z listwą dociskową,

    -  wymiana rynien i rur spustowych z PCV na z blachy powlekanej,
    Docieplenie stropu nad poddaszem
    -  przybicie do kleszczy (jętek) nabitki drewniane 10x10 cm w celu dołożenia wełny mineralnej,
    -  dołożenie rozprężnej wełny mineralnej gr. 10 cm typu URSA DF 35, A1,
    -  przybicie do belek stropowych legarów 5x7 cm co 55 cm krzyżowo z wypoziomowaniem, 

    -  przybicie desek obrzynanych gr. 25 cm do legarów.
    Naprawa drewnianego stropu nad parterem
    -  usunięcie ciężkiej polepy, wzmocnienie osłabionych belek stropowych, 

    -  ułożenie warstwy akustycznej wełny mineralnej gr. 15 cm,

    -  przybicie do belek stropowych legarów 5x7 cm co 55 cm krzyżowo z wypoziomowaniem, 
    -  przykręcenie płyt wiórowych OSB gr. 25 cm do legarów,

    Wymiana okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
    -  montaż 2 kpl nowych okien dachowych w celu spełnienia normy naświetleniowej 1:8,
    -  wymiana 2 kpl okien dachowych aby spełnić warunek cieplny PN, o wsp. 1,10 W/(m2·K),
    -  na poddaszu wymienić okna krosnowe (pojedynczo szklone) na zespolone z drewna klejonego 

       warstwowo, o wsp. 0,90 W/(m2·K), mikrowczepy zabronione,
    -  stare okna drewniane skrzynkowe na parterze wymienić okna na drewniane klejone warstwowo 
       lub lite z szybami zespolonymi o wsp. 0,90 W/(m2·K)
    -  parapety wewnętrzne z drewna klejonego, (bez piwnic)

    -  stare okna drewniane krosnowe w piwnicach wymienić na okna z PCV z zewnętrzną imitacja 

        drewna z szybami zespolonymi o wsp. 1,40 W/(m2·K)
    -  drzwi zewnętrzne drewniane kasetonowe do wymiany na stalowo-drewniane z zew. w imitacji 
       drewna oraz z wkładką cieplną o wsp. 1,30 W/(m2·K),
    -  wymienić drzwi wewnętrzne drewniane kasetowe na drzwi z drewna litego lub klejonego, 
       do łazienek w drzwiach przy podłodze wykonać  otwory wentylacyjne nawiewne  

       o przekroju min 220 dm2
    Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych
    -  wykonać sklamrowanie budynku na poziomie stropu parteru z prętów żebrowanych śr 16 mm  

       ściąganych na śruby rzymskie, w narożnikach budynku pionowe kątowniki oporowe 75x75,

    -  docieplenie ścian zew. styropianem grafitowym gr. 15 cm w technologii lekko - mokrej,

    -  parapety zewnętrzne z płytek ceramicznych klinkierowych okapnikowych,

    -  ocieplić ściany piwnic styropianem ekstrudownym XPS gr. 8 cm,

    -  cokół obłożyć płytkami imitującymi kamień pony i wyspoinować,
    Wymiana schodów wewnętrznych z parteru na poddasze
    -  wymienić z parteru na poddasze wewnętrzne schody drewniane policzkowe na z drewna 

       klejonego liściastego np. dębowego, balustrada wys. 90 cm z drewna liściastego dębowego,

    -  odtworzyć obudowę schodów z płyt gipsowo – kartonowych gr. 12,5 mm na stelażu stalowym,
       pod okładzinę ułożyć wełnę mineralna półtwardą 80.

    Roboty tynkarskie wewnętrzne i okładzinowe
    -  uzupełnić tynki cementowo – wapiennych na parterze, po przebiciach i zamurowaniach na 
       parterze oraz pogrubione ściany szczytowe na poddaszu,
    -  naprawić nawierzchnię tynki cementowo – wapienne w piwnicy poprzez przeszpachlowanie, 
    -  ściany w łazienkach wyłożyć do h=2,0 m płytkami ceramicznymi 35x25 w kuchni do 1,60 m,
    Roboty posadzkowe
     -  na parterze rozebrać wszystkie posadzki betonowe obłożone płytkami oraz białe podłogi,
    -  ocieplić strop nad piwnicami styropianem ekstradowanym gr. 8 cm pod posadzkami,
    -  po ułożeniu ogrzewania podłogowego wylać szlichtę betonową gr. 5 cm z dodatkiem do 

       podłóg ogrzewanych, szlichta zbrojoną włóknami antyrysowymi, 

    -  w pom. łazienka na parterze, WC parter, łazienka na poddaszu wykonać posadzkę z płytek 

        ceramicznych kl. V, antypoślizgowych montowanych na zaprawie klejowej,

    -  w pomieszczeniu kuchni, kancelarii, poczekalni, komunikacji parteru, zamontować podłogę 
       z paneli winylowych, 

    -  w pozostałych pomieszczeniach wykonać podłogi z paneli lamelowych kl. AC-4, bezklejowe, 

    -  schody żelbetowe do piwnicy i na parter obłożyć płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi,
   Roboty malarskie
    -  ściany i sufity piwnic pomalować dwukrotnie farbą wapienną z 15 % dodatkiem f. emulsyjną,       

    -  ściany i sufity parteru i poddasza pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną wewnętrzną,
    -  zabezpieczyć elementy drewniane stropu i dachu środkami impregnacyjnymi do stopnia 

        niezapalności, przeciw biokorozji i insektom, środkiem np. typu FOBOS – M4,
    -  pomalować w kolorze ustalonym z Zamawiającym elementy drewniane wystające poza 

       obrysem murów farbą do drewna typu DREWNOCHRON kolor,
   Wykonanie opaski i chodnika
    -  wody deszczowe od rur spustowych odprowadzić poprzez wykonie korytek ściekowych dł. 1,5
    -  opaskę deszczową betonową, rozebrać i wykonać nową z kostki betonowej bezspoinowej gr. 6 
       cm na podbudowie cementowo – piaskowej gr. 10 cm,
    -  chodnik betonowy rozebrać, wykonać z kostki betonowej bezspoinowej gr. 6 cm na 
       podbudowie cementowo – piaskowej gr. 10 cm, 

   Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
    -  rury wodociągowe wody zimnej do wymiany na rury z Alu-pex w otulinie cieplnej gr. 13 mm,

    -  wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji na rury PE z izolacją gr. 25 mm,

    -  wymiana starej armatury na nową ze stali nierdzewnej,

    -  wymiana wymiennika ciepła z 100 dm3 na 200 dm3, 

   Wymiana instalacji kanalizacyjnej
    -  przebudowa z wymianą instalacji kanalizacyjnej z rur PCV, 

    -  wymiana wszystkich urządzeń sanitarnych na nowe porcelanowe,

   Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
    -  rurarz wymienić na nowy z rur miedzianych w otulinie ciepłochronnej gr. 20 mm, rury 
       schować w bruzdach ścian lub podłogach,

    -  kocioł do c.o. wymienić na pompę ciepła powietrze – instalacja, pompa o mocy 12 kWh, 

    -  wymiana grzejników na konwektorowe zaworowe z zaworami termo do regulacji ciepła,

    -  montaż ogrzewania podłogowego na całym parterze, rury w max. rozstawie 15 cm,
    -  zamontować zbiornik buforowy o poj. 500 m3,
   Wymiana rozdzielnicy głównej, montaż uziemienia do rozdzielnicy
     -  wymienić tablicę rozdzielczą na nowoczesną z aktualnymi zabezpieczeniami wg. EU+PN,
   Wymiana instalacji oświetlenia podstawowego z gniazdami
     -  wymienić instalację elektryczną na miedzianą o izolacji 750V typu YDYp instalacja 
        oświetlenia 3x1,50 mm2, instalacja gniazd 3x2,50 mm2, zastosować osprzęt o IP-44,
   Wymiana instalacji komputerowej połączonej z internetem
     -  zamontować instalację DATA z Reuterem podłączonym do Internetu bezprzewodowego,

   Wymiana instalacji RTV/SAT
     -  zamontować instalację RTV/SAT ze wzmacniaczem i antenami,

   Wymiana instalacji przyzywowej (dzwonek)
    - zamontować dzwonek przyzywowy do kancelarii i drugi obwód do części mieszkalnej,
   Wymiana instalacji odgromowej
    -  wymienić instalację odgromową, przewody uziemiające należy wykonać z taśmy FeZn 25 x4 
        mm w wykopie otokowym 1,50 m od fundamentów, przewody odprowadzające ocynk. śr. 8 
        mm, rezystancja uziemienia do 10 Ω. Przewody pionowe prowadzić w rurkach osłonowych 

        pod styropianem.
    Uwaga: wszystkie instalacje do wymieniany prowadzić po istniejących trasach przebiegu 
                  tych instalacji.
    Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót, który to przedmiar jest 

    integralna częścią dokumentacji wykonawczej.

3.  SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT.
3.1 Remontowe roboty murarskie (piwnice, parter, poddasze):
3.1.1   Roboty rozbiórkowe 
         Podczas robót rozbiórkowych używać pomostów roboczych i drabin, gruzu nie wolno rzucać 
         bezpośrednio na ziemię lecz w odpowiednie kontenery. Roboty demontażowe prowadzić z 
         zachowaniem ostrożności wydzielić strefy robocze z otuliną szer. 6,0 m i komunikacyjne oraz 
         zabezpieczyć teren przed wejściem osób postronnych. Prace wykonywać w odpowiednich 

         kombinezonach, maskach, kaskach, okularach i rękawicach ochronnych.
3.1.2   Remontowe roboty murarskie   
    Zamurowania otworów wykonać z betonu komórkowego, murować na zaprawie klejowej.
    Ich wiązanie w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez 
    bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż 12 
    cm. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać z zachowaniem spoiny o 
    grubości nie przekraczającej 5 mm w przypadku spoin poziomych, i 5 mm w przypadku spoin 
    pionowych. Otwory w ścianach należy przesklepić nadprożami prefabrykowanymi typu L-19. 
    Długość oparcia na murze z obu stron otworu powinna wynosić minimum 12 cm. Przestrzeń 
    wolną między elementami nadproży należy wypełnić chudym betonem z tłucznia ceglanego.

    Na murach pod belki nadprożowe podłożyć tz. „poduszki” z twardej cegły lub z masy betonowej. 

3.1.3  Wymurowanie nowego komina wentylacyjnego, systemowego np. typu Schedel    
    Zmontować prefabrykowany systemowy komin np. typu Schiedel wentylacyjny.
    Przewody wykonać z pustaków kominowych keramzytowo – betonowych, trzon kominowy 
    ponad pomieszczeniami ocieplić styropianem gr. 5 cm FS 20 i nałożyć tynk cienkowarstwowy 
    na siatce. Korony kominów wystających ponad dachem obłożyć płytkami ceramicznymi typu 

    kerko i wyspoinować. Dla przewodów kominowych niskotemperaturowych należy wykonać 
    czapkę kominową gr. 7 cm. Wyloty wentylacyjne wykonać z boku na „przestrzał”. 
3.1.4  Wykonanie gipsowo-kartonowych ścianek działowych    
    Do stelażu ścianek działowych zastosować systemowe profile stalowe szer. 10 cm. Profile 
    rusztu przyciąć do  wymaganych wymiarów. Przycinając dolny profil, należy pamiętać o 
    zaplanowaniu miejsca na drzwi. Zamocować profile CD-60/27, rozstawiając wkręty 
    samowiercące co 60 cm. Równolegle do dolnego elementu przykręcić profil sufitowy UD-

    28/27. Przed zamontowaniem profili do  podłoża należy przykleić do nich od spodu taśmę 
    akustyczna np. z pianki poliuretanowej, która poprawi komfort akustyczny we wnętrzu. 

    Między profile sufitu i podłogi wsunąć słupki, rozstawiając je co 60 cm. Powinny być one o 
    1,5-2cm krótsze, niż wynosi odległość między sufitem a podłogą. Jednocześnie muszą 
    wchodzić w górny profil na głębokość około 10 mm. Do otworu drzwiowego należy użyć 
    profili ościeżnicowych UA z kątownikami mocującymi i specjalnymi śrubami. Do tak 
    przygotowanego stelażu przykręcić płyty gipsowo – kartonowe GK gr. 12,5 mm. Płytę gipsową 
    przyciąć do rozmiarów równych odległości między podłogą a sufitem, minus 1 cm, aby 
    umożliwić rozszerzanie materiału pod wpływem wilgoci. Przykręcić płyty do profili, 
    rozmieszczając wkręty co 20-25 cm. Płyty w rzędach powinny być mocowane na mijankę. 
    Pomiędzy elementy rusztu włożyć materiał izolacyjny z twardej wełny mineralnej kl. 100.
3.1.5  Docieplić od środka zewnętrzne ściany szczytowe poddasza 

    Pustakami gazobetonowymi 400 gr. 12 cm na zaprawie klejowej lub pustakami Multipor firmy 
     YTONG gr. 12 cm na zaprawie klejowej. Ściankę dociskową łączyć z istniejącym murem za 

     pomocą dybli lub gwoździ pierścieniowych w poziomie co 1 m w poziomie co 0,50 m.
3.1.6.  Przemurowanie istniejących kominów ponad dachem

         Rozebrać kominy do poziomu pokrycia dachowego w najniższym punkcie stycznym z 

         dachem. Do murowania kominów ponad dachem używać cegły klinkierowej kl. 350,

         mrozoodpornej. Stosować spoiny poziome szer. 10 mm i pionowe o szer. 8 mm, murować na 

         zaprawie cem.-wap. m. 50 na „niepełną spoinę”. Po wymurowaniu kominów ponad dachem 

         ściany wyspoinować gotowa zaprawą grafitową. Przewody kominowe wewnątrz wykonać na 

         pełna spoinę tj. równo z krawędzią cegieł. Kominy na strychu otynkować zaprawą cem.- wap. 

         m.30 i pobiałkować. Dla przewodów kominowych niskotemperaturowych należy wykonać 

         czapkę kominową z cegieł j.w., a wyloty wentylacyjne wykonać z boku na „przestrzał”. 
         W celu odpowiedniego funkcjonowania i szczelności komina należy bezwarunkowo stosować 

         odpowiednie wiązania z cegieł. Komin nad kalenicą przy dachach stromych powinien 
         wystawać minimum 30 cm do wylotu przewodu kominowego. Otwory wylotowe kominów 
         oddalony więcej jak 1,0 m od kalenicy powinien wystawiać powyżej linii kąta 12 stopni.
3.2  Uzupełnienie opierzeń na dachu:

3.2.1. Wykonanie opierzenia kominów z blachy powlekanej w plastizolu
    Wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm, przy uzupełnieniu dachu należy 
    stosować łaty nie mniejsze niż 60/40 mm, rozstaw łat nie większy jak 55 cm. 

    Blacha powinny  zachodzić na blachę nie  mniej niż 12 cm, zakład czołowy rzędu blacha na
    blachę nie  mniej niż 15 cm, boczny zakład płyt wg producenta. Blachę w plastizolu do łat  
    należy mocować za pomocą blachowkrętów z uszczelką gumową w kolorze pokrycia 
    dachowego.
3.2.2.  Wymiana rynien i rur spustowych, montaż płotków śniegowo-lodowych 

    Rynny i rury spustowe  zdemontować łącznie z hakami rynnowymi i do rur spustowych.

    Zamontować nowe rynny śr. 150 mm i rury spustowe śr. 100 mm z gotowych elementów 

    z blachy powlekanej np. firmy BALEXMETAL w kolorze zgodnym z kolorystyką pokrycia 

    dachowego. Rynny z blachy powlekanej łączyć na łączniki systemowe, spadek powinien wynosić 

    0,5-2 %. Rury spustowe z blachy powlekanej mocowane uchwytami  o rozstawie co 3 m.

    Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem, pod rurami spustowymi nie włączonymi do 

    kanalizacji deszczowej stosować korytka ściekowe szer. 15 cm i dł. 1,50 m.

    Na skraju dachu w odległości ok. 50 cm od rur dachowych zamontować systemowe bariery 

    śniegowo – lodowe  w odcinkach ok. 2,0 m układanych mijankowo lub płotki ażurowe w jednej 

    linii w całości mocowane na klamry do dachu. Przy kominach z przewodami dymowymi i 

    spalinowymi zamontować stalowe systemowe ławy kominowe tak aby ława była połączona 

    z oknem dachowym wyłazowym 
3.3.  Docieplenie stropu nad poddaszem
3.3.1. Docieplenie pomieszczeń poddasza
    Do ocieplenia poddasza zastosować skalną wełnę mineralną, ponieważ ma ona najwyższą klasę 

    reakcji na ogień A1. Docieplenie dachu polegać będzie na bardzo dokładnym wypełnieniu 

    przestrzeni między krokwiami na łatach pogrubiających od spodu krokwie, rozprężną wełną 

    mineralną typu URSA o wsp. izolacji cieplnej nie mniejszym niż 0,045 W/m2xK. Na skosach 

    poddasza i nad nim wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr. 25 cm, najlepiej w dwóch 

    warstwach układanych krzyżowo lub mijankowo. W tym celu do krokwi od  góry nabić łaty 

    drewniane gr.12 cm  aby izolacja mogła się zmieścić między krokwiami i pozostała jeszcze 

    przestrzeń wentylacyjna ok. 2 cm. Szczelinę tę wykonuje się, rozciągając cienki drut. 

3.4.  Naprawa drewnianego stropu nad parterem:
    3.4.1  Wzmocnienie drewnianych belek stropu na parterem 

    Belki stropowe przed ich zamontowaniem powinny być przestrugane do wymiaru określonego 

    w dokumentacji budowlanej tj. 5x24 cm i zaimpregnowane środkami do stopnia niezapalności 

    i przeciw biokorozji, poprzez 30 minutową kąpiel, najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach.
     Drewno konstrukcyjne powinno być zaimpregnowanie ciśnieniowo w autoklawach lub 
     na budowie wykąpane przez 4 godz. np. środkiem FOBOS M-4 .
3.5  Wymiana okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych:
3.5.1.   Wstawienie okien dachowych połaciowych 
    Po wycięciu odpowiedniego otworu w dachu na okna połaciowe wykonać konstrukcje do 

    mocowania okna z bali drewnianych szer. 8 cm i wys. krokwi. Na poddaszu wstawić drewniane 
    okna połaciowe dachowe o min. wsp. U = 1.10 W/m2K, do okien dobrać odpowiedni kołnierz. 
    Punkty mocowania ościeżnicy powinny się znajdować 25 cm od górnej i dolnej krawędzi,  
    odległość między tymi punktami nie może być większa niż 100 cm. Punkty zamocowania muszą 
    być rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Szczelinę między ościeżnicą 
    a konstrukcją nośną należy wypełnić masą izolacyjną (pianką). Podczas montażu  okna należy 
    zaklinować do czasu wyschnięcia pianki montażowo - izolacyjnej. 
3.5.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zew.

    Okna wykonać z drewna klejonego sosnowego szklone szyba zespolona w kolorze ustalony z 
    Zamawiającym o wsp. przenikania cieplnego wsp. U = 0.90 W/m2K. Drzwi zewnętrzne 

    drewniano -  stalowe wytłaczane z wkładką ocieplającą o wsp. przenikania cieplnego  wsp. U = 
    1.30 W/m2K, z zew. z fakturą imitującą drewno naturalne. 
    Wszystkie materiały użyte w czasie remontu powinny posiadać Deklaracje Zgodności z Polską 
    Normą. Kotwy zastosowane do kotwienia okien muszą być ocynkowane i zgodne z PN-85/M-
    82101. Do uszczelnienia i montaż zastosować piankę montażową mrozoodporną. 
    Parametry okien z drewna klejonego:
· kolor ram okiennych ustalić z Zamawiającym,

· szkło bezbarwne, termofloat o gr. 4 mm z przestrzenią międzyszybową wypełnioną odpowiednim gazem, szyba zespolona niskoemisyjna,

· ramy okienne z mikrowentylacją i wbudowanymi nawiewnikami okiennymi podciśnieniowymi hugrosterowalnymi oraz systemem odprowadzania wody z ościeżnicy
 i zabezpieczeniem ramy i skrzydła zew. w odpowiednie odpływowe noski.
· współczynnik przenikania ciepła U = 0,90 W/m2K,
· współczynnik dziwękoszczelności Rw = 35 dB,
· wygląd okna i podział na tafle uzgodnić z Zamawiającym,
· okna jednodzielne powinny być rozwieralno – uchylne,

· dwudzielne jako rozwieralne z jednym skrzydłem okiennym również uchylnym,

· słupek w oknach dwudzielnych ma być ruchomy tj. doklejony do skrzydła okiennego,

· wymiary okien należy pobrać z natury w miejscu planowanych robót. 
    Ościeżnice stolarki powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i 

    tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów drewnianych wbijanych przy 

    narożnikach miedzy ościeżnicę a ościeże. Punkty zamocowania powinny być rozmieszczone 

    symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Punkty mocowania ościeżnicy powinny się 

    znajdować 25 cm od górnej i dolnej krawędzi, odległość między tymi punktami nie może być 

    większa niż 70 cm. Punkty zamocowania muszą być rozmieszczone symetrycznie w stosunku   

    do osi pionowej otworu. Podczas montażu  okna należy zaklinować do czasu wyschnięcia 

    pianki montażowo-izolacyjnej. Styki elementów stolarki z przegrodami budynku powinny być 
    przykryte listwami drewnianymi. Szpary pomiędzy ościeżami a ościeżnica należy wypełnić 
    materiałem izolacyjnym (pianką montażową). Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać 
    ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak aby miała możliwość 
    wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który 
    wypłynął obciąć nożem. 
3.5.3. Wymiana parapetów zewnętrznych.
    Parapety zewnętrzne należy wykonać z typowych płytek ceramicznych klinkierowych 
    okapnikowych przyklejonych do podłoża za pomocą zaprawy klejowej mrozoodpornej. W razie 
    potrzeby stare skosy betonowe pod parapety skuć i wykonać nowe. Wymiary parapetów muszą 
    być dostosowane do nowych okien i pogrubionych ścian o docieplenie.
3.5.4. Wymiana podokienników wewnętrznych.
    Podokienniki wewnętrzne należy wykonać z drewna klejonego jak ramy okienne i umocować  
    do podłoża za pomocą zaprawy klejowej lub pianki montażowej. W razie potrzeby stare 
    wylewki betonowe pod podokienniki skuć i wykonać nowe. Wymiary podokienników muszą 
    być dostosowane do nowych okien.

3.5.5. Wymiana drzwi wewnętrznych
    Nowe drzwi z drewna klejonego, zaimpregnowanego środkami do stopnia niezapalności i 
    przeciw biokorozji. Skrzydła drzwi i wrót mocowane na  ramie drewnianej. Deski przed ich  
    zamontowaniem powinny być przestrugane do wymiaru określonego w projekcie budowlanym.    

    Drewniane drzwi deskowe muszą mieć kształt i wymiary zgodne z otworami. Punkty 
    zamocowania (zawiasy) powinny być  rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi poziomej 
    otworu. Mocowanie drzwi do zawiasów należy wykonać za pomocą śrub zamkowych. 
    Przed montażem elementy drewniane powinny być zakonserwowane odpowiednimi 
    impregnatami, a po ich zamontowaniu należy je pomalować minimum 2- krotnie impregnatem 
    przeznaczonym do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych na 
    zewnątrz. Nowe drzwi do sanitariatów muszą mieć nawiew w ich dolnej części o  min. pow. 
    0,022 m² w formie kratki, tulei lub wcięcia.
3.6.  Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych
3.6.1  Wzmocnienie ścian zew. ściągami z pręta A III śr. 16 mm łączonego na śruby rzymskie. 
     Ściągi wykonać w zewnętrznych ścianach budynku mieszkalnego na wysokości stropu nad 

     parterem, w miejscu gdzie obecnie wykonuje się wieniec w przypadku stropów. 
     Wykuć bruzdę takiej wielkości aby pręt (ściąg) miał otulinę minimalną 2 x grubość pręta, tj. 

     około 32 mm [32 + 16 + 32 = 80 x 80 mm . W narożnikach budynku wkuć narożniki stalowe z 

     kątownika 75x75x8 mm dł. 40 cm, do kątowników przyspawać lub przykręcić żebrowany 

     pręt (ściąg) śr. 16 mm. W środku ścian pomiędzy dwoma prętami wmontować śruby rzymskie 

     do naprężenia ściągu. Bruzdy zatynkować zaprawą cementową m.80. 
3.6.2.  Docieplenie ścian zewnętrznych, styropianem grafitowym gr. 15 cm metoda lekko-mokrą,

    tynk mineralny gr. 1,5 mm „baranek” pomalowany farba silikatową samozmywalną.
    Wykonać w technologii lekko – mokrej np. typu ATLAS STOPTER K-20 z płyt grafitowych

    styropianowych frezowanych EPS 70-032 (Fs-15) gr. 15 cm  Płyty styropianowe samo gasnące 
    odmiany 16 kg/m3 wg PN-B-20130/1997. Płyty powinny być sezonowane przed użyciem, co 
    najmniej  2 m-ce od daty wyprodukowania.
    Warunki prowadzenia prac i przygotowania podłoża
    Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie 
    niższej niż +5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być osłonięta i 
    zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i 
    bezpośrednim nasłonecznieniem, na rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z siatki. 
    Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność zapraw, kurzu, fragmentów 
    luźnych i osypliwych. Zagruntować jednokrotnie preparatem np. ATLAS UNIGRUNT.
    Montaż listew cokołowych (startowych)
    Docieplenie rozpocząć od zamocowania listew cokołowych aluminiowych. Listwy stanowią 
    montażowe podparcie pierwszego rzędu płyt, ułatwiają zachowanie równomiernego poziomu 
    kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź systemu, a wykształcony na dolnej krawędzi 
    kapinos nie dopuszcza do zacieków wody. 
    Mocowanie płyt styropianowych
    Zaprawa klejąca powinna być rozłożona na powierzchni płyty metodą „pasmowo-punktową” – 
    w postaci pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty na co najmniej 3 cm szerokości 
    i kilku placków zaprawy o średnicy 8 - 12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni 
    płyty. Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Pierwszy rząd płyt 
    mocuje się opierając go na listwie startowej, kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw. 
    cegiełkę w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się 
    krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji. W sytuacji gdy 
    pomiędzy sąsiadującymi płytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypełnienie ich 
    odpowiednio dociętymi paskami styropianu, ewentualnie piankę poliuretanową o niskim 
    stopniu rozprężania. Powierzchnia płyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podłoża powinna 
    być równa dlatego po związaniu zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 h) można przystąpić do 
    szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. 

    W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski 
    siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie 
    klejącej. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie 
    ościeży. W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia 
    swobodnego  odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie 
    termoizolacyjnej należy zamontować profile wykończeniowe. Profile montuje się we 
    wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. 
    Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej 
    systemu. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem plastikowym, 
    można przystąpić po upływie ok. 24 godzin od przyklejenia płyt, przyjmuje się 4 kolki na m2

    które należy zakołkować na stykach płyt w narożnikach.   
    Wykonanie warstwy zbrojonej 
    Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od    

    zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę 
    klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej 
    rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. 
    Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy 
    siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki 
    muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach 
    min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami   

    izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. . 
     Wykonanie wyprawy elewacyjnej
     Po około 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej, na jej powierzchni można wykonać 
     warstwę kontaktową z masy np. ATLAS CERPLAST. Zewnętrzną warstwę systemu stanowi 

     wyprawa z mineralnego tynku cienkowarstwowego np. ATLAS CERMIT o gr. 1,5 mm w 

     fakturze baranka, pomalowany farbą elewacyjną silikatową np. ATLAS ARKOL N 
     samooczyszczająca. Pod farbę nawierzchniowa należy wykonać podkład z farby gruntującej 
     np. ATLAS ARKOL SX.
3.6.3. Ocieplenie ścian fundamentowych (cokół + 80 cm w ziemię) styropianem ekstrudownym 

          XPS gr. 8 cm, cięte płytki gr. 1 cm z imitacji kamienia polnego.
    Warunki prowadzenia prac i przygotowania podłoża
    Prace prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podłoża i otoczenia nie 
    niższej niż +5 °C i nie wyższej niż +30 °C. Elewacja na czas prac powinna być osłonięta i 
    zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i 
    bezpośrednim nasłonecznieniem, na rusztowaniach zalecane są osłony wykonane z siatki. 
    Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność zapraw, kurzu, fragmentów 
    luźnych i osypliwych. Zagruntować jednokrotnie preparatem np. ATLAS UNIGRUNT.
    Mocowanie płyt styropianowych
    Zaprawa klejąca powinna być rozłożona na powierzchni płyty metodą „pasmowo-punktową” – 
    w postaci pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty na co najmniej 3 cm szerokości 
    i kilku placków zaprawy o średnicy 8 - 12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni 
    płyty. Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Pierwszy rząd płyt 
    mocuje się opierając go na listwie startowej, kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw. 
    cegiełkę w płaszczyźnie ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się 
    krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów na elewacji. W sytuacji gdy 
    pomiędzy sąsiadującymi płytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypełnienie ich 
    odpowiednio dociętymi paskami styropianu, ewentualnie piankę poliuretanową o niskim 
    stopniu rozprężania. Powierzchnia płyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podłoża powinna 
    być równa dlatego po związaniu zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 h) można przystąpić do 
    szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. 

    W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski 
    siatki zbrojącej w postaci prostokątów o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie 
    klejącej. Paski należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie 
    ościeży. W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia 
    swobodnego  odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie 
    termoizolacyjnej należy zamontować profile wykończeniowe. Profile montuje się we 
    wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: narożniki, ościeża, parapety itp. 
    Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej 
    systemu. Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem plastikowym, 
    można przystąpić po upływie ok. 24 godzin od przyklejenia płyt, przyjmuje się 4 kolki na m2

    które należy zakołkować na stykach płyt w narożnikach.   
    Wykonanie warstwy zbrojonej 
    Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od    

    zamocowania płyt. W tym celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę 
    klejącą, która następnie profiluje się pacą zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej 
    rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż szerokość stosowanej siatki. 
    Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się kolejne pasy 
    siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki 
    muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach 
    min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami   

    izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. 

    W systemie ociepleń ATLAS CERAMIK (z okładziną z płytek kamionkowych)

     Ze względu na warstwę wierzchnią którą stanowi okładzina z płytek kamionkowych wymagane 
     jest wykonanie warstwy zbrojonej oraz kołkowanie płyt izolacji cieplnej w jednym cyklu 
     roboczym. Do wykonania warstwy zbrojonej stosuje się dwie warstwy siatki zatopionej w 
     warstwie zaprawy klejącej np. ATLAS STOPTER K-20. Kołkowanie wykonuje się przez 
     pierwszą warstwę siatki. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż 
     po ok. 3 dniach od zamocowania płyt. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem 
     min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie 
     mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu 
     siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. Kolejną czynnością jest wykonanie 
     kołkowania za pomocą łączników mechanicznych, przez pierwszą warstwę siatki. Należy 
     stosować łączniki z trzpieniem stalowym ocynkowanym, w ilości min. 8 szt. na 1 m2. Przy 
     prawidłowo osadzonych kołkach ich talerzyki powinny być lekko wciśnięte w warstwie kleju. 
     Następnie całą powierzchnię należy przekryć drugą warstwą siatki i tą również równomiernie 
     zatopić, szpachlując powierzchnię na gładko. Po około 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej,

     na jej powierzchni można wykonać warstwę kontaktową z masy ATLAS CERPLAS 
     Obłożenie fundamentów imitacją z kamienia polnego

     Małe elementy kamienne, tak zwane okładziny cienkowarstwowe o niewielkiej wadze i 

     grubości do 2 cm układane na elewacjach nie wyższych niż 2,5-3,0 m, czyli na ścianach 

     parterów domów jednorodzinnych, można mocować zaprawą klejącą bezpośrednio do 

     ocieplenia nawet bez użycia kotew. Materiał izolacyjny powinien być odpowiednio 

     przytwierdzony do ściany, a jego powierzchnia wzmocniona siatką zbrojącą zatopioną w masie 

     klejącej. Do przyklejenia płytek należy stosować specjalne zaprawy z trasem lub białym 

     cementem, najlepiej zalecane przez producentów okładziny. Ze względu na możliwość 

     nagrzewania się elewacji o dużej powierzchni na okładzinie trzeba przewidzieć dylatacje 

     (co 6 m). Powinny one przechodzić przez warstwę izolacji aż do warstwy konstrukcyjnej.

     Spoinowanie okładziny kamiennej
     Spoinowanie okładziny powinno się przeprowadzać dopiero po całkowitym wyschnięciu 
     zaprawy klejącej, a więc po około 24 godzinach od przyklejenia płytek. Do spoinowania 
     zalecane jest użycie FUGI ATLAS ARTIS. Zaleca się aby szerokość spoin była nie mniejsza 

     niż 8 mm oraz nie większa niż 12 mm.
     Zaprawę należy wprowadź w spoiny głęboko i szczelnie, za pomocą gumowej pacy 
     prowadzonej w kierunku ukośnym do krawędzi płytek i trzymanej pod kątem około 45° w 
     stosunku do powierzchni okładziny. Do czyszczenia okładziny można przystąpić po wstępnym 
     związaniu fugi, tj. po 10 – 20 minutach, używając wilgotnych, twardych gąbek o dużych 
     porach. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze na danej 
     powierzchni należy stosowanie wyłącznie zaprawy o tej samej dacie produkcji i numerze 
     zasypu (umieszczonej na opakowaniu). Podczas spoinowania okładziny ceramicznej, na 
     jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw i na sąsiadujących poziomach rusztowań, 
     stosując zaprawę o tej samej dacie produkcji i numerze zasypu, należy też zachować 
     jednakowe dozowanie wody do zaprawy do spoinowania. Wykonane okładziny powinny 
     być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach) przez co najmniej 3 dni; odnosi się to 
     do temperatury +20o C oraz wilgotności względnej powietrza 60 %.

3.7.  Wymiana schodów wewnętrznych z parteru na poddasze

3.7.1  Schody wewnętrzne 

     Rozebrać stare schody drewniane z parteru na poddasze i zamontować nowe drewniane schody 

     policzkowe ze struganego drewna dębowego z wsuwanymi stopniami i pod stopniami oraz 

     spocznikiem. Policzki  schodów umocować na śruby rozporowe metalowe do ściany. Spocznik 

     policzki, stopnie, podstopnie i  balustradę schodów wyszlifować, następnie polakierować np. 

     DOMALUX-em. Od spodu schodów ułożyć wełnę mineralną gr. 10 cm oraz przykręcić na 

     ruszcie metalowym płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr.12,5.
3.8.  Roboty tynkarskie wewnętrzne i okładzinowe:
3.8.1. Ocieplenie poddasza i wykonanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych
    Do ocieplenia poddasza zastosować skalną wełnę mineralną, ponieważ ma ona najwyższą klasę 

    reakcji na ogień A1. Docieplenie dachu polegać będzie na bardzo dokładnym wypełnieniu 

    przestrzeni między krokwiami na łatach pogrubiających od spodu krokwie, rozprężną wełną 

    mineralną typu URSA o wsp. izolacji cieplnej nie mniejszym niż 0,045 W/m2xK. Na skosach 

    poddasza i nad nim wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr. 25 cm, najlepiej w dwóch 

    warstwach układanych krzyżowo lub mijankowo. W tym celu do krokwi od  spodu zamontować  

    stalową konstrukcje pod obudowę opuszczoną tak aby warstwa wełny mineralnej gr. 5 cm się 

    zmieściła, aby całkowita izolacja z wełny gr. 25 mogła się zmieścić między krokwiami i stelażem 
    tak aby pozostała jeszcze przestrzeń wentylacyjna ok. 2 cm pod deskowaniem. Szczelinę tę 
    wykonuje się, rozciągając cienki drut. 
3.8.2.  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 

    Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy sprawdzić prawidłowość przygotowania

    podłoża. Podłoża powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych
    i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Na ścianach murowanych wykonać tynk 

    cementowo – wapienny kat. III zatarty na gładko a pod płytki zatarty na ostro, wykonany 
    z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku podłóż 
    nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
    producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
    następujące wymagania:

    - powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych

      powłok malarskich,

    - odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,

      mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek

      nie większej niż 3 na długości łaty,

    - odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na

      wysokości kondygnacji,

    - odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
3.8.3.  Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych 
    Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
    klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi.
    Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie

    niezbędne materiały, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
    rozplanować sposób układania płytek. Płytki ścienne maja być ceramiczne, glazurowane w 

    pomieszczeniach sanitarnych o wym. 35x25 mm, natomiast w aneksie kuchennym 10x10 

    układane np. w karo, gatunek I w kolorze i wzorze ustalonym z Zamawiającym. W WC ściany do 

    min. wysokości 2,00 m wyłożyć płytkami ceramicznymi glazurowanymi, w kuchni ułożyć płytki 

    ceramiczne glazurowane gat. I za szafkami od podłogi pod szafki górne na wys. 1,60 m. 

    Położenie płytek należy rozplanować, na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 

    symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. .     

    Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz

    rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-8 mm. Zaleca się wykonanie szerokości spoin 
    płytek ściennych w sanitariatach i aneksie kuchennym około 3 mm.
    Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.

    W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  

    je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się gotową masą w kolorze ustalonym z 

    Zamawiającym, rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
    okładziny pacą gumowaną. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 
    ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
    płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

    narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
    zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 
    odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
    preparatami impregnującymi.

3.9  Roboty posadzkowe:
3.9.1  Wykonanie warstwy wyrównawczej (podkłady) 
     Na parterze rozebrać podłogi drewniane oraz usunąć podkład z polepy w to miejsce nasypać 
     granulki keramzytu, wykonać podkładową warstwę z betonu B-10 śr. gr.5 cm, ułożyć folie 
     podposadzkową i styropian Fs25 gr.8 cm, na styropianie wykonać szlichtę cementową gr.5 cm  

     zazbrojoną wiórkami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.
     Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-10 i grubości

     minimum 50 mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
     ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
     zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. W podkładzie należy wykonać, 
     zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Dylatacje 
     powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół ścian, słupów konstrukcyjnych 
     oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka 
     powstania pęknięć skurczowych na styropianie projektuje się zbrojenie szlicht cementowych  

     stalowym zbrojeniem rozproszonym 30 kg/m2 lub siatką stalową.
3.9.2  Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 
    Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie

    niezbędne materiały, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
    rozplanować sposób układania płytek. Płytki posadzkowe maja być ceramiczne, 

    antypoślizgowe o min. wym. 30x30 mm, gatunek I, ścieralność kl. V, w kolorze i wzorze 
    ustalonym z Zamawiającym. Na ścianach nie licowanych płytkami wykonać cokolik z płytek 
    cokołowych na wys. min. 10 cm.
    Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej

    płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć

    jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania

    wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego

    rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 

    oraz wymagań stawianych wykładzinie. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 
    eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
    Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju

    wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Zaleca się wykonanie szerokości spoin płytek 

    od 100 do 200 mm - około 3 mm, od 200 do 600 mm - około 4 mm

    W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po 
    ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
    identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

    Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.

    W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
    je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
    (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
    wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
    Nadmiar  zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
    dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
    spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

    Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
    stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

3.9.3  Wykonanie podłóg z paneli winylowych 
    Zanim rozpoczniemy montaż okładziny winylowej dokładnie zmierzmy pomieszczenie, biorąc  

    pod uwagę kierunek układania podłogi. Zwróćmy uwagę również na rodzaj podłoża.   

    Pamiętajmy, że odpowiednio przygotowana posadzka stanowi gwarancję, że efekt końcowy 
    będzie taki, jak oczekiwaliśmy.

    Podłogi pływające – a do takich należy zaliczyć panele winylowe  – możemy układać na   

    twardych podłożach np. cementowych, ceramicznych lub drewnianych. Muszą one być jednak  

    zwarte, stabilne, równe, płaskie i suche. Ważne, by maksymalne odchylenia od płaszczyzny nie 
    przekraczały 3 mm na 2 m długości. Wszelkie nierówności powinniśmy usunąć, stosując 
    samopoziomujące masy cementowe lub szybkoschnące czy też plastyczne masy szpachlowe na 
    bazie cementu. Nie zapomnijmy również sprawdzić, jaka jest wilgotność podłoża. W przypadku 
    posadzki cementowej powinna to być wartość ≤ 2%, a dla podłoża anhydrytowego ≤ 0,5%.  
    Pozostawmy 10 mm odstęp dylatacyjny od ścian i każdego zamontowanego na stałe elementu.  

    Istotne, by panele układać zgodnie z kierunkiem padania światła w pomieszczeniu. Panele w 
     ostatnim rzędzie nie powinny być węższe niż 5 cm. Jeśli to konieczne, przytnijmy panele  
    w pierwszym rzędzie. Pamiętajmy także, że podłoga winylowa nie może być mocowana na stałe  

    za pomocą gwoździ czy kleju. Listwy podłogowe powinny być zamontowane w taki sposób, by  

    zapewnić swobodną pracę podłogi.

    Kluczowym momentem montażu paneli jest położenie pierwszych trzech rzędów. Znaczenie ma   

    zarówno metraż pomieszczenia, jak i jego układ. W oparciu o te wytyczne wyznaczymy punkt,   

    według którego układać będziemy kolejne elementy posadzki.

    Montaż podłogi rozpoczynajmy w rogu pokoju. Ustawmy pierwszy panel tak, aby pióro było  

    skierowane w stronę ściany a wpust w kierunku pomieszczenia. Za pomocą odpowiedniego  

    klocka, w przestrzeni powstałej między czołem deski i ścianą, nie zapomnijmy wyznaczyć 10  

    mm odstępu dylatacyjnego. Następnie, podnosząc pod odpowiednim kątem koniec kolejnego  

    panela, ustawmy jej pióro dokładnie naprzeciw wpustu panela, który ułożyliśmy wcześniej. Teraz 
    wystarczy tylko docisnąć pióro do wpustu i opuścić panel na podłoże. W ten sam sposób  

    układamy pozostałe panele z pierwszego rzędu.

    Kolejny rząd rozpoczynamy od kawałka, który pozostał z pierwszego rzędu. Upewnijmy się  

    jednak, że pomiędzy czołowymi krawędziami paneli w sąsiednich rzędach przesunięcie wynosi 
    nie mniej niż 300 mm. W ten sposób kontynuujemy układanie całej posadzki winylowej
3.9.4  Wykonanie podłogi z paneli podłogowych
           W pozostałych pomieszczeniach nie „mokrych” ułożyć podłogę z desek paneli podłogowych 
           bezklejowych gat. I  AC-4 na piance izolacyjnej i folii podposadzkowej paroszczelnej gr.0,2 
          (dotyczy podłoża betonowego). Wymagania techniczne dla paneli:
    - zgodnie z normą EN 13329 na płycie z HDF,

    - grubość paneli min. 8 mm,

    - klasa używalności kl.32/AC 4, (min.11 000 cykli wg. testu Tabera),

    - warstwę izolacji dźwiękowej grubości min.2 mm (np. kauczuk)
    - atest higieniczny dopuszczenia do użytkowania w pom. mieszkalnych oraz znak CE.
    Podłoże pod panele musi być równe, stabilne oraz suche; wilgotność podkładu cementowego 
    nie może przekraczać 2%, a anhydrytowego - 3%. Jeśli jest większa trzeba poczekać, aż 
    wyschnie. Panele w pomieszczeniach z oknem, należy układać równolegle z linią padania 
    promieni słonecznych, inaczej bardzo widać miejsca połączeń. Jeśli jest kilka okien, punktem 
    odniesienia jest okno naprzeciwko drzwi. Montaż paneli zaczyna się od pełnego elementu, a 
    docina ostatni rząd jeśli zachodzi taka konieczność. Ten jednak nie może być węższy niż 5 cm. 
    Panele pierwszego rzędu układa się piórem do ściany. Jeśli ściana jest nierówna, należy na 
    panelach odwzorować jej przebieg. W tym celu ołówkiem stolarskim rysuje się na ich 
    powierzchni linię równoległą do płaszczyzny ściany. W miejscach, w których elementy stykają 
    się ze ścianą, konieczne jest ich podcięcie wzdłuż wszystkich ścian powinna pozostać szczelina 
    o szerokości 8-12 mm. Drugi rząd paneli układa się z przesunięciem min. 20 cm. Podłoga która 
    ma być ułożona jako pływająca (bez związania z podłożem), w żadnym razie nie wolno 
    przyklejać, przybijać gwoździami czy przykręcać śrubami. Przeszkodziłoby to w swobodnej 
    pracy paneli. Z tego samego powodu nie można ich układać dokładnie od ściany do ściany, ale 
    z 8-12 milimetrowym odstępem od wszystkich stałych elementów (ściany, rury, słupy). Odstęp 
    nie może być za wąski, ale nie można też przesadzać z jego szerokością, żeby później nie 
    okazało się, że listwa przypodłogowa nie zakryje szpary
3.10  Roboty malarskie:
3.10.1  Malowanie ścian wewnętrznych

     Ze ścian i sufitu należy usunąć wszystkie zabrudzenia - odkurzając je, a następnie przemywając

    wilgotną gąbką, którą należy często płukać, aby nie rozmazywać brudu.

    Następnie należy sprawdzić przyczepność starej farby. W tym celu można przykleić w kilku

    miejscach kawałki taśmy malarskiej, które następnie odrywamy energicznym ruchem. Jeśli taśma

    odchodzi razem z kawałkami farby, oznacza to, że przy poprzednim malowaniu zostały   

    popełnione błędy w przygotowaniu podłoża. W takim przypadku można spróbować wzmocnić   

    starą powłokę poprzez zagruntowanie. Należy wykonać próbę na powierzchni około pół metra 

    kwadratowego. Po wyschnięciu gruntu ponawiamy test z taśmą. Jeśli stara powłoka dalej się 

    odrywa, należy ją w całości usunąć (za pomocą szpachelki), a powierzchnię ściany na nowo  

    wygładzić. Jeśli zaś stara powłoka została skutecznie wzmocniona, gruntowanie trzeba wykonać 

    na całej powierzchni. Pęknięcia, odpryski i obtłuczenia tynków należy wypełnić materiałem jak 
    najbardziej zbliżonym charakterem do już znajdującego się na ścianie - gipsem lub na przykład  

    mieszaniną cementu z piaskiem. Zabrudzenia, które nie dały się zmyć, dobrze jest zamalować 
    specjalną farbą izolującą plamy. Przed malowaniem wszystkie miejsca naprawiane zaprawami 
    gipsowymi lub cementowymi należy po wyschnięciu koniecznie zagruntować. Gruntowanie 
    ścian bez zaprawek nie zawsze jest konieczne. Robi się to wtedy, gdy powierzchnia jest zbyt 
    chłonna, bo zwiększa to zużycie farby. Można to łatwo sprawdzić przez przetarcie ścian wilgotną 
    gąbką. Na zbyt chłonnych podłożach woda wchłania się bardzo szybko, jeśli wysycha powoli, 
    nie ma potrzeby gruntowania. Większość preparatów gruntujących jest sprzedawana w postaci 
    koncentratów, które należy rozcieńczyć wodą. Nigdy nie gruntujemy koncentratem, gdyż słabo  

    wnika on w podłoże, pozostaje na powierzchni ścian w postaci "lakierowej" powłoki, co bardzo 
    utrudnia rozprowadzanie farby. Oczywiście wybieramy grunty tej samej marki, co farba. 
    Gwarantuje to najlepszą kompatybilność obu produktów. Gruntowanie ścian rozcieńczoną farbą 
    nawierzchniową jest raczej nieekonomiczne grunty są znacznie tańsze, lepiej też penetrują 
    chłonne podłoża. Podłoża bardzo chłonne muszą być gruntowane dwukrotnie. Po wyschnięciu 
    gruntu (czas schnięcia podany jest na opakowaniu lub w karcie technicznej) można rozpocząć 
    nakładanie farb nawierzchniowych. Malowanie najlepiej wykonywać w temperaturze pokojowej 
    (minimalna to 5, a maksymalna to 30°C) i średniej wilgotności względnej powietrza (40-50%). 
    Należy unikać przeciągów, gdyż wtedy schnięcie jest przyspieszone (gdy farba schnie zbyt 
    szybko, nie zdąży się jej równomiernie rozprowadzić), aczkolwiek delikatne wietrzenie 
    pomieszczenia jest niezbędne – pozwala odprowadzić wilgoć ulatniającą się z nałożonej mokrej 
    powłoki.
         Wszystkie ściany i sufity wyprostować i wyszpachlować masą gipsowa, dwuwarstwowo, 
         następnie zagruntować zaczynem z farby 1:4 lub środkiem gruntującym i pokryć trzykrotnie 
         farba emulsyjną. Aby nie pobrudzić podłóg, okien, drzwi należy stosować folię malarską. 
         Pierwszą warstwę farby nanieść pędzlem,  natomiast drugą za pomocą wałka malarskiego. 
         Powłoka farby emulsyjnej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy stosowaniu  środków 
         myjących i dezynfekcyjnych. Wymagania dla farb do wymalowań wewnętrznych:

         - farba emulsyjna – rodzaj II wg PN 81914:2002,

         - kolorystyka sufitów – biały,

         - kolorystyka ścian pomieszczeń poddasza wg wzornika NCS – S2005-Y,

         - kolorystyka ścian pomieszczeń komunikacyjnych wg wzornika NCS – S1005-Y30R,

    - atest higieniczny dopuszczenia do użytkowania w pom. mieszkalnych oraz znak CE

    W razie niejasności kolorystykę i wzornictwo ustalić z Inwestorem lub użytkownikiem.
3.11.  Wykonanie opaski i chodnika:

3.11.1  Wykonanie chodnika, opaski i miejsc postojowych.
    Warstwy dla wykonana nawierzchni chodnika i opaski z użyciem betonowej kostki brukowej: 

     - podsypka z pospółki o grubości 10 cm,

     - podbudowa piaskowo – cementowa o grubości 10 cm (4:1),
    -  podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
    -  kostka betonowa brukowa gr. 6 cm, prostokątna, bezspoinowa w kolorze mieszanym
    -  obrzeza betonowe (trawnikowe) 6x20x100 cm,

    Podbudowa.

    Proces ten polega na usunięciu humusu i gruntu rodzimego gr. 30 cm. W przypadkach 
    dużych obciążeń lub niekorzystnych warunków gruntowych stosuje się chudy beton B-10. 
    Podbudowę  z betonu chudego wykonuje się analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o 
    niskiej zawartości wody. Niwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu 
    rodzimego po korytowaniu oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletą przyszłego 
    chodnika, opaski oraz miejsc postojowych. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym 
    docelowych spadków i linii odwadniających tak, żeby wszystkie warstwy podbudowy miały 
    identyczną grubość. Podsypki czy podbudowy nigdy nie zagęszcza się przed ułożeniem kostki 
    brukowej. Należy stosować odpowiednie frakcje materiałów służących do wykonania 
    podbudowy. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej.

    Zasady układania kostki brukowej  

    Kostkę brukową należy układać na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2- 3 mm pomiędzy 
    poszczególnymi elementami. Kostka brukowa może spełniać wymagania wytrzymałości i  

    trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie należy zwrócić  

    uwagę na to, że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością spoiny. 
    Do właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. Elementy 
    dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania 
    spoiny powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się kostek 
    podczas chodzenia czy dowożenia materiałów, co może spowodować zmianę wielkości 
    założonych spoin. Do spoinowania najlepiej użyć drobnego piasku 1- 2mm, ewentualnie 
    płukanego piasku o uziarnieniu 0 - 2mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy 
    dokładnie zamieść, a następnie ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach 
    dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje 
    uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania.

    Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch prostopadłych kierunkach, 
    co przy prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje całkowite wyrównanie 
    powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy spoiny dokładnie 
    wypełnić(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) a na koniec nawierzchnię dokładnie zamieść.
3.12.  Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

    Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania

    przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy   

    zaprawy betonowej ). Należy również sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
    nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
    (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
    używać. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
    połączeń.  Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
    przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
    materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
    ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
    przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą  

    odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za 
    pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy 
    czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
    Instalację wodociągową po wykonaniu należy przepłukać i poddać próbie szczelności. Z próby  

    szczelności należy sporządzić protokół. Po wykonaniu prób szczelności  instalację 

    wodociągową izolować termicznie prefabrykowanymi otulinami typu CLIMAFLEX grubości  
    13 mm, rury ciepłej wody i cyrkulacji izolować otuliną gr. 20 mm. 

3.13.  Wymiana instalacji kanalizacyjnej

    Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
    Przewody kanalizacyjne układać w bruzdach ścian. Zabrania się prowadzenia przewodów   

    kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Przewody kanalizacyjne kielichowe z PCV 

    należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów lub     

    wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji. Pomiędzy przewodem 
    kanalizacji, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Na 
    przewodach spustowych  ( pionach ) należy stosować najmniej jedno mocowanie stałe, 
    zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów Wszystkie elementy przewodów spustowych 
    powinny być mocowane niezależnie. Piony i podejścia do przyborów wykonać z rur 

    wg PN-92/B-01707. Piony należy wyprowadzić ponad dach budynku i wyposażyć w rurę  

    wywiewną. Zlewozmywak i umywalki powinny być ustawione na trwale osadzonych  

    wspornikach lub typowych szafkach. Wszystkie urządzenia powinny być wyposażone w 
    indywidualne zamknięcia wodne ( syfony ). W przypadku misek ustępowych i kratek syfon 
    stanowi element ich konstrukcji. Zlewozmywak, jeżeli nie jest ustawiony na szafce, należy

    umieszczać go na wysokości 89-90cm. Umywalki powinny być ustawione na wysokości  

    75-80 cm. Uzgodnić z użytkownikiem rodzaj baterii lub wylewki ruchome do umywalek.

    Zlewozmywak z tegranitu (akryl z kwarcem), centroval 45-tg antracyt (teka). 

    Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance (muszle wiszące).
3.14.  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
    Aby urządzenie grzewcze pracowało optymalnie i spełniało swoją funkcję w dostarczaniu 

    ciepła, to najlepszym miejscem jego montażu jest przegroda zewnętrzna, zwana potocznie 

    ścianą zewnętrzną, wraz z oknem i parapetem. Odległość od ściany, parapetu i podłogi dla 

    grzejników płytowych stalowych wynosi 10 cm. Można ją ostatecznie zmniejszyć do 7 cm, ale 

    wiąże się to z koniecznością zwiększenia wydajności cieplnej grzejnika o 10%.

    Przyjęto parametry czynnika grzewczego - wody 80/60 ºC, dla grzejników ciśnienie robocze 

    1,0 MPa, temperatura robocza 110°C.
    Instalację c.o należy wykonać jako instalację grzejnikową dwururową, pracującą w układzie   

    pompowym z rozdziałem dolnym, z zabezpieczeniem systemu zamkniętego, z zabudowanymi   

    odpowietrznikami na grzejnikach. Do wykonania instalacji należy zastosować rury miedziane.   

    Łuki i odgałęzienia wykonać z typowych kształtek. Rurociągi poziome należy prowadzić ze  

    spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą 
    być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie 
    całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
    żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

    Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić  

    odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

    Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą

    uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na

    każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
    rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
    wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

    Odwodnienie instalacji można wykonać przy pomocy zaworów ze złączką do węża  

    montowanych w najniższych punktach instalacji. Odpowietrzenie instalacji wykonać poprzez 

    naczynie wzbiorcze oraz za pomocą odpowietrzników automatycznych firmy „TACO” 3/8” na 

    każdym pionie. Rurociągi należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej na całej długości 

    otuliną prefabrykowanymi typu CLIMAFLEX o gr. 20 mm.  
    Rozprowadzenie przewodów poziomych i pionów c.o wykonać w bruzdach ściennych. 

    Zastosować grzejniki konwektorowe dwupłytowe typu CosmoNOVA K z podejściem bocznym, 

    z zaworem termoregulacyjnym i zaworem powrotnym.

    Przewody c.o. dla ogrzewania podłogowego zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEXa 
    S5.0. firmy Uponor łączonych złączkami Q&E firmy Uponor. Rury PEX są elastyczne i łatwe w 
    kształtowaniu. Nadają się do instalacji grzewczych grzejnikowych i podłogowych jak również 
    do instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. Najważniejszą, bardzo istotną podczas pracy, 
    zaletą rury jest możliwość gięcia jej w ręku, nadawania dowolnych kształtów bez obawy o 
    sprężynowanie. Właściwości rur PEX: maksymalne parametry pracy: temperatura 95oC i 
    ciśnienie 10 bar, wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,45 W/(mK), współczynnik 
    rozszerzalności liniowej k=0,025 mm/(mK), niski moduł sprężystości E (550N/mm2 ), małe 
    opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,007 mm, minimalny promień gięcia 
    r=5xdz (ze sprężyną 2,5xdz), całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu, pełne zespolenie warstwy 
    aluminium z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X. Przyjmuje się, że w zależności od 
    wydajności instalacji ogrzewania podłogowego, strat ciepła, czy kubatury pomieszczenia, stosuje 
    się rozstaw co 10, 15, 20 cm. W miejscach, gdzie mogą występować znaczne ubytki ciepła 
    (np. okna i drzwi), można zagęścić układ rur do 10 cm. Wielkość pętli grzewczej jest uzależniona 
    od układu oraz odległości od siebie rur. W miejscach gdzie są duże straty ciepła, dużo gęstsza 
    instalacja ogrzewania podłogowego, będzie wymagać dużo większej ilości rur, niż w przypadku 
    dobrze wyizolowanego pomieszczenia, z jednym oknem. Średnio jednak przyjmuje się, że na 1 
    m2 ogrzewania podłogowego, przypada od 10 do 15 metrów rur grzewczych. Przyjmuje się max.
    aby pętla grzewcza zawierała nie więcej niż 150 mb rury.
    Najbardziej optymalnym źródłem ciepła do ogrzewania podłogowego jest pompę ciepła 
    powietrze – instalacja o mocy 16 kWh. W celu ewentualnej kumulacji ciepła zamontować 
    zbiornik buforowy o poj. 300 m3 typu BAIVAR.
3.15.  Roboty elektryczne

  Trasy ułożenia przewodów powinny przebiegać w liniach prostych równoległych i prostopadłych   

  do krawędzi ścian i stropów. Złącza powinny być umieszczone w miejscach dostępnych dla 
  dozoru i obsługi, chronione przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi oraz dostępem  

  osób trzecich. W instalacji elektrycznej należy zastosować wyodrębnione obwody oświetlenia  

  górnego, gniazd wtyczkowych ogólnodostępnych oraz gniazd wtyczkowych urządzeń 
  zainstalowanych na stałe (dla odbiorników o mocy 2 kW i więcej). W instalacji elektrycznej  

  należy  zainstalować ochronę przepięciową. 

  Obwody odbiorcze powinny być tak podłączone do wewnętrznej linii zasilającej, aby obciążenia  

  poszczególnych faz  były możliwie jednakowe, nie wywołujące niedopuszczalnej asymetrii  

  napięć. Każde odgałęzienie musi być wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe umieszczone w  

  RG. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w  

  sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

  Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
  naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody rodzaju wykonania, przekroju i w 
  liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

  W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek,

  pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki

  metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość  

  odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i  

  oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
        1) Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokości 30 cm
  SH-g Górna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu.
  SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotową powierzchnią podłogi.
  SH-s Środkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi
  Środkowe, poziome strefy instalacyjne należy zaplanować jedynie w tych pomieszczeniach, w  

  których powierzchnia robocza przewidziana jest na ścianach, np. w kuchni.
      2) Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokości 20 cm
  SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi.

  SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna.

  SP-k Pionowe strefy instalacyjne w kątach pom. od 10 do 30 cm od linii zbiegu ścian w kącie.

  Pionowe strefy instalacyjne sięgają od linii zbiegu ściany i sufitu do linii zbiegu ściany z podłogą. 
  Przy oknach i drzwiach dwuskrzydłowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone są po obu  

  stronach okna czy drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzydłowych strefę pionową należy 
  prowadzić tylko po stronie zamka drzwi.

  Łączniki należy umieszczać obok drzwi w strefie pionowej tak, aby środek najwyżej położonego  

  łącznika znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi;
  Gniazda wtyczkowe i łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być 
  umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości od 30-105 cm ponad gotową 
  powierzchnią podłogi;

3.16  Wymiana instalacji odgromowej
    Zdemontować przewody pionowe instalacji odgromowej. Pod styropianem zamontować rurki 

    pcv do instalacji odgromowej. Wszystkie elementy metalowe znajdujące się nad powierzchnią 
    dachu należy połączyć za pomocą specjalnych zacisków z najbliższym zwodem lub 
    przewodem odprowadzającym. Przewody zwodów poziomych łączyć ze sobą za pomocą złącz 
    krzyżowych lub przelotowych. Przewody odprowadzające prowadzić pod elewacją w rurkach 
    PCV (22, następnie połączyć je z uziomem za pośrednictwem przewodów uziemiających 
    zaciskami kontrolnymi.. Zaciski kontrolne należy umieścić na wysokości min. 0,6 m ponad 
    poziomem terenu w skrzynce typowej PCV zlicowanej ze ścianą budynku. Przewody 
    uziemiające z taśmy FeZn 25 x4 mm podłączyć od złącza  kontrolnego do uziomu. Rezystancja 
    uziemienia nie może przekroczyć 10Ω. Po wykonanych pomiarach instalacji odgromowej 
    złącza kontrolne zakonserwować bezkwasową wazeliną. Instalację odgromową i uziemiającą 
    należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC-61024.
4. TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT   –   14 dni od daty ewentualnego złożenia zgłoszenia 
                                                                           robót budowlanych do Starosty.  
                                                                                                          Opis opracował:

Tuchola, dnia 30. 03.2023 r. 






