LAPALICE - UL. BOCZNA CHMIELENSKIEJ - utozenie plyt MEBA (2 PASY)

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: tAPALICE - UL. BOCZNA CHMIELENSKIEJ - utozenie ptyt MEBA (2 PASY)
1 YAPALICE - ULOZENIE 2 PASOW Z PLYT MEBA , DZ.NR 2F
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0115-04 | trasa drogi w terenie pagoérkowatym lub podgérskim-
WYTYCZENIE TRASY DROGI POD UKEADANIE PEYT
MEBA ORAZ WYKONANIE MAPKI GEODEZYJNEJ
POWYKONAWCZEJ | ZLOZENIE JEJ W ZASOBACH
GEODEZYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO
150/ 1000 km 0,150
RAZEM 0,150
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glgbokosci 20 cm
150,0 * 2,20 m2 330,000
RAZEM 330,000
3| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1| 0102-01 [-1V - 10 cm gtebokosci koryta
2*0,50* 150,0 m2 150,000
RAZEM 150,000
4/ KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
(2*0,50*150,0 * 0,10) + (2,20 * 150,0 * 0,20) m3 81,000
RAZEM 81,000
5| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
81,00 m3 81,000
RAZEM 81,000
6 MAT Utylizacja i skladowanie urobku t
d.1
81,0%1,80 t 145,800
RAZEM 145,800
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.1| 0114-08 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
150,0 * 2,20 m2 330,000
RAZEM 330,000
8| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
d.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
(150,0 * 2,20) m2 330,000
RAZEM 330,000
9] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 | m2
d.1| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
150,0 * 2,20 m2 330,000
RAZEM 330,000
10[ KNR-W 2-01| Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi m2
d.1 0516- chodnikowymi na podsypce piaskowej-utozenie ptyt
Olanalogia | betonowych MEBA O WYM.60*40 CM jako nawierzchni
drogi ul. bocznej Chmielenskiej
(2*0,60) * 150,0 m2 180,000
RAZEM 180,000
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.1| 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - wypetnienie z
0204-06 | TLUCZNIA -$rodka pomigdzy plytami MEBA (szer. 1,0 m)
oraz POBOCZY na szer. 20,50 m
(2*0,50 * 150,0) + (1,0 * 150,0) m2 300,000
RAZEM 300,000
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Budowa i przebudowa drogi gminnej w Prokowie-ul.Lesna

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. ] Razem
PRZEDMIAR: Budowa i przebudowa drogi gminnej w Prokowie-ul.Lesna , P2, N& AL, YY/7F
1 ul. Lesna w Prokowie \ !
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-04 | trasa drogiw terenie pagdrkowatym lub podgdrskim-
WYTYCZENIE TRASY DROGI ORAZ WYKONANIE
MAPKI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ |
ZAREJESTROWANIE JEJ W ZASOBACH
GEODEZYJNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W
KARTUZACH
210/1000 km 0,210
RAZEM 0,210
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm-
GLEBOKOSC KORYTOWANIA 20 CM
(4,0*210,0) m?2 840,000
RAZEM 840,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
210,0*4,0 m2 840,000
RAZEM 840,000
4| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1| 0102-01 [I-IV - 10 cm gltebokosci koryta - GEEBOKOSC
KORYTOWANIA 10 CM
2*0,50*%210,0 m2 210,000
RAZEM 210,000
5| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtosé do 1 km grunt.kat. [l
(4,0*210,0*0,25) +(2*0,50*210,0*0,10) - (2* 0,50 * | m3 210,000
210,0 *0,10)
RAZEM 210,000
6| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
(210,0*4,0*0,25) + (2*210,0*0,50*0,10) - (2* 0,50 * | m3 210,000
0,10*210,0)
RAZEM 210,000
7|KALKULACJ| Sktadowanie i utylizacja urobku t
d.1| AWELASNA
210,0*1,9 t 399,000
RAZEM 399,000
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1f 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm-Podbudowa z kruszywa
tamanego gr. 5 cm
Krotnosé = 0,6
210,0*4,0 m2 840,000
RAZEM 840,000
9| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m2
d.1| 0129-02 | kotowe i place z plyt zelbetowych- wykonanie podsypki
zwirowej gr. 10 cm
210,0%4,0 m2 840,000
RAZEM 840,000
10| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z plyt m2
d.1| 0129-03 | Zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
4,0*210,0 m2 840,000
RAZEM 840,000
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2*0,50*210,0 m2 210,000
RAZEM 210,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.1| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
..
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Budowa i przebudowa drogi gminnej w Prokowie-ul.Le$na

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
270,50*210,0 m2 210,000
RAZEM 210,000
13| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-01 sypkie kat. |-l
2*0,50*210,0*0,10 m3 21,000
RAZEM 21,000
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WYMIANA PLYT YOMB ORAZ DOLOZENIE 1 PASA PLYT YOMB na drodze na Hejtus w SIANOWSKIEJ HUCIE

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m.

| Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: WYMIANA PLYT YOMB ORAZ DOLOZENIE 1 PASA PLYT YOMB na drodze na Hejtus w

SIANOWSKIEJ HUCIE

2

]

WYMIANA USZKODZONYCH PEYT YOMB NA DRODZE NA HEJTUS , DZ.NR L&/

1] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
(50 +40) *0,75* 1,00 m2 67,500
RAZEM 67,500
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdnii| m2
d.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-
GLEBOKOSC KORYTOWANIA 10 CM - USUNIECIE
PODKLADU ZWIROWEGO
Krotno$¢ =0,5
(40 +50) *0,75* 1,00 m2 67,500
RAZEM 67,500
3] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
(90%0,75*1,00%0,12) + (90 * 0,75 * 1,00 * 0,10) m3 14,850
RAZEM 14,850
4] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 15
90*0,75*1,00*0,22 m3 14,850
RAZEM 14,850
5| KALKULACJ| Sktadowanie i utylizacja GRUZU t
d.1| AWLASNA
(90*0,75*1,0*0,22) * 2,0 t 29,700
RAZEM 29,700
6 KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi m2
d.1] 0129-02 kotowe i place z ptyt Zelbetowych- wykonanie podsypki
zwirowej gr. 10 cm
90*0,75%1,00 m2 67,500
RAZEM 67,500
7| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
90*0,75* 1,00 m2 67,500
RAZEM 67,500
8| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt m2
d.1| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
90*0,75*1,00 m2 67,500
RAZEM 67,500
2 DROGA NA HEJTUS - dotozenie 1 pasa plyt yomb na odcinku drogi od drogi bitumicznej do
korica drogi z 3 pasamiplyt , D2. NR 48/9
9] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-01 [I-IV - 10 em gtebokosci koryta
(104,0*0,75) * 1,0 m2 78,000
RAZEM 78,000
10 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-02 |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta-
GLEBOKOSC KOPANIA DALSZE 10 CM
Krotnosé = 2
104 *0,75*1,0 m2 78,000
RAZEM 78,000
11| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-01 [I-IV - 10 cm gtebokosci koryta- GREGOKOSC KOPANIA
KORYTA POD POBOCZA- SZER. POBOCZA 0,5 M
(104 * 0,75) * 0,50 m2 39,000
RAZEM 39,000
12| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
(104*0,75* 1,0 * 0,20) + (104 * 0,75 * 0,50 * 0,10) m3 19,500
RAZEM 19,500
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WYMIANA PLYT YOMB ORAZ DOtOZENIE 1 PASA PLYT YOMB na drodze na Hejtus w SIANOWSKIEJ HUCIE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2[ 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(104 *0,75* 1,00 *0,20) + (104 * 0,75 * 0,50 * 0,10) m3 19,500
RAZEM 19,500
14 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z wykopéw t
d.2
19,50*1,9 t 37,050
RAZEM 37,050
15| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m2
d.2| 0129-02 | kotowe i place z plyt zelbetowych
104 * (0,75 * 1,00) m2 78,000
RAZEM 78,000
16| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt m2
d.2| 0129-03 | Zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
104 * (0,75 * 1,00) m2 78,000
RAZEM 78,000
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm- wykonanie pobocza z
kruszywa tamanego gr. 10 cm
104 * (0,75 *1,00) m2 78,000
RAZEM 78,000
18] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.2| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
104 *0,75* 0,50 m2 39,000
RAZEM 39,000
19 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
104 * (0,75 * 1,00) m2 78,000
RAZEM 78,000
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BUDOWA DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI Z PLYT YOMB W STANISZEWIE - UL. KASZUBSKA ORAZ WYMIANA
PRZEPUSTU POD DROGA

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI Z PLYT YOMB W STANISZEWIE - UL KASZUBSKA
ORAZ WYMIANA PRZEPUSTU POD DROGA , DZ. NR AHS}G | :’JﬁO/zL. A45/20, AYyp
1 UL. KASZUBSKA W STANISZEWIE- uktadanie plyt yomb
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
105 /1000 km 0,105
RAZEM 0,105
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.1] 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
3,0*105,0 m2 315,000
RAZEM 315,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1)  0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
3,0 *105,0 m2 315,000
RAZEM 315,000
4/ KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1] 0102-01 [I-IV - 10 cm glebokosci koryta- WYKORYTOWANIE
POBOCZY
(105,0*0,50) * 2 m?2 105,000
RAZEM 105,000
5| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0108-06 | odleglos¢ do 1 km grunt.kat. Il
(105,0* 3,0 *0,25) + (105,0* 0,50 *2*0,10) - (2 * 0,50 * | m3 78,750
105 *0,10)
RAZEM 78,750
6| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
(105,0*3,0 *0,25) + (105,0 0,50 *2*0,10) - 2* 0,50 * | m3 78,750
105,0 * 0,10)
RAZEM 78,750
¥ MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z wykopdw t
d.1
[(105,0*3,0*0,25) +(105,0* 0,50 *2*0,10)] * 1,9- (2 * t 149,625
0,50 *105,0*0,10) * 1,9
RAZEM 149,625
8 KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o m2
d.1}  0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm- PODBUDOWA Z
KRUSZYWA LAMANEGO GR.5 CM
Krotnos¢ = 0,65
3,0*105,0 m2 315,000
RAZEM 315,000
9 KNR2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajacej pod czasowe drogi m2
d.1] 0128-02 | kolowe i place z plyt zelbetowych
(105,0 * 3,0 m2 315,000
RAZEM 315,000
10| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
(105,0 * 3,0) m2 315,000
RAZEM 315,000
11| KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drég kotowych i placow z piyt m2
d.1] 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
(105,0 * 3,00) m2 315,000
RAZEM 315,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm- wykonanie POBOCZA z
kruszywa famanego gr. 10 cm
(105,0*0,50) * 2 m2 105,000
RAZEM 105,000
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BUDOWA DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI Z PLYT YOMB

PRZEPUSTU POD DROGA

W STANISZEWIE - UL. KASZUBSKA ORAZ WYMIANA

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.1| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu-POBOCZE
Krotnosé = 2
105,0 0,50 * 2 m2 105,000
RAZEM 105,000
2 WYMIANA PRZEPUSTU FI 20 CM PCV NA RURE KARBOWANA FI 50 CM
14| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-02 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
1,50 * 5,0 * 0,50 m3 3,750
RAZEM 3,750
15| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe 0 ér. 40 | m
d.2 0816- cm- ROZEBRANIE PRZEPUSTU RUROWEGO PCV O
01ANALOGI | SR. FI 20 CM
A
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
16/ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zagegszczeniem recznym - 15 cm m2
d.2| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
1,6*5,50 m2 8,250
RAZEM 8,250
17| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $ér. 50 m
d.2| 0605-07 cm-RURA PCV KARBOWANA O SREDNICY F| 50 CM |
DLUGOSCI 6,0 MB
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
18| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zagegszczeniem recznym - 15 cm m2
d.2| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
1,50 * 5,50 m2 8,250
RAZEM 8,250
19 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.2l 0204-03 | tlucznia - grubosé po zageszczeniu 15 cm
0204-04
1,50 * 5,50 m2 8,250
RAZEM 8,250
20f KNR 2-02 | Sciany przyziemia | pigter z kamienia twardego- m3
d.2| 0102-04 | WYMUROWANIE PRZYCZOLKOW Z KAMIENIA
POLNEGO NA GR. 25 CM
(1,0*1,50*0,25) * 2 m3 0,750
RAZEM 0,750
21] KNR 2-02 | Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie- m2
d.2| 0102-06 | PRZYCZOLKI Z KAMIENIA- SPOINOWANIE
(1,5°1,00*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
PEKTOR

.-
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GEUSINO - WYMIANA PLYT YOMB, PRZELOZENIE PLYT YOMB Z 2 PASOW NA 3 PASY W WIOSCE

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: GEUSINO - WYMIANA PLYT YOMB, PRZELOZENIE PLYT YOMB Z 2 PASOW NA 3 PASY W
WIOSCE D2. NR 421/
1 WYMIANA USZKODZONYCH PLYT YOMB NA DRODZE GMINNEJ W GLUSINIE
1l KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
50 * (0,75 * 1,00) m2 37,500
RAZEM 37,500
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1l 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 20 cm-
GELEBOKOSC KORYTOWANIA 10 CM - USUNIECIE
PODKEADU ZWIROWEGO
Krotnos¢ =0,5
50 * (0,75 * 1,00) m2 37,500
RAZEM 37,500
3] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
(50*0,75*1,00*0,12) + (50 * 0,75 * 1,00 * 0,10) m3 8,250
RAZEM 8,250
4| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =15
50*0,75*1,00*0,22 m3 8,250
RAZEM 8,250
5[KALKULACJ| Skiadowanie i utylizacja GRUZU-PLYTY YOMB | t
d. 1| AWLASNA | PODSYPKA ZWIROWA
(50*0,75*1,0%0,22) * 2,0 t 16,500
RAZEM 16,500
6| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajacej pod czasowe drogi m2
d.1] 0129-02 | kotowe i place z piyt Zelbetowych- wykonanie podsypki
zwirowej gr. 10 cm
50*0,75*1,00 m2 37,500
RAZEM 37,500
7] KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt m2
d.1| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
50*0,75%1,00 m2 37,500
RAZEM 37,500
8| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
50 * (0,75 * 1,00) m2 37,500
RAZEM 37,500
2 GLUSINO - w samej wiosce przelozenie plyt yomb z 2 pasow na 3 pasy+pobocza 72, NELL&.P/ 2
9] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2
d.2| 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
19,20*2*1,0 m2 38,400
RAZEM 38,400
10| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2| 0101-01 chodnikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-
Wykorytowanie pasa z tlucznia pomiedzy ptytami yomb
oraz czesé pobocza
19,20 * (0,75 + 0,25) m2 19,200
RAZEM 19,200
11] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.2| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-
gtebokosé korytowania 10 cm
19,20*(2*1,0) m2 38,400
RAZEM 38,400
12| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-01 [I-1V - 10 cm gtgbokosci koryta
19,20 * (2 * 0,50) m2 19,200
RAZEM 19,200
13| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegiosé 15 km
0108-10
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GEUSINO - WYMIANA PLYT YOMB, PRZELOZENIE PLYT YOMB Z 2 PASOW NA 3 PASY W WIOSCE

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2*19,20*1,0%0,12) *50% + (1,0 * 19,20 * 0,20) + (2,0 * | m3 9,984
19,20 *0,10) + (2* 0,50 * 19,20 * 0,10) - (2 * 0,50 * 19,20 *
0,10)
RAZEM 9,984
14 MAT Sktadowanie i utylizacja gruzu z rozbiorki t
d.2
[(1,0* 19,20 * 0,20) + (19,20 *2,0* 0,10) + (2* 0,50 * t 20,160
19,20 *0,10) + (50% *2*19,20*0,12)] *2,0-(2* 0,50 *
19,20 *0,10*1,9)
RAZEM 20,160
15] KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsgczajacej pod czasowe drogi m2
d.2| 0129-02 | kotowe i place z plyt zelbetowych
19,20* 3,0 m2 57,600
RAZEM 57,600
16| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
19.20%3,0 m2 57,600
RAZEM 57,600
17 KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z plyt m2
d.2| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
piyty yomb- PLYTY YOMB NOWE
(19,20 * 3,0) - (2* 19,20 * 1,0 * 50%) m2 38,400
RAZEM 38,400
18] KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt m2
d.2| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
UKEADANIE PEYT YOMB Z ODZYSKU
2*19,20*1,0 * 50% m2 19,200
RAZEM 19,200
19] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm--WYKONANIE POBOCZA
Z KRUSZYWA L AMANEGO GR.10 CM
2*19,20*0,50 m2 19,200
RAZEM 19,200
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.2| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
104 *0,75*0,50 m2 39,000
RAZEM 39,000
21| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2*0,50*19,20 m2 19,200
RAZEM 19,200
i

Hﬂb. D

B =

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: UG KARTUZY

" Dariusz Myszk




Przebudowa drég gminnych- 2 drogi w Kolonii

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszez. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drég gminnych- 2 drogi w Kolonii
1 PRZELOZENIE PLYT YOMB Z 2 PASOW NA 3 PASY-droga gminna boczna od gtéwnej o df.
337,0 mb (droga do posesji Belgrau)  D2. NR 2%0/4 , 213
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - “km
d.1| 0119-04 | trasa drogiw terenie pagérkowatym lub podgorskim
337,0/1000 km 0,337
RAZEM 0,337
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o m2
d.1| 0811-01 grubosci 12 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
337,0%*2*1,0 m2 674,000
RAZEM 674,000
3] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glgbokosci 20 cm
(0,75 +0,25) *337,0 m2 337,000
RAZEM 337,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1 0101- chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm-
01ANALOGI | glebokos$¢ kopania 10 cm
A Krotnosé = 0,5
3,0%337,0 m2 1011,000
RAZEM 1 011,000
5 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1| 0102-01 1I-IV - 10 cm gitebokosci koryta
2*0,50*337,0 m2 337,000
RAZEM 337,000
6] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km
(2*1,0*337,0*0,12 *50%) + [(0,75 + 0,25) * 337,0 * m3 208,940
0,201+ (2*1,0*337,0*0,10) + (2 * 0,50 * 337,0 * 0,10)
RAZEM 208,940
7| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 15
[(0,75+0,25) * 337,0 * 0,20] + [3,0 * 337,0 *0,10] + [50% * | m3 208,940
2*1,0%337,0%0,12]
RAZEM 208,940
8| analiza utylizacja urobku-ziemi t
d.1|indywidualna
[(0,75+0,25) *337,0% 0,20+ (2*1,0*337,0*0,10) + (2* | t 320,150
0,50*337,0*0,10)] * 1,9
RAZEM 320,150
9] ANALIZA | UTYLIZACJA PLYT YOMB t
d.1| INDYWIDUA
LNA
[(50% *2*1,0*337,0%0,12)] * 2,2 t 88,968
RAZEM 88,968
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm- PODBUDOWA Z
KRUSZYWA tAMANEGO GR. 5CM
Krotnos¢ = 0,33
3,0*337,0 m2 1011,000
RAZEM 1 011,000
11| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi m2
d.1| 0129-02 | kotowe i place z plyt zelbetowych
3,0*337,0 m2 1011,000
RAZEM 1011,000
12| KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt m2
d.1| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
PLYTY YOMB STARE Z ODZYSKU- (50% ptyt z odzysku
DROGI DWUPASMOWEJ YOMBOWELJ) - [450 szt piyt
YOMB STARYCH -z odzyskul]
2*1,0*337,0*50% m2 337,000
RAZEM 337,000
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Przebudowa drdg gminnych- 2 drogi w Kolonii

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt m2
d.1| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
PLYTY YOMB NOWE-(w tym 50% ptlyt nowych z drogi
dwupasmowej yombowej-450 szt) + 450 SZTUK
NOWYCH - [razem 900 sztuk ptyt yomb nowych]
(3,0 *337,0)- (2*1,0*337,0 * 50%) m2 674,000
RAZEM 674,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm - POBOCZA Z
KRUSZYWA Lt AMANEGO GR. 10 CM NA SZER. 0,50 M
PO OBU STRONACH DROGI
2*0,50*337,0 m2 337,000
RAZEM 337,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.1| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm gruboséci po zageszczeniu- MATERIAL
Z KORYTOWANIA DROGI
Krotnosé = 2
2%050* 3370 m2 337,000
RAZEM 337,000
2 POSZERZENIE POCZATKOWEGO ODCINKA DTR KOLONIA-GLUSINO (230 mb od strony
Kolonii na szer. 1 m oraz 0,50 m pobocza) DZ. NR Ao//t
16] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdnii| m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 20 cm
1,0 *230,0 m2 230,000
RAZEM 230,000
17| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-01 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta- POBOCZE O SZER. 50
CM jednostronne
0,50 *230,0 m2 115,000
RAZEM 115,000
18] KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi m2
d.2| 0129-02 | kotowe i place z plyt zelbetowych
1,0*230,0 m2 230,000
RAZEM 230,000
19] KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z piyt m2
d.2| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
1,0*230,0 m2 230,000
RAZEM 230,000
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2| 0114-07 | grubodci po zageszczeniu 8 cm- POBOCZE Z
KRUSZYWA £ AMANEGO NA SZER. 50 CM
0,50 * 230,0 m2 115,000
RAZEM 115,000
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.2| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm gruboéci po zaggszczeniu
Krotnosé = 2
0,50 * 230,0 m2 115,000
RAZEM 115,000
INSPEKTOR
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WYCZYSZCZENIE ROWU PRZ‘{DROZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ BITUMICZNEJ ORAZ MONTAZ BARIEREK
METALOWYCH PRZY PRZEPUSCIE

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: WYCZYSZCZENIE ROWU PRZYDROZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ BITUMICZNEJ ORAZ
MONTAZ BARIEREK METALOWYCH PRZY PRZEPUSCIE
1 WYCZYSZCZENIE ROWU PRZYDROZNEGO
1| KNR 2-01 | Wykopy rowdw i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy | m3
d.1| 0224-04 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60
m3 na odkiad w gruncie kat. Il
50,0 *0,5* (0,50 +1,0) * 0,80 m3 30,000
RAZEM 30,000
2| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-06 | odlegtosc 5,0 km grunt.kat. Il
0108-08
50,0*0,5* (0,50 +1,0) * 0,80 m3 30,000
RAZEM 30,000
3] KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
d.1| 0505-04 kat. I-11l
30,0/0,20 m2 150,000
RAZEM 150,000
4] KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej- OBSIANIE SKARP m2
d.1| 0510-03 ROWU TRAWA,
0,8*1,50*50,0*2 m2 120,000
RAZEM 120,000
2 WYKONANIE | MONTAZ BARIEREK
5 MAT Wykonanie i montaz barierek metalowych przy przepuscie | m2
d.2
1,20*4,0 m2 4,800
RAZEM 4,800
INSPEKTOR
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