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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja Il w Kartuzach, potozonej na dziatce nr 56/21 poprzez
ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu "Yomb"
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
| INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-06
1 Wraz z utylizacjg
50/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
1 drzewa o srednicy 8-31cm na dojsciu do budynku wielorodzinnego km 0+069,
61
1. Swierk pospolity $r. 16cm
2. Swierk pospolity $r. 25cm
3. Klon zwyczajny $r. 22cm
4. Swierk pospolity $r. 21cm
5. Swierk pospolity $r. 8cm
6. Swierk pospolity $r.31cm
7. Swierk pospolity $r. 21cm
Wraz z wywozem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3'|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.|/0105-03
1 Mechaniczne karczowanie pni ($r. drzew 8-31 cm)
Wraz z wywozem i utylizacjg
Pnie po wycietych drzewach
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1./0101-04 cm
2
Plyty Yomb na potgczeniu z ciggiem pieszo-rowerowym w km 0+009,10
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
4''KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
2
Plyty Yomb na potgczeniu z ciggiem pieszo-rowerowym w km 0+009,10
Krotnos¢ = 6
5.6 m 5.600
RAZEM 5.600
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0813-03 kowej
2
krawezniki na tawie bet. z oporem na poczatku odcinka
Wraz z wywozem i utylizacjg
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
5'|[KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2 krawezniki na tawie bet. z oporem na poczatku odcinka
Wraz z wywozem i utylizacjg
10.6*0.06 m3 0.636
RAZEM 0.636
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
2 obrzeza betonowe na podsypce c-p na obramowaniu ciggu pieszo-rowerowego
10.7 m 10.700
RAZEM 10.700
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7|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.|0818-04
2 ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych na dojsciu do budynku wielorodzin-
nego km 0+069,61
Wraz z wywozem i utylizacjg
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1./0810-02 kowej
2
kostka betonowa na podsypce c-p na ciggu pieszo-rowerowym
Kostka do ponownego utozenia
18.7 m?2 18.700
RAZEM 18.700
1.3 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legto$¢ do 1 km
koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i poboczy
377.2 m3 377.200
RAZEM 377.200
10/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. -1V
3
Grunt na nasyp zakupiony i dowieziony przez Wykonawce
11.7 m3 11.700
RAZEM 11.700
1.4 Krawezniki betonowe
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie  |m
d.1.|0401-05 kat.I-1l
4
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
11'|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
4
Krawezniki betonowe 15x22cm zanizone (Swiatto 2cm) na poczatku odcinka
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
11"|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4 z betonu C12/15 0,082m2
10.6*0.082 m3 0.869
RAZEM 0.869
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie  |m
d.1.|0401-05 kat.I-1l
4
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
12'|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
4
Krawezniki betonowe 15x30cm wtopione ($wiatto Ocm) na poczatku odcinka (na
obramowaniu wlotu do ul. Ms$ciwoja Il (jezdni gtéwnej))
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
12"|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4 z betonu C12/15 0,089m2
14.2%0.089 m3 1.264
RAZEM 1.264
13 Wypetnienie bitumiczng masg zalewowg szczeliny pomiedzy kraweznikami za- |m
d.1.|kalk. wtasna [nizonymi a jezdnig (poczatek odcinka)
4
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
1.5 Podbudowy
14|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1./0109-03
5 warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C1,5/2,0 gr. 22cm pod nawierz-
chnie z ptyt "Yomb" oraz nawierzchnie z kostki
719.50 m?2 719.500
RAZEM 719.500
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14'|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy ~ |m?2
d.1.|/0109-04 po zageszczeniu
5
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C1,5/2,0 gr. 22cm pod nawierz-
chnie z ptyt "Yomb" oraz nawierzchnie z kostki
Krotnos¢ = 10
719.50 m?2 719.500
RAZEM 719.500
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0114-07 8cm
5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm pod nawierz-
chnie z ptyt "Yomb" oraz nawierzchnie z kostki
672.7 m?2 672.700
RAZEM 672.700
15'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm pod nawierz-
chnie z ptyt "Yomb" oraz nawierzchnig z kostki
Krotnosé = 7
672.7 m?2 672.700
RAZEM 672.700
16/KNR 2-01 Wykonanie warstwy odsgczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |m?2
d.1./0129-02 betowych
5
Podsypka piaskowa 6¢cm dla nawierzchni z ptyt Yomb
593.90 m?2 593.900
RAZEM 593.900
1.6 Nawierzchnie
17|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.1./0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
6
584.25 m?2 584.250
RAZEM 584.250
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
6
kostka betonowa szara na podsypce c-p na wigczeniu do ul. Méciwoja Il (czes¢
gtéwna)
28.3 m?2 28.300
RAZEM 28.300
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
6
kostka betonowa na podsypce c-p na ciggu pieszo-rowerowym - kostka z roz-
bidrki
18.7 m?2 18.700
RAZEM 18.700
1.7 Pobocza
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0114-07 8cm
7
Pobocza z mieszanki niezwigzanej C90/3 szer. 1m i gr. 10cm
196.1 m?2 196.100
RAZEM 196.100
20'|[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
7
Pobocza z mieszanki niezwigzanej C90/3 szer. 1m i gr. 10cm
Krotnos¢ = 2
196.1 m?2 196.100
RAZEM 196.100
1.8 Regulacja wiazéw i skrzynek zaworow
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
8 wiazy studni deszczowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
8
obrobienie wtazéw kanatowych
6*0.37 m?2 2.220
RAZEM 2.220
1.9 Rury ostonowe
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23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.|/0408-01
9 Rury ostonowe dwudzielne - na kablach teletechnicznych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|/0408-01
9 Rury ostonowe dwudzielne - na kablu energetycznym
21 m 21.000
RAZEM 21.000
1.10 Oznakowanie pionowe
25|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|0702-02
10 1 stupek do znakéw D-46 i D-4a
1 stupek do znaku D-47
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
10
D-4a "droga bez przejazdu" - 1 szt. (mate)
D-46 "droga wewnetrzna" - 1 szt. (mate)
D-47 "koniec drogi wewnetrznej" 1 szt. (mate)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.11 Pasy zieleni
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01 Pasy zieleni
11
21.4 m?2 21.400
RAZEM 21.400
27''|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1./0510-02 Pasy zieleni
11
21.4 m?2 21.400
RAZEM 21.400
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