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Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8703/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-06-25

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Kartuzy (gm. Kartuzy)

Adres:  ul. Méciwoja Il

Projektant: Krzysztof Puzdrowski, upr. nr: POM/0148/PWBD/17

Inwestor: Gmina Kartuzy gen. J. Hallera 1 83-300 Kartuzy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wu{;\:’iecha Bandrowskieﬁ(éo 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII W dzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapiltal Zakiadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$c¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegdbtowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowac normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sig¢ obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytaczem
s’rggniego!niskiego ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac¢ statych sktadéw i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wlasciwg Gazownia.

15. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociagu stabilizowaé¢ z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

16. Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni w Zukowie, na koszt Inwestora.

SN

o w 0~ [o)]

KIEROWNIK ‘
Pieczatka i podpis; ~ Sekeja Ewidengji Majatku i Uzgodnien

o

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Natalia Zwoliriska (natalia.zwolinska@psgaz.pl)

Otrzymuja;

/ J/ Projektant
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Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iz Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przetwarzane na podstawie zawartej umowy

lub dziatan na Pani/Pana zgdanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b)

w celu:

e wykonania zleconej ustugi oraz wystawienia faktury i beda przetwarzane przez
okres wynikajacy z przepisow prawa naftozonych na Administratora oraz
dochodzenia roszczen zwigzanych z ustuga,

e obstugi skarg, reklamacji oraz zgtoszen i beda przechowywane przez okres 3 lat
od daty zakonczenia sprawy.

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych

interesow administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:

e przeprowadzania czynnosci audytowych oraz kontrolnych i bedg przechowywane
przez okres 5 lat po zakonczeniu czynno$ci,

e windykacji naleznosci i realizacji zaje¢ wierzytelnosci i bedg przechowywane przez
okres 10 lat od konca roku kalendarzowego, w ktorym naleznoS¢ zostata
uregulowania.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione kancelariom prawnym,

firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemow informatycznych,

z ktérymi wspotpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego w zakresie

ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogolnego Rozporzgdzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbedne do

realizacji ustugi.

Dodatkowe informacje znajdujg sie na stronie https://www.psgaz.pl/bezpieczenstwo-

informaciji.

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow y
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS |
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zI !
www.psgaz.pl
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Uzgodnienie 35SMMD/K - 195/2021

z posiedzenia Zespolu Roboczego ds. uzgadniania dokumentaciji projektwej dziatajacego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziatw Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2021-06-24

Zespot w sktadzie:
1. Przewodniczacy -Michat Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczgcego Sekretarz -Wojciech Kwidzinski MMD

rozpatrzyta dokumentacje projektowa na budowe:

Remont drogi gminnej.

w miejsowosci: Kartuzy nr dziatek: 56/21 obr. 4

Inwestor: Gmina Kartuzy

Autor projektu: mgr inz. Krzysztof Puzdrowski Firma:Ustugi Projektowe Lukasz Damps
Nr uzgodnienia: 195/2021 Z dnia: 2021-06-24
wazne do dnia: 2022-06-23

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczna z uwagami zespolu:

1. Rozpoczecie i zakoriczenie prac zgtosié pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach

2. Na istn kable energetyczne zainstalowaé dwudzielne rury ostonowe.

3. W trakcie wykonywanych prac uméwié sig z przedstawicielem Rejonu Dystybucji w Kartuzach.
celem wykonania odbioru etapowego wykonywanych prac.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzeri
urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

Zalaczniki:
1. Dokumentacja projektowa - 1 egz./1

W imieniu zespotu:

Wojciech Kwidzinski

T+4858347 3900 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 347 37 01 Oddziat w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794
os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Istniejgce granice dziatek

Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Méciwoja 1l w Kartuzach, potoZonej na dziatce nr 56/21

nwestycia poprzez ulozenie piyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb”
Granica pasa drogowego Adres Dziatki nr ew. 56/21 Kartuzy_M obreb 4
Numesy G2iSick Tytut rysunku| Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imieg i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Opracowat mgr inZ. kukasz Damps o I/ Nr rysunku 2
0 5 10 Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowski| POM/0148/PWBD/17 Q. Stadium Projekt budowlany
Lt IMetry Sprawdzit Data 05.2021
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen, Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.
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USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Projekt budowlany
Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja IT w Kartuzach, polozonej na dzialce nr 56/21 poprzez ulozenie plyt
drogowych wielootworowych typu ,,Yomb”

1. Opis techniczny — postanowienia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapa do celéow projektowych

o Woytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016
poz.124

e WR-D-11-1 Wytyczne ksztaltowania sieci drog

¢ WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych elementow drog

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej — odnogi ulicy
Msciwoja II w Kartuzach (droga gminna niepubliczna), polegajacej na utwardzeniu nawierzchni ptytami
azurowymi typu ,,Yomb”. Opracowanie ma na celu umozliwi¢ bezpieczne i komfortowe potaczenie drogowe
dziatek nr 109/9 i 109/15 z droga publiczna.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Kartuzy, Powiecie Kartuskim, Wojewodztwie Pomorskim.
Przebudowywany odcinek rozpoczyna si¢ na zjezdzie z ul. Msciwoja II (gtéwna cz¢$¢ ulicy), a konczy si¢ na
granicy dziatki 56/21. Przedmiotowy fragment, stanowigcy odnoge ul. Msciwoja IT mierzy 100m. Wzdtuz
drogi zlokalizowane sa: budynki wielorodzinne (po obu stronach) oraz dziatka rolna b¢daca wiasnoscig Gminy
Kartuzy (za projektowanym odcinkiem).

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym przebudowa istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ gruntowg (w ztym
stanie technicznym po wykonaniu kanalizacji deszczowej) szerokosci 2,5-3,3m. Ulica Msciwoja 11 (czgsé¢
glowna) posiada nawierzchni¢ bitumiczng o przekroju ulicznym szerokosci 7,2-7,4m, z ciagiem pieszo-
rowerowym szeroko$ci 3,5m oddzielnym od jezdni 5-metrowym pasem zieleni. Na catym projektowanym
odcinku jezdnia ma przekrdj drogowy. Wzdtuz drogi wystepuja pasy zieleni do granicy dziatki 56/21. Wzdhuz
ogrodzenia dziatki nr 109/15, zlokalizowanej po prawej stronie wystepuje zadrzewienie.

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jako wymagajacy przebudowy (utwardzenia), wigec utozenie
nawierzchni z ptyt ,,Yomb” przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Stan
poboczy okreslono jako wymagajacy odhumusowania i utwardzenia kruszywem famanym.
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1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie rowninnym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z tuku
kotowego (poczatek odcinka) oraz odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi 1,2-2,4%. Pochylenie
poprzeczne ~0-2%. Pasy zieleni maja pochylenie tak jak jezdnia.

1.3.4. System odwodnienia
Wody opadowe odprowadzane sa na pasy zieleni w granicach pasa drogowego.
1.3.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastepujacego uzbrojenie terenu:
o kable teletechniczne
o kable teletechniczne (linia napowietrzna)
o kable elektroenergetyczne
e gazociag
e kanalizacja deszczowa

Na zaznaczone w projekcie przewody nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

W przypadku odkrycia innych niezinwentaryzowanych przewodow nalezy je rowniez zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac¢ si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu

Na omawianym odcinku oznakowanie pionowe ani poziome nie wystepuje.

Czgsé¢ glowna ulicy Msciwoja Il jest oznakowana znakami pionowymi w dobrym stanie technicznym. Ciag
pieszo-rowerowy oznakowany jest znakami pionowymi C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerzystow” oraz
poziomymi P-23 ,rower”.

1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza sie, ze badane podtoze jest jednorodne.
WARSTWA | — grunty spoiste mineralne:

e la: Piasek gliniasty, brazowy i szary, plastyczny o ustalonym stopniu plastycznosci I = 0,28
¢ Ib: Glina piaszczysta, brazowa i szara, plastyczna o ustalonym stopniu plastycznosci I = 0,26

WhiosKi

Powierzchniowa warstwe stanowig nasypy niekontrolowane, uformowane po utozeniu kanalizacji deszczowe;j.
Warstwa nasypow jest w stanie $rednio zageszczonym i zalega do glebokosci 0,8+1,0 m p.p.t.

Podloze rodzime stanowig grunty pochodzenia polodowcowego, wyksztalcone jako piaski gliniaste i gliny
piaszczyste.

Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej drogi sg wszystkie wyrdznione podwarstwy, tj
nr Ia i Ib. Warstwy te cechujg si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi.

Podbudowa drogowa powinna by¢ posadowiona po czgSciowym usunigciu warstwy nasypow
nieckontrolowanych. Nasypy w korycie drogowym nalezy doges$ci¢ do wskaznika zageszczenia 1:>0,96.
Podbudowe drogowa nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1:>0,98.
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Obecnosci wody gruntowej do konca zakresu badan nie stwierdzono.

Wystepujace w podlozu grunty nasypowe zawieraja czgsci spoiste (piaski gliniaste) w zwiazku z czym
charakteryzuja si¢ wrazliwoscig na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze
wzrostem wilgotnos$ci moze nastgpi¢ uplastycznienie (a nast¢pnie uptynnienie) w/w gruntéw na co nalezy
zwrécic szczegdlng uwage przy wykonywaniu wykopdéw. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub
uplastycznienia gruntéw spoistych, grunty takie nalezy usunac i zastapi¢ pospotka z uzyskaniem wskaznika
zageszczenia Is = 0,98. Powierzchni¢ wykopu nalezy jak najszybciej stabilizowa¢ chudym betonem.

Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi hz = 1,0 m p.p.t.

Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Petna opinia geotechniczna z dokumentacjq badan podloza gruntowego stanowi odrebne opracowanie, ktore
jest czescig niniejszego projektu budowlanego.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
Droga gminna niepubliczna
o Nawierzchnia jezdni
- ptyty ,,Yomb”
- wlot do ul. Msciwoja IT — brukowa kostka betonowa
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego
e Szerokos$¢ jezdni 5m
e Szeroko$¢ poboczy 1m
e Dhugos¢ odcinka 100m
e Powierzchnia 628,09m?
- nawierzchnia z kostki (nowa) — 28,26m?
- nawierzchnia z kostki (przetozenie — cigg pieszo-rowerowy) — 18,63m?
- nawierzchnia z plyt ,,Yomb” — 581,20m? (powierzchnia ptyt przed docigciem 584,25m? — 779 plyt)
e Spadek poprzeczny: jezdni jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: placu do zawracania jednostronny 2%
o Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku od jezdni)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Droga gminna niepubliczna

Klasa: Ulice klasy D

[klasa drogi dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR2

Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez odhumusowanie drogi, wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne, a nastepnie utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy — w granicach pasa drogowego
— przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szeroko$¢ jezdni przyjeto 5m. Na koncu odcinka zaprojektowano
plac do zawracania szerokos$ci Sm (szerokos$¢ faczna jezdni i placu — 10m).

Na wlaczeniu projektowanej drogi do ul. MsSciwoja II (jezdnia gldwna) zaprojektowano zanizenie
kraweznikow ($wiatto 2cm) oraz utwardzenie powierzchni pomigdzy krawedzig drogi gtdéwnej 1 istniejagcym
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ciggiem pieszo-rowerowym (obecnie pas zieleni) brukowag kostka betonowa szarg w obramowaniu z
kraweznikow wtopionych (swiatto Ocm). Po ustawieniu kraweznikéw powstatg przy krawedzi jezdni
przestrzen nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa. Kostke na ciaggu pieszo-rowerowym nalezy rozebrac,
nastgpnie wykona¢ nowa podbudowe i kostke ponownie utozy¢. Na potaczeniu ciggu pieszo-rowerowego z
projektowang nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” plyty nalezy dociaé. W km 0+069,61 zaprojektowano dojscie do
budynku wielorodzinnego. Wzdluz krawedzi jezdni (na odcinku o nawierzchni z plyt ,,Yomb”)
zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego o szeroko$ci 1m i grubo$ci warstwy 10cm.
W ramach robdt nalezy takze wykonac: roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i przebiegu
projektowanej trasy), regulacj¢ pionowg wiazéw studni kanalizacyjnych, wycinke drzew i krzakéw oraz
rozbiorke fragmentu ogrodzenia. Nalezy rowniez zatozy¢ rury oslonowe na wskazane elementy uzbrojenia

podziemnego.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2.

Tabela 1 Cze$ci sktadowe planu sytuacyjnego

lealodé
Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dlugos¢ | Styczna .Od cE10se
wierzcholkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 0,20
2 | 0+000,20 |tuk kotowy 20 11,48 5,90 0,85
3 | 0+011,68 prosta 88,32
Tabela 2 Wierzchotki
. . K
Opis | Kilometraz Wspotrzedne gt zwrotu
trasy
[km] N E y [°]
0+000 6023471.9617 | 6513169.4803 ---
W1 0+006 6023469.6962 | 6513175.1492 | 32,8805°
0+100 6023487.8313 | 6513267.6084 ---
Tabela 3 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos$¢ [m]
0+000 10,52
0+002,55 5,0
0+083,50 50/6,0
0+084,25 6,0/7,0
0+085,00 7,0/10,0
0+100 10,0
Tabela 4 Zestawienie elementow do rozbidrki i wbudowania
Wyszczegoblnienie i;dkr; Obmiar Charakterystyka Proces
roboty ziemne e | 37712 koryto pod warstwy konstrukcyjne Ko
y ' nawierzchni i poboczy WyKop
roboty ziemne m?® 11,68 nasyp z pospotki nasyp
krawezniki betonowe m 10,52 krawezniki na tawie beF' Z oporem na rozbiorka
poczatku odcinka
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obrzeza betonowe na podsypce c-p na

obrzeza betonowe m 10,67 obramowaniu ciagu pieszo- rozbidrka
rowerowego
krzaki m?2 50 krzaki rzadkie wycinka

drzewa o $rednicy 8-31cm na dojsciu
do budynku wielorodzinnego
ogrodzenie z siatki na stupkach
ogrodzenie m 8,0 stalowych na dojsciu do budynku rozbiorka
wielorodzinnego
na polaczeniu ciggu pieszo-

drzewa szt. 7 wycinka

plyty ,,Yomb” m 5,53 | rowerowego z jezdnig o nawierzchni z cigeie
plyt
. . . kostk nowa szara n -
nawierzchnia z kostki ) ostka betono .a szarana qusyp cec
. m 28,26 p na wiaczeniu do ul. M$ciwoja 11 budowa
betonowej o
(cze$é gtowna)
krawe;inik.i. betonowe m 10,52 krawezniki 15X22c¢m na tawie be.t. z budowa
zanizone oporem 0,082m2 na poczatku odcinka
krawezniki 15x30cm na tawie bet. z
krawe;znlkl.betonowe m 14,17 oporem 0,089m? r.1a o‘bramgwam.u budowa
wtopione wlotu do ul. Msciwoja II (jezdni
gtownej)
nawierzchnia z kostki kostk nowa n -pn
awierzchnia . ostl m? 18,63 ost a’beto 9 a ha podsypce c-p ha przelozenie
betonowej ciagu pieszo-rowerowym
ierzchni t
naw1e’;z{00;11:3a”z ply m2 | 584,25 plyty ,,Yomb” gr. 12cm budowa
. dsypka piask .6 d
podsypka piaskowa m2 | 593,90 pocsypia plaskowa gr,, cm pod plyty budowa
,, Yom!|
podbudowa zasadnicza z mieszanki
. iezwi j Coor3gr. 15cm pod
podbudowa zasadnicza | m? | 672,64 meéwman,ej 039 ”p budowa
nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” oraz
nawierzchni¢ z kostki
warstwa mrozoochronna z mieszanki
i jC r. 22cm pod
warstwa mrozoochronna| m? | 719,50 ZWIAZANE] 15020 g p budowa
nawierzchni¢ z ptyt ,,Yomb” oraz
nawierzchnie z kostki
za z krusz mieszanka niezwi
pobocza z kruszywa m2 | 196,05 eszanka niezwiagzana Cgo/3 budowa
famanego gr. 10cm
1 .
fury osfoflowe fla m 7,0 rury dwudzielne @110mm budowa

kable teletechniczne
rury ostonowe na

kable m 21,0 rury dwudzielne @110mm budowa

elektroenergetyczne

wiazy studni kan. zeliwno-betonowe, obrobione kostka

. szt. 6 .
deszczowej betonowa regulacja
L humusowanie z obsianiem nasionami
pasy zieleni m? 21,33 budowa
traw
znaki D-46 ,,droga wewnetrzna” + D-4a
oznakowanie pionowe | szt. 2 ,»,droga bez przejazdu” oraz D-47 ,.koniec budowa
drogi wewnetrznej” wraz ze stupkami
Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
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1.4.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowana niweleta drogi zostala nawigzana do istniejacych rzgdnych terenu oraz rzednych ul. Msciwoja
II (cze$¢ gtowna). Zatamania wyokraglono tukami kotowymi o promieniach wartosci 100 i 1000m. Spadek
poprzeczny przyjeto jako jednostronny 2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku od jezdni).

Tabela 5 Czesci sktadowe profilu podtuznego

. . . ., . Odlegtlosé

Lp. | Kilometraz Sktadowa Pochylenie | Promien | Dtugos¢ | Styczna wierzcholkowa
[m] i [%] R[m] | L[m] | T[m] B [m]

1 | 0+000.00 prosta 1,97 5,38 --- ---

2 | 0+005,38 prosta 2,38 1,94 --- ---

3 | 0+007,32 |tuk kotowy wypukty 100 3,56 1,78 0,02

4 | 0+010,88 prosta -1,18 67,94

5 | 0+078,82 |tuk kotowy wypukty 1000 9,75 4,88 0,01

6 | 0+088,57 prosta -2,16 11,43

Tabela 6 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz | Spadek poprzeczny
0+000 jednostronny 0,82%—
0+005,38 | jednostronny 0,31%—
0+009,10 | jednostronny 0,61%—
0+020 jednostronny 2%—
0+100 jednostronny 2%—
Rozwiazanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr 3.

1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomocg spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

1.4.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy w km 0+010 ustawione zostang znaki D-46 ,,droga wewn¢trzna” + D-4a ,,droga bez
przejazdu” w kierunku zgodnym z kilometrazem oraz D-47 ,koniec drogi wewnetrznej” w kierunku ul.
Msciwoja II (czgsci gtownej).

1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja jezdni (0+000 — 0+005,38)

e Kostka brukowa betonowa 10x20cm szara - 8cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos3 - 15cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej Cus/2,0 - 22cm

o Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2 > 35 MPa i l,< 2,5
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1.5.2. Konstrukcja jezdni (0+005,38 — 0+009,10) — przejazd przez ciag pieszo-rowerowy

o Kostka brukowa betonowa 10x20cm szara i czerwona (z rozbiorki) - 8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos3 - 15cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej Ci,52,0 - 22cm

e Istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do E2 > 35 MPa i l,< 2,5

1.5.3. Konstrukcja jezdni, placu do zawracania i dojscia do budynku (0+009,10 — 0+100)

e Warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e Podsypka piaskowa - 6cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos3 - 15cm
e  Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej Ci52,0 -22cm

o Istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do E2 > 35 MPail,< 2,5
1.5.4. Konstrukcja poboczy

e Mieszanka niezwigzana Cgoss - 10cm
1.5.5. Konstrukcja paséw zieleni

e Humus - 10cm
Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunkach nr 4.1-2.

1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac beda na usunigciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, poboczy, dojscia do budynku wielorodzinnego oraz placu do zawracania. Podtoze nalezy
dogesci¢ aby uzyska¢ wtorny modut odksztatcenia E, > 35 MPa oraz wskaznik odksztatcenia I, < 2,5. Roboty
wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajna z koryta
wykorzysta¢ do wyprofilowania terenu za poboczami.

1.7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z gruntowej na brukows kostke
betonowa oraz ptyty ,,Yomb”.

Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wpltywu prowadzonych prac na Srodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzetu
cigzkiego, aby zredukowaé hatas. Materialy pochodzace z rozbiorki zastana usunigte z terenu budowy i
obszarow do niej przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materialow budowlanych na przylegtych
terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpadéw oraz $mieci z terenu wykonywanych robdt odbywac sie
bedzie przy zachowaniu przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadéow, w szczegodlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowej.
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1.8. Zagospodarowanie materiatow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowg (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajna (roboty ziemne)
e krawezniki i obrzeza betonowe
e kostka betonowa (cigg pieszo-jezdny)
e drzewa i krzaki
e fragment ogrodzenia
o wiazy studni deszczowych
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemi¢ urodzajng — do wyprofilowania terendw za poboczami
e krawezniki i obrzeza wraz z tawa do utylizacji przez Wykonawce
e kostka betonowa do ponownego ulozenia
e drewno i krzaki po wycince do zagospodarowania przez Wykonawce
e ogrodzenie do utylizacji przez Wykonawce
e wlazy do ponownego ustawienia (regulacji wysokosciowej)

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrzesnia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Informacja o terenach gérniczych

Dziatka, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
1.11. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen plandw miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé
recznie ze szczegolng ostroznoscig

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja II w Kartuzach, polozonej na dzialce nr 56/21
poprzez ulozenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb”

Kolejnos¢ realizacji prac
o Roboty przygotowawcze
e Roboty rozbiérkowe
e Roboty ziemne
e Zalozenie rur ostonowych na przewodach
e Wykonanie podbudowy
e Wykonanie podsypki
o Wykonanie nawierzchni
e Przelozenie fragmentow istniejacej nawierzchni
e Regulacja wysokosciowa wlazow studni kanalizacyjnych
e \Wykonanie poboczy
e Roboty wykonczeniowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatki nr: 56/21 obreb Kartuzy M 220502_4.0004

2.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejace uzbrojenie terenu
2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miejscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczefstwa jest teren budowy oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca
sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z praca urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pragdowym zwigzane z pracg urzgdzen oraz istniejacym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do glebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatdw cigzkich w granicach pasa
drogowego

2.5. Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
Strona |12



USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Projekt budowlany
Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja IT w Kartuzach, polozonej na dzialce nr 56/21 poprzez ulozenie plyt
drogowych wielootworowych typu ,,Yomb”

e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:
imienny podziat pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczeg6lnych czynno$ciach
Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzetu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy maja stosowac
srodki ochrony indywidualnej:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
hetmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstréw, brygadzistow.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopdw i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przejs$¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegolnie w rejonie pracy sprzetu cigzkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarOw
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nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napiecia.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw 1 przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

2.6.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

o elektroenergetyczne
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e gazowe

e telekomunikacyjne

e cieptownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostgpnych dla osoéb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone
w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywacé
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzZwigu - zagrozenie osob
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami begdzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowal w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikéw czy osob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

e nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

WSszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

2.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gormej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
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Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetlnia¢ wymagania okreSlone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszyniSci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pdzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkdéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

2.6.5. Informacje o0 oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e uzgodnionym przez zarzadcg drogi
e zatwierdzonym przez Starost¢
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomaocy.

2.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z pézn. zm.

¢ Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru roboét" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps

Projektowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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3. Tabela robét ziemnych

Wykop na odcinku 0+000 — 0+005,38 — 16,26m?®
Wykop na odcinku 0+005,38 — 0+009,10- 7,82m?®
Wykop dojsciu do budynku 0+069,61 — 30,77m?

Wykop pod konstrukcje (warstwy podbudowy i pobocze) za proj. odcinkiem — 3,52m?

Razem

Wykop: 377,12m?
Nasyp: 11,68m?*

9,10 3,33 0,13

3,26 0,13 2,05 6,67 0,26
11,15 3,18 0,12

2,81 0,13 8,85 24,82 1,11
20,00 2,43 0,13

2,67 0,13 20,00 53,30 2,50
40,00 2,90 0,12

3,05 0,12 20,00 60,90 2,40
60,00 3,19 0,12

3,31 0,13 23,50 77,79 2,94
83,50 3,43 0,13

4,46 0,16 1,50 6,69 0,23
85,00 5,49 0,18

5,91 0,15 15,00 88,58 2,25
100,00 6,32 0,12

[ = [ e [ a7 [ nee |
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Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja IT w Kartuzach, polozonej na dzialce nr 56/21 poprzez ulozenie plyt
drogowych wielootworowych typu ,,Yomb”

4. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000
Rysunek 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rysunek 3 Profil podtuzny skala 1:500/50
Rysunki 4.1-2 Przekroje normalne skala 1:50 /20
Rysunek 5 Przekroje poprzeczne skalal: 100
Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
Projektowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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0 200 0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
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Metr . Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja Il w Kartuzach, potozonej na dziatce nr 56/21
y Inwestycja
poprzez utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb”
Adres Dziatki nr ew. 56/21 Kartuzy_M obreb 4
. L . Plan orientacyjny .

LokallzaCJa inwestycji Tytut rysunku Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:10 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2021
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Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy
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Ustugi Projektowe tukasz Damps tel. 695-531-794 ‘
LEGENDA 0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl
EI Projektowana o$ jezdni I:I Projektowana nawierzchnia z ptyt "Yomb" E Istniejgce granice dziatek Inwestvcia Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja Il w Kartuzach, potozonej na dziatce nr 56/21
. - . . . yel poprzez utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb”
E Projektowana krawedz jezdni I:I Projektowane przetozenie nawierzchni z brukowej E Granica pasa drogowego
kostki betonowej (z wykonaniem podbudowy) Adres Dziatki nr ew. 56/21 Kartuzy_M obreb 4
. i Projektowana nawierzchnia z brukowej . -
l:l Projektowana krawedz pobocza I:I kostki betonowej szarej 8cm 41002 Numery dziatek Tytut rysunku Plan sytuacyjny Branza drogowa
Projektowany kraweznik betonowy Projektowana nawierzchnia poboczy z - . - . B ;
I:I najazdowy (Swiatlo 2cm) I:I kruszywa famanego Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
E PrtOJe_ktowa'ny. kt:aV\(/)eznlk betonowy I:I Projektowane pasy zieleni Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2
wtopiony (Swiatfo Ocm) 0 5 10 Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowski| POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Projektowane spadki poprzeczne Rury ostonowe dwudzielne L. .7 . .. [Metry Sprawdzit Data 05.2021
Miejsce wykonania przekrojow
”O”J“a'”ycyh i : Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.
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35

Przekrdj normalny
A-A
Skala 1:50

zZzmienna \

Humus 10cm  ~

Szczegot A
skala 1:20

15

N\
| W
40—

Kraweznik bet. 15 x 30 cm

tawa betonowa z oporem
Z betonu C12/15

Kostka brukowa betonowa 10x20cm szara - 8cm

| zmienna 15 500 15
Szczegot A
,zm.% - T\ 082031%. 9,00 0,82-0,31%- zm.%

Humus 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C ooz - 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C 1520 - 22cm

Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2 > 35 MPailo <25

Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl ‘

Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja Il w Kartuzach, potozonej na dziatce nr 56/21

Inwestycja poprzez utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb”

Adres Dziatki nr ew. 56/21 Kartuzy_M obreb 4

Tytut rysunku | Przekréj normalny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50/20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.1
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2021
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.




granica pasa drogowego

Przekroj normalny
B-B
Skala 1:50

55

Warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych YOMB - 12cm

Podsypka piaskowa - 6cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C o0z - 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C 1520 - 22cm

| Zm. zm.
1\ zmienna ‘m 100 \ 500 \ 100 ) zmienna \
| i | | ' |
\ l o
\ | &
| 12
\ | g
+0.05 * (@]
\ o A0 T0.0350, 2% 0.00 20 -0.05 -0.07 2. | ©
,Zm.% « — \/ —£A0 2% "4 % 5
} Mieszanka lj 2 % T; - } -‘?‘
o ] Mieszanka )
} niezwigzana Cooz - 10cm E T niezwigzana Coo3 - 10cm | 8
6 g
\ |.Q
| '
:
\
\ \
\ \

Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2 > 35 MPailo <2,5

Przekroj normalny
C-C
Skala 1:50

Warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych YOMB - 12cm

niezwigzana Cooz - 10cm

zm. zm.

zmienna 100 1000 100 | zmienna W
500 \ 500

| S

500 g

2m.% SO 2% _ 2% +0.05 2% . 0,00¢ 204 005 o -007  _zm.%. g

Mieszanka T — ’\:t\f) 'g

niezwigzana Csos - 10cm| L jT Mieszanka ﬁ

©

[&]

c

o

o

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

skala 1:20

Kostka brukowa betonowa 10x20cm szara i czerwona (z rozbiérki) - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C ooz - 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C 1520 - 22cm

Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2> 35 MPailo <2,5

Podsypka piaskowa - 6cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C o013 - 15cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C 1520 - 22cm

Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do E2>35MPailo<25

* miejsce prowadzenia niwelety

Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794 ‘
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja Il w Kartuzach, potozonej na dziatce nr 56/21

Inwestycja poprzez utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb”

Adres Dziatki nr ew. 56/21 Kartuzy_M obreb 4

Tytut rysunku [ Przekroje normalne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50/20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4.2
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2021
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.
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23%58 Rzedne projektowane Inwestycja Przebudowa drogi gminnej - odnogi ulicy Msciwoja Il w Kartuzach, potozonej na dziatce nr 56/21
057 586 p 57 poprzez utozenie ptyt drogowych wielootworowych typu ,Yomb”
0,03 1 Adres Dziatki nr ew. 56/21 Kartuzy_M obreb 4
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 05.2021
. . Nr egz.
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

PRZEKROJE POPRZECZNE
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