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Gliwice, dnia 21.03.2024 r.

Dotyczy: wstepne wytyczne dla zadania, pn. .Budowa sieci wodociagowej

10.

w ul. Szkolnej, Kleszczéw” - pozycja 1.16.6

{(Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach)

Podajemy warunki dla inwestycji jw.:

Nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowa z rur PE100 SDR11 (PN 1,6 MPa) o Srednicy
@ 110 mm.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy powigzac z istniejaca siecig wodociggowq
PVC @ 110 mm usytuowang w poboczu ul. Szkolnej, po stronie numerdw parzystych
i poprowadzi¢ ja do wysokoséci dz. nr 1503/172 przy ul. Szkolnej z uwzglednieniem jej
zabudowy.

W miejscu wcinki do przewodu wodociagowego nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca
bezdtawnicowa w obudowie ziemnej.

Projektowang sie¢ wodociggowa wyposazy¢ w hydrant podziemny DN80 z zasuwq odcinajaca
na odgatezieniu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami w celu odwodnienia
i ptukania sieci.

Zagtebienie przewodu wodociggowego powinno uwzglednia¢ glebokos¢ przemarzania gruntu.
Teren obstugiwany przez PWIK Sp. z 0.0. W Gliwicach zgodnie z norma PN-81/B-03020
jest zlokalizowany w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyimowac nastepujace
minimalne przykrycie, tj. odlegtos¢ od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,40 m
bez wzgledu na $rednice. Przewdd nalezy ukfadaé na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypac
30 cm warstwa piasku.

Przy wykonywaniu przewiertow, przeciskéw nalezy stosowaé¢ rury typu PE100 SDR11
w wersji do przewiertéw lub o podobnych technicznie wiasciwosciach.

Do projektowanej sieci wodociggowej nalezy przetaczy¢ istniejace przytacze wodociggowe
doprowadzajgce wode do budynku przy ul. Szkolnej 31. Pozostaty odcinek przytacza
wodociagowego nalezy trwale odciac i zadlepi¢ tuz za istniejacym odgatezieniem do budynku
przy ul. Szkolnej 33.

Sie¢ wodociggowa, nalezy lokalizowaé w dziatce nr 912/172 przy ul. Szkolnej.

Nad wodociagiem 30 cm od jego gornej krawedzi winna by¢ zastosowana tasma PVC
z wktadkq metalowa szerokosci 20 cm koloru zielonego.

Integralng czescig wydanych warunkéw technicznych jest ,Zatacznik do warunkow

technicznych dla opracowania projektu sieci wod. —kan”.

3‘ Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. Z 0.0. z siedziba w Gliwicach
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Warunki techniczne wazne sg na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego pisma. Prace
zwigzane z realizacja rozbudowy sieci wodociggowej mozna prowadzi¢ wylgcznie w oparciu
o opracowang i uzgodniong w tut. Przedsiebiorstwie dokumentacje projektowa oraz wytyczne
zawarte w zataczniku do nin. pisma.

Z powazaniem

Kl WNIK
DZIALU OJU SIECI
WODOCIAG O-KANALIZACYINYCH
Weronika Przybycin
s' Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06
T; Zatgczniki:
1. Zatacznik graficzny
2. Zatacznik do warunkow przylaczenia
Kopia:
DT aa. K.M. + zatacznik graficzny
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