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Gliwice, dnia 21.03.2024 r.

Dotyczy: wstepne wytyczne dla zadania, pn. .Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Sosnowej w Pyskowicach” - pozycja 2.17.6
(Inwestor: PWIK Sp. z 0.0. W Gliwicach)

Podajemy warunki dla inwestycji jw.:

1. Nalezy zaprojektowac grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN200 SN8.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ od istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm w ul. Sosnowej z wiaczeniem do studzienki k1
usytuowanej na wysokosci budynku przy ul. Sosnowej 27 i poprowadzi¢ jg do wysokosci
dz. nr 962/40 przy ul. Sosnowej z uwzglednieniem planu jej zabudowy.

Informujemy, ze rzedne studzienki k1 naniesiono na zataczniku graficznym wediug obecnie
obowigzujacego uktadu wysokoséciowego Amsterdam PL-EVRF2007-NH.

Zagtebienie kanatu powinno uwzgledniaé gtebokos¢ przemarzania gruntu. Teren obstugiwany
przez PWiK Sp. z 0.0. W Gliwicach, zgodnie z norma PN-81/B-03020 jest zlokalizowany
w III strefie przemarzania, dlatego nalezy przyjmowac nastepujace przykrycie, tj. odlegtos¢
minimalna od rzednej terenu do rzednej wierzchu rury 1,20 m bez wzgledu na srednice.
Kanaty nalezy uktadaé na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypac¢ 30 cm warstwa piasku.

Kanat powinien by¢ posadowiony ponizej strefy przemarzania.

6. Dopuszcza sie maksymaine zagtebienie kanatu réwne 6,0 m. Wieksze zagtebienie kanatu
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wymagajg uzgodnienia ze Spotka.

Ustalajac zagiebienie kanatu nalezy uwzgledni¢ uzyskanie odpowiedniego spadku dna -

kanatu, zapewniajace samooczyszczenie kanatu.

Studzienki kanalizacyjne na sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-10729:1999.

Na kanalach sanitarnych usytuowanych w drogach do gtebokosci do 6,0 m nalezy
przewidzie¢ studnie kanalizacyjne z typowych elementéw o $rednicy min. 1,0 m z wlazami
typu ciezkiego D400 z zeliwa szarego osadzonymi na pierscieniach odcigzajacych lub przy
uzyciu stozkow betonowych.

Studzienki rewizyjne na kanatach nieprzetazowych projektuje sig:

e na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 60,0 m pomiedzy studzienkami,
o przy kazdej zmianie: kierunku, spadku i przekroju kanatow.

Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywa¢ dla potrzeb skanalizowania istniejacej

i projektowanej zabudowy.
Wlaczenie do kanatu przewidzie¢ w studzience rewizyjnej z uwzglednieniem mozliwosci
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skanalizowania terenoéw przyleglych poprzez zaprojektowanie wigczenia do dna istniejacej
studzienki.

W uzasadnionych przypadkach, gdy uksztaltowanie terenu pozwala na wigczenie powyzej
kinety, przy réznicy rzednych przekraczajacej 0,6 m nalezy przewidzie¢ wigaczenie za pomoca
kaskady zewnetrznej. Zastosowanie alternatywnego rozwigzania wymaga pisemnego
uzgodnienia z PWIK Sp. z o.0.

13. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ w pasie drogowym ul. Sosnowej zachowujgc
przepisowe odlegtosci od istniejacej i projektowanej infrastruktury zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i nhormami.

14. Integralna czeécia wydanych warunkéw technicznych jest ,Zatacznik do warunkow

technicznych dla opracowania projektu sieci wod. -kan”.

Warunki techniczne wazne sg na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego pisma. Prace
zwiazane z realizacjg rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej mozna prowadzi¢ wytgcznie w oparciu
o opracowana i uzgodniong w tut. Przedsigbiorstwie dokumentacje projektowg oraz wytyczne
zawarte w zalaczniku do nin. pisma.

Z powazaniem

K WHNIK
DZIALU QJU SIECH
WODOCIAGPWO-KANALIZACYINYCH
Weronika Przybycin
-
1}; Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06
Zatgczniki:
1. Zatacznik graficzny
2. Zalgcznik do warunkow przytaczenia
Kopia:
DT aa. K.M. + zalacznik graficzny
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