OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku uslugowo-handlowego
i budynku urzedu gminy

Obiekt: Budynek handlowy, budynek urz¢du gminy - biurowy
Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 3222/5;3222/6 potozona w Przeworsku
Inwestor: Gmina Przeworsk

ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

I. Podstawa opracowania

® zlecenie Inwestora
e inwentaryzacja budynku w terenie
e wywiad z Inwestorem

II.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje inwentaryzacj¢ architektoniczno-budowlang budynku
uslugowo-handlowego i budynku wurzedu gminy /budynek biurowy/ w zwiazku
z projektowana przebudows zwiazang ze zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo-
handlowego na budynek biurowy z czg¢scia ustugowa w poziomie piwnicy oraz przebudows
istniejacego budynku biurowego. Budynek ustugowo-handlowy i budynek biurowy po
przeprowadzeniu prac zwigzanych z adaptacja na pomieszczenia biurowe bedzie tworzyl
jeden obiekt powigzany funkcjonalnie.

II1. Opis usytuowania budynku

Przedmiotowy budynek ustugowo-handlowy usytuowany na dziatce nr ewid.:3222/6
polozonej w miejscowosci Przeworsk. Dzialka zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem o wymiarach w rzucie 12,04+2,97x24,95m. Budynek objety opracowaniem
usytuowany w granicach przedmiotowej dziatki od strony poéinocnej, wschodniej i1
zachodniej oraz w odleglosci 3,8m od granicy potudniowe;j

Budynek pictrowy /parter + I pigtro/ czesciowo podpiwniczony. Wejscie gtowne do
budynku od strony poludniowej. Wejscie do kondygnacji piwnicy z zewnatrz od strony
poludniowej oraz z komunikacji wewnetrzne;j.

Do budynku doprowadzone sa media:
e woda — istniejacy przylacz od strony poludniowej
e kanalizacja sanitarna —istniejacy przylacz od strony poludniowej
e gaz — skrzynka gazowa usytuowana na poludniowej Scianie budynku
e prad — istniejace zlacze usytuowane przy granicy poludniowo-wschodniej
e odprowadzenie wody z dachu do kanalizacji deszczowej



Budynek biurowy /urzedu gminy/ usytuowany na dzialce nr ewid.:3222/5
polozonej w miejscowosci Przeworsk. Dziatka zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem o wymiarach w rzucie 15,36+2,9x37,14+6,43m. Budynek objety opracowaniem
usytuowany w centralnej czesci dziatki w odlegtosciach od granic sasiednich dzialek:

e od strony zachodniej czgSciowo w granicy dzialki oraz w odleglosci
9,20m

e od granicy potudniowej 2,7/3,7/m

e od granicy wschodniej 7,0/7,10/m

e od granicy pétnocnej 5,70m oraz w granicy dziatki — cz¢§¢ nadwieszona

Budynek pigtrowy /parter + I pictro +1I pietro/ w catosci podpiwniczony. Wejscie
gléwne do budynku od strony potudniowej i wschodniej. Wejscie do kondygnacji piwnicy z
z komunikacji wewnetrznej. Wjazd do garazu w poziomie piwnicy od strony potnocnej
Do budynku doprowadzone sa media:

e woda — istniejacy przylacz od strony poludniowej

e kanalizacja sanitarna —istniejacy przylacz od strony poludniowe;

e oaz — skrzynka gazowa usytuowana na wschodniej §cianie budynku

e prad — istniejace zlacze usytuowane na $cianie budynku od strony

poélnocnej

e odprowadzenie wody z polaci dachu do kanalizacji deszczowe;j
Wjazd na dziatk¢ od strony poludniowo-wschodniej z drogi miejskiej /dziatka
nr ewid.:3247/2/ - istniejacy zjazd. Na terenie przedmiotowej dziatki wydzielone sa
stanowiska postojowe.
Dziatka w obrebie inwestycji ogrodzona

IV. Opis budynku

1. Opis ogdlny

Budynek ustugowo-handlowy

Przedmiotowy  budynek  uslugowo-handlowy o  wymiarach w  rzucie
12,04+2,97x24,95m. Budynek pictrowy /parter + I pietro/ czesciowo podpiwniczony.

Wejscie gléwne do budynku od strony potudniowej. Wejscie do kondygnacji piwnicy
z zewnatrz od strony poludniowej oraz z komunikaciji wewnetrznej.

W budynku w poziomie piwnicy usytuowany jest sklep, w poziomie parteru znajduje
si¢ sklep z dywanami wraz cz¢scig wystawows 1 magazynowa. Na pigtrze przedmiotowego
budynku usytuowane sq pomieszczenia biurowe, protezowani, gabinet kosmetyczny oraz
gabinet lekarski i we ogélnodostepne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, stupy,
podciagi zelbetowe, Sciany murowane, strop zelbetowy, dach — stropodach dwuspadowy
pokryty papa.

Wysokos¢ poszczegdlnych kondygnacii:

e piwnica: 2,63m

® parter 3,16 / 3,84m

e [ Pietro 3,05 / 2,65m do stropu podwieszanego



Zestawienie pomieszczen:

Piwnica budynek ustugowo-handlowy

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
01 sklep 123,34 terakota
02 pom. gospodarcze/kottownia 3,36 pos. betonowa
03 |WC 1,28

x 127,98

Parter budynek ustugowo-handlowy

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
1 komunikacja 17,89 terakota
2 sklep 147,01 wyktadzina PCV
3 pOw. wystawowa 39,13 wykladzina PCV
4 WC 7,89 terakota
5 pom 1,20 terakota
6 pOw. wystawowa 36,49 wyktadzina PCV
7 magazyn 30,26 wykladzina PCV

x 279,87

Pietro budynek ustugowo-handlowy

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
100 | komunikacja 4,92 terakota

101 | pokéj biurowy 22,67 wyktadzina dywanowa
102 | korytarz 5,75 terakota

103 |tazienka 5,06 terakota

104 | korytarz 27,56 wykladzina PCV
105 |WC 7,84 terakota

106  |schowek 1,76 terakota

107 | pokdj biurowy 12,05 wyktadzina dywanowa
108 | Pokdj biurowy 13,62 wyktadzina dywanowa
109 | korytarz 0,76 wykladzina dywanowa
110 | pokéj biurowy 13,23 wyktadzina dywanowa
111 | pokdj biurowy 16,22 wyktadzina dywanowa




112 | korytarz 4,63 wykladzina PCV
113 | gabinet kosmetyczny 17,76 wykladzina PCV
114 | pokdj biurowy 12,08

115 |poczekalnia 5,40 wykladzina PCV
116 | gabinet lekarski 22,60 wykladzina PCV
117 | protezownia 17,81 wykladzina PCV
118  |korytarz 5,75 wykladzina PCV
119 | pom. socjalne 0,09 wykladzina PCV
120 | protezownia 18,69 wykladzina PCV

> 248,85

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 346,85 m?

- powierzchnia uzytkowa 656,70 m?

- dlugos¢ 24.95m

- szerokos$¢ 12,04+2.97m

Budynek biurowy — urzad gminy

Przedmiotowy budynek biurowy o wymiarach w rzucie 15,36+2,9x37,14+6,43m.
Budynek pictrowy /patter + I pietro/ czesciowo podpiwniczony.

Budynek pigtrowy /parter + I pigtro +1I pietro/ w calosci podpiwniczony. Wejscie
gléwne do budynku od strony potudniowej i wschodniej. Wejscie do kondygnacji piwnicy
z komunikacji wewnetrznej. Wjazd do garazu w poziomie piwnicy od strony pétnocne;.

W budynku w poziomie piwnicy usytuowany sa magazyny, archiwa, kotlownia,
garaz, 1 pomieszczenie socjalne. W poziomie parteru znajduja si¢ pomieszczenia biurowe,
komunikacja ogélna, WC 1 sala posiedzen. W poziomie pigtra usytuowane sg pomieszczenia
biurowe, WC oraz komunikacja wewngtrzna — korytarze, schody. W poziomie II pietra
znajduje si¢ pomieszczeni magazynu. Budynek przystosowany dla oséb NN — istniejacy
podjazd dla niepelnosprawnych usytuowany od strony péinocnej przy wejsciu do budynku.
Kondygnacje piwnicy, pietra niedostgpne dla oséb NN. W budynku znajduje si¢ szyb windy
/brak zamontowanego urzadzenia/

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, stupy,
podciagi zelbetowe, Sciany zewngtrzne murowane, $ciany wewngtrzne z plyt gipsowo-
kartonowych, strop zelbetowy, dach stropodach w cz¢sci 111 kondygnacyjnej pokryty papa,
w czesci IV kondygnacyjnej dach dwuspadowy pokryty blacha. We wszystkich
pomieszczeniach parteru, I pietra wykonany jest strop podwieszany z plyt g-k

Wysokos¢ poszczegoélnych kondygnacji:

e piwnica: 2,28 / 2,66 / 2,94m
® parter 3,00m do stropu podwieszonego
e [ Pigtro 2,70m do stropu podwieszanego

e [I Pietro 2,70m



Zestawienie pomieszczen:

Piwnica budynek gminy

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
01 komunikacja 7,12 terakota
02 |korytarz 39,29 pos. betonowa
03 magazyn 5,82
04 kotlownia 22,87 terakota
05 |magazyn 12,40 pos.betonowa
06  |komunikacja 7,46 pos.betonowa
07 skiad 22,87 pos.betonowa
08 pom. socjalne 5,88 terakota
09 korytarz 3,01 terakota
010 |tazienka 6,60 terakota
011 |garaz 47,32 terakota
012 | komunikacja 7,25 terakota
013 | korytarz 15,17 terakota
014 |magazyn 18,68
015 |magazyn 14,03
016 |korytarz 4,13 terakota
017 | magazyn 29,03
018 |archiwum 16,39
019 |archiwum 11,59
020 |archiwum 20,33
021 |archiwum 32,04
022 | pokéj informatyka 19,02
x 368,30
Parter budynek gminy
Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
1 wiatrolap 4,13 terakota
2 komunikacja 16,89 terakota
3 holl 61,12 wykladzina PCV
4 WC damskie 8,93 terakota




5 WC meski 8,70 terakota
6 pom. 3,65
7 schowek porzadkowy 2,26 terakota
8 korytarz 19,49 wykladzina PCV
9 korytarz 1,94 wykladzina dywanowa
10 |kasa 2,49 wyktadzina dywanowa
11 kasa 4,23 wykladzina dywanowa
12 | pokdj biurowy 13,10 wyktadzina dywanowa
13 | pokodj biurowy 11,15 wykladzina dywanowa
14 | pokdj biurowy 11,19 wyktadzina dywanowa
15 | pokodj biurowy 10,80 parkiet
16 korytarz 10,85 wykladzina PCV
17 komunikacja 7,25 terakota
18 pokoj biurowy 10,38 wyktadzina dywanowa
19 Sala posiedzen 70,24 parkiet
20 pokoj biurowy 10,20 wyktadzina dywanowa
21 pokdj biurowy 9,91 wyktadzina dywanowa
22 pokoj biurowy 13,71 parkiet
23 pokdj wojta 31,04 parkiet
24 sekretariat 14,22 panele
25 | pokdj biurowy 10,47 wykladzina dywanowa
> 368,34
1-e pietro budynek gminy
Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
100 | komunikacja 5,51 terakota
101 | holl 48,97 wykladzina PCV
102 | WC damskie 8,93 terakota
103 | WC meski 8,70 terakota
104 | schowek porzadkowy 2,31 terakota
105 | korytarz 13,84 parkiet
106 | korytarz 27,51 wykladzina PCV




107 | pokdj biurowy 14,07 parkiet
108 | pokdj biurowy 11,65 wyktadzina dywanowa
109 | pokdj biurowy 11,50 wykladzina dywanowa
110 | pokdj biurowy 11,05 wyktadzina dywanowa
111 |korytarz 8,01 wykladzina PCV
112 | komunikacja 13,23 terakota
113 |archiwum 0,01
114 | pokdj biurowy 11,50 wyktadzina dywanowa
115 | pokdj biurowy 9,81 wykladzina dywanowa
116 | pokdj biurowy 13,84 wyktadzina dywanowa
117 | pokdj biurowy 15,53 wykladzina dywanowa
118 | pokdj biurowy 15,45 wyktadzina dywanowa
119 | pokéj biurowy 15,92 wyktadzina dywanowa
120 | pokdj biurowy 16,49 parkiet
121 | pokéj biurowy 15,46 parkiet
122 | pokdj biurowy 16,18 wyktadzina dywanowa
123 | pokdj biurowy 16,19 wykladzina dywanowa
124 | pokdj biurowy 15,14 wyktadzina dywanowa
125 | pokdj biurowy 9,45 wyktadzina dywanowa
126 | pokdj biurowy 9,93 parkiet
127 | pokodj biurowy 9,59 parkiet

by 382,37

2-gie pietro budynek gminy

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
200 |magazyn 18,94 pos. betonowa

Y 18,94




Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 495,00 m?

- powierzchnia uzytkowa 1137,95 m?

- dtugos¢ 37,14+6,43m
- szerokos$¢ 15,36+2,90m

Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

Budynki obj¢te opracowaniem wykonany w technologii tradycyjnej: tawy betonowe,

Sclany zewnetrzne murowane, §clany wewnetrzne no$ne murowane, $ciany dzialowe
murowane oraz z plyt g-k, stupy podciagi, schody zelbetowe. Dach — stropodach pokryty

papa

2.1

2.2

2.3

Fundamenty

Budynki posadowione na fawach i stopach fundamentowych.
Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z pustakéw/ cegly

Sciany wewngetrzne murowane

Sciany dziatowe z plyt g-k
Strop

Nad pomieszczeniami piwnicy, parteru, pietra strop zelbetowy oparty na $cianach

nosnych i belkach zelbetowych.

2.4

2.5

2.6

W budynku biurowym w poziomie parteru il pigtra stropy podwieszane z plyt g-k

Podciag, belki, nadproza

Podciagi, belki zelbetowe otynkowane
Nadproza drzwiowe 1 okienne Kleina, zelbetowe

Schody

Schody zewng¢trzne betonowe oblozne plytkami
Schody wewngtrzne zelbetowe
Schody na kondygnacje II pigtra w budynku biurowym stalowe

Dach

Dach — stropodach dwuspadowy pokryty papa
Dach — dwuspadowy pokryty blacha w czesci IV kondygnacyjne;j

Wykonczenie budynku

Podlogi i posadzki wg zestawienia w tabelkach.
Stolarka okienna PCV
Drzwi zewnetrzne PCV



Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne
Rynny, rury spustowe - stalowe

Opracowat:

mgr inz. arch. Aleksandra Bartnik



