weina mineralna gr.15cm

weina mineralna gr.15cm

Legenda:

HPw HYDRANT WEWNETRZNY DN25 WNEKOWY Z MIEJSCEM NA GASNICE POD ZWIJADLEM
Hydrant wewnetrzny DN 25 PN-EN 671-1 [W-25/30G]

HYDRANT WEWNETRZNY DN25 ZAWIESZANY Z MIEJSCEM NA GASNICE POD ZWIJADLE
HPz Hydrant wewnetrzny DN 25 PN-EN 671-1 [Z-25/30G]

Wyposazenie szafki hydrantowej:

Zawor hydrantowy mosiezny ZH25 (DN25)

Zwijadio weza z osig wodng

Waz ttoczny potsztywny o srednicy 25 mm dtugosci 30 mb zgodnym z normg PN-EN 694
Pradownica hydrantowa PWh-25 spetniajgca wymagania PN-EN 671-1

potgczona na state z wezem

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja

Oznakowanie: znak “Hydrant” i “Gasnica” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka
informacyjna zgodnie znormg PN-EN 671-1

projektowane przewody STALOWE ocynkowane instalacji hydrantowej

Legenda:
Wszysthie przejscia przez sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy bedgce strefami oddzielenia pozarowego wykonaé
- przy uzyciu przepustéw instalacyjnych - El 120 (kotnierzy ognioochronnych na rury) lub
- przestrzen miedzy rurg przewodowa a tulejg ochronng zamontowang w przegrodzie nalezy wypetnic¢
peczniejgca, ogniochronng akrylowg masa uszczelniajgca, np PYROPLEX AC4 - El 120

Przy prowadzeniu przewoddw nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci od elementéw innych instalaciji
zgodnie z przepisami szczegotowymi okreslonymi w Warunkach Technicznych

istn.budynek gospodarczy na dzialce sasiedniej
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RZUT PARTERU
skala 1:100

TEMAT Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek
biurowo-ustugowy z wewnetrznymi instalacjami na dziatkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 potozonych w Przeworsku

przy ulicy Beradynskiej
Dz. Nr 3222/5, 3222/6 obreb 0003 Przeworsk [181401_1.0003]

INWESTOR .
Urzad Gminy Przeworsk
ul. Bernardynska 1a, 37 - 200 Przeworsk
Branza Tytut rys.: Nrrys.
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