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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany remontu i budowy instalacji
elektrycznej zasilajgco odbiorczej i odgromowej w budynku Gminy w Przeworsku

Powyzszy projekt da podstawe techniczng i formalnie-prawng na wykonanie w/w przedsiewziecia
12. Podstawa opracowania

1.2.1.  Zalozenia Architektura itechnologa

1.2.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.2.3.  Projekt zagospodarowania dziafki,

1.2.4. Inwentaryzacja istniejgcych instalacji i urzadzen

1,2,5, Aktualne obowigzujgce normy i przepisy
13. Zakres opracowania

1.3.1. uktad zasilania i zabezpieczen

1.3.2. instalacja elektryczna oswietleniowa

1.3.3. instalacja obwodéw zasilania urzgdzen technicznych , technologicznych
1.3.4. instalacja ochrony przeciw porazeniowe;.

1.3.5. Instalacja ochrony odgromowej

14. Zasilanie giéwne

zasilanie budynku  Gminy na dziatce 3222/5, 3222/6 w Przeworsku ul. Bernardynska
odbywa sie z stacji transformatorowej zabudowanej na dziatce gminy przytaczem kablowym
YAKY4x120 (+-)30m, do zlgcza kablowego ZK-3 , usytuowanego na pétnocnej scianie budynku.
Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu Bu Wts 80A. uktad pomiarowy bezposredni
zabudowany w rozdzielni gtdwnej na klatce schodowej przy szybie windy, zasilony z ztgcza ZK-3
przewodem 5xLgY-50mm2 w RL, -L-12m . We wspdlnej wnece obok ukladu pomiarowego
zabudowana rozdzielnia (RG) TG, wyposazona w wytgczniki przetezeniowe dla gitéwnych
obwoddw istniejgcych rozdzielni wydziatowych

fe6ion 6, 1015528 : - :
W ztaczu dokonano rozdziatu punktu PEN na ,N”i ,PE” . Punkt rozdziatu uziemiony .

Moc umowna zamoéwiona 40 kW. Tablice rozdzielcze w budynku usytuowane w korytarzach
jak rzuty .



Zakres adaptacji uktadu zasilania.

I%%QOLVEYI&’?’; CZNIK PRADU

Rozdzielnie gidwng wyposazy¢ w (pozarowy wytgcznik pradu), wytgcznik (DPX-I11/160A)
z wyzwalaczem wzrostowym. W rozdzielni gtéwnej dobudowaé piec zabezpieczeh dla
dobudowanych obwodow dla rozdzielni wydziatowych.

Wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego w wnioskiem o zwiekszenie mocy z 40 kW do 75kW.
Przy zabezpieczeniu przelicznikowym 125A.

Zwiekszenie mocy do 125A nie bedzie wymagaé przebudowy, modernizacji przylacza
do uktadu pomiarowego
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Uktad zasilania pokazany jest na schematach. Rys .E-1, E2,

1.5.Instalacja elektryczna oswietlenia

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami norm
PN/IEC-60364, PN-EIM 12464-1 oraz niniejszym projektem.
W pomieszczeniach zainstalowaé oprawy jak rzuty .

Instalacje wykonaé przewodem YDY2/3/4/5 x1,5 mm?. Przewdd uktadaé w rurkach pod
tynkiem i w tynku, na konstrukcji stropu podwieszanego przewodem YDYZo o przekroju
1,5/2,5mm?,

Oprawy oswietleniowe projektowane przystosowane sg do montazu bezposrednio do sufitu.
W  pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano oswietlenie oprawami do $wietldwek i
halogenéw z ostong o stopniu ochrony IP65.

taczniki oswietleniowe nalezy instalowaé na wysokosci 1,3 m nad podfozem.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach.

1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Instalacje o$wietlenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami norm PN-EIM
1838:2002, PN-EN 50172 oraz niniejszym projektem. Obiekt zakwalifikowany do grupy ZL-3

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych dla celéow



ewakuacyjnych. Zastosowano oprawy z dodatkowymi modutami akumulatorowymi
zasilajgcymi zrédta swiatta w przypadku braku napiecia podstawowego.

Na rzutach kondygnacji zostaty one oznaczone symbolem AW. EW

Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé przewodem YDY o przekroju 1,5mm?.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach. Dopuszcza sie pominiecie opraw oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach zaplecza technicznego i gospodarczego,
obstugiwanych - uzytkowanych przez personel-pracownikéw. O lokalizacji opraw w tych
pomieszczeniach decyduje inwestor.

1.7. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230 V
W poszczegdélnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230 V
przeznaczonych do celdw ogolnych oraz zasilania urzadzen zainstalowanych na state.
Wyodrebni¢ obwody dla sprzetu informatycznego — komputerowego. Obwody te zakonczyé
gniazdami z kluczem. Zastosowac zestawy gniazd jak rysunki na rzutach. Zestaw gniazd dla
stanowiska buirowego sktada sie z gniazda odbiormnikow ogoéinych, komputerowych, telefoniczne, i
sieci informatyczne;.
Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach wilgotnych instalowane muszg by¢é w wykonaniu
bryzgoszczelnym. Gniazda te winny byc¢ instalowane w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od
wylewki baterii umywalkowej, tj. w strefie 3 wg PN-IEC-60364-7-701,
Zabezpieczenie obwodow stanowi¢ bedg wytaczniki réznicowo - pragdowe z czionem
nadmiarowym o czutosci 30 mA instalowane w rozdzielnicach.
Wszystkie gniazda powinny posiadac bolce ochronne, do ktérych nalezy podtgczaé przewod
ochronny ,PE".
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
arkuszami norm PN/IEC-60364.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych 230 V pokazano na rysunkach. Instalacje wykona¢ przewodem
YDY3x2,5mm? (YDY3x2,5)

1.8. Instalacja matopragdowa telefoniczna i informatyczna

w pomieszczeniu nr 032 (piwnica) zabudowac szafe krosowg dla serwera . Z szafy serwera
wyprowadzi¢ obwody zasilajgce dla czterech szaf rozdzielni wydziatowych ,Swith” z ktérych
zasili¢ gniazda RJ -45 w pomieszczeniach. Wyposazenie szaf serwera i Smitha przystosowac
do potrzeb i wymogow struktury oprogramowania stanowisk, systeméw zabezpieczenh...

W pomieszczeniu nr 032 obok szafy krosowej zabudowaé centralke telefoniczng. Dobor
centrali dokona inwestor ,uwzgledniajgc przyjete rozwigzania konfiguracji .( centrala wirtualna,
stacjonarna) Z centrali zasili¢ gniazda RJ-16. dla sieci wewnetrznej i potgczen zewnetrznych
telefonicznych . Z zlgcza telefonicznego zasilic modem serwera dla sieci internetowe;.
Instalacje mato pradowe wykonac¢ przewodem jak opis na rysunkach i schematach , w rurkach
p.t. listwach elektroinstalacyjnych i korytkach kablowych nad stropem podwieszonym - k.g.

1,9,ZASILANIE DZWIGU

1. Do miejsca instalacji szafy sterowej na najwyzszej kondygnaciji nalezy doprowadzic¢
dwa przewody zasilajgce. ----Nalezy przewidzie¢ zapas dtugosci przewodu ok. 2 m.

2. Nalezy zapewni¢ wiasciwe przekroje przewodow zasilajgcych
Dla windy osobowej YKY5 x 6 mm? z zapasem 2 m w szfie
oraz ----- 3x2,5mm? Cu (230V) gniazdo — o$wietlenie z zapasem 2 m
3. Zabezpieczenia obwodow w rozdzielni zasilajgce;j,:
Dla windy osobowe;j zRG-- 25Atyp C
Dla gniazd 1 faz. 16Atyp B



4. Do nadszybia nalezy doprowadzi¢ dedykowang linie telefoniczng w celu podtgczenia

urzagdzenia "autodialer" umozliwiajgcego fgcznosé ze stuzbami ratunkowymi w

przypadku awarii

5. Do nadszybia nalezy doprowadzié przewody YDY3x1,5 mm? podigczone do styku
normalnie zwartego w centralce pozarowej.

Oswietlenie szybu windy - wyposazenie serwisowe.
1.0sSwietlenie szybu nalezy wykona¢ wykorzystujgc lampy kanatowe.

2.0swietlenie szybu powinno sktadac sie z punktow swietlnych
rozmieszczonych w nastepujgcych odlegtosciach:
- maks. 0,5 m od dna podszybia
- maks. 0,5 m od stropu szybu
- maks. co 2,0 m pomiedzy kolejnymi punktami swietlnymi.

1.tgcznik schodowy oswietlenia szybu nalezy umiesci¢ na najnizszej kondygnacji w
miejscu umozliwiajgcym jego przetgczenie przed zejsciem do podszybia.
2.Minimalne natezenie oswietlenia w nadszybiu powinno wynosi¢ 200 lux,
w pozostatej czesci szybu 50 lux.

3.W podszybiu nalezy zainstalowaé¢ gniazdo zasilajgce 230V 2P+PE.
Zamawiajgcy musi zainstalowaé w szybie dzwigowym czujke temperatury z kontaktem NC,
ktéry zostanie podpiety do sterowania dzwigu.
Do progu gornego przystanku po stronie szafy sterowej nalezy doprowadzi¢ przewody
zasilajgce i inne z zapasem ok. 2 m.
W szybie nie mogg by¢ umieszczone przewody kominowe, elektryczne oraz inne instalacje
nie nalezgce do dzwigu
Przed kazdymi drzwiami przystankowymi nalezy zapewni¢ oswietlenie, ktérego natezenie
na poziomie progu drzwi bedzie minimum 50Ix. Na najwyzszej kondygnaciji, gdzie znajduje
sie szafa sterowa dzwigu oswietlenie musi mie¢ co najmniej 200 lux.

1.10 Instalacja zasilania wentylatorow

Zestawy wentylacyjne nawiewne z nagrzewnicami elektrycznymi zabudowane;

jeden w pomieszczeniu 06 =BAR= zasilony bedzie z rozdzielni TO-02 przewodem YKY5x4
do wneki dla zestawu szafy sterowniczej jak rzut rys 15 (zostawi¢ zapas kabla 2m).
serwisant montujgcy urzgdzenie dokona wigczenia armatury bedgcej wyposazeniem
zestawu i uruchomienia zestawu. Analogicznie zestaw zainstalowany w pomieszczeniu 09
=kuchnia= zasili¢ z rozdzielni TO-02K Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem
przetezeniowym 16A typu”’B” . Pomieszczenia WC wyposazone zostang w instalacje
wyciggowg z wentylatorami kanatowymi o mocy 35W. Wentylatory zasili¢ z instalacji
oswietlenia przez wytgczniki i regulatory obrotéw typu TRL15DS. przewodem YDY
3x1,5mm2 prowadzonych w rurkach p.t. wentylatory i regulatory dostarczy instalator
wentylacji. Wentylacje wyciggowg projektowang wentylatorami =Turbowent-hybrydowy=
TH-150 tgczy¢ jak schemat i opis na rysunkach. Armatura zasilajgca i sterownica stanowi
komplet standardowego wyposazenia.

111 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy uwzgledni¢ wykonanie zbiorczej szyny wyréwnawczej ZSVy oraz rozdziatu
przewodu PEN na zasilaniu budynku na przewody N (neutralny) oraz PE (ochronny). W
pomieszczeniach tzw. ,mokrych" nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje miejscowg znajdujgcych
sie tam instalacji metalowych, zgodnie z normg PN-IEC-60364t 4-41, oraz PN-IEC-60364-5-54.
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
arkuszami norm PN/IEC-60364.



111. Rozdzielnice
Rozdzielnice wykonac z tworzywa Il klasy izolacji o stopniu IP43
oraz wyposazy¢ w aparature tgczeniowg i ochronng, jak schematy - rysunki

1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

W budynku podstawowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi ,Szybkie
wytgczenie zasilania". W zakresie objetym budowg instalacji wewnetrznej budynku
zaprojektowano sie¢ typu TN-S. Przewdd ochronny PE musi posiadac ciggtos¢ metaliczng na
catej swojej dugosci, oraz barwe izolacji w kolorach zéttozielonym.

Ochronie podlegajg wszystkie elementy urzgdzeh elektrycznych, kiére normalnie nie powinny
znalez¢ sie pod napieciem a przerzut napigcia na nie moze spowodowac niebezpieczenstwa
porazenia prgdem elektrycznym. Do urzadzen tych zaliczyé nalezy obudowy tablic rozdzielczych,
bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz zaciski ochronne innych odbiornikéw elektrycznych
instalowanych na state w budynku.

Jako dodatkowg ochrone od porazen dla obwodéw gniazd wtyczkowych oraz innych
odbiornikéw przenosnych potgczonych bezposrednio z instalacjg nalezy zastosowac
zabezpieczenie wylgcznikami réznicowo-prgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

Szyne przewodu PE nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4 do uziomu otokowego .

Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
arkuszami norm PN/IEC-60364.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zabezpieczenie przez pozarowy wytgcznik prgdu (PWP) budynku umieszczonego w
Rozdzielni RG, Zastosowac wytgcznik DPX-11I/160A, z wyzwalaczem wzrostowym
magnetycznym, zasilanym przez automatyczny przetacznik faz (np. PF-431) do
ktérego doprowadzono przewody z wytgcznikdw pozarowych umieszczonych w

budynku.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP).

W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:

* centrala sygnalizacji pozaru

» automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe .

 elementy liniowe ( czujki, moduty sterujgce, sygnalizatory akustyczne, itp.)
Projekt uwzglednia:

» automatyczne wystawienie urzadzen i systemdw obiektu majgcych wptyw na
bezpieczenhstwo pozarowe.

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujgcych i
monitorujgcych,

podawania kryterium Il stopnia alarmu pozarowego do sterowania sygnalizacjg akustyczng
oraz instalacje urzgdzeh niezbednych do prawidlowego funkcjonowania systemu.
Zatozenia projektowe dotyczgce projektowanych instalacji sg nastepujgce:
Instalacja sygnalizacji pozarowe;j:

» ochrong objeto caty budynek (ochrona catkowita) z wytgczeniem pomieszczen
sanitarnych (WC, tazienki), przedsionki tazienek nadzorowane,

* ochrong objeto przestrzenie nad sufitem podwieszanym o wysokosci,

» w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowana instalacja sygnalizacji
pozarowej wykorzystuje punktowe czujki automatyczne oraz reczne ostrzegacze
pozarowe,

* alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatoréw akustycznych,
montowanych na liniach sygnatowych,

* instalacja steruje i nadzoruje instalacje oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej,



* w przypadku pozaru instalacja wysterowuje:
- winde,
- zwalnia elektrozamki drzwi z kontrolg dostepu,
- otwarciem drzwi przy wejsciu gtbwnym,
Na poszczegolnych kondygnacjach przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
— piwnica: kottownia, serwerownia, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia
gospodarcze, archiwum, pomieszczenia sanitarne;
— parter , pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pomieszczenia sanitarne;
— pietro |: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne;

Po przebudowie budynek stanowi¢ bedzie strefy pozarowe: (ZL IlI)
W budynku ewakuacja odbywa sie poprzez 2 klatki schodowe, ktére zostang wyposazone w
urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu i zostang wydzielone pozarowo.
Opis techniczny instalacja sygnalizacji pozarowej

. Podstawowe informacje o systemie sygnalizacji pozaru
Zadaniem instalacji sygnalizacji pozarowej jest wczesne wykrywanie zagrozen pozarowych,
alarmowanie, rejestracja zdarzen oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urzadzen i
systeméw budynku, celem jak najszybszego podjecia dziatan zmierzajgcych do
minimalizaciji strat i podniesienia bezpieczehstwa przebywajgcych w nim osob.
Projektowana instalacja sygnalizacji pozarowej sktada sie z jednej centrali sygnalizacji
pozaru — , z szesciu liniami dozorowymi petlowymi i adresacjg indywidualng i szeScioma
liniami sygnatowymi. Projektowana lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru - parter budynku

przy wejsciu gtbwnym.
Adresowanie urzgdzen umozliwia miedzy petng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym
wystgpito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie odpowiednich urzgdzen
automatyki pozarowej w budynku.
Informacja o pozarze wyswietlana jest na wyswietlaczu centralki w postaci adresu
automatycznego czujnika pozarowego lub recznego ostrzegacza pozarowego (przycisku
ROP) oraz numeru pomieszczenia, w ktérym sie one znajdujg.
Automatyczne czujniki pozarowe i przyciski ROP rozmieszczono z uwzglednieniem ich
dopuszczalnej powierzchni dozorowej, a takze z zachowaniem odlegtosci dojscia i lokalizacji
wyjs¢ ewakuacyjnych. Do sterowania i kontroli linii sygnalizatoréw, urzgdzenh ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i kontroli dostepu projektuje sie wykorzystanie
modutéw sterujgcych i kontrolno - sterujgcych.
Rodzaj zastosowanych elementéw
Dla obiektu objetego niniejszym projektem przewiduje sie system adresowalny, petlowy,
ktéry sterowany bedzie z centrali
W obiekcie zastosowano nastepujgce elementy liniowe:
1. czujki dymu optyczne — FAP-O 420,
2. . reczne ostrzegacze pozarowe - FMC-210-DM-G-
3. . sygnalizatory akustyczne - SA-K7,
4. . liniowe moduty kontrolno/sterujgce i sterujgce - FLM-420-I18R1-S, FLM-420-RLV8,
Centrale mozna wyposazy¢ w drukarke termiczna.
Okablowanie.
Instalacje wykonac¢ nastepujgcymi rodzajami kabli:
- linie dozorowe - czerwony, uniepalniony typu YnTKSYekw 1x2x0,8,
- linia sterujgce sygnalizatoréw — HDGs 2x1 PH90 lub HTKSH 1x2x1 PH90
Schematy i lokalizacje urzgdzeh zamieszczono na rys, E-20, E-21, E-22

1.14. Ochrona przed przepieciami

W celu zabezpieczenia instalacji od przepieé¢ atmosferycznych i sieciowych, projektuje
sie ochrone przepieciowg o stopniach B-C oraz C.

W szafie RG projektuje sie ochronnik typu DEHN TW-C.

1.15. Ochrona odgromowa
Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych zaprojektowany zostat uziom
poziomy niski wykonany z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm uktadanego



na kalenicy budynku. Do uziomu niskiego nalezy podtgczy¢ wszystkie znajdujgce sie na
dachu metalowe cze$ci i urzadzenia takie jak kominy wentylatory maszty antenowe itp.
Instalacje uziomu niskiego nalezy podtgczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez
ztgcza probiercze ZK zlokalizowane na Scianie budynku na wysokosci 0,3 m. Przewod
odprowadzajgcy FeZn ¢ = 8mm nalezy prowadzi¢ w rurkach rl pod tynkiem zewnetrznym.
Uziom punktowy nalezy wykona¢ z sad gtebokich FeZn ¢ 20 mm L-6m
wbijanych w ziemi w odlegtosci 1 m od zewnetrznej Sciany budynku. Opornosé
uziemienia sprawdzi¢ pomiarem, ktérego wartos¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w normie PN-IEC-61024-1:2001.

Wykonanie instalacji ochrony odgromowej winno by¢ wykonane w oparciu o szczegotly
okreslone w normie PN-IEC-61024-1:2001.

1.16. Uwagi ogélne

1. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé obowigzujgce normy, przepisy
branzowe i BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystanciji izolacji
i uziemienia oraz skutecznosci ochrony p. porazeniowej

3. Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych, zgodnie

z odrebnymi przepisami wydano:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustawiono normy), jezeli nie

sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

4, Przy realizacji fazy wykonawczej mozna stosowac osprzet inny niz zawarty w projekcie,

ale musi posiada¢ co najmniej takie same parametry techniczne.
5. Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang .
6. Zgodnie z uchwatg Nr 53 Rady Ministrow z dnia 17.01.1963r. M.P. Nr 10/63
dokumentacja wewnetrznych instalacji odbiorczych jest zwolniona z obowigzku
uzgodnienia z Zakladem Energetycznym.

Opracowat:
T Horodecki



