weina mineralna gr.15cm

Uwaga:
Gléwne przewody zasilajace i powrotne instalacji centralnego ogrzewania poza
pomieszczeniem kottowni prowadzi¢ pod stropem.
Przewody poziome zaizolowac izolacjg termiczna.
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RZUT PARTERU
skala 1:100

Legenda:

instalacja cieptej wody uzytkowej

instalacja cyrkulacji c.w.u.

RA-N prosty
3,00
DN15

grzejnik ptytowy
typ C22, wys.600 mm, dt. 900 mm

€22-600 [900 mm]

przy ulicy Beradynskiej
Dz. Nr 3222/5, 3222/6 obreb 0003 Przeworsk [181401_1.0003]

TEMAT Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek
biurowo-ustugowy z wewnetrznymi instalacjami na dziatkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 potozonych w Przeworsku

INWESTOR
Urzad Gminy Przeworsk
ul. Bernardynska 1a, 37 - 200 Przeworsk
Branza ut rys.: Nrrys.
s | INSTALACJA CENTRALNEGO C-2
Data OG RZ EWAN IA llo$é rys.
08-2020r)] RZUT PATERU

Imie i nazwisko Nr i specjalno$¢ uprawnien Podpis

Stadium P B

Projektowat: | mgr inz. Krzysztof Nicpon | PDK/0174/PWOS/05 sanit.

Sprawdzit:| mgr inz. Bogdan Jucha UAN/III/7342/113/98 _sanit.

Skala
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