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LEGENDA;

Systemy kaskadowy kottéw c.0. 2x115kW w wersji - kotly ustawiane w szeregu na podtodze na wspornikach montazowych z
rama montazowg kottéw i sprzegtem hydraulicznym. Kaskada 2 szt. wodnych kottéw gazowych, kondensacyjnych 2x115kW z
zamknieta komorg spalania -o znamionowej mocy 1 kotta 115kW. Pompy kottowe 2szt. UPS 25-80, wraz z zaworami bezpieczenstwa,
Kaskada wyposazona w regulatory kottowe sterujacy (konsole sterownicze w funkcji temperatury zewnetrznej (pogodowo)
System spalinowy dla zestawu kaskadowego z 2 kottami 115kW. Odprowadzenie spalin wspdlnym przewodem.

System doprowadzenia powietrza dla zestawu kaskadowego z 2 kottami 115kW. Pobér powietrza z zewnatrz budynku.

Stacja neutralizacji kondensatu z pompa podnoszaca dla 2 kottéw kociotéw

Kominowy system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej do piecow kondensacyjnych z wewngtrzng uszczelkg z blachy kwasoodpornej
nierdzewnej 1.4404, montaz w istniejagcym kanale wyprowadzony ponad dach (dtugo$¢ okoto 11 mb), DN200mm.

Zawor 3-drogowy, mieszajacy, np. Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z sitownikiem M6063L 1009, napigcie 230V, 3-pkt
Zawér 3-drogowy, mieszajacy, np. Honeywell DN 25 kod V5433A1049 z sitownikiem M6063L 1009, napigcie 230V, 3-pkt
Zawor 3-drogowy, mieszajacy, np. Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z sitownikiem M6063L 1009, napigcie 230V, 3-pkt
Zawdr 3-drogowy, mieszajacy, np. Honeywell DN 25 kod V5433A1049 z sitownikiem M6063L 1009, napigcie 230V, 3-pkt
Rozdzielacz pompowy zasilajacy i powrotny DN100, L~1,5+2,0mb

Pompa obiegowa c.o. -cze$¢ "stara" uzytkowana Grundfos MAGNA3 32-100 - 97924257 (zamiast istniejacej MAGNA 32-100)
Pompa obiegowa c.0. -cze$¢ "stara" uzytkowana Grundfos MAGNA3 25-100 - 97924247(zamiast istniejacej MAGNA 25-100)
Pompa obiegowa c.o. -budynek cze$¢ "nowa" adaptowana Grundfos MAGNA3 32-100 - 97924257

Pompa obiegowa c.o. -budynek czes¢ "nowa" adaptowana Grundfos MAGNA3 25-100 - 97924247

Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej Grundfos MAGNA3 25-60 - 97924245

Wzbiorcze naczynie przeponowe do c.0. N400 o poj. 400 litrow.

Zasobnikowy pojemnoéciowy podgrzewacz wody AH 300/1_B o poj.300 litrdw z jedng wezownica o mocy trrwatej 68kW,
wydajnos¢ trwata 1666 I/h (80/10/45°C) N =11,5

Wzbiorcze naczynie przeponowe do c.w.u Reflex DT60 o poj. 60 litréw.

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej cze$¢ "stara" uzytkowana Grundfos ALPHA2 25-40 N 180 - 99411365

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej cze$¢ "nowa" Grundfos ALPHA2 25-40 N 180 - 99411365

Zawér bezpieczefistwa DN 25 SYR 2115 ciénienie otwarcia 6,0 bar

Filtroodmulniki DN80 z neodymowy stosem magnetyczny

Wodomierz skrzydetkowy DN 15 JS 2,5

Zawdr napetniajacy (dopetniajacy) Honeywell DN 15 typ VF06 z manometrem M07 0+4 bar cisnienie wyjsciowe 1,5 bar
Zbiornik solanki (opcjonalnie) w przypadku zmiekczacza niezintegrowanego

Stacja uzdatniania (demineralizacji) wody kottowej, wydajnos¢ ~1,5m3/h , sterowanie czasowe i objetosciowe

Zawor antyskazeniowy DN 20 Danfoss typ EA

Filtr mechaniczny siatkowy DN 20 Honeywell FF06 20 AA z siatkg 100pm

Zlew stalowy wiszacy jednokomorowy

Filtroodmulniki DN80 z neodymowy stosem magnetyczny

Modut alarmowy sterujacy Gazex MD-2.Z, 2 kanaty sterujace, zawér MAG, zasilanie ~230V

26.1 - Detektor obecnosci gazu dwuprogowy DEX-12/N (metan) do stosowania w strefach zagrozonych wybuchech -2szt.

26.2-

Sygnalizator optyczno-akustyczny do uktadu detekcji obecnosci gazu Gazex mod. SL32

TEMAT Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek
biurowo-ustugowy z wewnetrznymi instalacjami na dziatkach nr ewid.: 3222/5, 3222/6 potozonych w Przeworsku
przy ulicy Bernadynskiej
Dz. Nr 3222/5, 3222/6 obreb 0003 Przeworsk [181401_1.0003]

INWESTOR
Urzad Gminy Przeworsk
ul. Bernardynska 1a, 37 - 200 Przeworsk
Branza Tytutrys.: T{ys' 1
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