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DN 15 i ] 1 { ! i S e Woda grzewcza powrotna 52-  Zawér 3-drogowy, mieszajacy, np. Honeywell DN 25 kod V5433A1049 z sitownikiem M6063L 1009, napiecie 230V, 3-pkt
- 5.3-  Zawdr 3-drogowy, mieszajacy, np. Honeywell DN 32 kod V5433A1056 z sitownikiem MB063L 1009, napigcie 230V, 3-pkt
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QL kS 5.1 kS 5.2 L, 5.3 R 54 & 6.5- Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej Grundfos MAGNA3 25-60 - 97924245
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DN 50 = o o o N N o o N N F g % 8.3- Pompa cyrkulacyjna cieptej wody uzytkowej cze$é "stara" uzytkowana Grundfos ALPHA2 25-40 N 180 - 99411365
% AR Al <y < © ® <4 = ™y AL R D == ARMATURA 8.4- Pompa cyrkulacyjna cieplej wody uzytkowej czesé "nowa” Grundfos ALPHA2 25-40 N 180 - 99411365
Z 1 Z 4 Z1 Z 4 1 Z 4 Z4 Z A Z17 ZA gy h 9.1-  Zawér bezpieczeristwa DN 25 SYR 2115 ciénienie otwarcia 6,0 bar
9.1 { j\ Q o e o Q Q Q Q Q Q i DN 80 W 4|.|7 10 -  Sprzegto hydrauliczne do systemu kaskadowego kottéw 2x 115kW
C Przepustnica zaporowa 11-  Wodomierz skrzydetkowy DN 15 JS 2,5
8 1 O 6 Pl TI 12- Zawdr napetniajacy (dopetniajacy) Honeywell DN 15 typ VF06 z manometrem M07 0+4 bar cinienie wyjsciowe 1,5 bar
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\ 4:] DN 80 10 N ‘ ‘ ; 14-  Stacja uzdatniania (demineralizacji) wody kottowej, wydajnos¢ ~1,5+3,0m3/h , sterowanie czasowe i objgtoéciowe
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e NI dodatkowa puszk 20-  Istniejacy gazomierz
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g i . Zawér zwrotny klapow 22 - Zawdr odcinajacy klapowy MAG-3 DN50, ciénienie nominalne: 0,5 MPa, przytacze kotnierzowe DN50
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