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% 1-przycisk pociggowy FAP-3002
na wysokosci 2,0m od podfoza

fz. 2-kasownik FEH-1001

Jua- 3-transformator 230/24 FLM-1000

nad drzwiami na korytarzu
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osprzet montowac w puszki podtynkowe ¢ 60

alarmowa-instalacja przyzywowa
stosowana w wc dla niepetnosprawnych
SCHEMAT ZASILANIA
instalacji przyzywowej.

Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych sa wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie mozna stosowac urzadzenia réwnowazne.
Urzadzenia rownowazne powinny spetniaC parametry projektowe

i nie powinny by¢ gorsze od zastosowanych w dokumentacji projektowe;j.

SCHEMAT MONTAZOWY
INSTALACJI PRZYZYW.

taczy¢ przewodami DY- 0,5mm2 (FTP) w rurkach

obiekt:

Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania
budynku handlowego na budynek biurowo-ustugowy

z wewnetrznymi instalacjami na dziatkach
nr ewid.: 3222/5;3222/6 potozonych w Przeworsku

mgr inz Wiestaw Suchy
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