OPIS TECHNICZNY

Obiekt: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu uzytkowania
budynku handlowego na budynek biurowo-ustugowy
z wewnetrznymi instalacjami

Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 3222/5;3222/6;3224 potozone w Przeworsku

Inwestot: Gmina Przeworsk
ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku gminy wraz
z przebudows zwiazana ze zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo-handlowego
na budynek biurowo-ustugowy z wewnetrznymi instalacjami. Przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne zlokalizowane na dzialkach nr ewid.: 3222/5;3222/6;3224 poloznych w
Przeworsku ul. Bernardynska

2. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

Budynki objete opracowaniem wykonany w technologii tradycyjnej: fawy betonowe,
Sclany zewngtrzne murowane, $ciany wewngtrzne nosne murowane, Sciany dzialowe
murowane oraz z plyt g-k, slupy podciagi, schody Zelbetowe, strop nad piwnica, parterem
plytowo zebrowy, nad pietrem strop gestozebrowy. Dach — stropodach pokryty papa

2.1  Fundamenty

Ze wzgledu na niezachowanie wymaganej wysokosci podszybia zaprojektowano
podbicie istniejacego szybu windy.

Zaprojektowano plyte fundamentowa o wymiarach 2,69x3,21m i wysokosci 0,4m

Poziom gérny plyty fundamentowej szybu zaprojektowano na poziomie -2,72m,
poziom posadowienia -3,32m, poziom posadzki w poziomie piwnicy -2,42m, glebokos¢
projektowanego podszybia min 0,5m. Na etapie projektu budowlanego nie okreslono
rzeczywistego poziomu posadowienia istniejacego budynku. Zalozono, ze istniejace
fundamenty posadowione sq powyzej projektowanej plyty fundamentowej. Po wykonaniu
wykopéw pod fundamenty uprawniony geolog ma potwierdzic wpisem do dziennika
budowy zgodno$¢ wlasciwosci gruntu z danymi przyjetymi w projekcie. Zalegajacy w
poziomie posadowienia grunt powinien posiada¢ nosno$¢ co najmniej 150kPa.
W przypadku stwierdzenia gruntéw stabszych nalezy stosowac si¢ do zalecent geologa. Pod
fundamentem nalezy ulozy¢ warstwe chudego betonu, o grubosci 5cm w  celu
zabezpieczenia  pretow  zbrojeniowych  przed  zanieczyszczeniem  ziemia — oraz
niedopuszczenia do mieszania si¢ z nig betonu konstrukcyjnego. Nalezy pamigta¢ o
przyjeciu otuliny zbrojenia 5cm. Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac z zachowaniem
nastepujacych warunkow:



. wykop nalezy wykonywac poczatkowo do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do wlasciwej bezposrednio przed
ulozeniem fundamentu,

. w przypadku ,,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie
nalezy wykopu podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu
uzywac chudego betonu, starannie zageszczonego piaskiem lub Zwiru.

. Sciany wykopu zabezpieczy¢ na czas wykonani podszybia

. zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw i §cian
fundamentowych, powinno by¢ polaczone z zabiegiem zageszczania gruntu
wokot fundamentu i Scian. Nalezy zwroci¢ uwagge, aby nie uszkadzac¢ izolacjt
$cian. Grunt trzeba ubijaé¢ warstwami o grubosci 10— 30 cm.

W przypadku posadowiona projektowanej plyty fundamentowej ponizej istniejacych
fundamentéw, konieczne bedzie zabezpieczenie $cian wykopu rozporami poziomymi
np. z krawedziakow 14x14. Wykop zabezpieczy¢ na czas wykonywania podszybia. Jezeli
grunt bedzie niestabilny lub nie bedzie mozliwe zabezpieczenie Scian wykopu nalezy
wykona¢ podbicie istniejacych fundamentéw w obrebie wykopu

Projektowana plyta fundamentowa zelbetowa gr.40cm z betonu C20/25 zbrojone
pretami gora i dotem #12 w rozstawie co 15cm ze stali klasy AIII-(34GS). Poziom
posadowienia plyty fundamentowej zaprojektowano na poziomie -3,32m od przyjetego zera

budynku

2.2 Sciany
Istniejacy budynek gminy

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z pustakéw/cegly. Sciany zewnetrzne
ocieplone styropianem 1 wykofczone tynkiem cienkowarstwowym Sciany wewngtrzne
murowane

Sciany dziatowe z plyt g-k

W miejscu przebudowywanych pomieszczen zaprojektowano $cianki dzialowe z plyt
g-k gr. 10cm np. system 100AA75/Expert — plyta grubosci 12,5mm

Adoptowany budynek

Sciany zewnetrzne 1 wewnetrzne murowane z pustakow/ cegly. Sciana potudniowa
ocieplona styropianem gr.10cm i wykonczona tynkiem cienkowarstwowym. Pozostate
Sciany zakoniczone tynkiem cementowym ktory przeznacza si¢ do skucia

Sciany wewnetrzne no$ne murowane
Sciany dziatlowe w poziomie pietra wykonane z plyt g-k /wszystkie $ciany dziatowe
przeznacza si¢ do rozbiérki ze wzgledu na wprowadzony nowy uktad funkcjonalny/
Zaprojektowano dolozenie styropianu gr.5cm do Sciany poludniowej oraz
zaprojektowano docieplenie $ciany potnocnej i zachodniej welng mineralna gr. 15cm
Projektowane Sciany dzialowe z plyt g-k or 10cm np. system 100AA75/Expert —
plyta grubosci 12,5mm w pomieszczeniach mokrych np. system 100AA75/Woda — plyta
grubosci 12,5mm oraz gr.15cm np. system 150A100/Expert plyta grubosci 2x12,5mm
w pomieszczeniach mokrych np. system 150A100/Woda — plyta grubosci 2x12,5mm
Powierzchnie $cian i sufitow powinny by¢ gladkie, biale lub w jasnych kolorach.



Sciany w pomieszczeniach produkeyjnych: kuchni, zmywalni, magazynie, sanitariatach,
sktadziku porzadkowym nalezy wylozy¢ glazura do wysokosci 2,0m od poziomu posadzki.
Na drogach komunikacyjnych Sciany wyltozone lamperia do wysokosci 1,6m z materiatéw
tatwo-zmywalnych np. farb dekoracyjnych. AMANDINE (system ptatkowy Vernis
Amandine naktadany za pomoca walka na podkladzie Fond Granite) w kolarach
pastelowych.

Narozniki $cian przy ciagach komunikacyjnych powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez katowe naroza.

Projektowane zamurowania otworow okiennych, drzwiowych wykona¢ z pustakow z
betonu komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubos$¢ zamurowan jak
istniejace $ciany budynku

2.3 Strop

Nad pomieszczeniami  piwnicy, parteru stropy  plytowo-zebrowe, nad
pomieszczeniami pietra strop gestozebrowy oparty na $cianach nosnych i belce zelbetowe;.

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano strop podwieszany z plyt g-k
np. Ogien Plus gr2x15mm system ES/CDG60-30

Sufit podwieszany powinien by¢ wykonywany zgodnie z obowigzujacymi normami 1
przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez
producenta.

Do wykonywania polaczen pomigdzy plytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich
warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnia na obwodzie oktadzin [!$ciennych
powinny byl stosowane gipsowe masy szpachlowe Rigips STANDARD, SUPER lub
VARIO. Spoiny zewngtrzne (widoczne) migdzy plytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi Rigips. Na potaczeniach pionowych stosowaé wszystkie
typy tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("'siatka" 1 papierowa) wklejana na
krawedziach laczonych plyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla plyt
gipsowokartonowych o krawedzi splaszczonej (KS) oraz na wulozona uprzednio
konstrukcyjna mas¢ ! szpachlowa ("na mokry gips"). Krawedzie "cigte" przeznaczone do
wykonania na nich polaczenia poziomego powinny zostacl] specjalnie uformowane

poptzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okolo 45° na wysokosci okoto 2/3
grubosci plyty (9-10mm dla plyty o gr. 12,5mm). Przed przystapieniem do szpachlowania
polaczen poziomych krawedzie "cigte" powinny zostaé doktadnie oczyszczone i odkurzone
oraz bezposrednio przed nalozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilZzone.
Szpachlowanie polaczen pionowych i poziomych miedzy plytami g-k z zastosowaniem
taSmy spoinowej wklejanej na uprzednio ulozona konstrukcyjna masel! szpachlowa
("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjna masa szpachlowg
majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masa gipsowa; szpachlowanie polaczen
plonowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od glebokosci
krawedzi moze wymagad | lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masa
szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania polaczenia tj. poprawy jego
estetyki w strefie polaczen plyt gipsowo-kartonowych lub na calej powierzchni zabudowy
stosowaé specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do kocowego
szpachlowania



W miejscu istniejacych otworéw w istniejacym stropie nalezy wykona¢ wylewki
zelbetowe /strop zelbetowy/. Strop zelbetowy gr.12cm z betonu C20/25(B25) zbrojona
pretami #12 co 12cm ze stali AIII-(34GS), prety rozdzieleze ¢6 co 20cm ze stali StOS.
Zbrojenie zakotwi¢ w istniejacych elementach zelbetowych za pomoca kotew chemicznych

Nad istniejacym szybem windy zaprojektowano strop zelbetowy. Plyta Zelbetowa
grubosci 12cm z betonu C20/25(B25) zbrojona pretami #12 co 12cm ze stali AIIT-(34GS).
W istniejacym wiencu zelbetowym nawiercic startery z pretow #12 do zamocowania pretow
zbrojenia plyty nadszybia. Startery i osadzi¢ za pomoca kotwy chemicznej

2.4 Nadproza

Nad projektowanymi otworami drzwiowymi w istniejacych $cianach zaprojektowano
wykonanie nadprozy stalowych z ksztaltownikow dwuteowych stezonych wzajemnie
$rubami M16/20

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacej kolejnosci:

e roboty przygotowawcze.

o przygotowanie belek dwuteowych poprzez przyciecie na odpowiednia
dlugos¢ 1 wywietcenie otworéow ¢17/22 mm. Rozmieszczenie
otworéw musi by¢ wykonane z duza dokladnoscia, aby mozliwe byto
pozniejsze skrecenie belek wzajemnie do siebie przez $ciang.

o nastepnie nalezy wyznaczy¢ (narysowac) na $cianie z obu stron miejsce
wstawienia nadproza i wykucia otworu. Wykona¢ nalezy w $cianie
otwory ¢18/24 mm dla §rub M16/20 w rozstawie takim jak rozstaw
otworéw w belkach dwuteowych.

o w_sgsiedztwie projektowanego nadproza nalezy bezwzglednie
podstemplowac strop z obu stron $ciany !!!!

o przy wykuwaniu nadproza w projektowanej sali narad w
poziomie parteru nalezy podstemplowal réwniez strop w
poziomie piwnicy !!!!

e roboty zasadnicze.

o z jednej strony Sciany nalezy wykué¢ pozioma bruzde wyzszgq o ok. 5
cm od zakladanej belki, oczys$ci¢ mur szczotka stalowa druciana,
nawilzy¢ obficie wodg i skropi¢ mleczkiem cementowym. Nastepnie
zalozy¢ belke¢ mocujac ja prowizorycznie oraz wypelni¢ szczeliny
miedzy murem a konicami belki gesta zaprawa cementowsq klasy M10
(MPa).

o zala¢ zaprawa cementowy klasy M10 (MPa) wolna przestrzen za belka
a pozostala nad nia szczeling wypelni¢ gesta zaprawg jw. z doktadnym
ubiciem. W trakcie prowadzenia w/w prac nalezy zabezpieczyé
wykonane otwory w S$cianie 1 belce dwuteowej przed ich
zasklepieniem poprzez wlozenie w te otwory pretow lub rurek
$18 mm.

O po osiagnieciu przez zaprawe 70 % wytrzymalosci (ok. 7 dni)
w identyczny sposob zatozy¢ belke z drugiej strony muru zwracajac
uwage na dokladne umieszczenie belek w jednym poziomie.



O po osiggni¢ciu przez zaprawe drugiej belki 70 % wytrzymalosci
(ok. 7 dni) nalezy skreci¢ obie belki dwuteowe do siebie §rubami
M16/20 i mozna przystapic do usuwania muru w miejscu
projektowanego otworu. Przed wykonanie tych prac nalezy sprawdzi¢
czy istniejace stemplowanie stropu nie uleglo rozluznieniu.

o od strony lica $ciany belke wyszpaldowaé, owinac siatka Rabitza
1 otynkowac.

o wszystkie powyzsze roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
srodkow ostroznosci 1 wymogoéw sztuki budowlanej. W trakcie robot
obserwowac czy nie powstaja zarysowania w $cianach.

2.5  Schody

Schody zewnetrzne betonowe oblozne plytkami

Schody wewngtrzne zelbetowe oblozne plytkami. Balustrada schodéw przy wejsciu
gtéwnym (pomieszczenie nr 2/100)ze stali nierdzewnej. Istniejace plytki na schodach
nalezy zdemontowaé¢ 1 wykona¢ nowa nawierzchni¢ z plytek. Po wykonaniu nowej
nawierzchni nalezy ponownie osadzi¢ balustrade ze stali nierdzewnej

Schody pomigdzy pomieszczeniami nr 13/15 przeznacza si¢ do rozbidrki. W miejsce
rozebranych schodéw wykona¢ nowe schody betonowe wylozone wykladzing PCV

Schody na kondygnacje II pigtra stalowe

2.6 Dach
Dach — stropodach dwuspadowy pokryty papa istniejacy budynek gminy

Na budynku adoptowanym na pomieszczenia gminy wykonany jest dach w formie
sttopodachu. Stropodach czterospadowy/jednospadowy pokryty papa — ze wzgledu na zty
stan pokrycia przeznacza si¢ je do demontazu wraz z istniejacymi obrobkami blacharskimi
1 orynnowaniem.

Po zdemontowaniu pokrycia — papy nalezy dokona¢ przegladu istniejacych plyt.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia plyt korytkowych nalezy plyte wymieni¢ na nowa.
Po dokonaniu przegladu nalezy wykona¢ nowe pokrycie z papy /papa podkladowa, papa
nawierzchniowa,/ wraz z obrobkami blacharskimi

Odprowadzenie wody opadowej z dachu do rynien i rur spustowych ktére zostana
wlaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja rur spustowych jak istniejace.
Rynny i rury spustowe wg; rozwiazan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

2.7  Kominy

Ze wzgledu na wprowadzenie nowego ukladu funkcjonalnego zaprojektowano
wykonanie wentylacji grawitacyjnej w projektowanych pomieszczeniach. Zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng z zastosowaniem systemowych kominéw wentylacyjnych np.
Schiedel. Kominy zakonczone ponad polacig dachu czapka betonowsa. Kominy ocieplone
styropianem gr.10cm

Istniejace kominy murowane na budynku gminy docieplic styropianem. Czapke
betonowa obrobic blachg



2.8 Winda
2.8.1. Dane ogdlne

Poziom parteru przystosowany do poruszania si¢ 0sOb niepelnosprawnych poprzez
umieszczony podjazd dla oséb poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich. Pomieszczenia
parteru bez progdw umozliwiaja bezposredni dostep do istniejacych pomieszczen . Poziom
pictra jest niedostepny dla os6b NN.

W istniejacym budynku znajduje si¢ szyb windy.

Sciany szybu murowane z cegly pelnej wzmocnione wieticami zelbetowymi. Szyb
windy nie jest wyposazony w urzadzenie dzwigu.

Zaprojektowano dzwig: osobowy

e udzwig 630 kg / 8 0séb

e wymiary kabiny 1100x1400x2100mm
e naped elektryczny

e ilos¢ przystankéw 3

e ilo$¢ wejs¢ 1 (nieprzelotowa)

e min glebokos¢ podszybia 50cm

e wykonczenie kabiny: laminat, porecz nierdzewna, narozniki z blachy
malowanej proszkowo, podloga- guma czarna, panel sterowania na calej
wysokosci z blachy nierdzewnej, oswietlenie kabiny- LED, przykryte panelem
ze stali nierdzewnej INOX

2.8.2 Ptyta stropowa szybu windowego

Zaprojektowano wykonanie plyty szybu windy. Plyta zelbetowa grubosci 12cm z
betonu C20/25(B25) zbrojona pretami #12 co 12cm ze stali AIII-(34GS). W istniejacym
wienicu zelbetowym nawierci¢ startery z pretow #12 do zamocowania pretéw zbrojenia
plyty nadszybia. Startery 1 osadzi¢ za pomoca kotwy chemiczne;j



Uwagi koncowe
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
certyfikaty I'TB oraz Instytutu Pozarnictwa w Jézefowie. Roboty budowlane 1 rzemieslnicze
wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami. Przy
prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepisow BHP.






