OPIS TECHNICZNY
TECHNOLOGIA

Obiekt: Przebudowa zwigzana ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku ustugowo handlowego na budynek biurowo z
cze¢Scia ustugowa w pomieszczeniach piwnicy, przebudowa

budynku gminy
Lokalizacja: Dziatki nr ewid. 3222/6;3222/5 potozone w Przeworsku
Inwestor: Gmina Przeworsk

ul. Bernardynska 1A
37-200 Przeworsk

I. Opis usytuowania budynkéw

Przedmiotowy budynek handlowy usytuowany na dzialce nr ewid.:3222/6
polozonej w miejscowosci Przeworsk. Dziatka zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem o wymiarach w rzucie 12,04+2,97x24,95m. Budynek objety opracowaniem
usytuowany w granicach przedmiotowej dzialki od strony poéinocnej, wschodniej i
zachodniej oraz w odleglosci 3,8m od granicy poludniowe;j

Budynek pigtrowy /parter + 1 pigtro/ czesciowo podpiwniczony. Wejscie
gléwne do budynku od strony potudniowej. Wejscie do kondygnacji piwnicy z
zewnatrz od strony potudniowej oraz z komunikacji wewnetrzne;j.

Do budynku doprowadzone sa media:
e woda — istniejacy przylacz od strony poludniowej
e kanalizacja sanitarna —istniejacy przylacz od strony potudniowej
e gaz — skrzynka gazowa usytuowana na poludniowej Scianie budynku
e prad — istniejace zlacze usytuowane przy granicy poludniowo-
wschodniej
e odprowadzenie wody z dachu do kanalizacji deszczowe;j

Budynek biutowy /urzedu gminy/ usytuowany na dziatce nr ewid.:3222/5 potozonej w
miejscowosci Przeworsk. Dziatka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem o
wymiarach w rzucie 15,36+2,9x37,14+6,43m. Budynek objety opracowaniem
usytuowany w centralnej czesci dzialki w odleglosciach od granic sasiednich dziatek:
e od strony zachodniej cz¢Sciowo w granicy dziatki oraz w odleglosci
9,20m
e od granicy poludniowej 2,7/3,7/m
e od granicy wschodniej 7,0/7,10/m
e od granicy polnocnej 5,70m oraz w granicy dziatki — cz¢§¢
nadwieszona
Budynek pictrowy /parter + 1 pietro +II pietro/ w calosci podpiwniczony.
Wejscie gltéwne do budynku od strony poludniowej i wschodniej. Wejscie do



kondygnacji piwnicy z z komunikacji wewngetrznej. Wjazd do garazu w poziomie
piwnicy od strony pétnocne;
Do budynku doprowadzone sa media:

woda — istniejacy przylacz od strony poludniowej
kanalizacja sanitarna —istniejacy przylacz od strony potudniowe;j

gaz — skrzynka gazowa usytuowana na wschodniej §cianie budynku

prad — istniejace zlacze usytuowane na $cianie budynku od strony
poélnocnej

e odprowadzenie wody z polaci dachu do kanalizacji deszczowe;j
Wijazd na dziatke od strony potudniowo-wschodniej z drogi miejskiej /dziatka
nr ewid.:3247/2/ - istniejacy zjazd. Na terenie przedmiotowej dziatki wydzielone sa
stanowiska postojowe.
Dziatka w obrebie inwestycji ogrodzona

I1. Opis budynku

1. Opis ogdlny

Przedmiotowy budynek handlowy o wymiarach w rzucie 12,04+2,97x24,95m.
Budynek pigtrowy /parter + I pietro/ czg¢Sciowo podpiwniczony.

Wejscie gloéwne do budynku od strony poludniowej. Wejscie do kondygnaciji
piwnicy z zewnatrz od strony poludniowej oraz z komunikacji wewnetrzne;.

W budynku w poziomie piwnicy usytuowany jest sklep, w poziomie parteru
znajduje si¢ sklep z dywanami wraz czedcia wystawowsq 1 magazynowa. Na pigtrze
przedmiotowego budynku usytuowane sa pomieszczenia biurowe, protezowani, gabinet
kosmetyczny oraz gabinet lekarski 1 we ogélnodostepne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, stupy,
podciagi zelbetowe, $ciany murowane, strop zelbetowy, dach — stropodach dwuspadowy

pokryty papa.

Wysokos¢ poszczegdlnych kondygnacii:

e piwnica: 2,63m
® parter 3,16 / 3,84m
o I pictro 3,05 / 2,65m do stropu podwieszanego

Przedmiotowy budynek handlowy zostanie poddany przebudowie zwiazane;
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek biurowo-ustugowy. Pomieszczenia parteru
I-go pietra zostang adoptowane na pomieszczenia biurowe 2z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. W pomieszczeniach piwnicy planuje si¢ wykonanie lokalu
gastronomicznego — bar

Budynek biurowy o wymiarach w rzucie 15,36+2,9x37,14+6,43m.Budynek
piectrowy /parter + I pictro +1II pietro/ w calosci podpiwniczony. Wejscie gtéwne do
budynku od strony poludniowej i wschodniej. Wejscie do kondygnacji piwnicy
z komunikacji wewnetrznej. Wjazd do garazu w poziomie piwnicy od strony potnocne;.

W budynku w poziomie piwnicy usytuowany sa magazyny, archiwa, kotlownia,
garaz, 1 pomieszczenie socjalne. W poziomie parteru znajdujg si¢ pomieszczenia
biurowe, komunikacja ogélna, WC i sala posiedzen. W poziomie pigtra usytuowane sa



pomieszczenia biurowe, WC oraz komunikacja wewngtrzna — korytarze, schody.
W poziomie II pietra znajduje si¢ pomieszczeni magazynu. Budynek przystosowany dla
os6b NN — istniejacy podjazd dla niepetnosprawnych usytuowany od strony péinocnej
przy wejSciu do budynku. Kondygnacje piwnicy, pietra niedostgpne dla oséb NN.
W budynku znajduje si¢ szyb windy /brak zamontowanego urzadzenia/

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, stupy,
podciagi zelbetowe, $ciany zewngtrzne murowane, Sciany wewngtrzne z plyt gipsowo-
kartonowych, strop zelbetowy, dach stropodach w czeséci 111 kondygnacyjnej pokryty
papa, w czesci IV kondygnacyjnej dach dwuspadowy pokryty blachg. We wszystkich
pomieszczeniach parteru, I pietra wykonany jest strop podwieszany z plyt g-k

Wysokos¢ poszczegdlnych kondygnacii:

e piwnica: 2,28 /2,66 / 2,94m

® parter 3,00m do stropu podwieszonego
e | Pietro 2,70m do stropu podwieszanego
e [I Pietro 2,70m

2. _Zatozenia technologiczne:

2.1 Zatozenia ogoélne

Istniejacy budynek gminy zostanie poddany przebudowie. W ramach
przebudowy planuje si¢ wykonanie w poziomie piwnicy przedsionka p.pozarowego
wydzielajacego garaz jako odrebna stref¢ pozarowa. W poziomie parteru czg$é
pomieszczenn biurowych zostanie powigkszona. Istniejaca sale narad zostanie
podzielona na pokoje biurowe /z sali wydzielono 4 pokoje biurowe/. Przebudowie
zostanie poddany sekretariat 1 pokdj wojta. W poziomie pigtra istniejace WC
pracownikéw zostana zlikwidowane /wysokos¢ pomieszczen nie spelnia wymogdw
warunkéw technicznych — obecna wysoko§¢ pomieszczen 2,27m przy wymagane;
2,5m/. W miejscu zlikwidowanych WC zaplanowano wykonanie schowku
porzadkowego 1 pomieszczenia na ksero. Cze$¢ pokoi biurowych powickszy swojq
powierzchnie poprzez przesuniecie $cinek dzialowych.

Budynek  handlowy  zostanie = poddany  przebudowie  zwiazanej
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek biurowo-ustugowy. Pomieszczenia parteru
I-go pietra zostang adoptowane na pomieszczenia biurowe z pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi. W pomieszczeniach piwnicy planuje si¢ wykonanie lokalu
gastronomicznego — bar/bufet/

W poziomie piwnicy zaprojektowano salg¢ konsumpcyjna z barem z
pomieszczeniami przynaleznymi —zmywalnia, kuchnia, pomieszczenie socjalne z WC,
magazyn i WC ogdlnodostepne /WC meski i damski/. W w/w pomieszczeniach
serwowane beda: frytki, popcorn, przekaski z gotowych wyrobow cukierniczych
(paluszki, ciastka), zestawy obiadowe. Napoje gorace wykonywane beda przy
wykorzystaniu ci$nieniowego ekspresu elektrycznego ustawionego na ladzie zaplecza
bufetowego. Napoje gazowane w opakowaniach jednostkowych beda przechowywane
w witrynie chtodniczej i na potkach lady bufetowe;.

W poziomie parteru wydzielono sale narad, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie socjalne oraz WC ogélnodostepne z przystosowaniem dla oséb NN,
komunikacje ogdlna.



W poziomie pigtra wydzielono pomieszczenia biurowe, WC pracownikow /WC
damski, meski/, pomieszczenie socjalne oraz wydzielono mala salg narad.

W poziomie pigtra wydzielono réwniez pokdj biurowy/gabinet lekarski/ z
pomieszczeniem WC, poczekalnia. Przedmiotowy gabinet nie polaczony funkcjonalnie
z istniejacym budynkiem. Dostep do pomieszczenia poprzez klatke schodowa.

Przedmiotowy budynek przystosowany dla oséb NN — istniejacy podjazd dla
0s6b niepelnosprawnych usytuowany przy pétnocnej scianie budynku.

Wewnatrz budynku znajduje si¢ szyb winy. Zaprojektowano zamontowanie
windy obstugujacej wszystkie kondygnacje budynku. Po zamontowaniu windy caly
budynek bedzie przystosowany dla os6b NN

Istniejacy budynek po przeprowadzeniu prac bedzie tworzyl jeden obiekt
powiazany funkcjonalnie.

2.2 Opis lokalu gastronomicznego

Pomieszczenia 1 urzadzenia lokali zostaly tak zaprojektowane, aby zachowac ciag
produkcji zapobiegajacy krzyzowaniu si¢ drég surowcéw i gotowych produktow. Ciagi
produkcji tak zaplanowano, aby kazdy nastepny cykl przebiegal w coraz czystszej cze¢sci
pomieszczenia i zakladu.

Dostawa artykuléw zywnosciowych i pomocniczych dokonywane beda
specjalnie dostosowanymi pojazdami samochodowymi dostawcéw. Dostawa towardw
odbywac si¢ bedzie przed otwarciem lokali.

W poziomie piwnicy zaprojektowano sale konsumpcyjna z barem. W w/w
pomieszczeniach serwowane beda: frytki, popcorn, przekaski z gotowych wyrobow
cukierniczych (paluszki, ciastka), zestawy obiadowe. Napoje goragce wykonywane beda
przy wykorzystaniu ci$nieniowego ekspresu elektrycznego ustawionego na ladzie
zaplecza bufetowego. Napoje gazowane w opakowaniach jednostkowych beda
przechowywane w witrynie chlodniczej i na pétkach lady bufetowe;.

Konsumenci baru obstugiwani beda w systemie samoobstugi. Konsument sam
zamawia 1 odbiera positki z lady bufetowe;.

Mycie naczyn stolowych przeprowadzane bedzie w wydzielonej zmywalni ktora
wyposazono w zmywak 2-komorowy, zmywarke oraz stél z wiadrem na odpady.
Naczynia po umyciu beda podawane do kuchni poprzez szafe przelotowa.

Porzadek na sali konsumentow utrzymywac bedzie personel baru.

Mycie naczyfn kuchennych i sprzetu podrecznego dokonywane bedzie po
zakonczeni dziatalnosci handlowej 1 zamknigciu lokalu.

Do przechowania $rodkéw czystosci zaprojektowano schowek porzadkowy
Wejscie do lokalu gastronomicznego z komunikaciji ogolne;j

Projektowany lokal gastronomiczny znajduje si¢ ponizej powierzchni terenu.

Poziom zanizenia posadzki piwnicy w stosunku do istniejacego tereny przy
budynku h=1,72m

Projektowane pomieszczenia nie posiadaja naturalnego doswietlenia



Bar bedzie czynny do 12 godzin na dobg / projektowane pomieszczenie baru
bedzie obstugiwane przez 1 lub 2 osoby pracujace 8 godzin na dobe. Czes¢ zmiany
roboczej bedzie obstugiwato 2 osoby.

2.3 Liczba zatrudnionych oso6b:

e poziom piwnicy 4 osoby
e poziom parteru 50os6b
e poziom I pietra 50 osob

3. Zestawienie pomieszczen:
Piwnica

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
01 komunikacja 11,96 terakota
02 | magazyn 3,36 pos. betonowa
03 WC damski 3,39 terakota
04 WC meski 7,67 terakota
05 schowek porzadkowy 1,28 terakota
06 Sala + bar 38,18 terakota
07 komunikacja 12,05 terakota
08 |zmywalnia 4,14 terakota
09 kuchnia 14,45 terakota
010  |Pom.socjalne 9,65 terakota
011 | WC personelu 2,03 terakota
012 |magazyn 11,88 terakota
013 |komunikacja 7,12 terakota
014  |korytarz 39,29
015 |magazyn 5,82
016 | kottownia 22,87 terakota
017 |magazyn 12,40 pos.betonowa
018 | komunikacja 7,46 pos.betonowa
019 |magazyn 22,87 pos.betonowa
020  |pom. socjalne 5,88 terakota
021 |korytarz 3,01 terakota
022 |lazienka 6,60 terakota




022a | Przedsionek p.poz 2,55 terakota
023 |garaz 47,32 terakota
024 | komunikacja 7,25 terakota
025 |korytarz 15,17 terakota
026  |magazyn 18,68 wyktadzina
027  |magazyn 14,03 wykladzina
028  |korytarz 4,13 terakota
029  |magazyn 29,03 pos.betonowa
030 |archiwum 16,39 wykladzina pev
031 |archiwum 11,59 wykladzina pcv
032 |serwerownia 6,69 terakota
033 |archiwum 12,96 terakota
034  |archiwum 32,04 wyktadzina pcv
035 |archiwum 19,02 terakota
494,94
Parter
Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
1 wiatrotap 4,13 terakota
2 komunikacja 16,89 terakota
3 korytarz 34,58 wyktadzina PCV
4 Pokdj biurowy 12,30 wyktadzina PCV
5 Pokdj biurowy 11,59 wyktadzina PCV
6 Pokdj biurowy 12,16 wyktadzina PCV
7 Pokdj biurowy 14,23 wyktadzina PCV
8 Sala posiedzen 101,90 wyktadzina PCV
9 komunikacja 17,89 terakota
10 szatnia 9,90 terakota
11 magazyn 9,20 terakota
12 kasa 9,27 wyktadzina PCV
13 |korytarz 8,83 wyktadzina PCV
14 Pokoj biurowy 11,66 wyktadzina PCV
15 Pom.socjalne 9,50 terakota




16 WC damski/NN 5,41 terakota

17 WC meski 10,31 terakota

18  |holl 41,99 wyktadzina PCV
19 WC damskie 8,93 terakota

20 WC meski 8,70 terakota

21 Schowek porzadkowy 3,65 terakota

22 |korytarz 19,49 wykladzina PCV
23 |kasa 11,32 wyktadzina PCV
24 | pokdj biurowy 13,10 wyktadzina PCV
25 | pokdj biurowy 11,15 wyktadzina PCV
26  |pokdj biurowy 11,19 wyktadzina PCV
27 | pokdj biurowy 10,80 wyktadzina PCV
28 | korytarz 10,85 wyktadzina PCV
29 komunikacja 7,30 terakota

30  |pokdj biurowy 10,38 wyktadzina PCV
31 | Pokoj biurowy 17,04 wyktadzina PCV
32 | Pokdj biurowy 16,74 wyktadzina PCV
33 | Pokdj biurowy 16,85 wyktadzina PCV
34 | Pokdj biurowy 17,94 wyktadzina PCV
35 | pokoj biurowy 16,27 wyktadzina PCV
36 |ksero 4,28 Wyktadzina PCV
37 | pokoj biurowy 14,29 wyktadzina PCV
38 | pokoj biurowy 14,37 wyktadzina PCV
39 | pokdj wojta 31,04 wyktadzina PCV
40 sekretariat 14,22 wyktadzina PCV
41 pokoj biurowy 10,47 wyktadzina PCV

642,11
I Pigtro

Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
100 | komunikacja 18,75 terakota

101 | korytarz 48,27 wyktadzina PCV
102 | Pokoéj biurowy 13,98 wyktadzina PCV




103 | Pokoj biurowy 13,11 wyktadzina PCV
104 | Pokoj biurowy 13,89 wyktadzina PCV
105 | Pokoj biurowy 13,49 wyktadzina PCV
106 | Pokoj biurowy 14,01 wyktadzina PCV
107 | Pokoj biurowy 12,39 wyktadzina PCV
108 | Pokoj biurowy 13,48 wyktadzina PCV
109 |WC 3,24 terakota

110 | poczekalnia 4,70 terakota

111 | komunikacja 4,92 terakota

112 | gabinet 16,15 wyktadzina PCV
113 | Pom.socjalne 10,10 terakota

114 | WC meski 6,75 terakota

115 | Przedsionek 5,00 terakota

116  |przedsionek 5,0 terakota

117 | WC damski 8,70 terakota

118 | Pokoj biurowy 14,72 wyktadzina PCV
119 | Mata sala 31,45 wyktadzina PCV
120 | holl 45,60 wykladzina PCV
121 | ksero 9,05 terakota

122 | Schowek porzadkowy 8,81 terakota

123 | Pokoj biurowy 17,72 wyktadzina PCV
124 | korytarz 27,51 wykladzina PCV
125 | pokéj biurowy 14,07 wyktadzina PCV
126 | pokéj biurowy 11,65 wyktadzina PCV
127 | pokéj biurowy 11,50 wyktadzina PCV
128 | pokéj biurowy 11,05 wyktadzina PCV
129 | korytarz 8,01 wykladzina PCV
130 | komunikacja 13,23 terakota

131 | archiwum 6,61

132 | pokéj biurowy 11,50 wyktadzina PCV
133 | pokéj biurowy 9,81 wyktadzina PCV
134 | pokdj biurowy 13,84 wyktadzina PCV
135 | pokéj biurowy 15,53 wyktadzina PCV




136 | pokdj biurowy 15,45 wyktadzina PCV
137 | pokdj biurowy 15,92 wyktadzina PCV
138 | pokdj biurowy 16,49 wyktadzina PCV
139 | pokdj biurowy 15,46 wyktadzina PCV
140 | pokdj biurowy 16,18 wyktadzina PCV
141 | pokdj biurowy 16,19 wyktadzina PCV
142 | pokdj biurowy 15,14 wyktadzina PCV
143 | pokdj biurowy 9,45 wyktadzina PCV
144 | pokdj biurowy 9,93 wyktadzina PCV
145 | pokdj biurowy 15,39 wyktadzina PCV
z 653,19
2-gie pietro
Lp nazwa pomieszczenia pow. w m? rodzaj posadzki
200  |magazyn 18,94 pos. betonowa
z 18,94
- powierzchnia zabudowy 841,85 m?
- powierzchnia uzytkowa 1809,18 m?
- dtugos¢ 42,54m
- szerokos$¢ 40,31m
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4. Szczegdtowy opis poszczegdlnych pomieszczen lokalu gastronomicznego

Ip

01

nazwa pomieszczenia

komunikacja

pow. w m? 11,96
rodzaj posadzki terakota
Iloé¢ 0s6b zatrudnionych os6b w Nie dotyczy
poszczegdlnych pomieszczeniach

oraz czas ich pobytu w kazdym z

tych pomieszczen w ciggu doby

Wolna obje¢to$¢ / wolna 11,96m2
powierzchnia podfogi

Wymiary lub powierzchnia oraz 2,90x4,19m
wysoko$§¢ kazdego pomieszczenia Hk=2.63m

objetego wnioskiem

Wymiary okien oraz innych
przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

naswietle w drzwiach wejsciowych / wymiary
drzwi 115x210cm

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego wnioskiem
/ funkcja rodzaj wykonywanych
czynnos$ci

Komunikacja ogélna

Ip 02
nazwa pomieszczenia magazyn

pow. w m? 3,36

rodzaj posadzki terakota

Ilo$¢ 0s6b zatrudnionych os6b w

Nie dotyczy
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poszczegodlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciagu doby

Wolna obj¢tosé¢ / wolna 3,36m2
powierzchnia podfogi

Wymiary lub powierzchnia oraz 1,68x1,99m
wxsokoéé ka‘z'dego pomieszczenia | 1y, 2.20m
objetego wnioskiem

Wymiary okien oraz innych brak

przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego
wnioskiem / funkcja rodzaj

Magazyn do przechowywania napoi

wykonywanych czynnosci

Ip 03
nazwa pomieszczenia WC damski
pow. w m? 3,39

rodzaj posadzki terakota
Ilo$¢ os6b zatrudnionych os6b w Nie dotyczy
poszczegodlnych pomieszczeniach

oraz czas ich pobytu w kazdym z

tych pomieszczen w ciagu doby

Wolna obje¢to$¢ / wolna 3,39m?
powierzchnia podfogi

Wymiary lub powierzchnia oraz 1,93x2,22m
wysokos¢ kazdego pomieszczenia | 1y 5 g3
objetego wnioskiem ’
Wymiary okien oraz innych brak

przeszklonych otworow
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umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego WwWC

pomieszczenia objetego wnioskiem

/ funkcja rodzaj wykonywanych

czynnosci

Ip 04
nazwa pomieszczenia WC meski

pow. w m? 7,67

rodzaj posadzki terakota

Ilo$¢ oso6b zatrudnionych os6b w Nie dotyczy

poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciggu doby

Wolna objeto$¢ / wolna
powierzchnia podfogi

20,17m3 / 7,67m?

Wymiary lub powierzchnia oraz
wysokos¢ kazdego pomieszczenia
objetego wnioskiem

1,96x3,35m + 1,33x2,22
Hk=2,63m

Wymiary okien oraz innych
przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

brak

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego wnioskiem
/ funkcja rodzaj wykonywanych
czynno$ci

WwWC
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Ip 05
nazwa pomieszczenia Schowek porzadkowy
pow. w m? 1,28

rodzaj posadzki terakota

Iloé¢ 0s6b zatrudnionych os6b w Nie dotyczy

poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciagu doby

Wolna objeto$¢ / wolna
powierzchnia podfogi

2,82m3 / 1,28m2

Wymiary lub powierzchnia oraz 0,89x1,09m
Wy.sokoéé ka.z'dego pomieszczenia |y 2.20m
objetego wnioskiem

Wymiary okien oraz innych brak

przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego
wnioskiem / funkcja rodzaj
wykonywanych czynnosci

W pomieszczeniu usytuowane beda Srodki
czystosci potrzebne do utrzymania czystosci w
przedmiotowym lokalu

Ip

06

nazwa pomieszczenia

Sala konsumpcyjna + bar/bufet

pow. w m?

38,18

rodzaj posadzki

terakota

Ilo$¢ 0so6b zatrudnionych os6b w
poszczegodlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciagu doby

2 osoby — bufet/bar (miejsce stalej pracy)
12 godzin

Wolna obje¢to$¢ / wolna

63,12m?3 / 24,0m?
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powierzchnia podfogi

Wymiary lub powierzchnia oraz
wysoko$¢ kazdego pomieszczenia
objetego wnioskiem

6,41x6,61m
Hk=2,63m

Wymiary okien oraz innych
przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

Okno o wymiarach 0,9x1,1m

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Nawiew- wentylator kanatowy
Wywiew — turbowent hybrydowy

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego
wnioskiem / funkcja rodzaj
wykonywanych czynnosci

projektowana sala bedzie pelni¢ funkcje sali
konsumpcyjnej do spozywania wydawanych
positkéw, w przedmiotowej sali przewiduje si¢ 16
miejsc konsumpceyjnych przy stolikach, 6 miejsc
przy barze, 8 miejsc przy stoliku opartym na
cokole  betonowym.  Wejscie  do  sali
konsumpcyjnej z komunikaciji ogélnej polaczonej
z wejSciem glownym. Wydawanie positkow —
samoobstuga przez bufet ekspedycyjny. W sali
wydzielono  bufet/bar w  ktéorym  bedzie
prowadzona sprzedaz wyrobdw, napoi, przekasek.
Brudne naczynia beda odnoszone do zmywalni
przez konsumentéw 1 odstawiane w oknie
podawczym. Odbiér brudnych naczyn z okna
przez pracownika.

Ip

07

nazwa pomieszczenia

korytarz

pow. w m?

12,05

rodzaj posadzki

terakota

Ilo$¢ 0s6b zatrudnionych os6b w
poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciggu doby

Nie dotyczy

Wolna obj¢tos¢ / wolna
powierzchnia podtogi

31,70m3 / 12,05m?

Wymiary lub powierzchnia oraz

1,240,33x9,43m
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wysoko$¢ kazdego pomieszczenia
objetego wnioskiem

Hk=2,63m

Wymiary okien oraz innych
przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

brak

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego Ciag  komunikacyjny  dla pracownikow
pomieszczenia obj¢tego baru/bufetu

wnioskiem / funkcja rodzaj

wykonywanych czynnos$ci

Ip 08

nazwa pomieszczenia zmywalnia

pow. w m? 4,14

rodzaj posadzki terakota

Ilo$¢ 0s6b zatrudnionych os6b w
poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciaggu doby

Pomieszczenie zmywalni naczyn nie jest miejscem
stalej pracy, w ktérym laczny czas przebywania
tego samego pracownika w ciggu jednej doby
trwa od 2 do 4 godzin

Wolna obj¢tos¢ / wolna
powierzchnia podtogi

6,84m3 / 2,60m?

Wymiary lub powierzchnia oraz
wysokos¢ kazdego pomieszczenia
objetego wnioskiem

1,86x2,46m
Hk=2,63m

Wymiary okien oraz innych
przeszklonych otworéw
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego pomieszczenia

brak doswietlenia

Sposo6b wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego
wnioskiem / funkcja rodzaj

W przedmiotowym  pomieszczeniu  bedzie
usytuowana zmywalnia. W zmywalni bedzie
zamontowana zmywarko wyparzarka, miynek
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wykonywanych czynnosci koloidalny oraz zlew dwukomorowy. Czyste
naczynia beda  przechowywane w  szafie
przelotowej miedzy zmywalnig a kuchnia. Z szafy
przelotowej czyste naczynia, tace, sztucce beda
pobierane przez pracownika z kuchni 1
umieszczane w zamykanych meblach kuchni 1
meblach baru/bufetu wydawczego

Ip 09

nazwa pomieszczenia kuchnia

pow. w m? 14,45

rodzaj posadzki terakota

Ilo$¢ 0s6b zatrudnionych os6b w
poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciggu doby

Pomieszczenie kuchni jest miejscem stalej pracy,
w ktérym laczny czas przebywania tego samego
pracownika w ciggu jednej doby wigkszy niz 4
godziny — 2 osoby — 12godzin

Wolna objeto$¢ / wolna
powierzchnia podfogi

24,04m3 / 9,14m?

Wymiary lub powierzchnia oraz
wysoko$¢ kazdego pomieszczenia
objetego wnioskiem

3,27x3,62m
Hk=2,63m

Wymiary okien oraz innych
przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

Okno 0,9x1,1m

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
Nawiew- wentylator kanatowy
Wywiew — turbowent hybrydowy

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego
wnioskiem / funkcja rodzaj
wykonywanych czynnosci

W pomieszczeniu kuchni nie bedzie gotowania
potraw tylko podgrzewanie, nie przewiduje si¢
obierania warzyw, warzywa dostarczane beda w
postaci obranej. W kuchni czyste warzywa i
owoce beda tylko myte /pomidory, salata,
ogorki/ przed bezposrednim podaniem do
spozycia. Nie zaklada si¢ stosowania §wiezych jaj.
Dostawa gotowych wyrobow i potraw z zewnatrz
do pomieszczenia kuchni/przygotowalni. Czg$é
produktéw uzupelniajacych np. zamrozone frytki
itp. beda przechowywane w magazynie ogdlnym.
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Positki dostarczane beda z zewnatrz w stanie
gotowym do spozycia /catering/. W kuchni beda
poddane podgrzaniu i porcjowaniu a w
bufecie/barze beda wydawane.

Bufet/bar bedzie prowadzil ekspedycje do
konsumpcji na miejscu zestawdéw obiadowych,
potraw miesnych, macznych, rybnych oraz
surbwek 1 salatek, napojow  cieplych i
chtodzacych, pieczywa 1 innych artykuléw
uzupelniajacych.

Ip

010

nazwa pomieszczenia

Pomieszczenie socjalne

pow. w m?

9,65

rodzaj posadzki

terakota

Ilo$¢ os6b zatrudnionych os6b w
poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciggu doby

Pomieszczenie socjalne nie jest miejscem stalej
pracy, pomieszczenie przewidziane dla 4 oséb

Wolna obje¢to$¢ / wolna
powierzchnia podfogi

18,20m3 / 6,95m?

Wymiary lub powierzchnia oraz
wysokos¢ kazdego pomieszczenia
objetego wnioskiem

2,46x3,74+1,2x1,85m
Hk=2,63m

Wymiary okien oraz innych
przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

Okno 0,9x1,1m

Sposo6b wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego
wnioskiem / funkcja rodzaj
wykonywanych czynnosci

Pomieszczenie przewidziane jest dla pracownikdw
baru. W pomieszczeniu znajdowac si¢ bedzie stot
z 4 krzestami, szafki ubraniowe dla pracownikow
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Ip 012
nazwa pomieszczenia magazyn

pow. w m? 11,88

rodzaj posadzki terakota

Iloé¢ oso6b zatrudnionych os6b w Nie dotyczy

poszczegodlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciaggu doby

Wolna obj¢tosé / wolna
powierzchnia podtogi

20,56m3 / 7,82m2

Wymiary lub powierzchnia oraz 2,72x5,25m
Wy.sokos'é ka_z'dego pomieszczenia | 5 2.63m
objetego wnioskiem

Wymiary okien oraz innych brak

przeszklonych otworow
umozliwiajacych dostep swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego wnioskiem
/ funkcja rodzaj wykonywanych
czynnos$ci

Ip 011
nazwa pomieszczenia WC personelu

pow. w m? 7,67

rodzaj posadzki terakota

Ilo$¢ oso6b zatrudnionych os6b w Nie dotyczy

poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz czas ich pobytu w kazdym z
tych pomieszczen w ciaggu doby
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Wolna objeto$¢ / wolna
powierzchnia podfogi

5,34m3 / 2,03m?

Wymiary lub powierzchnia oraz 1,28x1,58m
Wy.sokos'é ka.z'dego pomieszczenia | 5 2.63m
objetego wnioskiem

Wymiary okien oraz innych brak

przeszklonych otworéow
umozliwiajacych dostep Swiatta
dziennego do danego
pomieszczenia

Sposéb wentylowania kazdego
pomieszczenia

Wentylacja grawitacyjna

Charakterystyka kazdego
pomieszczenia objetego wnioskiem
/ funkcja rodzaj wykonywanych
czynno$ci

WC dla pracownikow

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego - obiekt ogrzewany z kotlowni gazowej
zlokalizowanej w poziomie piwnicy w budynku. Powstajace odpadki komunalne
podczas uzytkowania obiektu beda gromadzone w kontenerach i czasowo oprédzniane
przez wyspecjalizowane jednostki 1 wywozone na wysypisko $mieci.

W budynku nie wystepuja halasy o zwickszonym natezeniu i oddzialywanie
akustyczne nie bedzie rozrézniane z tlem dzialek sasiednich i1 nie pogorszy klimatu
akustycznego w otoczeniu.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w
ramach obowiazujacych przepisoéw nie wywieraja negatywnego wplywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych
znajdujacych si¢ w poblizu.

Posadzka piwnicy usytuowana jest ponizej istniejacego terenu — glebokosc
zaglebienia 1,72m w stosunku do terenu przy budynku. Przyjeta funkcja sprzyja
usytuowani tego rodzaju lokalu w kondygnacji podziemne;j.

W zwiazku z brakiem mozliwosci wykonania doswietlenia projektowych
pomieszczen planuje si¢ wykonanie doswietlenia pomieszczen zwigzanych z miejscem
pracy $wiattem sztucznym
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4. Wytyczne ogélnobudowlane

4.1. Posadzki

Posadzki nalezy wykonaé z materiatéw gladkich, trwalych, zmywalnych,
nienasigkliwych, nie $liskich, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych np.
terakota. Posadzki winny posiada¢ nachylenie 1-1,5% w kierunku wpustow podtogowych.
Polaczenia podlogi ze $cianami w pomieszczeniach produkcyjnych zakladu powinny
by¢ wyokraglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia 1 dezynfekciji.

4.2. Sciany i sufity

Powierzchnie $cian i sufitbw powinny by¢ gladkie, biate lub w jasnych kolorach.
Sciany w pomieszczeniach produkeyjnych: kuchni, zmywalni, magazynie, sanitariatach,
sktadziku porzadkowym nalezy wylozy¢ glazura do wysokosci 2,0m od poziomu
posadzki. Na drogach komunikacyjnych $ciany wylozone lamperig do wysokosci 1,6m
z materialéw latwo-zmywalnych np. farb dekoracyjnych. AMANDINE (system
platkowy Vernis Amandine nakladany za pomoca watka na podkladzie Fond Granite)
w kolarach pastelowych.

Narozniki $cian przy ciagach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez katowe naroza.

4.3. Okna i drzwi

Okna powinny by¢ gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania woda, miec
konstrukcje zapobiegajaca zbieraniu si¢ kurzu i przystosowane do zakladania ram
z siatkami chroniacymi przed dostgpem gryzoni i owadoéw. Parapety wewnetrzne pod
oknami w pomieszczeniach produkcyjnych powinny mie¢ spadek o w celu utatwienia
utrzymania czystosci. Drzwi powinny by¢ szczelne 1 mie¢ powierzchnie gladka
dostosowana do zmywania woda. Drzwi wewngtrzne powinny mie¢ szerokos¢ min. 90
cm w $wietle o$cieznicy.

4.4. Oswietlenie sztuczne

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny by¢é wyposazone w nietlukace
ostony, chronigce przed odpryskami szkla w razie sttuczenia swietlowek, zaréwek lub
kloszy oraz mie¢ konstrukcje umozliwiajacy ich latwe czyszczenie. Punkty oswietlenia
elektrycznego powinny zapewnia¢ prawidlowe oswietlenie przy kazdym stanowisku

pracy.
4.5.  Instalacja wodociagowa (_ciepta i zimna woda)

Budynek objety opracowaniem bedzie posiadal zaopatrzenie w wode z
wodociggu publicznego. Instalacja wody cieplej winna posiadaé mozliwosc
podniesienia temperatury obiegowej wody do +70°C dla okresowej dezynfekcji
instalaciji.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych..
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem (w bruzdach) w otulinach izolujacych.
Instalacja cieptej wody uzytkowej bedzie posiadac cyrkulacie.
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Po zrealizowaniu zadania - przed zgloszeniem do odbioru technicznego — wode z
punktu czerpalnego zakladu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym dla
potwierdzenia jej przydatnosci do picia i potrzeb gospodarczych.

4.6. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne zostana odprowadzone do kanalizacji sanitarnej miejskiej.
Instalacja kanalizacyjna $ciekéw technologicznych z pomieszczen nie moze by¢
wlaczona bezposrednio do wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej Sciekéw sanitarnych.

Instalacj¢ kanalizacyjna S$ciekéw technologicznych nalezy wyposazy¢ w
podzlewowy tapacz tluszczéw.

Rewizje pionéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ poza pomieszczeniami
produkcyjnymi i magazynowymi.

4.7. Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna /pokoje
biurowe, sala narad, pomieszczenia baru, archiwa w poziomie piwnicy/ Pomieszczenia
sanitarne WC wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami lazienkowymi.

Nad urzadzeniami grzejnymi (kuchnia gazowa) w pomieszczeniu baru nalezy
zainstalowaé okap wentylacyjny z mechanicznym odciagiem oparow.
W dolnej cze¢dci drzwi wejsciowych do kabiny ustgpowych nalezy wykonac¢ kratki

nawiewne o powierzchni 220 cm?2.

4.8. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania wodna dwururowg z
zamknigtym obiegiem wody, pompowa o temperaturze wody grzejnej 65/45°C dla
budynku poddawanego przebudowie zwiazanej ze zmiang sposobu uzytkowania
opartg o kociol gazowy zainstalowany w kotlowni. Instalacja wykonana bedzie z rur
miedzianych. Elementy grzejne instalacji - grzejniki PURMO sterowane zaworami
Herz. W istniejacym budynku urzedu gminy znajduje si¢ instalacja c.o.

4.9. Instalacja gazowa

Obiekt posiada zaopatrzenie w gaz z sieci miejskiej. Podejscia gazu wykonane
do kotléw gazowych usytuowanych w pomieszczeniach kottowni w poziomie piwnicy.

4.10. Materiaty budowlane

Wszystkie materialy budowlane uzyte do adaptacji pomieszczen winny posiadac
atesty Instytutu Techniki Budowlanej 1 Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie,
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

Uwagi koncowe
Szczegdtowe rozwigzania instalacji c.o., elektrycznej, wentylacji grawitacyjnej, wod.-kan.
winy zosta¢ opracowane na etapie projektu budowlanego w oparciu o zatwierdzony projekt
technologiczny
Opracowat:
mgr inz. arch. Aleksandra Bartnik



