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elektr UAN.I.7342  /2-97

Tadeusz Horodecki elektr

mgr inż Wiesław Suchy elektr UAN.III.7342/43-93 

mgr inż Jan Jędrzejec

I8R1

I8R1

I8R1

Centrala sygnalizacji pożarowej

czujka optyczna dymu

ręczny ostrzegacz pożarowy

wskaźnik zadziałania MPA

moduł kontrolno sterujący

sygnalizator akustyczny

modoł sterującyRLV8

RLV8

RLV8

POLON4100

NAPĘD SIŁOWNIKA OTWIERANIA DRZWI

2x YnTKSYekw 1x2x08 linie dozorowe Nr 3

ROP-y   klatka schodowa- piętro

RLV8

NAPĘD SIŁOWNIKA OTWIERANIA DRZWI
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3/39
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3/41
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CSP

4/1

2 x YnTKSYekw 1x2x08 linie dozorowe Nr 4 

4/2

4/34/4

4/54/6

4/74/8

4/9

4/104/11

4/12
4/13

4/14

4/15

4/16 4/17 4/18

4/19 4/20 4/21

4/22

4/23

4/24

CSP

4 x YnTKSYekw 1x2x08 linie dozorowe Nr 5, i 6

2 x HDGS 2x1 linie sygnalizacyjna Nr 5 i 6

                             piętro

linie dozorowe YnTKSYekw 1x2x0,8

linie sygnalizacyjne HDGs 2x1 PH90

CSP

4 x YnTKSYekw 1x2x08 linie dozorowe Nr 1 i2

2 x HDGS 2x1 linie sygnalizacyjna Nr 1 i2

                                   piwnica

I8R1

RLV8

3/5

3/6 3/7 3/83/1
3/2 3/3

3/4

3/9 3/10 3/163/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26

RLV8

3/27 3/28 3/29

I8R1 RLV8

3/30 3/31 3/32

3/393/40 3/38 3/37 3/36 3/35 3/34 3/333/423/43 3/41

z kontrolą dosrępu kl.sch. nr 1
sterowanie-otwarcie drzwi

z kontrolą dostępu kl.sch. nr 2
sterowanie-otwarcie drzwi

5/55/4 5/6 5/8 5/9 5/10 5/115/25/1 5/3

PARTER

PIĘTRO

PIWNICA

4/2 4/3 4/44/1 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15

4/24 4/23 4/22 4/21 4/20 4/19 4/18 4/17 4/16

5/7 5/12 5/13 5/14 5/15 5/17 5/195/16 5/ 5/185/4 5/20

5/24 5/23 5/22 5/215/25
RLV8

I8R1

5/27

5/285/29

5/26

5/40 5/39 5/38 5/37 5/36 5/35 5/34 5/32 5/305/33 5/ 5/31

sterowanie-otwarcie klapy oddymiania

6/2 6/3 6/4 6/56/1 6/6 6/7 6/8 6/9 6/136/10 6/11 5/12

6/20 6/19 6/18 5/16 6/146/17 6/ 5/15

1/2 1/3 1/4 1/51/1 1/6 1/7 1/8 1/9 1/131/10 1/11 1/12 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18

1/28 1/27 1/231/26 1/25 1/24 1/22 1/21 1/20 1/19

2/2 2/3 2/4 2/52/1 2/6 2/7 2/8 2/9 2/132/10 2/11 2/12 2/14 2/15

S2/3S2/2S2/1

S1/4S1/3S1/2S1/1

S5/4S5/3S5/2S5/1

S6/2S6/2

 kl.sch. nr 1
sterowanie-otwarcie klapy oddymiania

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

S4/1

S4/2

S4/3

S4/3S4/2S4/1

S3/4S3/3S3/2S3/1

Czujki trwale oznakować zgodnie z rysunkami (linia dozorowa/nr elementu np. 2/22).

Wskaźniki zadziałania oznakować trwale tak jak czujki, z którymi są połączone.

Ostateczne przyporządkowanie elementów liniowych do stref dozorowych należy wykonać na

etapie wykonawstwa instalacji sygnalizacji pożarowej

zasilanie centrali wykonać kablem HDGs 3x1,5 PH90,

                           przez wyłącznik przetężeniowy B10A

stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych 

w dostarczonych z urządzeniami DTR oraz zgodnie 

z odpowiednimi aprobatami technicznymi


